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BESCHREIBUNG

Die Sendeplatine gehört zu dem Easyclick (EC) Funk-
system von PEHA. Das System basiert auf Funksen-
dern und Funkempfängern mit einer Frequenz von
868,3 MHz. Damit ist eine drahtlose Ansteuerung
von Verbrauchern möglich. Es eignet sich besonders
gut für Einsatzfälle, in denen eine Elektroinstallation
unter Putz nicht erwünscht ist, wie z.B. bei Renovie-
rungen, Nachrüstung von elektrischen Anlagen oder
Büros mit mobilen Wänden.
Die Sendeplatine eignet sich zum Einbau in konven-
tionelle Aufputztaster. Die Sender der Sendeplatine 
müsse n auf die Empfänger angelernt werden. Dazu
si nd die Bedienungsanleitungen der Funkempfänger
zu beachten. Jede Sendeplatine kann eine unbe-
grenzte Anzahl von Empfängern ansteuern.

Hinweise:

–Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung durch-
lese n.

– Eintastfunktionen sind nur mit Easyclick Plus
Funkempfängern möglich.

–Die Bedienungsanleitungen der Funkempfänger
si nd zu beachten!

SICHERHEIT

VORSICHT! 
Gefahr eines Stromschlages! Im Inneren 
des Gehäuses befinden sich spannungs-
führende Teile. Eine Berührung kann 
eine Körperverletzung zur Folge haben! 
Alle Arbeiten am Versorgungsnetz und 
Gerät dürfen nur von autorisierten Elek-
trofachkräften durchgeführt werden.

-
wendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau
oder eine Veränderung ist verboten! Es darf nicht

-

Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:

 

TECHNISCHE DATEN

Betriebsfrequenz
Sendeleistung 10 mW
Modulationstyp (ASK) Amplitude Shift Keying)
Betriebs-
temperatur

-25°C bis +65°C
in trockenen Räumen

Luftfeuchtigkeit 0% bis 95 %
Batterien 2x Lithium Cell CR2032 3V
Abmessungen 42 x 29 x 16 mm

REICHWEITE

Bei Funksignalen handelt es sich um elektroma-
gnetische Wellen. Die Feldstärke am Empfänger
nimmt mit zunehmendem Abstand des Senders
ab. Die Funkreichweite ist daher begrenzt. Durch
unterschiedliche Materialien oder Störquellen in
der Ausbreitungsrichtung der Funksignale wird di
Funkreichweite weiter verringert. Durch den Einsatz
von Easyclick Repeatern (Funkverstärkern) kann
die Funkreichweite erhöht werden.

Material Reduzierung

Holz, Gips, unbeschichtetes Glas 0 - 10%

Mauerwerk, Holz-/ Gipswände 5 - 35%

Stahlbeton 10 - 90%

Reichweite Bedingungen

> 30 m Bei guten Bedingungen 
(großer, freier Raum ohne Hindernisse).

> 20 m

Durch bis zu 5 Gipskarton-/Trockenbauwände 
oder 2 Ziegel-/Gasbetonwände (Mobiliar und 
Personen im Raum): Für Sender und Empfänger 
mit guter Antennenposition /-ausführung.

> 10 m

Durch bis zu 5 Gipskarton-/Trockenbauwände 
oder 2 Ziegel-/Gasbetonwände (Mobiliar und 
Personen im Raum): Für in Wand oder Raume-
cke verbaute Empfänger, Empfänger mit inter-
ner Antenne oder enger Flur.

Durch 1-2
Decken/
Wände

Abhängig von Armierung der Decke/Wand und 
Antennenausführung des Empfängers.

Hinweis: Weitere Informationen zum Thema
„Reichweite“ sind im Internet auf „www.peha.de“
erhältlich.

INSTALLATION & INBETRIEBNAHME

Wichtige Installationshinweise !

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von
autorisierten Elek trofachkräften durchgeführt wer-
den. Bei der Installation an das Versorgungsnetz 
(230V~/50Hz) ist die elektrische Anlage span-

-
setze und Normen des Landes einzuhalten, in dem

INBETRIEBNAHME

ANSCHLUSSBELEGUNG

Anschlussfarben + Tastenfunktion

Sender 1
Taste I, Taste 

Sender 2
 

  Taste I, Taste 
Antenne Blau

Masse (GND) Schwarz

Blau

Schwarz

Rot

Grau

Weiß

Gelb
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INSTALLATION

Hinweise:

 jekten montieren.

ist nicht empfehlenswert.

Einfach Serientaster

Sender 2

Masse
Schwarz

Zweifach Serientaster

Sender 1

Sender 2

Masse
Schwarz

Elektro GmbH & Co. KG

450 FU-SP 2
Sendeplatine 2-Kanal

Installations- & Bedienungsanleitung
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BEDIENUNG

Mit der Sendeplatine lassen sich Wandsender simu-
lieren. Der erste Sender könnte z.B. eine Beleuch-
tung EIN/AUS schalten. Mit dem zweiten Sender
könnte eine Rollade AUF/AB gefahren werden.

Taste l

Taste 
Taste 

Beispiel Zweitastbedienung:

Sendeplatine Wandsender

Sender 1
Taste l  EIN
Taste   AUF
Taste   ABSender 2

Hinweis:
oder Sender 2 als Tastenpaar zu verwenden.

Sender auf einem Empfänger anlernen:

Empfänger Sender anlernen

Lernmodus des Funk-
empfängers aktivie-
ren. Wenn erforderlich 
Funktions- und Para-
metereinstellung des 
Funkempfängers vor-
nehmen (s. Anleitung 
Funkempfänger).

Den Sender 1x aktivieren.
Dazu die Taste des Serien-
schalters 1x betätigen, um
Sender 1 oder 2 auf den
Empfänger anzulernen.

Achtung! 
Bei mehrfacher Betätigung
wird der Sender abwech-
selnd auf den Empfänger 
angelernt oder gelöscht.

STÖRUNGSDIAGNOSE

NEUANLAGE ODER VORHANDENE ANLAGE

prüfen. Achtung: Nur Elektrofachkraft!

Achtung: Nur Elektrofachkraft!

 rungen, die Störungen verursachen (z.B. Metall-
 schränke, Möbel oder Wände wurden versetzt).

Funktionieren Sender/Empfänger bei reduziertem
Abstand,
Sendebereichs verwendet.

.

SELBSTSCHALTUNG DES EMPFÄNGERS

sein, der zufällig auf den Empfänger angelernt
wurde.

REICHWEITENEINSCHRÄNKUNG

oder Materialien mit Metallbestandteilen eingesetzt.
Hinweis: Mindestabstand von 10 cm einhalten.

Leuchtmittel.
Hinweis: Mindestabstand von 0,5 m einhalten.

KONTAKT
Telefon: ................ +49 (0)2351 185-0
Telefax: ................. +49 (0)2351 27666
Internet: ............... www.peha.de
E-Mail: .................. peha@peha.de

KORREKTE BATTERIEENTSORGUNG

Die Kennzeichnung auf der Batterie und 
Dokumentation gibt an, dass die Batte-
rie nicht mit dem normalen Haushalts-
müll entsorgt werden darf!

Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen 
Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Queck-
silber-, Cadmium- oder Bleigehalt der Batterie 

-
sundheit und der Umwelt schaden. Batterien sind 

im Handel oder in kommunalen Sammelstellen un-
entgeltlich zu entsorgen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ENTSORGUNG DES GERÄTES
Werfen Sie Altgeräte nicht in den Haus-

-

-
-

se besteht aus recycelbarem Kunststoff.

GARANTIEBESTIMMUNGEN
-

Benutzer zu überreichen. Die technische Bauart

ändern. PEHA Produkte sind mit modernsten Tech-
nologien nach geltenden nationalen und internatio-
nalen Vorschriften hergestellt und qualitätsgeprüft.
Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, übernimmt
PEHA, unbeschadet der Ansprüche des Endver-
brauchers aus dem Kaufvertrag gegenüber seinem
Händler, die Mängelbeseitigung wie folgt: 

geltend gemachten Anspruchs wird PEHA nach ei-

-
sprüche und Ersatz von Folgeschäden sind ausge-
schlossen. Ein berechtigter Mangel liegt dann vor, 

-
cher durch einen Konstruktions-, Fertigungs- oder 
Materialfehler unbrauchbar oder in seiner Brauch-

-
-

Endverbraucher bei einem Händler und endet späte-

Deutsches Recht.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
PEHA Produkte dürfen in den EU-Ländern, der CH,
IS und N verkauft und betrieben werden. Hiermit 
erklärt PEHA, dass sich die Sendeplatine (450 FU-

Anforderungen und den anderen relevanten Vor-

Die Konformitätserklärung ist im Internet unter fol-

PEHA Elektro GmbH & Co. KG
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