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AUFBAU & BESCHREIBUNG

VERWENDUNG
Die EC-Spannungsversorgung gehört zu dem Easyclick (EC) 
Modular System von PEHA. Sie ist für die Spannungsversor-
gung des Modular Systems mit 24V/1,5A konzipiert. 

An den Antennenanschluss wird das externe Easyclick An-
tennenmodul angeschlossen. Es dient zum Empfang von
Enocean-Funktelegrammen innerhalb des Modular Systems.
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24 V DC
1,5 A
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Status LED

Anschluss An-
tennenmodul

Betriebsspannung
220-240V~ / 50-60Hz

Einstellung der Spannungsversorgung
21-26V DC (Standard = 24V DC)

 verbindung und Spannungsversorgung weiterer Module.

externes Easyclick Antennenmodul

Hinweis: -
nungsanleitung durchlesen!

LED ANZEIGE

 Status LED
Aus

Grün

SICHERHEIT

VORSICHT! Gefahr eines Stromschlages! 
Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungs-
führende Teile. Eine Berührung kann eine Kör-
perverletzung zur Folge haben! Alle Arbeiten am 
Versorgungsnetz und Gerät dürfen nur von auto-
risierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.

-
rung ist verboten! Es darf nicht in Verbindung mit anderen

für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten

( 220-240 V~ ±10 % /50-60 Hz

Eigenverbrauch

Spannungsversorgung
Modular System

inal 24V DC (SELV)
(einstellbar 21-26V DC)

Ausgangsstrom 1,5A

Absicherung Sicherungsautomat (max. 16A)

Sendefrequenz

. 0 bis +40 °C

Lagertemp. -2

Schraubklemmen max. 2 x 1,5  mm²

Kennzeichnung

Schutzart IP20

Abmessungen  mm (2TE)
Höhe = 55 mm

REICHWEITE

-
mendem Abstand des Senders ab. Die Funkreichweite ist da-
her begrenzt. Durch unterschiedliche Materialien oder Stör-
quellen in der Ausbreitungsrichtung der Funksignale wird
die Funkreichweite weiter verringert. Durch den Einsatz von

-
weite erhöht werden.

Material Reduzierung

Holz, Gips, unbeschichtetes Glas 0 - 10%

Mauerwerk, Holz-/ Gipswände

Stahlbeton 10 - 90%

Reichweite Bedingungen

> 20 m

Durch bis zu 5 Gipskarton-/Trockenbauwände

-
ger mit guter Antennenposition /-ausführung.

> 10 m

Durch bis zu 5 Gipskarton-/Trockenbauwän-

mit interner Antenne oder enger Flur.
Durch 1-2
Decken/ und Antennenausführung des Empfängers.

Hinweis:

INSTALLATION & INBETRIEBNAHME

-

~/50-60 Hz) 
ist die elektrische Anlage spannungsfrei zu schalten. 

einzuhalten, in dem das Gerät betrieben wird.

~) und das Antennenmo-
dul angeschlossen sein!

INBETRIEBNAHME

MONTAGE

-
schraubter Abdeckung konzipiert. Die Geräte können direkt 
nebeneinander eingebaut werden.

INSTALLATION

230V~ /50-60 Hz
F

L

N N L L

 Bus In  Bus Out

EC Modular System
450 SPV 2REGStatus

220-240 V AC 
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 automat (F = 16 A) absichern !

ANSCHLUSS ANTENNENMODUL 450 ANT

Achtung !!

 lung angebracht werden!

Modulbusklemmen angelegen!

– + 24V A B 0V
450 ANT

gewährleisten, muss das externe Easyclick Antennenmodul 
angeschlossen sein! Es dient zum Empfang von Enocean-
Funktelegrammen.

MODULBUS MODULAR SYSTEM

Hinweise zum Anschluss

 leitungen verlegen!
– Die max. Leitungslänge des Systems (1000 m) beachten!

Spannungsversorgung ausschalten.

Die Datenverbindung zwischen der
Spannungsversorgung und weiteren

dieser Verbindung erfolgt auch die
Spannungsversorgung (24 V DC) der
nachfolgenden Module.

-

weitergereicht. 

-

Achtung!! Erfolgt bei Spannungsversorgungen eine
Verbindung zwischen den Modulbusklemmen, darf
die 24V Leitung nicht verbunden werden, da sonst 

STÖRUNGSDIAGNOSE

NEUANLAGE ODER VORHANDENE ANLAGE

Achtung:

REICHWEITENEINSCHRÄNKUNG

Materialien mit Metallbestandteilen eingesetzt.
Hinweis: Mindestabstand von 10 cm einhalten.

Hinweis: Mindestabstand von 0,5 m einhalten.

KONTAKT
 ...........................
 ...........................

 .........................www.peha.de
 ............................peha@peha.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ENTSORGUNG DES GERÄTES

-
men des Landes einzuhalten, in dem das Gerät 
betrieben wird! 

-

GARANTIEBESTIMMUNGEN

-

vorherige Ankündigung ändern. PEHA Produkte sind mit 

-

PEHA, unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers aus 
dem Kaufvertrag gegenüber seinem Händler, die Mängelbe-

gemachten Anspruchs wird PEHA

-

-

-
frist beträgt 24 Monate ab Kauf des Gerätes durch den End-

Monate nach Herstellung des Gerätes. Für die Abwicklung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

-

-

PEHA Elektro GmbH & Co. KG
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 Bus In  Bus Out

EC Modul, externes Gerät oder Zubehör Anzahl Strom in mA

Summe

Faktor / 1500

PLANUNGSHILFE ZUR BERECHNUNG DER BENÖTIGTEN STROMVERSORGUNG
 Elektro GmbH & Co. KG

450 SPV 2REG
EC-Spannungsversorgung

Installations- & Bedienungsanleitung
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