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Der Windsensor 940 WS mit der Auswerteeinheit 940 WS-AE wird vorwiegend zum
Schutz von elektromotorisch betriebenen Rollläden, Jalousien, Dachfenstern u.a. 
in Verbindung mit dem PHC-System eingesetzt. Die Auswerteeinheit benötigt eine 
Betriebsspannung von 24V DC. Der Windsensor (Anemometer) wird vom Wind
angetrieben. Dabei wird ein pulsierender Konstantstrom erzeugt und über den Eingang
S2 der Auswerteeinheit aufgenommen. Die Frequenz des pulsierenden Stromes ist
das Maß für die aktuelle Windstärke. Wird der eingestellte Schwellwert (Windstärke) 
überschritten, erfolgt nach ca. 10s der Einschaltvorgang. Das Ausschalten erfolgt 10 
min nach Unterschreiten der nächst kleineren Windstärke.

940/24EM
0V    I0-I15

0V     +24V
PHC Stromversorgung

Der Einbau der Auswerteeinheit 940 WS-AE in der Verteilung erfolgt durch Aufschnappen

Versorgungsspannung erfolgt ein kurzer Blinkcode an der Störungs-LED, der die 

vorgenommen werden!

Über zwei Leuchtdioden in der Front der Auswerteinheit wird der aktuelle Status des

gewährleistet, die Ursache sollte aber ergründet werden. 
Tritt eine Störung in der Art auf, dass eine korrekte Überwachung nicht mehr 

(Überwachungsfunktion bleibt erhalten)

am Reedkontakt

(Relais angesteuert)

Die Störungsanzeige ist nach Behebung der Störung innerhalb von ca. 10s
selbstrücksetzend oder durch kurzzeitiges Entfernen der 24V DC rücksetzbar. Die 

Sicherheitsgründen erst nach einem kurzzeitigen Entfernen der Versorgungsspannung
akzeptiert wird. Ein niedrigerer Windschwellwert hingegen wird sofort übernommen.

 0V DC
ca. 10 mA

Bockpol
Blinkender Halbleiterausgang +24V/50mAmax. bei Störung
Potentialfreier Relaisausgang Wechsler
230V AC / 2A bzw. 50V DC / 0,5A
Windstärke 3 - 10 (siehe Windstärkentabelle)

Schalthysterese
 ca.10 s

ca. 10 min nach Unterschreiten der nächst
kleineren Windstärke

 Schwellwert überschritten
 Windsensor defekt, Kabelbruch

Fehler muss ca. 5 s anstehen
-10 bis + 45°C
1 x 2,5 mm² oder 2 x 1,5 mm²

0 Still Vollkommene Luftruhe 0...0,2

1 Rauch steigt nicht gerade empor,
Blätter noch unbewegt 0,3...1,5

2 Leichte Brise 1,6...3,3

3 Schwache 
Brise Blätter bewegen sich, Wasser kräuselt sich 3,4...5,4

4 Mäßige Brise Papier hebt sich vom Boden 5,5...7,9

5 Frische Brise Wellenbildung 8,0...10,7

6 Starker Wind u.a. hörbar, Schaumkämme auf Wellen 10,8...13,8

7 Steifer Wind Schwächere Baumstämme bewegen sich,
gegen den Wind schreiten wird behindert 13,9...17,1

8 Stürmischer 
Wind 17,2...20,7

9 Sturm Dachziegel u.ä., leichtere Bauten
werden umgeworfen 20,8...24,4

10 Schwerer
Sturm

Bäume und leichte Bauten
werden umgeworfen 24,5...28,4

11 Orkanartiger
Sturm Schwere zerstörende Wirkung 28,5...32,6

12 Orkan Verwüstende Wirkung 32,7...36,9

sich ohne vorherige Ankündigung ändern. PEHA Produkte sind mit modernsten
Technologien nach geltenden nationalen und internationalen Vorschriften hergestellt
und qualitätsgeprüft. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, übernimmt PEHA,
unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers aus dem Kaufvertrag gegenüber
seinem Händler, die Mängelbeseitigung wie folgt:

PEHA

an den Endverbraucher durch einen Konstruktions-, Fertigungs- oder Materialfehler
unbrauchbar oder in seiner Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt ist.
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