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EHRLICH - EINFACH - SICHER

Acculux
Acculux 22X

Acculux 22X

Gleichspannungsversorgungsgerat mit Batterie zur
Verwendung fiir Leuchten der Allgemeinbeleuchtung in
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen.

Technische Daten

Gehause: Kunststoff grau (RAL 9006),
Aluminiummontageschienen, separate Gehause fir
Elektronik (Schutzart IP54) und Batterie (Schutzart IP32),
Gehausedeckel seitlich abklappbar

geeignet fiir DC-taugliche Leuchtmittel

mit DC-tauglichem Betriebsgerat

Zwei Kreise, separat wahlweise fiir DS oder BS
konfigurierbar zum Anschluss von einer Leuchte pro
Kreis, entsprechend DIN EN 60598-2-22

max. Anschlussleistung 180 W

Acculux 220: bis2x36W /3 h

Acculux 221: bis2 x 80 W / 3 h*
Ausgangsspannung:

230V AC 50/60 Hz (Netzbetrieb)

225V DC +/-7% (Batteriebetrieb)

max. Leitungslange zur Leuchte:

300m

Anschlussspannung:

220...240 V AC 50/60 Hz

Zulassige Umgebungstemperatur:

—5...#+35°C Dauerschaltung

+5...+40°C Bereitschaftsschaltung
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Acculux 22X

Weitere Informationen zu der Leuchte finden Sie unter:
new.abb.com/low-voltage/de/produkte/
sicherheitsbeleuchtung/kaufel/produkte/
leuchten/acculux-22x

* bei 80 W T5-Leuchtmittel: EVG mit Einschaltstrombegrenzung
erforderlich (max. Einschaltleistung DC 4000 W fiir 100 ms)
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5 Artikel-Bezeichnung Bestell-Nr. Leuchtmittel (VA/W) Gewicht (kg) Anmerkungen
Einzelbatterie - Naveo / DCP
Wl Accuiux2202x36wM3 BUS  BLS9722001 max. 118 / - 23,5 =
n ACCULUX 221 2X80W M3 BUS  BLS9722101 max. 205 / - 37,5 -
Einzelbatterie
3  ACCULUX 220 2x36W M3 SU BLS9622001 max. 118 /- 23,0 -
4  ACCULUX 221 2x80W M3 SU BLS9622101 max. 205 / - 37,0 -
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Anschlussplan
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