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Sicherheitsleuchte mit LED - Abstandstabellen fur ebene Fluchtwege:

"A" Linse (Flachenausleuchtung) "B" Linse (Rettungswegbeleuchtung) "F" 2 Llnsen FIachenausIeuchtung)
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"W" 2 Linsen (Rettungswegbeleuchtung)

Zentrale Versorgung (LW / BLF 100%) |Einzelbatterie (LW /BLF 100%)
AN-QA(RA)-1 *E220 LW AN-QA(RA)-1 *ZX(1/3) LW
Lichtstrom im Notbetrieb : 242 Lm Lichtstrom im Notbetrieb : 195Lm
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2,50 4,9 11,4 11,4 11,5 4,8 2,50 4,7 11,2 1,1 11,1 4,6
2,75 5,2 12,1 12,1 12,1 5,0 2,75 4,6 11,9 11,8 1,7 4,5
3,00 5,1 12,7 12,7 12,7 59 3,00 4,4 12,5 12,4 12,2 4,4
3,25 5,0 13,3 13,3 13,2 5,0 3,25 4,2 12,8 12,7 12,6 4,2
3,50 4,8 13,9 13,8 13,6 4,9 3,50 3,9 13,0 12,9 12,8 39

Einzelbatterie (-2W / BLF40% )
AN-QA(RA)-1 * ZX8 2W
Lichtstrom im Notbetrieb : 76 Lm
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250 34 98 98 96
275 30 100 100 10,0
300 - 76 15 15

34
3,1
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4,00 4,0 14,3 14,2 14,2 4,2 3,75 - 10,0 9,9 9,9
Zentrale Versorgung (central supply) Einzelbatterie (self contained) Einzelbatterie (self contained)
AN-QB(RB)-1 * E220 LW AN-QB(RB)-1 * ZX(1/3) LW AN-QB(RB)-1 * ZX8 2W
Lichtstrom im Notbetrieb : 235Lm Lichtstrom im Notbetrieb : 197 Lm Lichtstrom im Notbetrieb : 116 Lm
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[m] jJﬂ H_H H—E == E'_E [m] ﬁJﬂ H H—E = E"E
250 53 126 106 86 37 | 250 38 94 79 65 25
300 58 138 116 95 40 | 300 39 101 85 69 23
450 68 167 142 17 45 | 350 39 106 88 70 22
600 72 188 157 126 39 | 400 37 110 89 68 18
750 65 200 160 120 29 | 450 30 112 88 64 12
850 18 203 157 111 16 | 475 08 12 87 61 08

2,50 2,2 6,0 12,7 19,5 8,5 2,50 1,9 53 11,9 18,6 8,0 2,50 1,5 44 10,5 16,9 7,0
3,00 2,2 6,1 1,9 21,8 9,3 3,00 1,9 5,5 13,0 20,8 8,6 2,75 1,5 44 10,9 17,8 7,0
3,50 2,2 6,2 14,8 23,8 9,9 3,50 1,8 5,5 13,7 22,6 8,7 3,00 1,3 44 11,1 18,6 6,8
4,00 2,0 6,2 15,7 25,6 10,0 4,00 1,6 54 13,5 23,9 7,2 3,25 1,2 44 11,1 19,2 59
4,50 1,8 6,2 16,0 271 8,7 4,50 1,2 53 12,3 23,8 6,2 3,50 1,0 43 10,3 19,4 54
5,00 1,5 6,1 14,6 21,7 7,7 5,00 - 51 9,8 231 3,75 0,7 4,2 9,8 19,1 37
5,50 0,7 59 13,6 271 4,6 4,00 - 4,0 8,2 19,0

Zentrale Versorgung (central supply) Einzelbatterie (self contained) Einzelbatterie (self contained)

AN-QF(RF)-1 * E220 LW AN-QF(RF)-1 * ZX(1/3) LW AN-QF(RF)-1 * ZX8 2W

Lichtstrom im Notbetrieb : 476 Lm Lichtstrom im Notbetrieb : 151 Lm Lichtstrom im Notbetrieb : 96 Lm
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2,50 31 8,2 6,9 5,6
2,75 31 8,4 70 5,6
3,00 31 8,6 71 5,5
3,25 2,9 88 71 5,3
3,50 2,6 8,9 7,0 5,2
3,75 0,8 8,9 6,9 4,9

1,8
1,7
1,6
1,4
1,1
0,7
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2,50 24 7,0 10,7 14,4 6,1 2,50 1,3 3,7 7,6 11,6 5,0
3,00 2,2 71 11,5 15,8 6,9 3,00 1,3 34 82 12,9 5,6
4,50 2,2 6,2 13,3 20,3 8,9 3,50 1,4 3,5 88 14,2 6,1
6,00 24 6,0 15,1 24,3 10,5 4,00 1,4 3,7 9,3 15,3 6,5
7,50 23 6,6 16,8 27,7 1,7 4,50 1,3 3,9 98 16,3 6,8
9,00 1,6 6,9 18,1 30,6 12,5 5,00 1,1 4,0 10,2 17,2 7,0

9,50 1,0 6,8 184 31,5 12,5 5,50 0,5 3,9 10,6 18,1 1,7

9,00 - 19,0 14,0 10,6 - 5,00 - 10,6 7,8 5,9 4,00 - 8,4 6,1 4,7
Zentrale Versorgung (central supply) Einzelbatterie (self contained) Einzelbatterie (self contained)
AN-QW(RW)-1 * E220 LW2 AN-QW(RW)-1 * ZX(1/3) LW AN-QW(RW)-1 * ZX8 2W
Lichtstrom im Notbetrieb : 490 Lm Lichtstrom im Notbetrieb : 160 Lm Lichtstrom im Notbetrieb : 106 Lm
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2,50 0,9 2,7 6,7 10,7
3,00 0,9 2,8 72 11,8
3,50 0,8 2,8 n 12,9
4,00 0,6 2,8 8,0 13,8
4,25 0,5 2,8 82 14,2
4,50 - 2,7 54 12,9

4,6
5,0
54
55
5,6

Die Werte basieren auf folgenden Parametern:
Wartungsfaktor: 0,8 Notbeleuchtungsfaktor:
Minimale Beleuchtungsstérke auf der Mittellinie:

1.00 Ix Minimale Beleuchtungsstarke auf der halben Rettungswegbreite:

GleichmaRigkeit auf der Mittellinie: 40:1  Breite des Rettungsweges:
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1,00

0.50 Ix
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