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*iPod und iPhone sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer Inc

Der PEHA-AudioPoint mit integriertem MP3-Player und Mikro-SD-
Karte überzeugt bereits in der Basisversion durch sein anspre-
chendes Design und perfekt abgestimmte Technik. Die Installation 
kann waagerecht oder senkrecht erfolgen. Als Erweiterungsopti-
on wird mit einem drahtgebundenen Unterputz-Lautsprecher aus 
dem Mono- ein Stereogerät. Durch das optionale Funkmodul 
wird aus dem AudioPoint eine HiFi-Stereoanlage.

Zur komfortablen Bedienung gehört eine handliche Infrarot-Fern-
bedienung immer zum Lieferumfang, ebenso wie die Möglichkeit 
den AudioPoint an einen Bewegungsmelder anzuschließen. Als 
optisches Highlight ist ein weißer oder blauer LED-Leuchtrahmen 
erhältlich, dessen Licht gedimmt werden kann. Mit speziellen 2- 
und 3-fach Rahmen im Nova-Design (un-/beleuchtet) kann ein 
weiteres Unterputzgerät mit dem AudioPoint kombiniert werden. 
Eine besonders sinnvolle Möglichkeit für Musikliebhaber besteht 
in der Kombination des AudioPoint mit einer Docking-Station für 
iPod* oder iPhone*. Smartphones und MP3-Player werden via 
mitgeliefertem Kabel über AUX angeschlossen.

Auch der Hörgenuss über das Radio kommt nicht zu kurz. Über 
einen automatischen Sendersuchlauf ist die richtige Frequenz 
schnell gefunden. Die Namen der Sender und die Funk-Uhrzeit 
werden dank RDS-Sendererkennung im gut lesbaren und be-
leuchteten Display angezeigt. Insgesamt können bis zu sechs 
Sender gespeichert werden.

Mit der Weckfunktion des AudioPoints können zwei verschiede-
ne Weckzeiten programmiert werden. Zusätzlich ist die Aktivie-
rung der Snooze-Funktion möglich, die die Weckfunktion für 10 
Minuten unterbricht. Der aktivierte Sleeptimer des AudioPoints 
schaltet das Gerät nach einer voreingestellten Zeit von alleine 
aus, so dass Strom nicht unnötig verbraucht wird.

Der AudioPoint von PEHA bietet Ihnen eine Vielfalt an Kombi-
nationsmöglichkeiten: Ob Musicport für iPhone* oder iPod*, 
LED-Leuchtrahmen, integrierter Funksender für externe WHD-
Funklautsprecher oder die Kombination mit Schaltern und Steck-
dosen. Der PEHA-AudioPoint bietet für jeden Anwendungsbe-
reich die passende Lösung!

USB-Ladestation

2-fach Kombinationsrahmen
3-fach Kombinationsrahmen Zweifachschalter

Lichtschalter

Steckdose

Dockingstation
für iPhone*/ iPod*

LED-Rahmen (optional)

Kombinationen möglich

z. B. 3-fach kombinierbar

Kombinationsmodule

inkl. Infrarot-Fernbedienung
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Montagebeispiel AudioPoint 2-fach Kombi-Rahmen

 Zugestellte Flächen durch tragbare Radiogeräte gehören der Vergangenheit an. Wenn Sie Musikgenuss z. B. in der Küche wünschen,1. 
ist der elegante AudioPoint von PEHA die richtige Entscheidung. Zwei Unterputzdosen reichen dafür aus.
 Der PEHA-AudioPoint besteht aus drei Teilen: Unterteil mit Lautsprecher, Displayeinheit und Rahmen.2. 
 Das Unterteil mit Lautsprecher wird in den Unterputzdosen verschraubt.3. 
 Elektrischer Anschluss der Displayeinheit (darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen).4. 
 Rahmen mit Lautsprecherabdeckung seitlich einrasten und mit beigelegtem Innensechskantschlüssel festschrauben.5. 
 Jetzt genießen Sie Ihre Lieblingsmusik und haben immer genügend Platz auf der Arbeitsfläche.6. 

Anwendungsbeispiele

Kombination mit 
WHD-Musicport

Anschluss für eine 
externe Audioquelle

MP3-Player inkl. 
Mikro-SD-Karte

Stereo

Funktioniert mit Funk-
lautsprechern von WHD und Vivanco

Variante mit integriertem
Sender für Funklautsprecher

Kombinationsfähiger Unter-
putz-Lautsprecher (optional)

M
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Artikelübersicht
Artikelbezeichnung Farbe Artikel-Nr. EDV-Nr.

zum Einbau in 2 Unterputzdosen (nicht kombinationsfähig), mit drehbarem Displayeinsatz für reinweiß D 20.486.022 MP3 00174133 
senkrechte und waagerechte Montage, RDS-Radio,  Piano schwarz D 20.486.192 MP3 00174173 
6 Sender speicherbar, mit integriertem MP3-Player für Mikro-SD-Speicherkarten, Stereo/Mono alu D 20.486.702 MP3 00174153 
wählbar, inkl. IR-Fernbedienung. 
Frontanschluss für 2,5 mm Klinkenstecker zum Anschluss eines externen Audiogerätes.  
Alternative Line-In-Anschlussklemmen sowie Anschlussklemmen für einen weiteren externen 
Lautsprecher auf der Geräterückseite. 
Beleuchtetes Display, Helligkeit im EIN- und AUS-Zustand getrennt einstellbar.  
Zeitanzeige, automatische Uhrzeiteinstellung über RDS-Signal möglich. 
Weckfunktion mit 2 Weckzeiten,Sleep-Funktion (automatisches Ausschalten). 

Anschluss: 230 V AC. 

Mitgeliefertes Zubehör:  
 

 

Kombi-Rahmen AudioPoint, 3fach, kann verwendet werden (siehe unten), 
Lautsprechergitterfarbe Silber

wie AudioPoint, jedoch zusätzlich mit integriertem 2,4 GHz  reinweiß D 20.486.022 FU MP3 00174233 
digitalem Funksender für: Piano schwarz D 20.486.192 FU MP3 00174273 

Funkreichweiten ausreichend für Raumanwendung ca. 5–8 Meter  
(abhängig von örtlichen Gegebenheiten wie z. B. Funkdämpfung durch Wände).

Kombi-Rahmen AudioPoint, 3fach, kann verwendet werden (siehe unten),  
Lautsprechergitterfarbe Silber

für senkrechte und waagerechte Montage, 
Abmessung 225 x 83 mm reinweiß D 20.673.022 T RADIO 00021911

Piano schwarz D 20.673.192 T RADIO 00040811
alu D 20.673.702 T RADIO 00021711

Auch geeignet für Unterputz-Radio Artikel-Nr. D 20.485.xx RADIO

Austausch-Rahmen, 2fach, für AudioPoint mit beleuchtetem Plexiglasrand.  
LED-Beleuchtung mit kaltweißem Licht.  
Die LED-Leuchtrahmen- bzw. Display-Helligkeit ist gemeinsam stufenlos einstellbar,
Stromversorgung über Kontaktierung im AudioPoint,
Maße (H x B): 114 mm x 186 mm reinweiß D 20.672.022 W MP3 00179233

Piano schwarz D 20.672.192 W MP3 00179273
alu D 20.672.702 W MP3 00179253

Austausch-Rahmen, 2fach, für AudioPoint mit beleuchtetem Plexiglasrand.  
LED-Beleuchtung mit blauem Licht.  
Die LED-Leuchtrahmen- bzw. Display-Helligkeit ist gemeinsam stufenlos einstellbar,
Stromversorgung über Kontaktierung im AudioPoint,
Maße (H x B): 114 mm x 186 mm reinweiß D 20.672.022 B MP3 00179333

Piano schwarz D 20.672.192 B MP3 00179373
alu D 20.672.702 B MP3 00179353

Display-Montage: Drehbarer Displayeinsatz für senkrechte und waagerechte Montage

Radio Funktion RDS, 6 Sender speicherbar

Wiedergabe von MP3-Dateien Integrierter MP3-Player für Mikro-SD-Speicherkarten

Wiedergabetechnik Stereo/Mono wählbar

Frontanschluss 2,5 mm Klinkenstecker zum Anschluss eines externen Audiogerätes

Anschluss auf der Geräterückseite Alternative Line-In-Anschlussklemmen sowie Anschlussklemmen für einen weiteren externen Lautsprecher

Display-Beleuchtung Helligkeit im EIN- und AUS-Zustand getrennt einstellbar

Zeitanzeige Automatische Uhrzeiteinstellung über RDS-Signal möglich 

Weck- /Sleep-Funktion Weckfunktion mit zwei Weckzeiten, Sleep-Funktion (automatisches Ausschalten)

Anschluss 230 V AC

Mitgeliefertes Zubehör IR-Fernbedienung, 2 GB-Mikro-SD-Speicherkarte mit SD-Adapter, Adapterkabel 2,5 mm/3,5 mm Klinkenstecker

Technische Daten
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Artikelübersicht
Artikelbezeichnung Farbe Artikel-Nr. EDV-Nr.

Austausch-Rahmen, 3fach, für AudioPoint mit beleuchtetem Plexiglasrand.  
LED-Beleuchtung mit kaltweißem Licht.  
Die LED-Leuchtrahmen- bzw. Display-Helligkeit ist gemeinsam stufenlos einstellbar,
Stromversorgung über Kontaktierung im AudioPoint,
Maße (H x B): 114 mm x 257 mm  reinweiß D 20.673.022 W MP3 00179433

Piano schwarz D 20.673.192 W MP3 00179473
alu D 20.673.702 W MP3 00179453

Austausch-Rahmen, 3fach, für AudioPoint mit beleuchtetem Plexiglasrand.  
LED-Beleuchtung mit blauem Licht. 
Die LED-Leuchtrahmen- bzw. Display-Helligkeit ist gemeinsam stufenlos einstellbar,
Stromversorgung über Kontaktierung im AudioPoint,
Maße (H x B): 114 mm x 257 mm  reinweiß D 20.673.022 B MP3 00179533

Piano schwarz D 20.673.192 B MP3 00179573
alu D 20.673.702 B MP3 00179553

mit Zentralplatte 55 x 55 mm, für AudioPoint-Austauschrahmen 3fach,
Wandhalter mit Verstärker und Ladefunktion für portable Musikplayer  
wie z. B. iPod* und iPhone*,
technische Daten siehe www.whd.de reinweiß D 20.486.022 PORT 00178843

Piano schwarz D 20.486.192 PORT 00178863

Kombinationsfähiger Unterputz-Zusatzlautsprecher für NOVA-Design, verdrahtet.
Ausgewogener Frequenzgang.  
Feuchtigkeitsimprägnierte Membrane.
Nennleistung/Musikleistung: 4 W/10 W,
Impedanz: 8 Ohm, Frequenz: 150–20000 Hz reinweiß D 20.486.022 LS 00179931

Piano schwarz D 20.486.192 LS 00179871
alu D 20.486.702 LS 00179951

Ersatz-/Zweitfernbedienung für AudioPoint D 871 IR MP3 00226013


