
  BEAM 140-PC Art. Nr. 670748

Te
ch

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n

BEAM 140-PC
Kompaktes, ansprechendes Polycarbonat-Gehäuse mit rund geformter Optikmulde. 
Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus. 

Ausführung für Deckenaufbaumontage mit einer Hochleistungs-LED (Schaltungs-
art: Bereitschaftsschaltung) und gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung 
durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik oder Fluchtwegausleuchtung durch 
rechteckige Lichtlenkcharakteristik.

Für die ungeschützte Außenmontage kann die Leuchte optional mit einem Druck-
ausgleichsventil ausgestattet werden, welches vor Ort einzubauen ist.

Technische Daten
Anschlussklemmen 2 x 2,5 mm2 für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe Polycarbonat / weiß

Montageart Deckenaufbaumontage

Abmessungen (Ø x H) 145 x 43 mm

Schutzart IP65

Schutzklasse II

Systemleuchten für 
Zentralversorgung 

Einzelbatterie-
leuchten 

Leuchtmittel 3W 
LED

3W 
LED

Lichtstrom 280lm 120lm (Netz)

Nennbetriebsdauer 1h/3h - 280lm (Not)

Nennbetriebsdauer 8h - 120lm (Not)

Lichtstromverhältnis
Not (DC) / Netz 1h/3h - 100% / 45%

Not (DC) / Netz 8h - 45% / 45%

Netzanschlussleistung 6VA 5VA 

Batterie-Stromaufnahme 15mA -

Anschlussspannung 230V 50/60Hz / 
220V DC +25/-20%

230V 50/60Hz 

NiMh-Akku 1h / 3h / 8h - 4,8V 2,0Ah

Temperaturbereich -10°C bis +40°C -

Bereitschaftsschaltung - -0°C bis +35°C

Dauerschaltung - -5°C bis +30°C

optional:
Leuchtenschalt- und 
Überwachungsbaustein

ELC, MSÜ3 
SET009, SET010

-

Selbstüberwachung - SELF CHECK

Busüberwachung - SAFELOG Line 
SAFELOG Wireless

Zubehör
Seilmontage-Set (nicht für Einzelbatterie-Variante)

Ballwurfschutzkorb

Druckausgleichsventil Zubehör-Set

145

128

49

43

Kabeleinführung

Kabeleinführung

Bef.-Bohrungen
 4,5mm

Farbe / Colour
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	  BEAM 140-PC 	 Art. Nr. 670748

	 Systemleuchten für Zentralversorgung  Flächenoptik	 Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280lm / 280lm

300

400

500cd/klm
C0 - C180 0°

30°

60°

90°90°

60°

30°

0°

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00

a 9,90 11,10 12,20 13,30 14,30 14,80 14,50 14,30 13,60 12,70 11,00 9,50

b 4,30 4,90 5,40 5,80 5,20 4,20 3,40 2,40 1,20 1,00 1,00 1,00

c 9,90 11,10 12,20 13,30 14,30 14,80 14,50 14,30 13,60 12,70 11,00 9,50

d 4,30 4,90 5,40 5,80 5,20 4,20 3,40 2,40 1,20 1,00 1,00 1,00

	 Einzelbatterieleuchten  Flächenoptik	 Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not / Netz: 280lm / 120lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h

300

400

500cd/klm
C0 - C180 0°

30°

60°

90°90°

60°

30°

0°

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00

a 9,90 11,10 12,20 13,30 14,30 14,80 14,50 14,30 13,60 12,70 11,00 9,50

b 4,30 4,90 5,40 5,80 5,20 4,20 3,40 2,40 1,20 1,00 1,00 1,00

c 9,90 11,10 12,20 13,30 14,30 14,80 14,50 14,30 13,60 12,70 11,00 9,50

d 4,30 4,90 5,40 5,80 5,20 4,20 3,40 2,40 1,20 1,00 1,00 1,00

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not / Netz: 120lm / 120lm – Nennbetriebsdauer: 8h

300

400

500cd/klm
C0 - C180 0°

30°

60°

90°90°

60°

30°

0°

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

a 8,50 9,50 9,50 9,30 8,60 7,00

b 3,70 3,20 2,40 1,40 1,40 1,00

c 8,50 9,50 9,50 9,30 8,60 7,00

d 3,70 3,20 2,40 1,40 1,40 1,00

	 Systemleuchten für Zentralversorgung  Fluchtwegoptik	 Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280lm / 280lm

1000

1500cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

30°

60°

90°90°

60°

30°
0°

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00

a 18,30 20,60 22,70 24,60 26,30 27,90 25,60 25,20 25,40 22,50 18,50 16,50

b 8,10 9,00 9,80 10,40 11,00 6,60 6,10 4,50 3,00 3,00 3,00 3,00

c – – – – – – – – – – – –

d – – – – – – – – – – – –

	 Einzelbatterieleuchten  Fluchtwegoptik	 Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not / Netz: 280lm / 120lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h

1000

1500cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

30°

60°

90°90°

60°

30°
0°

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00

a 18,30 20,60 22,70 24,60 26,30 27,90 25,60 25,20 25,40 22,50 18,50 16,50

b 8,10 9,00 9,80 10,40 11,00 6,60 6,10 4,50 3,00 3,00 3,00 3,00

c – – – – – – – – – – – –

d – – – – – – – – – – – –

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not / Netz: 120lm / 120lm – Nennbetriebsdauer: 8h

1000

1500cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

30°

60°

90°90°

60°

30°
0°

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

a 15,70 17,40 17,20 16,50 16,00 12,00

b 6,70 7,20 4,10 2,70 2,50 2,00

c – – – – – –

d – – – – – –

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Deckenmontage
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Ballwurfschutzkorb für 
Leuchten zur Wand- und Deckenaufbaumontage

Stabiler Ballwurfschutzkorb aus Stahl-Drahtgeflecht, pulverbe-
schichtet in weiß. 4 Befestigungslaschen für Wand- oder Decken-
montage.

Der Ballwurfschutzkorb ist als Zubehör separat zu bestellen.

Wire guard for  
luminaires for wall and ceiling mounting

Stable wire guard made of steel wire mesh, powder-coated in 
white. 4 fastening lugs for wall or ceiling mounting.

The wire guard has to be ordered separately as accessory.

BALLWURFSCHUTZKORB
WIRE GUARD

Technische Daten / Technical specifications

Drahtgeflecht /  Farbe 
Wire mesh / Colour

weiß
white

Bestellangaben / Order information
Abmessungen (B x H x T) / Dimensions (WxHxD) Artikelnummer / Item no.

204 x 225 (ohne Befestigungslaschen) x 75 mm
204 x 225 (without fastening lugs) x 75 mm

551052

100

204

225 250

50

50

4

R8

75

7

304 x 250 (ohne Befestigungslaschen) x 90 mm
304 x 250 (without fastening lugs) x 90 mm

551053

304

200

250 275

50

R8

90

4

50

7

404 x 335 (ohne Befestigungslaschen) x 120 mm
404 x 335 (without fastening lugs) x 120 mm

551054

120

404

250

335 360

4

50

50

R8

7

Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten. 
Luminaire is not included in the scope of delivery.
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Ballwurfschutzkorb für 
Leuchten zur Wand- und Deckenaufbaumontage

Stabiler Ballwurfschutzkorb aus verzinktem Drahtgeflecht mit 
4 St. flexibel positionierbaren Befestigungshaltern für Rettungs-
zeichen- oder Sicherheitsleuchten.

Der Ballwurfschutzkorb ist als Zubehör separat zu bestellen.

Wire guard for  
luminaires for wall and ceiling mounting

Stable wire guard made of galvanized wire mesh with 4 pcs 
mounting brackets which are flexible to position. For exit or sa-
fety luminaires.

The wire guard has to be ordered separately as accessory.

BALLWURFSCHUTZKORB 
wIRE gUARD

Technische Daten / Technical specifications

Drahtgeflecht /  Farbe 
Wire mesh / Colour

verzinkt
galvanized

Bestellangaben / Order information
Abmessungen (B x H x T) / Dimensions (WxHxD) Artikelnummer / Item no.

406 x 344,4 (ohne Befestigungshalter) x 120 mm
406 x 344,4 (without fixation) x 120 mm

551003

306 333

6
65

65

65

R12

120
50 -50

400

406

80 80 80 80 80

344,4

Alle Kreuzungspunkte punktgeschweißt!
All crossing points are spotwelded!

216 x 259 (ohne Befestigungshalter) x 77 mm
216 x 259 (without fixation) x 77 mm

551025

230 105 241,2

6
R12

77
57

210

216

10552,5 52,5

99
259

Alle Kreuzungspunkte punktgeschweißt!
All crossing points are spotwelded!

306 x 261 (ohne Befestigungshalter) x 87 mm
306 x 261 (without fixation) x 87 mm

551026

230100

6

87
67

249 261

300

306

60 60 60 60 60

Alle Kreuzungspunkte punktgeschweißt!
All crossing points are spotwelded!

R12



Art. Nr. / Item no. 670699
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DRUCKAUSGLEICHSVENTIL 
PRESSURE COMPENSATION VALVE

16

16

17.6

M12

Zubehör-Set zum Einbau in Leuchten für den ungeschützen 
Außenbereich. Das Ventil verhindert die Bildung von Feuch-
tigkeit in der Leuchte.

Accessory set for installation in luminaires for unprotected 
outdoor areas. The valve prevents humidity in the luminaire.

Technische Daten 
Technical specifications

Material

PA66, schwarz 
IP66

PA66, black 
IP66

Abmessungen
Höhe 16 mm, SW 16 mm 
Lochmaß Ø 12mm

Dimensions
Height 16 mm, wrench width16 mm 
Hole size Ø 12mm

Artikelnummer 
Item no.

550237
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Art. Nr. / Item no. 670707

Te
ch

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n
 / T

ec
h

n
ic

al
 c

h
an

g
es

 r
es

er
ve

d

SEILMONTAGE-SETS 
CABLE ASSEMBLY SETS

Seilmontageset in zwei verschiedenen Längen, ausgestattet mit hoch-
wertigen Grippern und Symmetrierungswinkeln für Leuchten mit 
asymmetrischer Gewichtsverteilung.

Cable assembly set in two different lengths, equipped with high-qua-
lity grippers and symmetry brackets for luminaires with asymmetrical 
weight distribution.

Technische Daten / Technical specifications

Material
Nickel / Zink
Nickel / Zinc

Abmessungen Seil (L)
Dimensions Cable (L)

2,5 m oder 7,5 m 
2.5 m or 7.5 m

Artikelnummer 
Item no.

Seilmontageset 
(incl. 2 x 2,5 m Stahlseil)
Cable mounting set 
(incl. 2 x 2.5 m steel cable) 551042

Artikelnummer 
Item no.

Seilmontageset 
(incl. 2 x 7,5 m Stahlseil
Cable mounting set 
(incl. 2 x 7.5 m steel cable) 551043

M4

 2500

7500

1 Set = 2 Seile mit Anbringungsmaterial 
1 Set = 2 cables with mounting material

1 Set = 2 Seile mit Anbringungsmaterial 
1 Set = 2 cables with mounting material
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Sicherheitsleuchte

BEAM 140-PC A-F Deckenmontage

Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse: Polycarbonat
Farbe: weiß 
Abmessungen (Ø x H): 145 x 43 mm
Schutzart: IP65
Schutzklasse: II

Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenaus-
leuchtung.
Für die ungeschützte Außenmontage kann die Leuchte 
optional mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet 
werden, welches vor Ort einzubauen ist. In den Versionen 
mit Akkuheizung ist das Druckausgleichsventil immer in der 
Leuchte integriert.
Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspan-
nungen von 24V, 48/60V und 110V erhältlich.

Systemleuchten für Zentralversorgung
Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten
Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Licht- 

strom
Netzanschluss- 
leistung

Batteriestrom- 
aufnahme

107200 BEAM 140-PC A-F LED 3W LED 280lm 6VA 15mA

107200-ELC BEAM 140-PC A-F LED + ELC 3W LED 280lm 6,5VA 15mA

107200-MSÜ BEAM 140-PC A-F LED + MSÜ3 3W LED 280lm 6,5VA 15mA

107200-SE BEAM 140-PC A-F LED + SET009 3W LED 280lm 6,5VA 15mA

107200-ST BEAM 140-PC A-F LED + SET010 3W LED 280lm 6,5VA 15mA

Einzelbatterieleuchten
Technische Daten
Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best-Nr 570008) (1h+3h+8h) = 3W LED Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

4,8V 2,0Ah (Best-Nr 570019) (1h+3h+8h) für Heizungscontainer

Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not/Netz (1h+3h)
45% / 45% Not/Netz (8h)

Bestelldaten
Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Lichtstrom 

Netzbetrieb
Lichtstrom 
Notbetrieb

Netzanschluss- 
leistung

Nennbe-
triebsdauer

Standardausführung

207202 BEAM 140-PC A-F EB LED 3W LED 120lm 280lm 5VA 1h

207202-SC BEAM 140-PC A-F EB-SC LED 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 1h

207202-SL BEAM 140-PC A-F EB-SL LED 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 1h

207202-SWX BEAM 140-PC A-F EB-SWX LED 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 1h

207200 BEAM 140-PC A-F EB LED 3W LED 120lm 280lm 5VA 3h

207200-SC BEAM 140-PC A-F EB-SC LED 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 3h

207200-SL BEAM 140-PC A-F EB-SL LED 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 3h

207200-SWX BEAM 140-PC A-F EB-SWX LED 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 3h

207201 BEAM 140-PC A-F EB LED 3W LED 120lm 120lm 5VA 8h

207201-SC BEAM 140-PC A-F EB-SC LED 3W LED 120lm 120lm 5,5VA 8h

207201-SL BEAM 140-PC A-F EB-SL LED 3W LED 120lm 120lm 5,5VA 8h

207201-SWX BEAM 140-PC A-F EB-SWX LED 3W LED 120lm 120lm 5,5VA 8h

Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Lichtstrom 
Netzbetrieb

Lichtstrom 
Notbetrieb

Netzanschluss- 
leistung

Nennbe-
triebsdauer

mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C
207212 BEAM 140-PC A-F DM EB LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5VA 1h

207212-SC BEAM 140-PC A-F DM EB-SC LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 1h

207212-SL BEAM 140-PC A-F DM EB-SL LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 1h

207212-SWX BEAM 140-PC A-F DM EB-SWX LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 1h

207210 BEAM 140-PC A-F DM EB LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5VA 3h

207210-SC BEAM 140-PC A-F DM EB-SC LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 3h

207210-SL BEAM 140-PC A-F DM EB-SL LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 3h

207210-SWX BEAM 140-PC A-F DM EB-SWX LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 3h

207211 BEAM 140-PC A-F DM EB LED + AkH 3W LED 120lm 120lm 5VA 8h

207211-SC BEAM 140-PC A-F DM EB-SC LED + AkH 3W LED 120lm 120lm 5,5VA 8h

207211-SL BEAM 140-PC A-F DM EB-SL LED + AkH 3W LED 120lm 120lm 5,5VA 8h

207211-SWX BEAM 140-PC A-F DM EB-SWX LED + AkH 3W LED 120lm 120lm 5,5VA 8h

LED
3W

IP65

Lieferbar: Q1 / 2022

Farbe / Colour
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Sicherheitsleuchte

BEAM 140-PC A-F Deckenmontage
LED
3W

IP65

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten
Bestell-Nr. Bezeichnung Anmerkung siehe Zubehör

550237 Druckausgleichsventil Zubehör-Set S. 350

551025 Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 216 x 259 x 77 mm S. 339

551042 Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter S. 344

551043 Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter S. 344

Systemleuchten für Zentralversorgung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) /Netz: 280lm / 280lm

300

400
cd/klm

C0 - C180

30°

60°

90°90°

60°

30°

0°

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00

a 9,90 11,10 12,20 13,30 14,30 14,80 14,50 14,30 13,60 12,70 11,00 9,50

b 4,30 4,90 5,40 5,80 5,20 4,20 3,40 2,40 1,20 1,00 1,00 1,00

c 9,90 11,10 12,20 13,30 14,30 14,80 14,50 14,30 13,60 12,70 11,00 9,50

d 4,30 4,90 5,40 5,80 5,20 4,20 3,40 2,40 1,20 1,00 1,00 1,00

Einzelbatterieleuchten Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not /Netz: 280lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h

300

400
cd/klm

C0 - C180

30°

60°

90°90°

60°

30°

0°

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00

a 9,90 11,10 12,20 13,30 14,30 14,80 14,50 14,30 13,60 12,70 11,00 9,50

b 4,30 4,90 5,40 5,80 5,20 4,20 3,40 2,40 1,20 1,00 1,00 1,00

c 9,90 11,10 12,20 13,30 14,30 14,80 14,50 14,30 13,60 12,70 11,00 9,50

d 4,30 4,90 5,40 5,80 5,20 4,20 3,40 2,40 1,20 1,00 1,00 1,00

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not /Netz: 120lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 8h

300

400
cd/klm

C0 - C180

30°

60°

90°90°

60°

30°

0°

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

a 8,50 9,50 9,50 9,30 8,60 7,00

b 3,70 3,20 2,40 1,40 1,40 1,00

c 8,50 9,50 9,50 9,30 8,60 7,00

d 3,70 3,20 2,40 1,40 1,40 1,00

Farbe / Colour
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Sicherheitsleuchte

BEAM 140-PC A-R Deckenmontage

Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse: Polycarbonat
Farbe: weiß 
Abmessungen (Ø x H): 145 x 43 mm
Schutzart: IP65
Schutzklasse: II

Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwegaus-
leuchtung.
Für die ungeschützte Außenmontage kann die Leuchte 
optional mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet 
werden, welches vor Ort einzubauen ist. In den Versionen 
mit Akkuheizung ist das Druckausgleichsventil immer in der 
Leuchte integriert.
Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspan-
nungen von 24V, 48/60V und 110V erhältlich.

Systemleuchten für Zentralversorgung
Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten
Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Licht- 

strom
Netzanschluss- 
leistung

Batteriestrom- 
aufnahme

107205 BEAM 140-PC A-R LED 3W LED 280lm 6VA 15mA

107205-ELC BEAM 140-PC A-R LED + ELC 3W LED 280lm 6,5VA 15mA

107205-MSÜ BEAM 140-PC A-R LED + MSÜ3 3W LED 280lm 6,5VA 15mA

107205-SE BEAM 140-PC A-R LED + SET009 3W LED 280lm 6,5VA 15mA

107205-ST BEAM 140-PC A-R LED + SET010 3W LED 280lm 6,5VA 15mA

Einzelbatterieleuchten
Technische Daten
Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best-Nr 570008) (1h+3h+8h) = 3W LED Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

4,8V 2,0Ah (Best-Nr 570019) (1h+3h+8h) für Heizungscontainer

Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not/Netz (1h+3h)
45% / 45% Not/Netz (8h)

Bestelldaten
Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Lichtstrom 

Netzbetrieb
Lichtstrom 
Notbetrieb

Netzanschluss- 
leistung

Nennbe-
triebsdauer

Standardausführung

207207 BEAM 140-PC A-R EB LED 3W LED 120lm 280lm 5VA 1h

207207-SC BEAM 140-PC A-R EB-SC LED 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 1h

207207-SL BEAM 140-PC A-R EB-SL LED 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 1h

207207-SWX BEAM 140-PC A-R EB-SWX LED 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 1h

207205 BEAM 140-PC A-R EB LED 3W LED 120lm 280lm 5VA 3h

207205-SC BEAM 140-PC A-R EB-SC LED 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 3h

207205-SL BEAM 140-PC A-R EB-SL LED 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 3h

207205-SWX BEAM 140-PC A-R EB-SWX LED 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 3h

207206 BEAM 140-PC A-R EB LED 3W LED 120lm 120lm 5VA 8h

207206-SC BEAM 140-PC A-R EB-SC LED 3W LED 120lm 120lm 5,5VA 8h

207206-SL BEAM 140-PC A-R EB-SL LED 3W LED 120lm 120lm 5,5VA 8h

207206-SWX BEAM 140-PC A-R EB-SWX LED 3W LED 120lm 120lm 5,5VA 8h

Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Lichtstrom 
Netzbetrieb

Lichtstrom 
Notbetrieb

Netzanschluss- 
leistung

Nennbe-
triebsdauer

mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C
207217 BEAM 140-PC A-R DM EB LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5VA 1h

207217-SC BEAM 140-PC A-R DM EB-SC LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 1h

207217-SL BEAM 140-PC A-R DM EB-SL LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 1h

207217-SWX BEAM 140-PC A-R DM EB-SWX LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 1h

207215 BEAM 140-PC A-R DM EB LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5VA 3h

207215-SC BEAM 140-PC A-R DM EB-SC LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 3h

207215-SL BEAM 140-PC A-R DM EB-SL LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 3h

207215-SWX BEAM 140-PC A-R DM EB-SWX LED + AkH 3W LED 120lm 280lm 5,5VA 3h

207216 BEAM 140-PC A-R DM EB LED + AkH 3W LED 120lm 120lm 5VA 8h

207216-SC BEAM 140-PC A-R DM EB-SC LED + AkH 3W LED 120lm 120lm 5,5VA 8h

207216-SL BEAM 140-PC A-R DM EB-SL LED + AkH 3W LED 120lm 120lm 5,5VA 8h

207216-SWX BEAM 140-PC A-R DM EB-SWX LED + AkH 3W LED 120lm 120lm 5,5VA 8h

LED
3W

IP65

Lieferbar: Q1 / 2022

Farbe / Colour
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Sicherheitsleuchte

BEAM 140-PC A-R Deckenmontage
LED
3W

IP65

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten
Bestell-Nr. Bezeichnung Anmerkung siehe Zubehör

550237 Druckausgleichsventil Zubehör-Set S. 350

551025 Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 216 x 259 x 77 mm S. 339

551042 Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter S. 344

551043 Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter S. 344

Systemleuchten für Zentralversorgung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) /Netz: 280lm / 280lm

1000

1500

2000cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

30°

60°

90°90°

60°

30°
0°

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00

a 18,30 20,60 22,70 24,60 26,30 27,90 25,60 25,20 25,40 22,50 18,50 16,50

b 8,10 9,00 9,80 10,40 11,00 6,60 6,10 4,50 3,00 3,00 3,00 3,00

c – – – – – – – – – – – –

d – – – – – – – – – – – –

Einzelbatterieleuchten Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not /Netz: 280lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h

1000

1500

2000cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

30°

60°

90°90°

60°

30°
0°

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00

a 18,30 20,60 22,70 24,60 26,30 27,90 25,60 25,20 25,40 22,50 18,50 16,50

b 8,10 9,00 9,80 10,40 11,00 6,60 6,10 4,50 3,00 3,00 3,00 3,00

c – – – – – – – – – – – –

d – – – – – – – – – – – –

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not /Netz: 120lm/120lm – Nennbetriebsdauer: 8h

1000

1500

2000cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

30°

60°

90°90°

60°

30°
0°

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

a 15,70 17,40 17,20 16,50 16,00 12,00

b 6,70 7,20 4,10 2,70 2,50 2,00

c – – – – – –

d – – – – – –

Farbe / Colour
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