
D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7

C

B

8

A

E

F F
Elektroplanet AG
Industriestrase 2, CH - 8335 Hittnau
Tel. +41 (0)44 950 10 10, Fax +41 (0)44 950 10 44
Mail : info@elektroplanet.ch Web : www.elektroplanet.ch

09.03.2022 BA

09.03.2022 AH

Gezeichnet

Geprüft

Datum Name Seite

Anz. Seiten

Doku-Nr.

1

1

1

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
so

wi
e 

Irr
tu

m
 b

le
ib

en
 v

or
be

ha
lte

n.

1 2 3 4 5 6 7 8

Spannungsüberwachungs-Prinzip CPS ELP mit BNW 
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Spannungsüberwachungsrelais

Typ : BNW
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Hinweis:

Anschluss BNW L1 – L3
(Brücken nicht nötig, da
jeder Eingang auf BNW
frei programmierbar ist!
Bsp. nur L1 belegt i.o.

Am letzten BUS-Teilnehmer ist ein
120 Ohm Abschlusswiderstand über
die freien Klemmen A-B anzubringen

Nach CPS / US Notbeleuchtung

2 x 4 x 0.8 mm2
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