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«Unser Team rettet Leben mit unseren Konzepten und sichert Ihnen Komfort. 
Wir versprechen ehrliche und einfache Lösungen für Ihre gezielte Sicherheit. 
Elektroplanet AG, die Ersten in der Schweiz mit einem rundum Komplettangebot. » 
 
Brandschutz  
Brandschutz-Normen und Richtlinien 
 

FACHLEXIKON 
 
 
BSR 17-1 S „Kennzeichnung von Fluchtwegen, Sicherheitsbeleuchtung, 
Sicherheitsstromversorgung"  
Punkt 3.3.4 Verteilnetz, Anforderung an die Kabelanlage:  
 

- 1. Stromkreise für Sicherheitszwecke sind unabhängig von anderen 
Stromkreisen zu verlegen.  
 

- 2. Das Verteilnetz der Stromversorgung für Sicherheitszwecke ist gegen 
Brandeinwirkung so zu schützen, dass der Funktionserhalt der 
vorgesehenen Betriebsdauer der angeschlossenen Verbraucher 
entspricht. 

 
Für Notlichtanlagensysteme: 

- Kabelzuleitungen in jeweiligen Brandabschnitt = FE180  
- Funktionserhalt, CPS / LPS / UV US  = E30 / E60 / E90 

 

Funktionserhalt E30 - E90  

30 Minuten: Funktionserhalt für eine Evakuierung  

 
Die ersten 30 Minuten nach Ausbruch eines Feuers sind entscheidend, wenn es darum geht, 
das betroffene Gebäude zu räumen.  

Der Funktionserhalt muss in dieser Zeitspanne für folgende Einrichtungen sichergestellt sein:  

• Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 
• Personenaufzüge mit Brandfallsteuerung 
• Brandmeldeanlagen 
• Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von Anweisungen an Besucher und Beschäftigte 
• Rauchabzugsanlagen 

 

 



 

        INDUSTRIESTRASSE 2                                 +41´44´950´10´10                                           WWW. ELEKTROPLANET.CH 
        CH-8335 HITTNAU                                  +41´44´950´10´44                                           INFO@ELEKTROPLANET.CH 
 
 

90 Minuten: Funktionserhalt zur besseren Brandbekämpfung 

  
Zur Unterstützung der Brandbekämpfung ist anzustreben, dass bestimmte technische 
Einrichtungen auch 90 Minuten nach Ausbruch eines Feuers in einem Gebäude noch 
ausreichend mit Strom versorgt werden. Zu diesen Einrichtungen zählen:  

• Anlagen zur Wasserdruckerhöhung für die Löschwasserversorgung 
• maschinelle Rauchabzugs- und Rauchschutzdruckanlagen 
• Feuerwehraufzüge, Bettenaufzüge in Krankenhäusern 

 
  

Funktionserhalt 
Feuerwiderstandsklasse 

Kurzbezeichnung; 

Funktionserhalt 

  

bauaufsichtliche Benennung 

  

F 30 / z.B. EI 30 30 Minuten feuerhemmend 

F 60 / z.B. REI 60 60 Minuten hochfeuerhemmend 

F 90 90 Minuten feuerbeständig 

F 120 120 Minuten hochfeuerbeständig 

F 180 180 Minuten höchstfeuerbeständig 

Der Kennbuchstabe F (z.B. F90) bezeichnet den Feuerwiderstand von Wänden, Decken, Stützen, 
Treppen. T (z.B. T30) steht für Türen, Klappen und gesicherte Öffnungen. G (G60) wird bei 
Brandschutzverglasungen und Fensterelementen verwendet, die keinen Hitzestrahlungsschutz auf den 
Brand abgewandten Seite haben. Ein Baustoff wird weiter spezifiziert, wenn die 
brennbarkeitsklasse angehängt wird, z.B. F30-B. Das Bauteil besteht aus brennbaren 
Materialien, widersteht dem Feuer jedoch mindestens 30 Minuten. 

 
 
 
Sicherheitstechnische Anlagen  
Als Einrichtungen für Sicherheitzwecke gelten: 
 
• Notbeleuchtung (Sicherheitsbeleuchtung) 
• Brandmeldeanlagen 
• Evakuierungsanlagen 
• Entrauchungsanlagen 
• Feuerwehraufzüge 
• Feuerlöschpumpen 
• wichtige medizinische Systeme 
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lsolationserhalt (FE)  
5.6.8.3 (B+E)  
Hinweis, dass beim Einsatz von lsolationserhalt-Kabeln (FE) kein Rückschluss auf die Funktionstüchtigkeit 
im Brandfall besteht. Daher ist eine Kabelanlage mit Funktionserhalt vorzuziehen.  
 
Funktionserhalt (E)  
5.6.8.5 (B+E)  
Eine Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt besteht aus Kabeln und Leitungen mit integriertem 
Funktionserhalt (E30- E90) sowie aus geprüften Verlege- oder Befestigungssystemen mit Funktionserhalt.  
Die Prüfung erfolgt unter praxisgerechten Installations- und Montagebedingungen. Kabel-und 
Leitungsanlagen müssen so befestigt und errichtet werden, dass die Funktion der Stromkreise 
im Brandfall nicht beeinträchtigt wird.  

 

Zuordnung EN = VKF 
Die europäischen Klassierungen lassen sich für den Feuerwiderstand von 
Bauteilen wie folgt den VKF-Klassierungen zuteilen: 
 
Bauteil EN VKF 

Tragend, raumabschliessend REI F 

Nichttragend, raumabschliessend EI F, S, K 

Nichtragend, Raumabschliessend, beweglich EI T 

Nichttragend, Flammendicht E R 

 
Abkürzungen   
bb brennbar 

nbb nicht brennbar 

BKZ Brandkennziffer 

BSR Brandschutzregister 

VKF.-Nr. Brandschutz-Anwendungs-Nr. (BSR) 

EN Europäische Norm 

TA Technische Auskunft 

Klassierungen – Feuerwiderstand von Bauteilen (Europäische Klassierungskriterien) 
 
Klassierungskriterien nach EN-Prüfnorm Feuerwiderstandsklassen 
REI Tragende und Raumabschliessende Bauteile REI 30, 60, 90, 120, 160, 

240 

EI Feste  Elemente – Wände, Raumabschliessend EI 30, 60, 90 

EI Bewegliche Elemente – Türen und Tore, Raumabschliessend EI 30, 60, 90 

E Bewegliche Elemente – Türen und Tore, Raumabschliessend, ohne 
Schutz vor Strahlung 

E 30, 60 
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R Tragfähigkeit 
Tragender Bauteil, ohne Stabilitätsverlust unter definierter Brandeinwirkung. 

E Raumabschluss 
Bauteil mit Raumabschluss, Flammendurchtritt wird verhindert. 

I Wärmedämmung 
Wärmedämmender Bauteil, die Wärmeleitung ist in definiertem Mass eingeschränkt. 

W Strahlung 

M Mechanische Einwirkung 

S Rauchschutz 
Rauchschutz geprüftes Bauteil, die Leckrate ist in definiertem Mass eingeschränkt. 

C Selbstschliessung 

 

Brandschutz-Klassifikation von häufig verwendeten 
Bauteilen 

Auszug aus der Brandschutzrichtlinie Baustoffe und Bauteile (BSV 2015, BSR 
13-15) 
Baustoffen RF1 mit 
60 Min. Feuerwiderstand 
REI 30-RF1 
tragende und raumabschliessende 
Bauteile aus 
Baustoffen RF1 mit 30 Min. 
Feuerwiderstand 
Kapselung: 
Mehrschichtige, feuerwiderstandsfähige Bauteile mit brennbaren 
Anteilen entsprechen als gesamte Konstruktion der RF1, 
wenn das Bauteil mit Baustoffen der K 30-RF1 allseitig gekapselt 
ist. Zwischenräume sind mit Baustoffen der RF1 hohlraumfrei 
zu füllen. 
 
EI 30-RF1 
raumabschliessende Bauteile 
aus Baustoffen RF1 mit 
30 Min. Feuerwiderstand 
 
REI 60 
tragende und raumabschliessende 
Bauteile mit 
60 Min. Feuerwiderstand 
z.B. Decken, tragende Wände; 
Oberfläche brennbar zulässig, sofern keine Einschränkungen, 
wie z.B. in Fluchtwegen (siehe „BSR Verwendung von Baustoffen“) 
 
R 60 
tragende Bauteile mit 
60 Min. Feuerwiderstand 
z.B. Stützen; 
Oberfläche brennbar zulässig, sofern keine Einschränkungen, 
wie z.B. in Fluchtwegen (siehe „BSR Verwendung von Baustoffen“) 
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EI 60 
raumabschliessende Bauteile 
mit 60 Min. Feuerwiderstand 
z.B. nicht tragende Wände; 
Oberfläche brennbar zulässig, sofern keine Einschränkungen, 
wie z.B. in Fluchtwegen (siehe „BSR Verwendung von Baustoffen“) 
 
REI 30 
tragende und raumabschliessende 
Bauteile mit 
30 Min. Feuerwiderstand 
z.B. Decken, tragende Wände; 
Oberfläche brennbar zulässig, sofern keine Einschränkungen, 
wie z.B. in Fluchtwegen (siehe „BSR Verwendung von Baustoffen“) 

R 30 
tragende Bauteile mit 
30 Min. Feuerwiderstand 
z.B. Stützen; 
Oberfläche brennbar zulässig, sofern keine Einschränkungen, 
wie z.B. in Fluchtwegen (siehe „BSR Verwendung von Baustoffen“) 
 
EI 30 
raumabschliessende Bauteile 
mit 30 Min. Feuerwiderstand 
z.B. nicht tragende Wände; 
Oberfläche brennbar zulässig, sofern keine Einschränkungen, 
wie z.B. in Fluchtwegen (siehe „BSR Verwendung von Baustoffen“) 
 
EI 30 
Brandschutzabschlüsse mit 
30 Min. Feuerwiderstand 
z.B. Abschlüsse, Türen in brandabschnittsbildenden Bauteilen. 
EI 30 = mit Wärmedämmung 
 
E 30 
Brandschutzabschlüsse mit 
30 Min. Feuerwiderstand 
z.B. Türen zwischen horizontalen und vertikalen Fluchtwegen 
E 30 = ohne Wärmedämmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Elektroplanet Team 
Ohne manuelle Ergänzung 
gültig ohne Unterschrift 
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