
Easyclick Funksystem 

Haussteuerung leicht 

gemacht!



Batterielose Funktechnik 

• flexible und frei positionierbare 

Wandsender

• batterielos und wartungsfrei

• renovieren ohne Leitungsverlegung

• komfortable Funktionalität

• einfaches Nachrüsten



EnOcean-Funk ist internationaler Standard ISO/IEC 14543-3-10
Für Lösungen mit besonders niedrigem Energieverbrauch und Energy 
Harvesting

• Energie durch Piezoeffekt (PTM 100)

> 50.000 Betätigungen 

entspr. EN 60669 / VDE 0632 

• Energie durch elektrodynamisches Prinzip  (PTM 200)

> 50.000 Betätigungen 

entspr. EN 60669 / VDE 0632

• Funkempfangsbausteine für 

verschiedene Anwendungen



Neue Gestaltungsmöglichkeiten mit Easyclick-Sendern

NOVA DIALOG STANDARD



Verringert Elektrosmog!

Von dem Ökoinstitut ECOLOG wurde durch ein 

Messgutachten bestätigt:

Die HF-Strahlung eines Easyclick-Wandsenders ist 

100 mal kleiner als die eines konventionellen 

Schalters (Funkenabriss)! 

Zudem werden niederfrequente elektrische

Wechselfelder

deutlich reduziert durch weniger Schaltkabel im 

Gebäude!

Baubiologisch überzeugend!



Anzahl der bereits installierten Easyclick-Sender: ca. 300.000 Stück

Vergleich zur konventionellen Installation

• Leitungseinsparung bei 5 m Steuerleitung => 1.500.000 m

• Kupferreduktion bei NYM 3x1,5 qmm => 60.000 kg

• Brandlastreduktion => 660.000 kWh

Vergleich zu Funktechnik mit Batterien

• Batterievermeidung => 300.000 Stück sparen ab Werk

• Gesamtreduktion von Batterien bei 5 Jahren Lebensdauer =>

1.200.000 Batterien (bei 3 mal wechseln in 20 Jahren) 

Für die Umwelt gespart !



Plus-UP-Empfänger mit wählbaren Funktionen und Parametern



Funkempfänger Easyclick Plus 

• 1-Kanal-, 2Kanal-, Rollladen/Jalousie- UP-Empfänger

• 1-Kanal- und Dimm-Empfänger für Baldachineinbau

• bis zu 8 Funktionen und Parameter per Tastendruck

• verschiedene Funktionen je Sender wählbar 

• 32 Sender anlernbar / Neutralleiter erforderlich



Praxisorientierte Funktionen und Parameter

im 1-Kanal- und 2-Kanal-Schalt-Empfänger     

451 FU-EP o.T.

452 FU-EP o.T.

451 FU-BEP o.T.

• Standardfunktion (mit 2 Tasten)

• 1-Tastenfunktion (Toggelfunktion)

• Tasterfolger

• Treppenhauslicht mit Abschaltvorwarnung

• Automatisch AUS

• Lüfternachlauf z. B. für Badezimmer

• Lüftersteuerung mit Fensterkontakt

• 4 Lichtszenen speichern und abrufen

• 230 V, 50 Hz, Schaltleistung 1-Kanal 2500 W

2- Kanal je 500 W



Praxisorientierte Funktionen und Parameter

im Dimm-Empfänger    

451 FU-BEP DAB

• Standardfunktion EIN/AUS/DIMMEN mit Memory mit 2 Tasten

• EIN/AUS/Dimmen ohne Memory mit 2 Tasten

• EIN/AUS definiert mit 2 Tasten

• AUF- und AB-Dimmen definiert mit 2 Tasten

• 1-Tastenfunktion EIN/AUS/Dimmen mit Memory 

• Treppenhauslichtfunktion und Abschaltvorwarnung

• bis zu 4 veränderbare Lichtszenen speichern und abrufen

• 230 V, 50 Hz, Schaltleistung min. 60 bis 210 W Phasenabschnitt 



Praxisorientierte Funktionen und Parameter

im Rollladen/Jalousien-Empfänger    

452 FU-EP JR o.T.

• Standardfunktion AUF/STOP/AB und mit Lamellenverstellung

• AUF/STOP/AB ohne Lamellenverstellung 

• Tippbetrieb, z. B. zur Lamellenverstellung

• Sonnenschutzfunktion bereits integriert für zukünftige Lösungen,

z. B. Jalousie fährt nach wählbarer Zeit AB und stellt Lamelle AUF

• EIN/AUS der Sonnenschutzfunktion

• Sicherheitsfunktion zum Blockieren der Rolllade/Jalousie 

• bis zu 4 veränderbare Lichtszenen speichern und abrufen

• 230 V, 50 Hz, Schaltleistung 600 VA



451 FU-EP UP o.A.

UP-Empfänger mit Tragplatte und 

Buchsenleiste zur Aufnahme von 

Tastaufsätzen

451 FU-EP DAB UP o.A. 452 FU-EP JR UP o.A.

• für den Einbau in Schalterdosen mit 60 mm Abstand 

der Geräteschrauben



UP-Empfänger mit Tragplatte
Kombirahmen

Tastaufsatz

UP-Empfänger mit Tragplatte Zusammenbau



Lichtszene A

Lichtszene C

Lichtszene D

Lichtszene B



3 Schritte zur Standard-Funktion!

• LRN-Taste für 3sec. drücken (LED blinkt)

• Sender betätigen => LED-Signal

• LRN-Taste drücken => Fertig!

Plus - Funktionswahl per Tastendruck

• LRN-Taste länger als 3sec. drücken ermöglicht die 

Auswahl anderer Funktionen und Einstellungen

• Unterschiedliche LED-Farben und LED-Blinken zeigt die 

Funktion  

• Kein PC oder Programmiergerät notwendig



Easyclick-Timer => für eine perfekte Nachrüstung 

• 8 programmierbare Funkkanäle

• Kanaloptionen

- Manuell schalten

- Automatikfunktion

- Party     => aussetzen der Automatik

- Urlaub   => Zufallszeiten

- Feiertag => Sonntagsfunktion    

• 95 Uhren (Schaltzeiten) mit individueller Zuordnung

• Repeaterfunktion für weitere Sender



Einfache Nachrüstung einer Rollladensteuerung mit Easyclick

Kühl im Sommer und warm im Winter

Komfort

Energie-

Einsparung

Kontrolle



Der neue Easyclick-Komfort-Handsender – klares Design und flexibel



Allgemeine Informationen

• komfortabel viele Funktionen per 

Fernbedienung

• 512 Funkkanäle mit 1Tastbedienung bis1024 

Funktionen möglich 

• Aufteilung der Funktionen in bis zu 32 

Displayseiten/ Ebenen  für einfache 

Sortierung

• 8 frei konfigurierbare Kurzwahltasten       

Modi       direktes Senden von Funksignalen 

Modi       Sprung zu einem Listeneintrag

• einfache Menübedienung über Steuerkreuz

• übersichtliches Display mit Klartext und 

Symbolen

• Schalten, Dimmen, Rollladen, Jalousien, 

Beschattung ect.

• 4 Lichtszenen A-B-C-D 

• Akkubetrieben über 3 AAA-NiMH Akkus     

Laden der Akkus direkt über Mini-USB

• Lieferumfang: 3 AAA-NiMH Akkus          

USB-Ladegerät mit separatem USB-Kabel

• max. Bedienzeit 1200 min

450 FU-HS 128



Features

• vordefinierte Texte für Titel und Namen für die 32 

Displayebenen zur schnellen Inbetriebnahme => wie     

z. B. Wohnzimmer, Esszimmer ect.

• Texte für Titel und Namen können über internes 

Tastaturenfeld auch selbst geschrieben werden 

• vordefinierte Bezeichnungen und Symbole für die 

Listeneinträge in den Ebenen => wie z. B. für 

Deckenbeleuchtung, Dimmer, Rollladen ect.

• die Bezeichnungen können über das interne 

Tastaturenfeld individuell geschrieben werden

• maximal sind pro Ebene bis zu 32 Einträge möglich

• das Einrichten der Ebenen mit den Listeneinträgen kann 

komplett an dem Handsender erfolgen

• über die USB-Schnittstelle kann komfortabel eine 

individuelle Beschriftung mit einem PC erfolgen 

• die PC-Software wird im Internet zur Verfügung stehen

• Erweiterungen und Software-Updates erfolgen per 

Download über das Internet

• bidirektional => Schalt- , Dimm- und Fensterzustände450 FU-HS 128





Features

• Uhrzeit und Datumanzeige

• werden die Akkus komplett entladen oder entfernt, so 

muss die Uhrzeit und das Datum neu eingestellt werden, 

es gibt keinen Puffer

• der Akkustatus wird im Startbildschirm angezeigt

• automatische Sommer- und Winterzeitumstellung 

• Grundeinstellungen am Handsenders                           

=> Display-Kontrast                                                       

=> Display AUS nach 5s - 60s                                                        

=> Display-Beleuchtung                                                         

=> Passwortvergabe (ab Werk „0000“) 

=> Sprache Deutsch u. Englisch (eine weitere Sprache 

kann über die PC-Software in Step 2 übertragen werden)

• Temperaturanzeige in °C oder °F

• Raumtemperaturregelung .                   

=> der Empfänger muss im Erfassungsbereich sein

=> erhöhter Stromverbrauch durch regelmäßiges

senden von Telegrammen

=> unterstützt verschiedene Enocean Profile 

• Abmessungen 165 x 55 x 21 mm

450 FU-HS 128



Features Enocean Service

• zeigt alle Enocean Telegramme an 

• die Qualität der Telegramme wird über das RSSI Level 

und die Anzahl der Subtelegramme dargestellt

• um Störungen zu vermeiden, können nur Telegramme der 

aktuellen Sender-ID angezeigt werden

• die Anzeige auf dem Display kann vorübergehend für die 

bessere Ablesbarkeit gestoppt werden

• solange die Service-Funktion aktiv ist kann der 

Handsender zu Testzwecken als Repeater eingesetzt 

werden 

• der RadioLink Test ermöglicht einen Reichweitentest 

zwischen zwei Handsendern. Der Master sendet 

Telegramme zum Slave und der Slave sendet parallel 

Telegramme zum Master. Die Auswertung erfolgt durch 

den Master.

450 FU-HS 128



Bidirektional  erweiterte Funktionen ab FW 1.19

• Neues Element / Funktion in einer Ebenen festlegen

• Liste drücken => Kanal / Funktion wählen                         

- Beleuchtung                                                                     

- Dimmer                                                                            

- Heizung Visu

- Fenster Visu

• Beispiel Anlernen Beleuchtung                                                             

- LRN-Taste am Modul  => EIN                                          

- mittlere Menue-Taste am HS drücken                              

- Anzeige am HS => Angelernt                                          

- LRN-Taste am Modul => AUS                                          

- das Element Beleuchtung in der Ebene wählen               

- Symbol Sanduhr erscheint oben links im Display             

- Rückmeldung  

- Symbol Leuchte EIN /AUS aktiv

• Beim Dimmer wird die Helligkeit in % angezeigt                

- Helligkeit verändern und mit Taste I bestätigen

450 FU-HS 128



Konzept für  Zeitschaltuhren

• bis zu 32 Zeitschaltuhren

• individuelle Konfiguration der Zeiten zu den Wochentagen

• Licht, Rollladen usw.

• Temperaturregelung Nachtabsenkung



Konzept für Benutzerfunktionen

• bis zu 32 Benutzerfunktionen/ Lichtszenen

• über PC konfigurierbar

• jede Funktion kann bis zu 16 Aktionen beinhalten

• die Aktionen können auch zeitversetzt ablaufen

• Start der Funktion per Tastendruck oder mit

Zeitschaltuhr



Akku-Deckel

4 St. Schraube

3 St. Akkus AAA

Unterschale

Leiterplatte, kompl.

Schaltmatte

Oberschale

Plexiglas-Scheibe

Aufbau



Modular System



Konzept 

• für die zentrale Funksteuerung  

• intelligente Easyclick-Module für Verteilungen

• mit Standardfunktionen für Licht  „Schalten“, Rollladen 

„Steuern“ und „Dimmen“

• Plusfunktionen und Modis wie z. B.  Zentralfunktionen, 

Lichtszenen, Heizungssteuerung mit Raumfühler, Stellantrieb 

und Fensterkontakten, Zeitfunktionen, Freischaltungen von 

Steckdosenstromkreisen, Präsenzmelder, Hotel-Card-

Schalter 

• hohe Funktionssicherheit durch neues bidirektionales 

Antennensystem

• mehrere Antennen mit J-Y(ST)Y Kabel 2 x 2 x 0,8 mm können 

durch verbunden werden

• bis zu 128 Module in einem System möglich

• flexible Platzierung der Sender nach dem Einzug auf 

Kundenwunsch

• jederzeit einfache Erweiterung oder Anpassung nach 

Kundenbedürfnissen

• ideal für Fertighäuser, Wohnhäuser, Eigentumswohnugen, 

Büros, Arztpraxen, Kanzleien…. 



454 FU-SPV 4REG 454 FU 2REG 454 FU-JR 2REG 451 FU-DM UN 2REG 450 SPV 2REG 452 FU 2REG

Antenne 450 ANT 

Modul-Übersicht



• Datenleitung easy clicken

• Funktionssicherheit durch         

mehrere verdrahtete Antennen

• Verbraucher sofort schalten /  

Anzeige der Schaltzustände

• Funktion und Mode wählen => Lerntaste  

drücken => Sender betätigen => fertig 

• KEMA-Approbation

Merkmale



Funktionen

• es können mehrere Antenne angeschlossen werden

• bis zu 128 Module incl. Antennen können verwendet 

werden

• RS485 BUS

• Antennen-Kabel J-Y(ST)Y Kabel 2x2x0,8 mm 

• die Antennen-Kabel können durch verbunden werden

• System-Kabel-Länge max. 1000 m 

• Dolphin-Baustein von Enocean

• bidierektional 1.Step => EIN/AUS und Dimmstellungen

• pro REG-Modul können 64 Sender angelernt werden

• dabei beliebige Verteilung der Sender auf die Kanäle

• neue Version mit Buzzer => Hilfe beim Anlernen und  

löschen

• bei der Installation von mehreren Antennen in einem 

System müssen diese mit der Taste in der Antenne  

synchronisiert werden => erhalten gleiche Adresse

Antennen-Modul 450 ANT

Taste



Drehschalter

Kanalanzeige

Handschaltfunktion

Statusanzeige

Taste LRN/CLR

Anschluss Antennen-Modul 

Grundsätzlicher Aufbau

Netzanschluss

Verbraucherausgänge

Verbraucherausgänge



Programmierung

• Funktion und Mode (Parameter) => einstellen mit Drehschalter

• Taste LRN kurz betätigen und Kanal wählen

• LED blinkt orange

• Sender betätigen

• LED für ca. 3s AN

• LED blinkt wieder

• LRN Taste kurz betätigen

Löschen

• einzelne Sender => wie anlernen

• alle Sender eines Kanals => Kanal wählen => CLR lange => LED rot 3s 

=>AUS

• alle Sender eines Moduls löschen => CLR lange => LED rot 3s => AUS

454 FU-SPV 4REG 4 x 10A

mit SPV 0,3A



Funktionen

1. Standardfunktion Zweitastbedienung EIN/AUS             

mit Mode => AUS mit Verzögerung => Netzfreischaltung 

=> BWM => Sensolux

2. Eintastdienung

3. Tastbedienung mit Mode => Hotelcard-Schalter => AUS 

mit Verzögerung

4. Treppenhauslicht / Zeitschaltuhr

5. Lüftersteuerung

6. Lichtszenen A B C D

7. Fensterkontakt/ Fenstergriff

8. Sensolux => Vollautomat mit Lichtsensor

9. Sensolux => Halbautomat mit Lichtsensor

10. Heizungssteuerung                                                            

Mode 1 Raumtemperaturfühler                                  

Mode 2 Stellantrieb 

Mode 3 Fensterkontakt                                               

Mode 4 Fenstergriff                                                            

Mode 5 Hotelcard-Schalter                                            

Mode 6 Sensolux

Mode 7 Stellantriebe an Ausgänge 1 – 4                   

Mode 8 Visu

Einstellungen über Drehschalter => für Basiswerte =>   

=>Temperaturabweichung und Nachtabsenkung 

454 FU-SPV 4REG 4 x 10A



Sensorüberwachung  bei der Heizungsregelung  

Meldet sich ein Sensor eine Zeit (z.B. 45 min.) gar nicht mehr so wird dies als Fehler am Modul angezeigt. 

Folgende Anzeigen sind geplant:

- keine Meldung = kein Fehler

- 1 x Rot blinken = Thermostat meldet sich nicht mehr.

- 2 x Rot blinken = Batterie eines Stellantrieb tauschen

- 3 x Rot blinken = ein Stellantrieb meldet sich gar nicht mehr.

- 4 x Rot blinken = ein Sensolux meldet sich nicht mehr.

- 5 x Rot blinken = ein Fensterkontakt meldet sich gar nicht mehr



Funktionen

1. Standardfunktion Zweitastbedienung EIN/AUS 

2. Eintastdienung

3. Tastbedienung

4. Treppenhauslicht / Zeitschaltuhr

5. Lüftersteuerung

6. Lichtszenen

7. Fensterkontakt/ Fenstergriff

8. Sensolux => Vollautomat mit Lichtsensor

9. Sensolux => Halbautomat mit Lichtsensor

10. Heizungssteuerung

454 FU 2REG 4 x 10 A



Funktionen

1. Standardfunktion Zweitastbedienung Jalousiebetrieb mit 

Lamellenverstellung  

2. Zweitastbetrieb Rollladenbetrieb ohne Lamellenverstellung

3. Eintastbedienung

4. Tastbedienung

5. Wartungsmodus und Verriegelung durch Fensterkontakte und 

Fenstergriffe 

6. Lichtszenen => Positioneinstellungen => Laufzeiten z. B. 5s, 

10s, 30s einstellbar 

7. Automatikbetrieb

8. Sonnensensor 

9. Wind, Regen, Dämmerung

Funktionen mit Elsner Sensorkopf und Enocean-Gateway 

454 FU-JR 2REG  2 x 1A

rot = AB

Grün = AUF 

In Planung

Timer / Sensormodul 



Funktionen

1. Standardfunktion Zweitastbedienung AUF/AB Dimmen 

2. Eintastbedienung mit Memory

3. Tastbedienung z.B. Hotelcard-Schalter AUS mit 

Verzögerung 

4. Treppenhauslicht / Zeitschaltuhr

5. Zweitastbedienung mit Helligkeitsvorgabe

6. Lichtszenen

7. Einzelbedienung z.B. EIN mit Softstart

8. Sensolux => Vollautomat mit Lichtsensor

9. Sensolux => Halbautomat mit Lichtsensor

451 FU-DM UN 2REG 250 W / 200 VA

Dimmbare Lasten R,C, L, R+C und R+L

LED-Leuchte Phillips LEDbulb MV 12W 

Osram Parathom A40 DIM A-U, A-Type, 8,5 W

Drehschalter bei LED => F0 M1



Technische Daten

220-240 V AC 50-60 HZ

24 V DC 1,5 A

Antennenanschluss

450 SPV 2REG



Stellantrieb

Features

• Versorgungsspannung 2 x Batterie AA

• zum Betrieb wird ein Easyclick-Modul als Master benötigt

• das Modul empfängt und verwertet die Signale von z.B. Temperaturfühler, 

Fensterkontakt/-griffe

• das Modul sendet nach Anfrage des Stellantriebes die benötigten 

Informationen an diesen zurück

• der Stellantrieb wird mittels einer Taste an das Modul angelernt

• es läuft eine Justierfahrt und danach erfolgt ein erster Datenaustausch 

• danach Regelbetrieb mit den Parametervorgaben Soll- und Istwert

• an dem Stellantrieb können die Funktionen Sollwert, Wake-Up-Timer und 

Fenster offen einstellen

• z. Z. wird das Gehäuse und die Firmware noch verbessert  
451FU-E MSA



Hotel-Zimmer-Lösung



Konventionelle Installation

Wandschlitz 118 €

(3,90€/m x 30 m) 

Leitungsverlegung 48 €

(1,57€/m x 30 m)

Hotel-Card-Schalter 42 €

Fensterkontakt                        20 €

Steuergerät 100 €

Raumthermostat                     60 €

Stellantrieb                              32 €

Geräteinstallation ca. 3 Std.  120 €

Malerarbeiten                        266 €

(33,27€/h x 8)

plus Material ca.                    300 €

insgesamt                    ca. 1095 €

Quelle: in Anlehnung an ZVEH

Easyclick - Installation

Hotel-Card-Schalter 68 € 

Fensterkontakt 56 €

4-Kanal mit SPV 99 €

Antenne 80 € 

Raumthermostat                169 €

Stellantrieb 99 € 

Geräteinstallation ca.2 Std. 80 € 

insgesamt                   ca. 651 €

Rechnen lohnt sich! Nachrüstung in einem Hotelzimmer



Stromverbrauch

Aus den Angaben lässt sich die erforderliche Anzahl der SPV`s errechnen

454 FU-SPV 4REG =>  300 mA

450 SPV 2REG       => 1500 mA

Modul Stromverbrauch 

Standby

Leistungsaufnahme

Standby

Stromverbrauch 

Betrieb

Absicherung der 

Lastausgänge

Antennenkopf 16mA 0,39W 21mA/ 0,51W 

beim Senden 

eines 

Telegramms

kein 

Netzanschluss

JR-Modul 10mA 0,24W 40mA/ 0,96W 

wenn alle 

Kanäle 

geschaltet sind

10A

4-Kanal-Aktor 

ohne SPV

10mA 0,24W 70mA/ 1,68W 

wenn alle 

Kanäle 

geschaltet sind

16A

4-Kanal-Aktor 

mit SPV

<1W netzseitig <1W netzseitig 2,4W netzseitig, 

wenn alle 

Kanäle 

geschaltet sind

16A

Dimmer 12mA 0,29W 20mA/ 0,48W 

wenn das Licht 

eingeschaltet ist

16A



Energie sparen mit dem Solar-Präsenzmelder

ohne Leitungsverlegung und ohne Batterie

• Solarpräsenzmelder

• Energie sparen

• ohne Batterie

• ohne Kabel



• Beleuchtung bedarfsgerecht und ökologisch steuern

• Licht komfortabel schalten =>  automatisch AUS, wenn keine Präsenz mehr da ist oder ein 

Helligkeitswert erreicht ist  

• einfaches Nachrüsten => ohne Störung der Betriebsabläufe

• kein Verkabelungsaufwand => kein Schmutz, kein Lärm    

• hohe Flexibilität => einfache Anpassung bei Änderung der Raumnutzung

Stromeinsparung durch energieeffiziente Lichtsteuerung



Sensolux vergisst nicht das Licht auszuschalten 



• Energieautarker Präsenzmelder für die 

Deckenmontage im Innenbereich bis ca. 20 m²

• keine Verkabelung und Batterie notwendig

• gewinnt seine Energie durch Solarzellen

• arbeitet auch mehrere Tage (4 bis 5) in absoluter Dunkelheit

• erfasst die Anwesenheit (Präsenz) von Personen und misst den aktuellen Lichtwert

• sendet die Werte mittels Enocean-Protokoll an den Energiecontroller

Die solarbetriebene und wartungsfreie Lichtautomation



• empfängt die Daten des Präsenzmelders, sowie von Easyclick-Sender 

• zusätzliche Eingänge für konventionell verkabelte Schalter oder Taster

• es können 8 Präsenzmelder und 8 Easyclick-Sender empfangen werden

• wählen zwischen Halb- und Vollautomat

• Nachlaufzeiten und Lichtstufen einstellbar

Mit dem Energie-Controller/ Sensolux-Empfänger  wird künstliche 

Beleuchtung ausgeschaltet



• im Vordergrund stand dabei das 

automatische Ausschalten von Licht 

nach Verlassen des Raumes

• es wurden ca. 100 Räume mit Sensolux

ausgestattet

• die Benutzerakzeptanz ist sehr gut

• kurze Installationszeit

• es konnten über 20 % Energie-

kosteneinsparungen realisiert werden

Studie der Universität Zürich



Konventionelle Installation

Wandschlitz 58,50 Euro

(3,90€/m x 15m)

Leitungsverlegung 23,55 Euro

(1,57€/m x 15m)

Präsenzmelder      106,95 Euro

(230V)

Leistungsrelais 20,00 Euro

Malerarbeiten       266,16 Euro

(33,27€/h x 8)

plus Material ca.   110,00 Euro

insgesamt             585,16 Euro

Quelle: in Anlehnung an ZVEH

Sensolux - Installation

Präsenzmelder u.     199,00 Euro*

Energiecontroller 

Installation (ca. 1h)    38,00 Euro

insgesamt                 237,00 Euro

* Setpreis

Betrachten wir eine Nachrüstung mit Sensolux

in einem Büro mit 2 Leuchtenreihen

Rechnen lohnt sich!



Sensolux für mehr Flexibilität und Energieeinsparung in der 

Gebäudesystemtechnik mit EnOcean-Technologie 

Kompatibel zu:  PHC - WAGO I/O-System

LONWORKS - Ethernet - TCP/IP - RS-485

MODBUS - TwinCAT PLC - KNX/EIB



Visualisierte Funksteuerung –

kabelloser Komfort für Ihr Gebäude!



ENERGIE SPAREN

INFORMATION / KONTROLLE
KOMFORT

SICHER SEIN

• Anwesenheits

-Simulation

• Videokontrolle

• Fernzugriff

• Lichtszenen 

• Rollladensteuerung

• Bedarfsgerechte

• Raumtemperatur-

Steuerung

• Zentrale 

• Überwachung von

Beleuchtung, Fenstern…

Alles einfach im Griff !

• Privatgebäude

• Zweckbau



Die Zentrale für enocean Sender und Empfänger

• kompatibel zu enocean-Produkten vieler Hersteller

• vorkonfigurierte Anwendungen aus Datenbank  

• Software als Simulation ohne Funk-Komponenten

• Demoversion mit vollem Funktionsumfang => www.myhomecontrol.ch

• optimierte Bedienelemente für Touchscreen

• 120 Sender und 120 Empfänger  mit einem USB-Gateway

• verschiedene Nutzungs-Lizenzmodelle und Beratung von PEHA



• Anwesenheitssimulation 

• Beschattungssteuerung

• Verbraucherüberwachung

• Fensterüberwachung

• Schaltuhren

• Lichtszenen

• Bewässerungsfunktion

• Lastbegrenzungen

• SMS / Email - Versand

• Kamera-Einbindung

• Logikfunktionen

• …

Fertige Anwendungen per Mausklick

• zentrale Anzeige und Bedienung aller Funktionen im Gebäude

• mit animierten Funktionselementen

• Fernzugriff mit Fremdsoftware per Internet, Netzwerk und Mobiltelefon (z.B. Teamviewer, VNC, RDM+ etc.)



Funktionen und Geräte per Mausklick verbinden

• Verbindungslinien per 

Mausklick

• Funktionen konfigurieren

• Übersichtlichkeit durch 

Seitenraster

• Stücklisten generieren

• Protokolle aufzeichnen 



• wartungsfreie, batterielose Funkschalter ohne Leitungsverlegung

• standardisierte enocean-Technologie

• Installation mit geringerem Kosten- und Zeitaufwand

• flexible und einfache Installation ohne Stemmarbeiten

• Schalter auf Glas, Stein und Holz ohne Leitung

• mehrere Funktionen in einem Easyclick-Plus Empfänger

• Komplettsystem inklusive Schalterprogramm

• Sicherheit und Komfort per Visualisierung

Damit können Kunden rechnen



Die saubere Welt der

batterielosen Funktechnik

Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit



Vielen Dank 

für Ihre 

Aufmerksamkeit.


