
Easyclickpro Funksystem: 
intelligent und  
energieeffizient
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Easyclickpro für alle Anwendungsbereiche

Easyclickpro in SenioreneinrichtungenEasyclickpro in Wohnhäusern

Easyclickpro FunksystemEasyclickpro & EnOcean

Easyclickpro in Büro- und Zweckbauten

Das Easyclickpro Funksystem. 
Unübertroffene Anwendungsvielfalt
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Easyclickpro Funksystem

Das modular aufgebaute Funksystem Solar-Bewegungsmelder

Steuerung und Visualisierung

Das dezentral aufgebaute FunksystemEasyclickpro in Hotelgebäuden

Easyclickpro in Büro- und Zweckbauten

Easyclickpro für die Modernisierung
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Easyclickpro & EnOcean.

Installationstechnik ohne Leitung, ohne Batterie, ohne Wartung
Bei Easyclickpro wird modernste Technik eingesetzt: Hier genügt bei den Sendern ein sanfter 

Fingerdruck, so dass ein elektrischer Impuls entsteht – und zwar ohne jede Stromquelle! 

Diese Energie erzeugt auf der störungsfreien 868-MHz-Frequenz ein Funksignal, 

das verschiedene elektrische Verbraucher aktivieren kann, z. B. Lichtquellen, 

Jalousien, Rollladenmotoren usw. Dazu müssen die Verbraucher lediglich mit 

Empfängern ausgestattet werden.

•	 Äußerst flexibel bei

der Installation

•	 Wartungsfrei

•	 Energiesparend

•	 Verringert die

Brandlast

•	 Investitionssicher

Rollladen-
steuerung

Sicherheit Zeitschaltuhr Licht- 
steuerung

Temperatur- 
anzeige

LeitungslosBatterielos
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Zwischenstecker- 
Empfänger mit  

Energiemessung  

Bidirektionaler 
Unterputz-Empfänger 

mit Tragplatte und 
Energiemessung

Bidirektionaler 
Unterputz-Empfänger 
mit Energiemessung

Bidirektionaler 
Baldachin-
Empfänger

Easyclickpro Funksystem.  
Die innovative Easyclick-Generation.

•	 Integrierter Repeater 
Kostenersparnis durch bereits integrierte 

Repeater-Funktionen in den Empfängern,  

die nach Bedarf zuschaltbar sind.

•	 Neuester EnOcean-Standard 
Durch die Nutzung der neuen EnOcean-

Standardprotokolle sind die Empfänger 

zukunfts- und investitionssicher.

•	 Energieeffiziente Empfänger 
Geringer Eigenstromverbrauch (< 0,5 W) durch 

optimiertes Netzteil und bistabile Relais.

•	 Energieverbrauchskontrolle 
Integrierte Energiemessung ermöglicht 

die Erfassung des Energieverbrauchs des 

angeschlossenen Verbrauchers.

•	 „Echte“ Status-Rückmeldung 
Sichere und komfortable Zustandsüber-

wachung der angeschlossenen Verbraucher.

Ausgereifte Produktvielfalt

Bidirektionaler  
Unterputz-Empfänger

Easyclickpro- 
Komfort-Handsender
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Die neue Energieeffizienz
Die bidirektionalen Easyclickpro-Unterputz-/Zwischenstecker-Empfänger 

empfangen nicht nur Funksignale, sondern senden bei jeder Zustands-

änderung ihren Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können  

so auf dem Easyclickpro-Komfort-Handsender visualisiert werden.  

Zusätzlich zu den bidirektionalen Funktionen bieten die Easyclickpro- 

Empfänger-Varianten mit integrierter Energiemessung die Erfassung  

von Energiewerten des angeschlossenen Verbrauchers.

D 451 FU-EBI O.T. 
Bestell-Nr.: 00364316

D 451 FU-EBIM O.T. 
Bestell-Nr.: 00366536

•	 Energieeffiziente Empfänger

•	 Energieverbrauchskontrolle

per Smart-Submetering

•	 „Echte“ Status-Rückmeldung

•	 Kosteneinsparung durch integrierte Repeater

•	 Kompatibilität mit neuestem EnOcean-Standard

•	 KEMA-zertifizierte Produktsicherheit

Vorteile
Ohne  

Energiemessung
Mit  

Energiemessung

7
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Easyclickpro für alle Anwendungsbereiche. 
Immer die richtige Lösung.

Easyclickpro in 
Büro- und Zweckbauten

Easyclickpro in 
Senioreneinrichtungen

Easyclickpro in 
Hotelgebäuden

Easyclickpro in 
Wohnhäusern

9
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Büro

TechnikBüroKonferenzraum WC WC

BüroBüro

Wand - 
 sender

Wand - 
sender

Wand- 
sender

Hand  - 
sender

Solar- 
Bewegungs- 

melder

Solar- 
Bewegungs- 

melder

Solar- 
Bewegungs- 

melder

Gebäudesystemtechnik
Z. B. PHC, CentraLine, KNX/EIB, LONWORKS, ...

Visualisierung

FUNK-
GATEWAY

Gate way
Gebäude- 
system- 
technik

Automatisierung 

Internet 

Mobiltelefon & Control

Anwendungsbeispiel

Vorteile
•	 Wandsender werden nur geklebt

•	 Batterie- und leitungslos

•	 Wartungsfrei

•	 Funktionsvielfalt für mehr 

Komfort und Energieeffizienz

•	  Kompatibilität zu vielen Gebäude- 

automationen führender Hersteller

•	 Gruppen-/Zentral- und Szenen-

funk tionen möglich

•	 Bewegungsmelder

Easyclickpro in Büro- und Zweckbauten. 
Funktionsvielfalt und Flexibilität.

Anforderungen
Büro- und Zweckbauten benötigen ein System für Licht, Sonnenschutz und  

Heizung, welches zuverlässig, energieeffizient und möglichst wartungsfrei 

ist. Hinzu kommt, dass das System flexibel sein sollte, um bei eventuellen 

Raumnutzungsänderungen die entsprechenden Anpassungen leicht vor- 

nehmen zu können. Wichtig ist aber auch die Kompatibilität zu einer 

gegebenenfalls bereits vorhandenen Gebäudeautomation.

Lösung
Bei einer dezentralen Lösung mit Wandtastern und Unterputz-Empfängern 

können die Funktionen der Empfänger individuell eingestellt werden. Die  

leitungslosen Wandtaster werden nur geklebt – das ist gerade in Büroräumen  

mit hohem Glasanteil oder bei einer Umgestaltung der Räumlichkeiten ein 

großer Installationsvorteil. Die batterielosen Sender sind zudem komplett  

wartungsfrei und kompatibel zu vielen Gebäudeautomationen mit EnOcean- 

Schnittstelle.
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Schlafzimmer

Technik

EsszimmerWohnzimmer Bad/WC

KinderzimmerKüche

Flur

Wand- 
sender

Hand - 
sender

Zeit- 
schaltuhr

Fenster- 
kontakt

Temperatur-
fühler

Solar- 
Bewegungs- 

melder

bidirek- 
tionale

Antenne

REG IP-Kameras 

Internet 

Mobiltelefon

Gate way
Visuali-
sierung

verdrahtet

Funk

•	 Sender flexibel platzierbar

•	 Keine Schaltkabel in den Wänden

•	 Gruppen-/Zentralfunktion

•	 Lichtszenen

•	  Zeitfunktionen

•	 Netzfreischaltung möglich

•	 Heizkörpersteuerung

•	 Bewegungsmelder

Vorteile

Easyclickpro in Wohnhäusern. 
Komfort rauf – Kosten runter.

Anforderungen
Die Anforderungen an eine moderne Elektroinstallation werden immer  

höher. Komfort und Sicherheit sollen bei gleichzeitiger Energiekosten-

einsparung gesteigert werden – immer unter Berücksichtigung einer 

problemlosen Systeminstallation, die in ihrem Funktionsumfang später 

jederzeit flexibel bleibt.

Lösung
Als zentrale Funklösung ist Easyclickpro ideal für Wohnhäuser, bei der die 

Module in einer Verteilung über eine oder mehrere Antennen angesprochen  

werden. Mit Easyclickpro können Sie Licht, Heizkörper und Rollläden 

optimal steuern und dadurch unnötigen Energieverbrauch vermeiden. 

Auch eine zentrale Überwachung oder Steuerung der Gebäudesituation ist 

mit Easyclickpro ganz einfach.

Anwendungsbeispiel

11
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Bad

Flur
Küche

Wohnen

Schlafen

Zwischenstecker- 
Empfänger

E

Wand- 
sender

Hand - 
sender

Solar- 
Bewegungs- 

melder

Fenster- 
kontakt

Solar- 
Bewegungs- 

melder

Wand- 
sender

Automatisierung 

Internet 

Mobiltelefon & Control

Gate way
Gebäude- 
system- 
technik

•	 Sender können auch an Bett oder

Rollstuhl geklebt werden

•	 Einfache Nachrüstung

•	 Zeitfunktionen

•	 Ein-Tast-Bedienung einstellbar: 

AUF/AB, Heller/Dunkler 

•	 Keine induktive Strahlung

•	 Bewegungsmelder, z. B. im Bad

Vorteile

Easyclickpro in Senioreneinrichtungen. 
Immer auf der sicheren Seite.

Anforderungen
Maßgeschneiderte Anwendungslösungen, die auf die Bedürfnisse von 

Personal und Bewohnern in Senioreneinrichtungen abgestimmt sind: 

einfache Bedienung, sichere Funktion, flexible Platzierung der Sender, 

problemlose Nachrüstung bzw. Erweiterung.

Lösung
Die Möglichkeit der bedarfsgerechten Funktionszuweisung macht 

Easyclickpro zur ersten Wahl im Pflegebereich. Die freie Platzierbarkeit 

der klebbaren Sender, z. B. in Bettnähe, gibt sowohl dem Personal als auch 

den Bewohnern ein Gefühl der Sicherheit. Ob Automatisierung oder Ein-

Tast-Bedienung – je nach Pflegezustand des Bewohners kann das System 

angepasst und per Visualisierung vom Personal überprüft werden.

Anwendungsbeispiel

12
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BadWohnen

Fenster- 
kontakt

Fenster- 
kontakt

Automatisierung 

Internet 

Mobiltelefon & Control

Gate way
Gebäude- 
system- 
technik

REG
bidirek- 
tionale

Antenne

Raum- 
fühler

Stell- 
antrieb

Raum- 
fühler

Stell- 
antrieb

Hotel-Card- 
Schalter

•	 Energieoptimierte

Kommunikation zwischen den

Easyclickpro-Komponenten

•	 Intelligente Automatisierung

der Heizungssteuerung 

•	 Parameter können schnell per 

Visualisierung angepasst werden

Vorteile

Easyclickpro in Hotelgebäuden. 
Energieeffiziente Heizungssteuerung.

Anforderungen
Die energieeffiziente Nutzung der Heizung sollten Sie nicht den Gästen 

überlassen. Eine intelligente Automatisierung ist in diesem Bereich 

unabdingbar. Darüber hinaus sollten Schaltzustände in den Zimmern 

zentral überwacht bzw. kontrolliert werden.

Lösung
Das Zusammenspiel der Easyclickpro-Komponenten Fensterkontakt, Hotel- 

Card-Schalter, Raumfühler und Stellantrieb vermeidet Energieverluste und  

spart somit Energie ein. Die Heizkörpersteuerung erfolgt über unterschied- 

liche Prioritäten der im Empfänger verarbeiteten Informationen. Alle Schalt- 

zustände der elektrischen Verbraucher können visualisiert und überwacht 

werden.

Anwendungsbeispiel
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Funkempfänger Easyclickpro. 
Das dezentral aufgebaute Funksystem.

Unübertroffene Anwendungsvielfalt
Bei der dezentralen Lösung des Easyclickpro-Funksystems werden den elektrischen Verbrauchern 

einzelne Empfänger zugeordnet. Diese verfügen über unterschiedliche wählbare Funktionen, die 

individuell festgelegt werden können. Dieses Einlernen geschieht ohne PC oder Programmiergerät 

direkt am Empfänger. Verschiedene Bauformen der Easyclickpro-Empfänger bis hin zu Timer-

Funktionen im Handsender gewährleisten immer eine optimale Anpassung an die baulichen 

Gegebenheiten und ein hohes Maß an Flexibilität. Diese Pluspunkte sollten Sie nutzen!

Funk-Wandsender
Easyclickpro-Wandsender sind 

wartungsfrei und werden nur 

geklebt.

Unterputz-Empfänger
Einfaches Anlernen und Löschen 

von Easyclickpro-Sendern mit LRN- 

und CLR-Tasten. 

Komfort-Handsender
Easyclickpro-Komfort-Handsender 

zur Steuerung eines kompletten 

Gebäudes. 

Baldachin-Empfänger
Die Baldachin-Empfänger 

sind vorverdrahtet. So wird die 

Deckenmontage erleichtert.
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Easyclickpro-Empfänger mit einer Vielzahl 
von vorprogrammierten Funktionen.

•	 Gezielt EIN/AUS mit 2 Tasten

•	 EIN/AUS mit 1 Taste

•	 Treppenhauslichtfunktion mit 

wählbarer Abschaltzeit und AUS-

Vorwarnung

•	 Automatisches AUS nach

wählbarer Zeit

•	 Tasterfolger – Einschalten, 

solange Taste gedrückt wird

•	 Lüfterfunktion – Verzögertes

Einschalten und wählbare 

Ausschaltverzögerung

•	 4 Beleuchtungssituationen

jederzeit per Tastendruck 

speichern und abrufen

•	 Lüftersteuerung mit Fenster-

überwachung für offene 

Brennstellen

1- oder 2-Kanal-Easyclickpro-Empfänger

•	 AUF/STOP/AB/

Lamellenverstellung mit 2 Tasten

•	 Sonnenschutz mit einstellbaren 

Motorlaufzeiten für zukünftige 

Lösungen bereits integriert

•	 Aktivierung Sonnenschutz EIN/ 

AUS per separatem Wandsender

•	 AUF/STOP/AB/

Lamellenverstellung mit 4 Tasten

für einfachste Bedienung

•	 Sicherheitsfunktion per 

separatem Funksender 

(Wartungsfunktion)

•	 4 Positionssituationen AUF/AB 

jederzeit per Tastendruck 

speichern und abrufen

Easyclickpro-Unterputz-Empfänger für Rollläden und Jalousien

16
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Systemerweiterungen für noch 
mehr Gestaltungsspielraum.

Unterputz-Empfänger mit Tragplatte
Nutzen Sie Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 

in Verbindung mit konventionellen Tastaufsätzen 

zur lokalen Bedienung Ihres Empfängers! Hier ist 

nun kein Funksender mehr nötig – das bedeutet 

Kostenersparnis bei voller Funktionalität!

Vorteile
•	 Kostengünstig

•	 Bequeme und einfache Installation und

Programmierung

•	 Gruppen-/Zentral- und Szenenfunktionen

möglich

•	 Einfache Erweiterung durch zusätzliche Sender

Konventionellen Schalter durch 
Funksystem ersetzen
Die neuen Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 

ermöglichen Ihnen zur lokalen Bedienung 

statt eines Funksenders einen konventionellen 

Tastaufsatz zu nutzen. Das spart Kosten! Zudem 

ist das Einlernen von zusätzlichen Wand-/

Handsendern noch komfortabler: Einfach den 

Tastaufsatz abziehen und die Einstellungen 

vornehmen! Natürlich gibt es die neuen 

Unterputz-Empfänger mit Tragplatte und 

bewährter Funktionsvielfalt für alle Bereiche: 

Schalten und als Jalousie-/Rollladensteuerung.

Zusätzliche Funksender
Die Schaltung kann durch zusätzliche  

Sender erweitert werden. 
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Easyclickpro als modulares Funksystem.

Die bequeme Installation mit den Easyclickpro-Reiheneinbaugeräten
Anders als bei der dezentralen Installation mit einzelnen Unterputzmodulen werden bei dieser zentra- 

len Installation mit Easyclickpro-Modulen Empfangsantennen in den einzelnen Etagen platziert, 

welche die Funksignale der Sender via Bus-Leitung an die Easyclickpro-Module in der Verteilung 

weiterleiten. Von dort werden die Verbraucher angesteuert.
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Rollläden/ 
Jalousien steuern

Schalten DimmenHeizenSchalten

SPV

230 V

Bus-Leitung

Bidirektionale 
Empfangsantenne

Modul 
Spannungs- 
versorgung
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Diese Installation ist easy-„click”
Die Easyclickpro-Module werden einfach via 

Westernstecker miteinander verbunden, ohne 

schrauben zu müssen. Mit einem „Click“ ist die 

Verbindung hergestellt.

•	 Optimierte Antennenreichweite

•	 Sofort funktionsbereit einfach per Tastendruck

•	 Schnelle Installation

•	 Easyclickpro-Programmiermodus einfach einstellbar

Vorteile

Mit den Easyclickpro-Reiheneinbau- 
geräten beginnt ein neues Funkzeitalter.

Schnell und sicher installiert
Durch die flexible und effiziente Installation direkt in der Verteilung ist 

eine saubere und sichere Montage gewährleistet und mit der steckbaren 

Datenleitung sparen Sie zudem richtig Zeit.
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Raumtemperatur- 

fühler

Unterverteilung

230 V

Verdrahtete  

bidirektionale  

Antenne

Wandsender

Verteilung

Wandsender Handsender

230 V

Bus-Leitung

Die Easyclickpro-Installation im Schema
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FUNK-
GATEWAY

Die wartungsfreie und  
energieeffiziente Lichtautomation.

Energieeffizient durch Solar-Bewegungsmelder
Möchten Sie die Beleuchtung (z. B. in Einzelbüros) vollautomatisch steuern oder mittels Funktaster 

zusätzlich manuell eingreifen? Der Solar-Bewegungsmelder und die Easyclickpro-Funktaster können  

auch nach Inbetriebnahme schnell für eine optimale Nutzung neu platziert werden. Durch den Solar- 

Bewegungsmelder entstehen neue Möglichkeiten, den Komfort von Beleuchtungsanlagen zu steigern 

und an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Zusätzlich sparen Sie noch wertvolle Energie.

•	 Ohne Leitungsverlegung

•	 Ohne Batterie

•	 Ohne Wartungsaufwand

•	 Kompatibel zu vielen 

Gebäudeautomationen mit

EnOcean-Schnittstelle

Vorteile

Solar-Bewegungsmelder,  
Deckenmontage

Solar-Bewegungsmelder,  
Wandmontage

Funktaster/ 
Wandsender

Easyclickpro 
Baldachin-Empfänger

Easyclickpro  
Unterputz-Empfänger

Bus-Systeme
Kompatibel zu vielen 

Gebäude automationen mit 

EnOcean-Schnittstellen!  

Beispielsweise PHC, PLS, 

KNX/EIB, LONWORKS usw. 
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Easyclickpro Funksystem: 
Perfekt für die Modernisierung und  
Renovierung ohne großen Aufwand.
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Easyclickpro- 
Komfort-Handsender

Easyclickpro-
Wandsender

Easyclickpro- 
Unterputz-Empfänger

Easyclickpro-
Zwischenstecker-
Empfänger

Wenn es um sensible und wert-
erhaltende Modernisierung geht
Für eine schonende und behutsame Renovierung,  

z. B. im hochwertigen Altbau oder auch in denk- 

malgeschützten Gebäuden, erfüllt Easyclickpro

alle Anforderungen, die in diesen sensiblen 

Bereichen notwendig sind: Ohne die Bausubstanz

zu verändern, erreichen Sie eine moderne 

Elektroinstallation, die als konventionelle 

Installation nur mit sehr hohem Aufwand zu 

realisieren wäre. Easyclickpro ist günstiger als 

Sie vielleicht denken! Bei der Renovierung oder 

Modernisierung einer Elektroinstallation sparen 

Sie in der Regel noch Geld.

Flexibel in der Montage
Dank der batterie- und leitungslosen EnOcean-Technologie werden die  

Easyclickpro-Wandsender nur geklebt! So bieten sich Ihnen ganz neue  

Freiheiten bei der Innenraumgestaltung – ohne Stemmarbeiten und  

Montagedreck! Auch auf Glasflächen können Sie Easyclickpro-Wandsender  

sekundenschnell platzieren!

Passt sich jeder Raumnutzung an
Eine geänderte Raumnutzung zieht häufig auch eine Änderung der Taster- 

positionen und -funktionen nach sich. Während bei einer herkömmlichen 

Installation daraus ein unangenehmer und zeitraubender Montageaufwand  

entsteht, können Sie mit Easyclickpro dem Vorhaben gelassen entgegensehen.
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&
Easyclickpro

Steuerung und Visualisierung.

Bedienkomfort und Sicherheit auf höchstem Niveau
Easyclickpro bietet die Möglichkeit, mit Hilfe einer Software und eines 

Senders/Empfängers alle Räume per Funk zu überwachen und alle Raum- 

funktionen über einen PC zu visualisieren. So kann eine Vielzahl von 

Anwendungen ausgeführt werden – von überall aus!

Immer alles unter Kontrolle
Mit dem Funksystem Easyclickpro von 

Honeywell PEHA und dem innovativen  

wibutler-Home Server lässt sich vieles  

im Haus automatisieren. 

•	Kostenlose	wibutler-App

•		Ganz	einfach	sein	Zuhause	

automatisieren und steuern
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www.peha.de

Technische Beratung
Elektro-Produkte  

(Schalter, Steckdosen)

Telefon 02353 9118 222 

technik_elektro-produkte@honeywell.com

Elektro-Systeme  

(Lichtsteuerung und -automatisierung) 

Telefon 02353 9118 333 

technik_elektro-systeme@honeywell.com

PEHA Elektro GmbH & Co. KG
a Honeywell Company

Daimlerstraße 4

58553 Halver 

Deutschland 

Telefon 02353 9118 001

Telefax 02353 9118 311 

peha@honeywell.com
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