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INBETRIEBNAHME DES SAFELOG TOUCH WIRELESS SYSTEM

ANLEITUNG FUR DIE INSTALLATEURE

1. Alle Leuchten montieren, LED- und Batterie-Stecker an den richtigen Orten

anschliessen, Zuleitungs-Kabeln auf die Polaritat und Kurzschluss-Sicherheit
Uberprifen, Leuchten einschalten.
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2. Adressierungsliste einsammeln und die Leuchten Standorte auf die
Teilnehmerpositionslisten eintragen.
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3. Safelog-Touch-Zentrale und alle Safelog-Touch-Repeater montieren, Zuleitungskabel
auf die Polaritat und Kurzschluss-Sicherheit Giberprifen, Module einschalten.

4. Im Safelog-Touch-Bedienpanel die gewiinschte Sprache wahlen und Speichern.

Rizte Thraceelardhien
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5. Geratenummer eingeben — befindet sich oben auf dem Gehduse des Systems.

Temperaturberaich: 0°C bis 35°C
Herstellung: 9/2019

6. Warnungshinweise lesen. Wenn alle Verbraucher angeschlossen sind und alle
Leuchten unter Spannung sind = Ja drlicken.

J Ersteinrichtung Ersteinrichtung
Serlennummer: 00A8-0510-9514-0004
Bitte beachten Sie, dass
der Aufbau des Wireless Netzes,
abhéngig von der Anzahl der Teilnehmer,
bis zu einer Stunde dauern kann.

7. Safelog-Touch wird automatisch den Suchlauf von allen Verbrauchern starten —
ANLAGE UND LEUCHTEN IN DIESER ZEIT NICHT AUSSCHALTEN!
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8. Wenn alle Schritte erfolgreich abgeschlossen sind, wird das Safelog-Touch-Display

das Hauptmenu anzeigen und alle Verbraucher werden bei der Wireless-Bus Ansicht
aufgelistet.

Somit ist die Installation und Erstinbetriebnahme des
Safelog Touch Wireless System von Seiten des Installateurs
erfolgreich abgeschlossen.

Weitere Schritte der Firma Elektroplanet: Programmierung,
Konfiguration, Prtufung der Funktionsfahigkeit und
Batterietest.
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