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Stromversorgungsnetz Der Eingang des Wechselrichters/Ladegeräts trennt 
sich entsprechend den Normen vom Stromnetz 
während einen Stromausfall. 

Der Umschalter erlaubt die Verbaucher des Notstromnetzes 
direkt mit dem Stromversorgungsnetz zu verbinden um 
Wartungsmassnahmen vorzunehmen. (Bypass-Schalter)
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Solarladeregler 

-Der Solarladeregler lädt weiter nach einem 
Stromausfall. (schwarzstart-fähig/Insel)
-Die maximale Leistung die ins Strom
versorgungsnetz eingespeist werden kann 
gleicht der maximaler Leistung der 
Wechselrichter/Ladegerät. 
-Die Anlage profitiert von einem besseren 
Wirkungsgrad mit einem Solarladeregler, 
wenn die verbrauchte Energie der Batterie 
während der Nacht grösser ist als die ein
gespeiste Energie während dem Tag + die 
direkte verbrauchte Solarenergie.
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Wechselrichter/Ladegerät ein- oder dreiphasig 
Erweiterbar bei drei Phasen-System bis 18okVA 
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Lithium Batterie US5000C [LiFePO4] 
Kapazität pro Modul: 4800Wh Lade-/
Entladeleistung pro Modul: 

3840W [dauernd empfohlen] 
4800W [dauernd maximal] 
9600W [Spitz maximal 15 Sek.] 

Netzwechselrichter A 

t 

-Der Netzwechselrichter A lädt 
weiter bei einem Stromausfall 
BEDINGUNGEN:
-Die Leistung des Netzwechsel
richter darf nicht die Leistung 
der Wechselrichter/Ladegerät 
überschreiten.

Unbegrenzt erweiterbar [34okWh pro Hub] -Mindesteste Kapazität der
�---------------�i Batterie: 

[Pwechselrichter/1.5 kW]* 4.BkWh 
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Netzwechselrichter B 
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-Der Netzwechselrichter B schaltet 
bei einem Stromausfall aus.
-Die maximale Leistung gleicht 
dem maximale einspeise Leistung 
des Stromversorgungsnetzes.
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