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Technische Daten

Drehstromnetzwächter als Unterspannungsüberwachung in 
3 phasigen Netzen
Messung jeder Phase (L1/L2/L3) gegen Neutralleiter (N), mit fest 
eingestellten Schwellwerten und festgelegter Hysterese
Installationsfreundliches Gehäuse aus selbstverlöschendem 
Kunststoff
Option: 3 LED´s für Ausfallanzeige je Phase mit Testtaster
Berührungssichere Anschlußklemmen für Leitungen bis 2,5 mm²
Signalisierung “Netzausfall” über Potential freien Wechsler bis 3A 
Schaltleistung und verlöschende LED (optische Sammelmeldung) 
Technische Ausführung entsprechend EN 50022, 
IEC 664-1/ VDE0435 und VBG 4   
Geeignet zur Verwendung in Anlagen nach DIN / VDE 0108 

ENYA 
Drehstrom Netzwächter

Gehäuse:			 Polyamid, selbstverlöschend, grün
Schutzart: IP40
Montage:	 Befestigung auf Profilschine TS35
Maße (HxBxT):		 60 x 17,5 x 87 mm
Versorgungsspannung:	 3N 400/230V  +10% / -30%
Nennfrequenz:		 48 - 63Hz
Nennverbrauch:		 1.6VA / 1.7W
Einschaltdauer:		 100%
Wiederbereitschaftzeit:		 < 300 ms
Messspannung:		 3N 400/230V  +12%
Schaltschwelle:		 Unenn x 0,85 = 195V +/- 4%
Hysterese: 5%
Temperatureinfluss:	 	 < 0.1% / °C
Temperaturbereich:	 	 -25°C bis +55°C
Relative Luftfeuchte:		  15% - 85%
Schaltleistung (angereiht):	 750VA (3A / 250V AC)
Schaltleistung (freistehend):	 1250VA (5A / 250V AC)
Erforderliche Vorsicherung:	 5A flink
Elektrische Lebensdauer:	 2 x 105 Schaltspiele bei 1000VA 
Isolationsnennspannung:	 250V AC
Überspannung (Stoß):		  4KV (Überspannungskategorie III gem. IEC664-1)

Drehstrom Netzwächter 
ENYA V3 3Leiter 230V gegen N - mit fester Hysterese
ENYA VT3 3Leiter 230V gegen N - mit fester Hysterese, LED je Phase zur Ausfallanzeige, Prüfknopf zur LED Kontrolle

Bestellcode Technik

Abb.:
ENYA-V3

Abb.:
ENYA-VT3

Maßzeichnung Schaltbild
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Alle nicht belegten Eingänge müssen mit einer Phase 
verbunden werden. Die fehlende Spannung würde sonst 
funktionsgemäß angezeigt. 
Liegt eine durch den Verbraucher bedingte Rückspannung 
vor, die größer als der Schwellenwert ist, erfolgt keine 
Fehlermeldung.
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IP40 750
VA

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de
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