Bitte beachten Sie die Polaritat der Einspeisung vom Modul viaFlex US .
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Leitung von T eur 3.... 150W (bis max. t 50°C) _ K2 Steuereingange 230V AC
viaFlex US DC « 3 ... 100W (bis max. t 70°C) item no. K1-K3 Schalteingang vom Allgemein - Licht
+OUT 230V 50..60Hz 6006137 K3 K4 - K3 Netzilberwachung
220V DC
> I |= |B Hinweis: Diese Eingénge kénnen optional beschaltet werden,
+ *IN M ipl Thomas&Betts K4 abhangig von der gewiinschten FLX-Funktionalitat,
mussen jedoch nicht grundsatzlich belegt werden.
. Netziiberwachung kann auch direkt an der US mit
Technische Daten Spannungsiiberwachungsrelais und Hilfskontakte
Nennspannung und Spannungsbereich: der Notberechtigten LS angeschlossen werden!
Eingang -FLX und +FLX: DC 220V +25/-20% (Siehe Netziiberwachungsbeispiele)
Steuereingange K1 bis K4: AC230V 50...60Hz +10/-15%
Verlustleistung: <3W Achtung: Der FLX ist keine Umschaltweiche!!
Zulassiger Temperaturbereich:  -10 ...+50°C (bis max. 150W)
Zulassiger Temperaturbereich:  -10 ...+70°C (bis max. 100W)
Leuchtenanschlussleistung: 3...150W i R )
Alle Klemmen: 1,5mm2 (Abisolierlange 9mm) Maximal zuldssige Einschaltstromspitze
des Betriebsgeradtes: 3_0A
Technische Anderungen vorbehalten! Maximale Dauer der Einschaltstromspitze: siehe Tabelle
50% der max. Dauer bei 50% der
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