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Farbe / Colour

| [Cmm

L-STAR ED

Annahernd deckenblindiger Leuchtenkérper aus Aluminium-Druckguss, pulverbe-

schichtet in weiB in runder Ausfuhrung fur Deckeneinbau.

Zur Senkung der Wartungskosten kann bei der Einzelbatterievariante der Akku

Uber ein Click-System werkzeuglos ausgetauscht werden.

Die Leuchte kann zusammen mit einem HALOX Beton-Einbaugehduse verbaut

werden. "

Technische Daten
Anschlussklemmen

Wabhlweise lieferbar mit Optiken fir Flachen- oder Fluchtwegausleuchtung.

2 x 2,5mm? fur Doppelbelegung

Gehause/Farbe Aluminium/Polycarbonat/wei3
weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart Deckeneinbaumontage
Abmessungen
Leuchte (@ xH) 90 x 37 mm
Container (BxHxT) 197 x 73 x 30 mm
Schutzart P20
Schutzklasse I
B Systemleuchten fiir M Einzelbatterie-
Zentralversorgung leuchten
Leuchtmittel 3w 3W
LED LED
Lichtstrom 280Im 50Ilm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h - 280Im (Not)
Nennbetriebsdauer 8h - 120Im (Not)
Lichtstromverhaltnis
Not (DC)/Netz 1h/3h - 100%/20%
Not (DC)/Netz 8h - 45%/20%
Netzanschlussleistung 6VA 5VA
Batterie-Stromaufnahme 15mA -
Anschlussspannung 230V 50/60Hz / 230V 50/60Hz
220V DC +25/-20%
NiMh-Akku 1h/3h/8h - 4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich -10°C bis +40°C -
Bereitschaftsschaltung - -0°C bis +35°C
Dauerschaltung - -5°C bis +30°C
optional:
Leuchtenschalt- und ELC, MSU3, -
Uberwachungsbaustein SETO009, SETO10
Selbsttberwachung - SELF CHECK
BusUberwachung - SAFELOG Line
SAFELOG Wireless
Zubehor

Tiefstrahloptik 60° Zubehor-Set

5Ix-Optik Zubehor-Set

" Geprifte Beton-Einbaugehé&use der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang ent-
halten): Einbaugehdause fur Ortbeton

HALOX 100 Kaiser Art. Nr. 1281-00
mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1281-30
mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1281-03

HALOX 180 Kaiser Art. Nr. 1282-00
mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1282-30
mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1282-10
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Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm

Art. Nr. 670205-V05
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Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

Deckenmontage
B Systemleuchten fiir Zentralversorgung Flachenoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280Im / 280Im

W T TS, b 250|300 350 400 | 450 | 5,00 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 7.50 | 800 | 850 | 9.00 | 9,50 | 10.00| 1050 11.00] 11,50

—9%@. a [105011,90(13.20|14,10|14,60|14,90|14.80| 14,60|14,20(12,00| 9,90 | 780 | - | - | - | - | - | - | -
600 b |470|510]|520|520 500|450 |330]200|090|080|0g0|oso| - | - | - | -] -] -] -
v"'.ﬁ“‘y ¢ [10,50{11,90]13,20|14,10|14,60| 14.90| 14,80 | 14,60 | 14,20{ 12,00{ 990 | 780 | - | - | - | - | - | - | -
30
g @ v d | 470510520520 500]450]|330|200|090]|0s0|080fog| - | - | - |- | -] -] -
B Einzelbatterieleuchten Flachenoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not/Netz: 280Im/50Im — Nennbetriebsdauer: 1h/3h
h | 250 300]350]| 400|450 500]550]600]650]|700]750]|800]850 900950 |1000]1050]11,00] 1150
a [10,5011,90(13.20|14,10|14,60|14,90|14.80| 14,60|14,20|12,00| 990 | 7.80 | - | - | - | - | - | - | -
b |470]|510]520]520|500|450]330]200]09 |08 |0go|oso| - | - | - | -] -|-] -

g}

10,50(11,90|13,20|14,10{ 14,60( 14,90 | 14,80| 14,60|14,20(12,00| 9,90 | 7,80 | - - - - - - -
d |[4,70| 5,10 | 520 | 5,20 | 5,00 | 4,50 | 3,30 | 2,00 | 0,90 | 0,80 [ 0,80 [ 0,80 | - - - - - - -

Lampenlichtstrom Not/Netz: 120Im/50lm — Nennbetriebsdauer: 8h

h 250/ 300|350 |400|450|500|550|600|650| 700|750 800|850 900 |950(1000(1050(11,0011,50
a [900]|960]|970|950|770|600| - - - - - - - - - - - - -
b |340]|320]|240]|1,10]1,00]1,00| - - - - - - - - - - - - -

g}

9,00 (960970950770 6,00 | - - - - - - - - - - - - -
d |[340|320(240 (110 |100|100]| - - - - - - - - - - - - -

I/cd/kim

B Systemleuchten fiir Zentralversorgung Fluchtwegoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280Im / 280Im
WA, | 250|300 ] 350 | 400 | 450 | 500|550 | 600 | 650 | 7,00 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 [ 10,00] 10,50 11,00 11,50
VS S, .
%@%&@S a |[18,20(20,40|22,50(24,30(25,90|27,40(28,90(27,60(27,50(21,00{16,0014,00(10,00| 8,00
60 \\\v b | 800890960 |10,10[10,50{10,30| 9,10 | 6,20 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | - - - - -
gggz I 0 /od/kim d - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not/Netz: 280Im/50Ilm — Nennbetriebsdauer: 1h/3h
WW h 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 500 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 750 | 800 | 850 | 9,00 | 9,50 [10,00|10,5011,00| 11,50
90 o 90
'/%?""}§§\ a |[18,20(20,40|22,50(24,30(25,90|27,40(28,90(27,60(27,50(21,00{16,0014,00(10,00| 8,00 - - - - -
'%V/I//lll\\\\\VQ‘ b |800]890|960|10,10]10,50(10,30| 9,10 | 6,20 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 400 | - - - - -
& 60
ST 0 A U O Y A A A A A N R
C0=—— 01760
Lampenlichtstrom Not/Netz: 120Im/50Ilm — Nennbetriebsdauer: 8h
h 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 500 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 7,50 | 800 | 850 | 9,00 | 9,50 [10,00|10,5011,00| 11,50
a |[1550(17,10/18,60(18,00{12,00(10,00| - - - - - - - - - - - - -
b 6,60 | 7,00 | 6,90 | 4,30 | 4,00 | 3,00 - - - - - - - - - - - - -
Co=—— /od/kim d ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

L-STAR ED Art. Nr. 670205-V05
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5LX-OPTIK ZUBEHOR-SET
5LX-OPTICS ACCESSORIES-SET

1x Optik zur Umristung einer 1x3W POWER LED Sicherheits-
leuchte zur Erfullung der besonderen Anforderungen der EN 1838
an Beleuchtung von Brandbekampfungs- und Sicherheitseinrich-
tungen mit 5Ix (vertikal gemessen), wie zum Beispiel von Feuer-
|6schgeraten, Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen.

Die umgerustete Leuchte kann durch ihre geneigte Optik mit
einem Abstand von bis zu 1,5m zum zu beleuchtenden Objekt
montiert werden.

Sehr schnelle Umristung, da die Optik nur eingeklipst wird.

1x optics for retrofitting of a 1x3W POWER LED safety luminaire
for special demands according to EN 1838 in regards to illumina-
tion of firefighting equipment and safety devices like fire alarm,
fire extinguishers and first aid devices with 5Ix.

Due to its slanted optic, the luminaire can be mounted in a dis-
tance up to 1,5 m away from the object which has to be illumi-
nated.

Very quick retrofitting, as the optics is only clipped in.

Technische Daten / Technical specifications
Material Polycarbonat

Verkehrsweil3/transparent

Farbe/color Traffic white/transparent

Abmessungen (BxH)
Dimensions (W x H)

Durchmesser/Diameter 16mm

22,6x14mm

Bestellangaben
Order information
Artikelnummer/Item no.

5Ix-Optik Zubehor-Set
SIx-optics accessories-set 551243

Lampenlichtstrom / Luminous flux: 280Im
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Art. Nr./ Item no. 670740
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TIEFSTRAHL-OPTIK ZUBEHOR-SET
DOWNLIGHT-OPTICS ACCESSORIES-SET

1x Tiefstrahloptik zur Umristung einer 1x3W POWER LED
Sicherheitsleuchte zur Verwendung in Raumen mit hohen

Deckenho6hen.

Sehr schnelle UmrUstung, da die Optik nur eingeklipst wird.

1x downlight optics for retrofitting of a 1x3W POWER LED safety
luminaire for use in rooms with high ceilings.

Very quick retrofitting, as the optics is only clipped in.

Technische Daten / Technical specifications

Material Polycarbonat

Farbe/color

VerkehrsweiB/transparent

Traffic white/transparent

Abmessungen (BxH)
Dimensions (W x H)

22,4x12mm

Durchmesser/Diameter 1T6mm

Bestellangaben
Order information

Artikelnummer/Item no.

Tiefstrahl-Optik Zubehor-Set
Downlight-optics accessories-set
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h

a
b

n

C0/C90=—— 0 l/cd/kim

7,00
9,70
3,90
9,70
3,90

7,00
7,30
2,70
7,30
2,70

Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)
Tables of luminaire distances (E = 1,25 Ix)

8,00
10,20
4,00
10,20
4,00

8,00
7,50
2,70
7,50
2,70

9,00
10,60
4,10
10,60
4,10

9,00
7,70
2,70
7,70
2,70

551257

10,00
11,00
4,10
11,00
4,10

Lampenlichtstrom / Luminous flux

10,00
7,70
2,50
7,70
2,50

Lampenlichtstrom / Luminous flux: 280Im

11,00
11,30
4,20
11,30
4,20

:120lm
11,00
7,70
2,40
7,70
2,40

12,00
11,50
4,20
11,50
4,20

12,00
7,60
2,10
7,60
2,10

13,00
11,70
4,10
11,70
4,10

13,00
7,50
1,70
7,50
1,70

14,00
11,70
4,00
11,70
4,00

14,00
7,20
1,00
7,20
1,00

SN

16 =

15,00|16,00(17,00| 18,00 19,00 20,00 | 21,00 | 22,00
11,80(11,80(11,80|11,70{11,60| 11,40| 11,20 | 10,90
3,90 | 3,80 | 3,60 | 3,30 | 3,00 | 2,60 | 2,00 | 0,60
11,80(11,80{11,80(11,70|11,60|11,40(11,20| 10,90
3,90 | 3,80 | 3,60 | 3,30 | 3,00 | 2,60 | 2,00 | 0,60

Art. Nr./ Item no. 670739
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UNIVERSALABDECKPLATTE
UNIVERSAL COVER PLATE

Universalabdeckplatte fiir Deckenausschnitte

Mit der Universalabdeckplatte lassen sich bereits vorhandene
Deckenausschnitte abdecken und Leuchten auf oder in der Ab-
deckplatte montieren. Einfache Leuchtenbefestigung durch vor-
gepragte Montageoffnungen.

Nicht verwendbar in Verbindung mit einem Deckeneinbaurah-
men.

Universal cover plate for ceiling cutouts

With the universal cover plate, existing ceiling cutouts can be
covered and different types of luminaires can be mounted sur-
face or reccessed. Easy luminaire mounting due to pre-stamped
mounting holes.

Cannot be used in conjunction with a recessed ceiling frame.

Technische Daten / Technical specifications

Polycarbonat

Material Polycarbonate
Farbe/color WeI'B

white
Abmessungen (BxHxT) 413x69x177 mm

Dimensions (W xH xD)

Deckenausschnitt (B xH)
Ceiling Cutout (WxH)

min.285/max.340xmin. 120/max. 140mm

Bestellangaben / Order information
Artikelnummer/Item no.

Universalabdeckplatte

Universal cover plate 551285

f= 280
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177 -
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max. 340
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Art. Nr./ Item no. 670743
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Sicherheitsleuchte

3W

LED

Farbe / Colour
|

P20

(]

L-STAR ED-F Deckeneinbaumontage - annahernd deckenbindiger Kopf

M Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flachenaus-

leuchtung.

B Optik-Sets mit Tiefstrahloptik oder Optik mit 5Ix als Zubehor

bestellbar.

B Gegen Aufpreis ist die Leuchte flr Zentralbatterie-Nennspan-

nungen von 24V, 48/60V und 110V erhaltlich.

Bl Systemleuchten fiir Zentralversorgung

Technische Daten
Anschlussspannung

Bestelldaten

230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich

W Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung
B Gehause: Aluminium-Druckguss/Polycarbonat

M Farbe: wei3

W Abmessungen (& x H): 90 x 37 mm

B Abmessungen Container: 197 x 73 x 30 mm

B Schutzart: IP20
B Schutzklasse: II
B Deckenausschnitt (&): 76 mm

-10°C bis +40°C

Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Licht- Netzanschluss- Batteriestrom-
strom leistung aufnahme
103330A L-STAR ED-F LED 3W LED 280Im 6VA 15mA
103330A-ELC L-STAR ED-F LED + ELC 3W LED 280Im 6,5VA 15mA
103330A-MSU L-STAR ED-F LED + MSU3 3W LED 280Im 6,5VA 15mA
103330A-SE L-STAR ED-F LED + SET009 3W LED 280Im 6,5VA 15mA
103330A-ST L-STAR ED-F LED + SETO10 3W LED 280Im 6,5VA 15mA
B Einzelbatterieleuchten
I_ Technische Daten
I'u Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
z NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
q Lichtstromverhaltnis 100% / 20% Not/Netz (1h/3h)
- 45% /20% Not/Netz (8h)
D‘ & Bestelldaten
D ¢ Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Lichtstrom Lichtstrom Netzanschluss- Nennbe-
m g Netzbetrieb Notbetrieb leistung triebsdauer
._ § 203332A L-STAR ED-F EB LED 3W LED 50Im 280Im 5VA 1h
! % 203332A-SC L-STAR ED-F EB-SC LED 3W LED 50im 280lm 5VA 1h
lu s 203332A-SL L-STAR ED-F EB-SL LED 3W LED 50lm 280lm 5VA 1h
_] - 203332A-SWX L-STAR ED-F EB-SWX LED 3W LED 50Im 280Im 5,5VA 1h
u.l % 203330A L-STAR ED-F EB LED 3W LED 50Im 280Im 5VA 3h
203330A-SC L-STAR ED-F EB-SC LED 3W LED 50lm 280Im 5VA 3h
m 203330A-SL L-STAR ED-F EB-SL LED 3W LED 50lm 280lm 5VA 3h
203330A-SWX L-STAR ED-F EB-SWX LED 3W LED 50lm 280lm 5,5VA 3h
203331A L-STAR ED-F EB LED 3W LED 50Im 120Im 5VA 8h
203331A-SC L-STAR ED-F EB-SC LED 3W LED 50Im 120Im S5VA 8h
203331A-SL L-STAR ED-F EB-SL LED 3W LED 50lm 120Im 5VA 8h
203331A-SWX L-STAR ED-F EB-SWX LED 3W LED 50lm 120Im 5,5VA 8h
Zubehor Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten
Bestell-Nr. Bezeichnung Anmerkung siehe Zubehor
551243 5Ix-Optik (1 St.) 15mm Zubehor-Set S. 349
551257 Tiefstrahloptik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehor-Set S. 348
551285 Universalabdeckplatte fir Deckenausschnitte S. 343

Seite 274
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3W A @ Farbe / Colour

Sicherheitsleuchte LED. Omm

L-STAR ED-F Deckeneinbaumontage - annahernd deckenbindiger Kopf

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

T
H_Systemleuchten fiir Zentralversorgung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter E :r—j
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280Im / 280Im % %
h 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 550 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 § é
a [10,50(11,90|13,20|14,10(14,60(14,90|14,80|14,60|14,20|12,00| 9,90 | 7,80 'Q 'Q
b 4,70 | 510 | 5,20 | 5,20 | 5,00 | 4,50 | 3,30 | 2,00 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 E E
c [10,50(11,90]13,20|14,10| 14,60 14,90 14,80 | 14,60|14,20|12,00| 9,90 | 7,80 B g
co—— vem d | 470510 | 520|520 | 500|450 | 330|200 09 | 080|080 | 080 § =
0¥
HB_Einzelbatterieleuchten Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not/Netz: 280Im/50Ilm — Nennbetriebsdauer: 1h/3h

h 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00

a [10,50(11,90|13,20(14,10(14,60|14,90|14,80| 14,60/ 14,20 12,00 9,90 | 7,80

b 4,70 | 510 | 5,20 | 5,20 | 5,00 | 4,50 | 3,30 | 2,00 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80

¢ [10,50(11,90|13,20|14,10| 14,60 14,90 14,80 | 14,60 | 14,20|12,00| 9,90 | 7,80
co—— em  d | 470510 | 520|520 | 500|450 | 330|200 |09 | 080|080 | 080 R
23
Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/50lm — Nennbetriebsdauer: 8h L?) Lcr;
h 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 S; 3
a [900|960|970|950|770] 600 SN
b |340 320|240 1,10 | 1,00 | 1,00 IF
¢ |900|960|970|950|770|600 Il

co— v d | 340 [ 320 | 240 | 1,70 | 1,00 | 1,00

CH-8335 HITTNAU
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Sicherheitsleuchte

3W

LED

Farbe / Colour
|

P20

(]

L-STAR ED-R Deckeneinbaumontage - annahernd deckenblindiger Kopf

B Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwegaus-

leuchtung.

B Optik-Sets mit Tiefstrahloptik oder Optik mit 5Ix als Zubehor

bestellbar.

B Gegen Aufpreis ist die Leuchte flr Zentralbatterie-Nennspan-

nungen von 24V, 48/60V und 110V erhaltlich.

Bl Systemleuchten fiir Zentralversorgung

Technische Daten
Anschlussspannung

Bestelldaten

230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich

W Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung

B Gehause: Aluminium-Druckguss/Polycarbonat

M Farbe: wei3

W Abmessungen (& x H): 90 x 37 mm

B Abmessungen Container: 197 x 73 x 30 mm

B Schutzart: IP20
B Schutzklasse: II
B Deckenausschnitt (&): 76 mm

-10°C bis +40°C

Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Licht- Netzanschluss- Batteriestrom-
strom leistung aufnahme
103335A L-STAR ED-R LED 3W LED 280Im 6VA 15mA
103335A-ELC L-STAR ED-R LED + ELC 3W LED 280Im 6,5VA 15mA
103335A-MSU L-STAR ED-R LED + MSU3 3W LED 280Im 6,5VA 15mA
103335A-SE L-STAR ED-R LED + SET009 3W LED 280Im 6,5VA 15mA
103335A-ST L-STAR ED-R LED + SETO10 3W LED 280Im 6,5VA 15mA
B Einzelbatterieleuchten
I_ Technische Daten
I'u Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
z NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
q Lichtstromverhaltnis 100% / 20% Not/Netz (1h/3h)
- 45% /20% Not/Netz (8h)
D‘ & Bestelldaten
D ¢ Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Lichtstrom Lichtstrom Netzanschluss- Nennbe-
m g Netzbetrieb Notbetrieb leistung triebsdauer
._ § 203337A L-STAR ED-R EB LED 3W LED 50Im 280Im 5VA 1h
! % 203337A-SC L-STAR ED-R EB-SC LED 3W LED 50im 280lm 5VA 1h
lu s 203337A-SL L-STAR ED-R EB-SL LED 3W LED 50lm 280lm 5VA 1h
_] - 203337A-SWX L-STAR ED-R EB-SWX LED 3W LED 50Im 280Im 5,5VA 1h
u.l % 203335A L-STAR ED-R EB LED 3W LED 50Im 280Im 5VA 3h
203335A-SC L-STAR ED-R EB-SC LED 3W LED 50lm 280Im 5VA 3h
m 203335A-SL L-STAR ED-R EB-SL LED 3W LED 50lm 280lm 5VA 3h
203335A-SWX L-STAR ED-R EB-SWX LED 3W LED 50lm 280lm 5,5VA 3h
203336A L-STAR ED-R EB LED 3W LED 50Im 120Im 5VA 8h
203336A-5C L-STAR ED-R EB-SC LED 3W LED 50Im 120Im S5VA 8h
203336A-SL L-STAR ED-R EB-SL LED 3W LED 50lm 120Im 5VA 8h
203336A-SWX L-STAR ED-R EB-SWX LED 3W LED 50lm 120Im 5,5VA 8h
Zubehor Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten
Bestell-Nr. Bezeichnung Anmerkung siehe Zubehor
551243 5Ix-Optik (1 St.) 15mm Zubehor-Set S. 349
551257 Tiefstrahloptik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehor-Set S. 348
551285 Universalabdeckplatte fir Deckenausschnitte S. 343
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Sicherheitsleuchte

3W
LED

IP20

(]

Farbe / Colour
Omm

L-STAR ED-R Deckeneinbaumontage - annahernd deckenbindiger Kopf

H_Systemleuchten fiir Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280Im / 280Im
oS b | 250300350 400 450 500 550 | 6,00 | 650 | 7.00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 8,00
'A%?/lil"?‘\iga a |1820|20,40(22,50|24,30{25,90|27,40 | 28,90 27,60 27,50| 21,00 | 16,00 | 14,00 | 10,00 | 8,00
v’llll‘i!‘\\\‘ b | 800|890 |960|10,10[1050(1030| 9,10 | 6,20 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00
ot e o e e AR B
€ 0=— 0" Vied/kim d - - - - - - - - - - - - - -

C90=——

B _Einzelbatterieleuchten

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

@ WWW. ELEKTROPLANET.CH
™ INFO@ELEKTROPLANET.CH

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

550 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 850 | 9,00
28,90(27,60(27,50(21,0016,00|14,00|10,00| 8,00
9,10 | 6,20 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00

Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/50lm — Nennbetriebsdauer: 8h

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not/Netz: 280Im/50Ilm — Nennbetriebsdauer: 1h/3h

h |250] 300|350 (400|450 500
a |[18,20]20,40|22,50|24,30|25,90 27,40
b |800| 890|960 |10,10{10,50 10,30
c _ _ _ _ _ _

ggg:: 1odikim d - - - - - -
h |250] 300|350 (400|450 500
a |[1550(17,10(18,60| 18,00 12,00 10,00
b |660| 700|690 | 430|400 | 3,00
c _ _ _ _ _ _

P — Ved/kim d - - - - - -
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