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1 Installation

1.1 Programmiibersicht

CERES-CONTROL ist ein im Hintergrund laufendes Programm zur Konfiguration und Uberwachung
von bis zu 256 DLI-Einzelbatterie- und/oder LPS-Zentralen.

Das Programm wird auf einem Computer installiert und verbindet sich mit den Zentralen Uber ein
lokales Netzwerk oder das Internet. Dazu missen die Zentralen Uber ein spezielles Netzwerkinterface
verfugen. Entsprechende Varianten sind hierfur erhaltlich.

Die Software ermittelt in einstellbaren Zyklen den Zustand ausgewahlter Zentralen und gibt im
Stoérungsfall eine visuelle, bei Bedarf auch akustische Meldung, aus.

Sie kdnnen die aktuell programmierten Test- und Betriebsruhezeiten bequem von Ihrem
Computerarbeitsplatz einsehen und auf Wunsch auch andern.
Mit ein paar Klicks erhalten Sie eine Ubersicht lber den Betriebszustand lhrer Anlage.

Die hier verwendeten Abbildungen und Bezeichnungen kénnen je nach vorliegender Version oder
Konfiguration leicht abweichen.

Zur grundséatzlichen Funktionsweise der verwendeten Zentralen, ziehen Sie bitte die zugehdrigen

Handbulcher heran.

1.2 Systemvoraussetzungen

Zum Betrieb von CERES-CONTROL sind betriebsbereite Zentralen mit angemeldeten Leuchten
Grundvoraussetzung.

Die Zentralen mussen uber eine TCP/IP Netzwerkschnittstelle verfligen. Bitte beachten Sie dieses bei
Ihrer Bestellung.

Fir den Betrieb in einem Netzwerk sind einige Konfigurationen des Netzwerkanschlusses und einige
Voraussetzungen des verwendeten Computers notwendig.

Wenn Sie nicht Gber die hierfiir notwendigen Kenntnisse oder Informationen verfiigen, ziehen Sie bitte
Ihren Systemadministrator zu Rate.

Zum Betrieb von CERES-CONTROL ist das Betriebssystem Windows 7,8 oder 10, sowie die
Installation von Java 8 notwendig.

Far eine Direktverbindung zwischen Netzwerkschnittstelle und Computer bendtigen Sie ein gekreuztes
Netzwerkkabel (Crossover-Kabel).

Bei Nutzung einer Firewall achten Sie bitte darauf, dass die Netzwerkschnittstelle die Protokolle
HTTP, TCP, TELNET und FTP verwendet. Zur Kommunikation ist eventuell eine Freischaltung des
Ports 10001 notwendig.

Gegebenenfalls miissen Sie entsprechende Eintrage in der Konfiguration Ihrer Firewall vornehmen.

Die Bildschirmaufldsung sollte mindestens 1366x768 betragen.
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1.3 Bedienung iiber Touchscreen

Zusétzlich zu Tastatur und Maus ist CERES-CONTROL auch Uber einen Touchscreen bedienbar.
Die Bedienung lauft hier prinzipiell wie die Bedienung mit einer Maus ab.

Zur Eingabe von Text oder Zahlenwerten rufen Sie die virtuelle Tastatur des PC auf.

Achten Sie bei Eingabe von Uhrzeiten auf das Doppelpunkt-Trennzeichen von Stunde und Minute.
Geben sie z.B. 15:30 fir 15 Uhr und 30 Minuten ein.

Bei einigen Werten ist es systembedingt notwendig die Eingabe eines Textes oder Wertes mit der
Eingabetaste zu bestatigen. Schlieen Sie erst dann die virtuelle Tastatur. Sonst werden lhre
Eingaben eventuell nicht tbernommen.

Einige Funktionen erfordern die Betatigung der rechten Maustaste. Bei einem Touchscreen ist diese
Funktion mit langerem Drlcken auf den Bildschirm umgesetzt.

1.4 Einrichten von Java

Java ist frei erhaltlich unter https://www.java.com/de/download/ und ist eine Laufzeitumgebung fur
Programme und Internetanwendungen.
Fir den Download und zur Installation folgen Sie den Anweisungen der Java Webseite.

1.5 Inbetriebnahme der Netzwerkschnittstelle

Nehmen Sie die Zentralen gemal den Anweisungen des zugehdrigen Handbuchs in Betrieb.

Sofern Sie keinen Direktanschluss zwischen Computer und Netzwerkschnittstelle verwenden,
muss die vom Werk eingestellte Adresse 192.168.168.200 entsprechend Ihrer Netzwerk-Topologie
angepasst werden.

Verbinden Sie dafir den RJ45 Anschluss der Zentrale mit einem Computernetzwerk mit gleichem

Subnetz, oder direkt mit einem Computer zur Umstellung des Subnetzes, und passen Sie dann die
IP-Adresse an.

1.5.1 Direktanschluss an einen Computer

Zum Direktanschluss an einem Computer muss dieser Uber eine fest eingestellte IP-Adresse
verfigen. In der Regel ist dies nicht der Fall. Die Umstellung wird hier am Beispiel von Windows 7
dargestellt.

Offnen Sie die Systemsteuerung und dort Netzwerk- und Freigabecenter:
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Klicken Sie auf links auf Adaptereinstellungen andern.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Netzwerkeintrag (hier LAN-Verbindung), und wahlen
Sie den MenUpunkt Eigenschaften aus.

Suchen Sie in der Liste den Eintrag Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) und fiihren Sie einen
Doppelklick auf diesem aus.
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Tragen Sie die Adresse 192.168.168.1 und die Subnetzmaske 255.255.255.0 ein. SchlieRen Sie alle
geoffneten Fenster wieder mit OK.

Falls Sie den Computer wieder in einem Netzwerk mit automatischer IP-Vergabe betreiben wollen,
mussen sie hier wieder die Umstellung ,|P-Adresse automatisch beziehen® einstellen.

1.5.2 Umstellung der IP-Adresse

Wenn Sie die Netzwerkschnittstelle nicht in einem Netzwerk betreiben wollen, sondern nur stationar
zur Statusabfrage mit einem direkt angeschlossenen Computer nutzen, kann die Umstellung der IP-
Adresse entfallen. In diesem Fall ist die Einstellung einer festen IP-Adresse im Computer ausreichend.

Ansonsten verbinden Sie die Netzwerkschnittstelle XportPro zunachst direkt mit einem Computer.
Stellen Sie im Computer eine feste IP-Adresse, wie im Kapitel ,Direktanschluss an einen Computer*
beschrieben, ein.

Rufen sie mit einem Webbrowser nun die noch aktuelle IP-Adresse des XportPro auf.
Es erscheint eine Konfigurationsoberflache.

Gehen Sie hier sorgsam mit den Einstellungen um. Falsche Einstellungen kénnen zu einer
Nichtfunktionalitat der Netzwerkschnittstelle fihren.
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Wechseln Sie im orangenfarbenen Hauptmenu in den Menipunkt Network und dann auf
Configuration. Geben Sie unter lhre neue IP-Adresse und das Gateway ein. Bestatigen Sie die
Eingaben mit Submit.

Wechseln Sie im orangenfarbenen Hauptmenl auf System.
Klicken Sie auf die Schaltflache Reboot und bestatigen Sie die Sicherheitsabfrage mit OK.

Sie kénnen jetzt die Netzwerkschnittstelle unter der neuen IP-Adresse erreichen.

Beachten Sie, dass Ihr Computer Zugriff fir diesen IP Adressraum bendétigt.

1.5.3 Passwortvergabe

Um einen nicht autorisierten Zugriff auf das System zu vermeiden, missen Sie Passworter vergeben.

Verwenden Sie keine Sonderzeichen, sondern nur die Buchstaben und Ziffern a-z, A-Z und 0-9.
Das Standardpasswort lautet

Nutzername : admin

Passwort: PASS

Wechseln Sie in das Menld HTTP und dann auf Authentification.

Geben Sie dort folgendes ein:

URL: /

Realm: config

AuthType: Digest

Username: Tragen Sie hier Ihren gewlnschten Benutzernamen ein
Passwort: Tragen Sie hier |hr gewlnschtes Passwort ein.

Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit Submit.
Sie kdnnen jetzt die Netzwerkschnittstelle unter dem neuen Benutzernamen erreichen.

Wenn Sie sich Uberzeugt haben, dass |Ihr neues Passwort funktioniert, Idschen Sie unter Current
Configuration den Usereintrag admin mit [Delete].

Vergessen Sie auf keinen Fall Username und Passwort. Ansonsten haben Sie keine
Zugriffsmoglichkeit auf die Netzwerkschnittstelle.

Wechseln Sie jetzt auf das Menu CLI und dann auf Configuration.

Geben Sie dort unter Login Passwort |hr gewiinschtes Passwort fiir den Telnet Zugang ein.
Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Klicken auf Submit.

Wechseln Sie jetzt auf das Menl FTP.

Der Parameter State muss auf Enabled stehen.

Vergeben Sie einen Admin Usernamen und ein Admin Passwort.
Bestatigen Sie lhre Eingabe durch Klicken auf Submit.

Die restlichen Einstellungen missen nicht verandert werden.

Der Telnet Zugang erméglicht einen Zugang zum System auf Kommandozeilenebene und dient primar

Servicezwecken.

Der FTP Zugang dient der Speicherung von individuellen Daten der Zentrale.
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1.6 Software Installation

Bitte deinstallieren Sie zuvor friihere Versionen des Programms Uber die Systemsteuerung lhres
Betriebssystems. Starten Sie dann das Setup Programm und folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm.

Willkommen zum Ceres Control I
Setup-Assistenten

Dieser Agsictent wid Jetzt Cerea Control Verson 2,0 auf Threm
Computer instafberen,

S scltzn alle snderen Anwenduen besndsn, bever Semb
dem Senp fortfobren.

“Viester” 7um Fortfahren, "Atbrechen” zum Verlassen,

Durch die Installation wird das Programm in die Autostartfunktion des Betriebssystems integriert. Bei
jedem Systemstart startet nun auch die Uberwachung automatisch.

Zu finden ist das Programm im sogenannten im System-Tray der Windowsoberflache, also in der
Regel auf der rechten Seite der unten sichtbaren Taskleiste.

Am dortigen Notleuchtensymbol ist das laufende Programm zu erkennen.

Das Programm muss jetzt fur den Betrieb eingerichtet werden.
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Hauptfenster und

2 Hauptfenster und Konfiguration

2.1 Gerdtetypen einrichten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol im System Tray. Sie haben jetzt in
einem Popup-Menu die Auswahl zwischen Beenden und Anzeigen. Wahlen Sie Anzeigen und das
Hauptfenster des Programms 6ffnet sich. Uber Beenden kénnen Sie die Programmausfihrung

stoppen.

| Gorale  gazeme EMa indo

CERES CONTROL

Tragen Sie jetzt nacheinander die IP-Adressen ihrer Zentralen in die linken Textfelder in der Form

192.168.168.1 ein.

Setzen Sie den Auswahlhaken bei jeder IP Adresse, die Sie abfragen mdchten

Klicken Sie jetzt auf den Menipunkt Gerate/Lese alle Geratetypen ...

Dadurch wird eine Verbindung zu den eingetragenen und ausgewahlten IP-Adressen hergestellt, und

der Geratetyp und Geratename abgefragt.
Der Geratetyp wird anhand eine Bildes dargestellt.

Sollte eine Zentrale bei diesem Vorgang nicht sofort erkannt werden, kénnen Sie Uber die Schaltflache

Typ lesen die Information einzelner Adressen nachladen.
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Zum Offnen des zugehdrigen Konfigurationsfensters der Zentrale klicken Sie auf das zugehérige Bild
oder alternativ auf die Schaltflache Anzeige Details.

DLI-Z64 Zentrale Einzelbatterie

LPS20-11 mit Mischbetrieb

——

-
...

—
ST

{0 O

LPS20-11 mit Stromuberwachung

LPS260 / LPS264

2.2 Einstellungen vornehmen

Wahlen Sie den Menlpunkt Anzeige/Einstellungen ...
Das folgende Fenster 6ffnet sich.

I Einstellungen Anzeige

1 Status Update Intervall [ 10Fmin
1 Summar ainans

| Ungenutrte Adresse verstecken

0 Starte Programm im Syaiem Tray

® Starte Programm im Fenster

2 Starte Programm im Yalibild

oK | | Abbrdch

Stellen Sie die einzelnen Parameter lhren Anforderungen entsprechend ein.

2.2.1 Status Update

Bei Auswahl wird die zyklische Abfrage aktiviert.
Wahlen Sie eine Aktualisierungszeit zwischen 5 und 60 Minuten.
Zum Zeitpunkt der Aktualisierung wird der Zustand aller aktivierten IP-Adressen ermittelt.

2.2.2 Akustische Fehlermeldung

Bei Auswahl ertdnt im Stérungsfall ein akustisches Signal, zusatzlich zur visuellen Meldung.
Das Signal wird nur Gber einen Audioausgang des Computers ausgegeben.
Der im Computer eingebaute Systemlautsprecher ist von der Ausgabe nicht betroffen.
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2.2.3 Ungenutzte Adressen verstecken

Nicht verwendete Textfelder, d.h. der Auswahlhaken der IP-Adressen ist nicht gesetzt, werden
im Hauptfenster nicht aufgelistet.

2.2.4 Startoptionen

Mit Hilfe der drei Startoptionen kénnen sie die Darstellungsgrofie der Anwendung bei einem
Programmneustart festlegen.

2.3 E-Mail einrichten
2.3.1 SMTP Server

Offnen Sie das Meni E-Mail/Einstellungen.

|E‘TJ E-Mail Einstellungen
Einstellungen SMTP Server

Serveradiesse iﬁaanMTP SErer |
Port 25 |
Benutzeradresse |henu1ze.f@sewe|i |
Passwort [snnonns |

Passwort Wiederholung [ssssess |

| oK | | Abbruch |

Hier missen Sie die Serverdaten fir den E-Mail Versand eintragen.
Die Daten erhalten Sie bei lhren Provider oder Systemadministrator.

2.3.2 Empfanger

Offnen sie das Men( E-Mail/Empfiangerliste.

[&] £-Mail Empfinger

E-Mail Empfanger
E-Mall Adresse Storung Im System  Verbindungsfehler BT Aforderuing
el | |
= vl 5]
[ ] |
= = =
= ] ]
[ ™| [l
= = =
= ] =]
| | |
= = =
ot [ mbeuch [ EmaiTest

Tragen Sie die E-Mail Adressen ein, die im Meldungsfall eine Nachricht erhalten sollen.
Wahlen Sie pro E-Mail Adresse eine oder mehrere Meldungsarten aus flur die eine Nachricht erzeugt
werden soll.

Uber die Schaltflache E-Mail Test kdnnen Sie testen, ob Ihre E-Mail Verbindung funktioniert.
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Kann der Server aufgrund falscher Einstellungen nicht erreicht werden, erscheint folgende Meldung.

Meldungen zu Problemen auf Seiten des Empfangers, z.B. aufgrund ungtiltiger E-Mail Adressen,
finden Sie in der Regel im Postfach lhres Benutzerkontos.

2.3.3 Meldetext

Offnen Sie das Menii E-Mail/Meldetext.

Hier bestimmen Sie den Betreff und Text, der an die Empfanger der E-Mails gesendet wird.
Der hier eingetragene Betreff und Text ist fur alle E-Mails gleich.

Das Programm fligt automatisch einen Zusatz zur Betreffzeile hinzu, aus dem die Meldungsart, die IP-
Adresse und der Name des betroffenen Gerats ersichtlich ist.

CeresCentral Meldung - Stérung im System - 192.168.168.215 - ER-2013

2] Einstellungen E-Mail Meldung

stellungen E-Mail Meldung

i Cenral Lebor

oK Abbruch |

In das Textfeld kdnnen Sie z.B. Kontaktdaten hinterlegen.
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2.4 Programmindividualisierung

Fuir die individuelle Darstellung des Ceres Control mit eigenem Firmenloge und eigenen
Geratebezeichnungen, befinden sich im Programmverzeichnis, in der Regel "C:\Ceres Control",

mehrere Dateien mit einer vorangestellten Bezeichnung "user_".

Uber diese Dateien sind Hintergrund - und Schriftfarben und -gréRe, sowie Bilddateien mit dem
Firmenlogo und auch individuelle Geratebezeichnungen definiert.

WICHTIGER HINWEIS:

Speichern Sie die Dateien unbedingt in ANSI-Codierung ab.

Verwenden Sie hierzu den Windows Editor "notepad"”.

Dort kénnen Sie unter dem MenU "Speichern unter..." in der Pulldown-Auswahl "Codierung"
das Format ablesen.

Sollte es nicht auf ANSI stehen, stellen Sie die Codierung auf ANSI und Uberschreiben Sie die

vorhandene Datei mit "Speichern".
Ansonsten kdnnen Umlaute und Sonderzeichen nicht korrekt dargestellt werden.

Léschen Sie keine Dateien aus dem Verzeichnis.
Ceres Control ist sonst nicht mehr funktionsfahig.

Starten Sie Ceres Control nach einer vorgenommenen Anderungen der Dateien neu.

Datei "user_color.txt"

In dieser Datei befinden sich 15 Eintrage zur Definition der verwendeten Farben im Programm.
Die Farben sind Gber den RGB-Farbraum definiert. Jeweils drei hintereinander folgenden Nummern
stehen fur eine verwendete Farbe.

Eintrag Zeile 1
Eintrag Zeile 2

Eintrag Zeile 3

Eintrag Zeile 4
Eintrag Zeile 5

Eintrag Zeile 6

Eintrag Zeile 7
Eintrag Zeile 8

Eintrag Zeile 9

Eintrag Zeile 10
Eintrag Zeile 11

Eintrag Zeile 12

Eintrag Zeile 13

Farbanteil Rot fur die Hintergrundfarbe im oberen Anzeigebereich des
Programmfensters

Farbanteil Grun fur die Hintergrundfarbe im oberen Anzeigebereich des
Programmfensters

Farbanteil Blau fir die Hintergrundfarbe im oberen Anzeigebereich des
Programmfensters

Farbanteil Rot fiir die Textfarbe im oberen Anzeigebereich des
Programmfensters

Farbanteil Grin fur die Textfarbe im oberen Anzeigebereich des
Programmfensters

Farbanteil Blau fur die Textfarbe im oberen Anzeigebereich des
Programmfensters

Farbanteil Rot fur die Hintergrundfarbe im Hauptanzeigebereich des
Programmfensters

Farbanteil Grin fiir die Hintergrundfarbe im Hauptanzeigebereich des
Programmfensters

Farbanteil Blau flr die Hintergrundfarbe im Hauptanzeigebereich des
Programmfensters

Farbanteil Rot fur die Textfarbe im Hauptanzeigebereich des
Programmfensters

Farbanteil Grin fur die Textfarbe im Hauptanzeigebereich des
Programmfensters

Farbanteil Blau fur die Textfarbe im Hauptanzeigebereich des
Programmfensters

Farbanteil Rot fiir die Textfarbe der Statuszeile im oberen Anzeigebereich des

Programmfensters
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Eintrag Zeile 14 Farbanteil Grin fur die Textfarbe der Statuszeile im oberen Anzeigebereich
des Programmfensters
Eintrag Zeile 15 Farbanteil Blau fur die Textfarbe der Statuszeile im oberen Anzeigebereich

des Programmfensters

Die Statuszeile ist nur unter bestimmten Voraussetzungen, und nur beim LPS260/LPS264 sichtbar.
Verwenden Sie hier nicht die gleiche Farbe wie fiur den Hintergrund im oberen Anzeigebereich.
Ansonsten ist im Anzeigefall der Text nicht zu sehen. Da es sich bei den Statusmeldungen in der
Regel um wichtige Systemmeldungen handelt, empfiehlt sich hier die Farbe Rot.

Datei "user_logo.png"

Bilddatei im PNG Format des Firmenlogos zur Anzeige im Mentifenster Info des Ceres Control
Hauptfensters.

Konvertieren Sie |hr Firmenlogo in das PNG-Format, evtl. mit gewlinschter Transparenz, und andern
Sie ihren Dateinamen auf den hier vorgegebenen.

Uberschreiben Sie die Originaldatei im Ceres Control Programmverzeichnis.

Datei "user_minilogo.png"

Bilddatei im PNG Format des Firmenlogos zur Anzeige im oberen Anzeigebereich des Ceres Control
Hauptfenster, als auch fiir die einzelnen Konfigurationsfenster der Gerate.

Konvertieren Sie lIhr Firmenlogo in das PNG-Format, evtl. mit gewlinschter Transparenz, und dndern
Sie ihren Dateinamen auf den hier vorgegebenen.

Uberschreiben Sie die Originaldatei im Ceres Control Programmverzeichnis.

Datei "user _logo.txt"

In dieser Datei befinden sich 4 Eintrage zur GréRendefinition der Firmenlogos auf dem PC-Display.

Eintrag Zeile 1 Logo-Breite des Logos im Menufenster Info des Ceres Control Hauptfenster
Eintrag Zeile 2 Logo-Hbhe des Logos im Meniifenster Info des Ceres Control Hauptfenster
Eintrag Zeile 3 Logo-Breite des Logos im oberen Anzeigebereich

(gilt fir das Ceres Control Hauptfenster, als auch fiir die einzelnen
Konfigurationsfenster der Gerate)

Eintrag Zeile 4 Logo-Hbéhe des Logos im oberen Anzeigebereich
(gilt das Ceres Control Hauptfenster, als auch fur die einzelnen
Konfigurationsfenster der Gerate)

Hinweis:
Méchten Sie, dass keine Logo angezeigt wird, reduzieren Sie die Logobreite und - hdhe auf 1. Der
Wert 0 ist nicht zul&ssig.

Datei "user_nameCC.txt"

In dieser Datei befinden sich 4 Eintrage zur Definition des Programmnamens und der verwendeten
SchriftgréRe zur Anzeige im Ceres Control Hauptfenster.

Eintrag Zeile 1 angezeigter Programmname im oberen Anzeigebereich Zeile 1 und in der
Fenstertitelleiste vom Ceres Control Hauptfenster

Eintrag Zeile 2 zugehorige SchriftgroRe

Eintrag Zeile 3 angezeigter Programmzusatz im oberen Anzeigebereich Zeile 2 vom Ceres
Control Hauptfenster

Eintrag Zeile 4 zugehorige Schriftgrole
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Datei "user_nameDLI64.txt"

In dieser Datei befinden sich 4 Eintrage zur Definition des Programmnamens und der verwendeten
SchriftgréRe zur Anzeige im Ceres Control Konfigurationsfenster einer DLI-Z64.

Eintrag Zeile 1 Name des Programmmoduls fir ein DLI-Z64
Anzeige im oberen Anzeigebereich Zeile 1 und in der Fenstertitelleiste vom
Konfigurationsfenster DLI.

Eintrag Zeile 2 zugehorige SchriftgroRe
Eintrag Zeile 3 Ihre Bezeichnung fir ein DLI-Z64

Anzeige im oberen Anzeigebereich Anfang Zeile 2
Eintrag Zeile 4 zugehorige SchriftgroRe

Datei "user namelLPS2011.txt"

In dieser Datei befinden sich 4 Eintrage zur Definition des Programmnamens und der verwendeten
SchriftgréRe zur Anzeige im Ceres Control Konfigurationsfenster eines LPS20-11.

Eintrag Zeile 1 Name des Programmmoduls fir ein LPS20-11
Anzeige im oberen Anzeigebereich Zeile 1 und in der Fenstertitelleiste vom
Konfigurationsfenster LPS20-11.

Eintrag Zeile 2 zugehorige SchriftgroRe

Eintrag Zeile 3 Ihre Bezeichnung fir ein LPS20-11
Anzeige im oberen Anzeigebereich Anfang Zeile 2 vom Konfigurationsfenster
des LPS20-11.

Eintrag Zeile 4 zugehorige SchriftgroRe

Datei "user_namel PS260.txt"

In dieser Datei befinden sich 4 Eintrage zur Definition der Programmnamens und der verwendeten
SchriftgréRe zur Anzeige im Ceres Control Konfigurationsfenster eines LPS260.

Eintrag Zeile 1 Name des Programmmoduls fir ein LPS260
Anzeige im oberen Anzeigebereich Zeile 1 und in der Fenstertitelleiste vom
Konfigurationsfenster LPS260.

Eintrag Zeile 2 zugehorige SchriftgroRe
Eintrag Zeile 3 Ihre Bezeichnung fur ein LPS260

Anzeige im oberen Anzeigebereich Anfang Zeile 2
Eintrag Zeile 4 zugehorige SchriftgroRe

Datei "user_namelPS264.txt"

In dieser Datei befinden sich 4 Eintrage zur Definition der Programmnamens und der verwendeten
SchriftgroRe zur Anzeige im Ceres Control Konfigurationsfenster eines LPS264.

Eintrag Zeile 1 Name des Programmmoduls fir ein LPS264
Anzeige im oberen Anzeigebereich Zeile 1 und in der Fenstertitelleiste vom
Konfigurationsfenster LPS264.

Eintrag Zeile 2 zugehorige SchriftgroRe
Eintrag Zeile 3 Ihre Bezeichnung fur ein LPS264

Anzeige im oberen Anzeigebereich Anfang Zeile 2
Eintrag Zeile 4 zugehorige Schriftgrole
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Datei "user_service.txt"

In dieser Datei befinden sich 3 Eintrage zur Angabe frei definierbarer Informationen.
Denkbar ist z.B. die eigene Firmenadresse oder eine Kontaktadresse im Servicefall.

Legende

i et e e Fete b
- iy |
_,_i_iuwum".-_.-:z-méw.-é«aﬁv_-_-,_-;w-mlzw-nosiﬁalwﬁ

(a)CERES CONTROL -(5)

Contral Emargancy Lighting Systn

D I e e e S~ ]

" |

I TS

Eﬂ@ i e

EMERGENCY LIGHTING SERVICE @

Version 2.7

et 342316 g 90T7 VB MUSMIILAT LS AVR RES V30

- Hintergrund oberer Anzeigebereich

- Hintergrund Hauptanzeigebereich

- Textfarbe Hauptanzeigebereich

- oberer Anzeigebereich
Textfarbe oberer Anzeigebereich
Programmname Ceres Control Hauptfenster Zeile 1
Programmzusatz Ceres Control Hauptfenster Zeile 2

- Minilogo oberer Anzeigebereich

- Firmenlogo Info Fenster

- Servicetext

- Name Programmmodul Zeile 1

- Geratebezeichnung Anfang Zeile 2

0 - Statuszeile oberer Anzeigebereich LPS260/LPS264

AOWON-

2 Oo0O~NO W,

LOW POWER SVSTEM 260

A Ea

beot2.3.0 20 26874 prrg 110 VB B L 565 RL850 N0
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2.5 Das Hauptfenster

CERES CONTROL
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2.5.1 Statusiibersicht Zentralen

(9
"’0,4 09@, &’o o

/o’).s\ % //‘:'f)
o

Die Anzeigen entsprechen im Wesentlichen den Statusanzeigen des Konfigurationsfensters einer

Zentrale.

2.5.1.1 Statusanzeige DLI

Ziehen Sie bitte zur Ermittlung der genauen Bedeutung einzelner Funktionen auch das Handbuch der
DLI-Z-64 Zentrale heran, und lesen Sie das Kapitel Uiber das Konfigurationsfenster DLI.

Die Anzeige besteht aus:

STATUS GRUN: Es liegt keine Stérung vor.
ORANGE: laufender Testbetrieb
ROT BLINKEND: vorliegende Stérung entsprechend der
Storungsanzeige der Zentrale.
RUHEZEIT ORANGE: aktivierte Ruhezeit
TEST VERSCHOBEN | ORANGE: verschobener Testbetrieb
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2.5.1.2 Statusanzeige LPS20-11

Ziehen Sie bitte zur Ermittlung der genauen Bedeutung einzelner Funktionen auch das Handbuch der
LPS Zentrale heran, und lesen Sie das Kapitel liber das Konfigurationsfenster LPS260/LPS264.

Die Anzeige besteht aus:

STATUS GRUN: Es liegt keine Stérung vor

ROT BLINKEND: Stérung im Test oder Netzausfall
TIEFENTLADESCHUTZ ROT: angesprochener Tiefentladeschutz
BS MANUELL ORANGE: manuelle Riickschaltung auf BS erforderlich
NOTLICHTBLOCKIERUNG | ORANGE: aktivierte Notlichtblockierung
RUHEZEIT ORANGE: aktivierte Ruhezeit
BT ANFORDERUNG ORANGE: Anforderung eines manuellen Brenndauertest
FT VERSCHOBEN ORANGE: verschobener Funktionstest

2.5.1.3 Statusanzeige LPS260/LPS264

Ziehen Sie bitte zur Ermittlung der genauen Bedeutung einzelner Funktionen auch das Handbuch der
LPS260/LPS264 Zentrale heran, und lesen Sie das Kapitel Gber das Konfigurationsfenster LPS.

Die Anzeige besteht aus:

BETRIEBSSTATUS GRUN: Netzbetrieb
ROT BLINKEND: Ladestérung oder Netzausfall
ORANGE Testbetrieb
AKKUKAPAZITAT ROT BLINKEND: unzureichende Akkukapazitat im letzten
Testbetrieb
GRUN: Akkukapazitat ausreichend
LEUCHTENSTATUS ROT BLINKEND: Leuchtenfehler im letzten Testbetrieb
GRUN: kein Leuchtenfehler
PANIKSCHALTER ORANGE: Panikschalter ist eingeschaltet
AUS: Panikschalter ist ausgeschaltet
RUHEZEIT ORANGE: Ruhezeit aktiv
AUS: Ruhezeit nicht aktiv
NOTBLOCKIERUNG ORANGE: Notlichtblockierung ist aktiviert
AUS: Notlichtblockierung ist nicht aktiv
BS MANUELL ORANGE: Bereitschaftsleuchten sind nach Netzausfall
wieder manuell auszuschalten
AUS: Bereitschaftsleuchten sind aus.
TIEFENTLADESCHUTZ ORANGE: Akku wurde bis zur Mindestspannung
entladen oder LPS260/LPS264 wurde neu
gestartet
AUS: Es hat keine Entladung bis zur
Mindestspannung stattgefunden
BT/WT ANFORDERUNG ORANGE: Der Zeitpunkt fir einen manuellen
Brenndauertest bzw. einen Wartungstest
wurde erreicht.
AUS: Keine Testauslésung notwendig.
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2.5.2 Konfigurationsfenster Zentrale

Durch Klicken auf das Bild einer Zentrale oder der Schaltflache Anzeige Details 6ffnet sich ein
zugehoriges Konfigurationsfenster. Eine detaillierte Betrachtung der Ereignisse ist dann mdglich.

2.5.3 Spracheinstellung

Durch Auswahl einer Landesflagge wird die zugehdrige Landessprache fir die Anzeigen im Programm
eingestellt.

2.54 ZyKklusanzeige

Die Zyklusanzeige besteht aus einem sich flillenden Balken. Die Fillgeschwindigkeit ist abhangig von
der aktuell eingestellten Zeit zwischen zwei Aktualisierungen.
Ist die Anzeige komplett grau gefiillt, erfolgt eine neue Abfrage aller aktivierten IP-Adressen.

2.5.5 Animierte Weltkugel

Anhand der animierten Weltkugel kdnnen Sie sehen, dass die Statusabfragen zyklisch durchfihrt
werden. Sollte die Weltkugel stehen, ist unter dem MenUpunkt Anzeige/Einstellungen die Abfrage
deaktiviert.

2.5.6 Kommunikationsanzeige

Wird die Kommunikationsanzeige mit einem orangen Balken geflillt, [auft eine Datenlibertragung zu
einer Zentrale. Mit welcher Zentrale gerade kommuniziert wird, ist an der roten Schriftfarbe der
jeweiligen IP-Adresse zu erkennen.
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2.6 Programmmeldungen

2.6.1 Verbindungsfehler

Gy = =)
CERES CONTROL
A

Verbindungsfehler

Das Programm Icon im System Tray blinkt in diesem Fall abwechselnd griin und rot.

Falls aktiviert, hren Sie zusatzlich ber den Audioausgang eine akustische Meldung.

Haben Sie den E-Mail Versand aktiviert, wird an die ausgewahlten Adressen eine entsprechende
Nachricht verschickt.

Schlief3en Sie das Fenster um die Meldung und das akustische Signal zu beenden.

Zur Problemlokalisierung 6ffnen Sie das Hauptfenster tiber den System-Tray.

Genauere Information zum Verbindungsfehler knnen Sie dem Meldungsprotokoll entnehmen.
Besteht bei der nachsten Statusabfrage am betroffenen Gerate weiterhin die Stérung, erfolgt kein

erneuter Hinweis. Ist der Fehler zur Zeit einer Statusabfrage behoben, wird eine entsprechende
Meldung erzeugt.

Mégliche Lésungsansétze sind:

Stellen Sie sicher, dass immer nur eine Anwendung gleichzeitig auf die Zentralen zugreift.
Gleichzeitige Abfragen mehrerer Programme kdnnen von den Zentralen nicht verwaltet werden.

Uberpriifen Sie die Richtigkeit der Adresse und ob diese Adresse physikalisch erreichbar ist.
Eventuell liegt ein Spannungsausfall an der Zentrale vor.

Uberpriifen Sie die Steckverbindungen der Netzwerkanschliisse.

Versuchen Sie eventuell eine lokale Netzwerkadresse Uber das Internet zu erreichen?
Liegt die gewlinschte Adresse im gleichen Subnetz?

Uberpriifen Sie die Freigabe der Adresse in ihrer Firewall.
Eventuell muss auch die MAC-Adresse der Netzwerkschnittstelle freigegeben werden.

Ziehen Sie bei netzwerkrelevanten Fragen lhren Netzwerkadministrator hinzu.

2.6.2 Keine oder fehlerhafte Dateniibertragung

Da die Zentrale eine gleichzeitige Mehrfachabfrage nicht verwalten kann, ist darauf zu achten, dass

immer nur ein Programm auf die Zentralen zugreift.

Eine gleichzeitige Kommunikation von mehreren Computern oder Programmen ist nicht mdglich und

fihrt zu Problemen der Kommunikation. Vermeiden Sie diese Félle.
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2.6.3 Stérungsmeldung

Sie erhalten folgende Meldung auf dem Bildschirm.

CERES CONTROL

A

Storung im System

Das Programm Icon im System Tray blinkt in diesem Fall abwechselnd griin und rot.

Falls aktiviert, héren Sie zusatzlich Uber den Audioausgang eine akustische Meldung.

Haben Sie den E-Mail Versand aktiviert, wird an die ausgewahlten Adressen eine entsprechende
Nachricht verschickt.

SchlieRen Sie das Fenster um die Meldung und das akustische Signal zu beenden.
Zur Problemlokalisierung 6ffnen Sie das Hauptfenster tiber den System-Tray.

Suchen Sie die Zentrale mit einer Rot blinkende Statusanzeige.
Genauere Information zur Meldung kénnen Sie dem Meldungsprotokoll entnehmen.

Besteht bei der nachsten Statusabfrage am betroffenen Gerate weiterhin die Stérung, erfolgt kein
erneuter Hinweis. Ist der Fehler zur Zeit einer Statusabfrage behoben, wird eine entsprechende
Meldung erzeugt.

Klicken Sie auf das Bild einer Zentrale, um das Konfigurationsfenster mit Detailinformationen zur
Zentrale zu 6ffnen. Hier kdbnnen dann genauere Analysen erfolgen.

2.6.4 Meldungsprotokoll

Meldungen

Laschon Druckon Spoicham

Im Meldungsprotokoll werden programmrelevante Ereignisse mit Datum und Zeit protokolliert.
Je nach Meldungstyp sind hier die zugehorige IP-Adresse und Geratebezeichnung zu ermitteln.
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3 Konfigurationsfenster LPS20-11

3.1 Aufruf und Zugriff auf die Zentrale

Beim ersten Aufruf oder bei Anderung des Login und/oder Passworts fiir den FTP Zugang, werden Sie
nach lhrem Login und Passwort gefragt. Folgen Sie dieser Aufforderung klicken Sie auf OK.

Nun wird eine Verbindung zur Zentrale aufgebaut und Daten von dieser geladen.

Am unteren Bildschirmrand sehen sie den Fortschritt einer Dateilibertragung.
Ist diese beendet, ist das Konfigurationsfenster betriebsbereit.

Wahrend einer Datenubertragung sind Eingabemdglichkeiten, z.B. Auswahl von Menuls oder
Aktivierung von Schaltflachen deaktiviert, bis die Datentbertragung beendet ist.

Im oberen Teil dieses Startfensters kdnnen Sie den Geratetyp, z.B. LPS20-11 (Mischbetrieb), und
eine eventuell schon vergebene Geratekennung, hier F-E EINZEL, ablesen.

Ceres Control LPS

LPs20-11 |r.1.scnn|m-n) | FEENEEL
Anlagenstatus
AKKUSPANNUNG: 138V
LADESTSTROM : 09. 6mA

TIEFENTLADESTHUTE FUNKTIHSTEST S MBRELL DAUERLICHT ST ARFOROERING.

inaragurs oo I | Uiartagung dtsschin |
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LPS20-11

3.2 Einlesen und Andern der Leuchtentexte

Wechseln Sie in das Menu System / Leuchtentexte .

Durch einen Doppelklick in der rechten Spalte Leuchtenbezeichnung konnen sie den Text einer
Leuchte eingeben oder andern. Klicken Sie auf einen beliebigen anderen Eintrag, um die Anderungen

zu Ubernehmen.

Haben Sie alle notwendigen Eintragungen vorgenommen, speichern Sie diese durch Klicken auf die

Schaltflache Daten scheiben.

Die in dieser Tabelle stehenden Texte werden an verschieden Stellen im Programm verwendet, um
die Bezeichnungen der Leuchten anzuzeigen.

Leuchtentexte

chsiausrurg St Tusibiiah Sysiem

Ceres Control LPS

LP530-11 {Mischbstrieg) | F-E EINZEL

Laichisraserss

R TV
Fintiuciee 0108
Fintimicioe 0100
Fictinscren 01-07
Fictictee 0108
Fitiepcin 0103
Titagetre 0170
Floisates 6111
Mot 113
‘iotactia 01,11
Fiotiuctia 0.4
i 118

Tabetesmnchen || Dodnisssr | Datenachmben
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3.3 System Einstellungen

Wechseln Sie in das Menu System / Einstellungen.

Unter dem Eintrag Geréte Typ kdnnen Sie die aktuelle Programmversion lhres LPS20-11 ablesen.

| L

s Teatbesnen System

Ceres Control LPS

LP520-11 {Mischbetrieb) / F-E EINZEL

System Einstellungen

Garata
[ LPS20-11 (Mischhetrieb) Version 2.3 ‘
’/ F-E EIHZEL Schigibe Goakennung ‘
e

[ mensia |+ [13] =] [ianuar (=) #isE] Ao [0 verwenge Pezeit | sciwssbe unazen | ‘
‘ L Summas Schruie Einstelkngen ‘

Datan lesen

o i B

3.3.1 Einstellen der Geritekennung

Unter dem Eintrag Gerate Kennung konnen Sie eine individuelle Bezeichnung ihres LPS20-11
vergeben.

Diese Kennung wird u.a. bei der Protokollaufzeichnung tiber die an der Zentrale integrierte USB-
Schnittstelle verwendet und dient zur eindeutigen Identifikation Ihrer Zentrale in der Protokolldatei und
im Hauptfenster.

Klicken Sie auf Schreibe Geratekennung um die Kennung im LPS20-11 zu speichern.
Klicken Sie auf Daten lesen um die Kennung des LPS20-11 zu lesen.

3.3.2 Einstellen der Uhrzeit des LPS20-11

Unter dem Eintrag Uhrzeit Zentrale kénnen Sie die Uhrzeit der Zentrale programmieren.

Méochten Sie in der Zentrale die gleiche Zeit wie an Threm Computer verwenden, aktivieren Sie die
Option Verwende PC-Zeit.

Méochten Sie eine andere Uhrzeit eingeben, deaktivieren Sie die Option Verwende PC-Zeit.

Klicken Sie auf Schreibe Uhrzeit um die Uhr des LPS20-11 neu zu setzen.
Klicken Sie auf Daten lesen um die aktuelle Uhrzeit des LPS20-11 zu lesen.

3.3.3 Einstellung Summer und Stromtyp (nur Variante Stromiiberwachung)

Die LPS20-11 verfugt Gber die Mdglichkeit verschiedene Meldungen akustisch zu unterstitzen.
Aktivieren Sie den Summer, wenn Sie eine akustische Unterstlitzung wiinschen.

Im Betriebsmodus Stromiberwachung des LPS20-11 kdnnen Sie zwischen den Strommessungen
Absolut/ Relativ wahlen.

Zur einzelnen Bedeutung dieser Einstellungen, ziehen Sie bitte das Handbuch des LPS20-11 heran.

Klicken Sie auf Schreibe Einstellungen um die Werte zu schreiben.
Klicken Sie auf Daten lesen um die aktuellen Einstellungen des LPS20-11 zu lesen.
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3.4 Testzeiten
3.4.1 Programmierung der Testzeiten

Wechseln Sie in das Menu Testbetrieb / Programmierung.

Beim ersten Start dieses Fensters werden die aktuell programmierten Testzeiten des LPS20-11
gelesen.

Lichisteserung  Siatus  Testbelried System

Ceres Control LPS

LF320-11 (Mischbetrieb) [ F-E EINZEL

Programmierung Testbetrieb

monaticn |+ | [samstag |+ [z2 = | [z300[ [ s

[Tangenau || [25] ] [apni [l ssolH [ 15

- Manuslle T

Test Starustop

Daten lanan Daten schraiben

Far die unterschiedlichen Testarten kdnnen Sie hier Zeiten eingeben.
Die Bedeutungen der einzelnen Einstellungen kénnen Sie dem Handbuch des LPS20-11 entnehmen.

Bitte beachten Sie bei der Eingabe iber 22 beim Tag eines Monats, dass dieser vor der
Datenlibertragung automatisch auf 22 zuriickgesetzt. Nur im Fall eines taggenauen Tests werden alle
Werte akzeptiert.

Klicken Sie auf Daten scheiben um die Testzeiten im LPS20-11 zu speichern.
Klicken Sie auf Daten lesen um die aktuellen Testzeiten des LPS20-11 erneut zu lesen.

3.4.2 Manueller Funktionstest / Brenndauertest

Durch Betatigen der Schaltflache Test Start/Stop konnen manuell Tests ausgeldst werden.

In der Regel wird dieser Test als Funktionstest ausgefiihrt und als manueller Test im Protokoll
gespeichert. Steht eine Brenndauertestanforderung an (sieche Menl Anlagenstatus), erfolgt ein
Brenndauertest bei Betatigung der Schaltflache.

Sie kénnen den Test vorzeitig durch erneute Betatigung der Schaltfliche abbrechen. Ansonsten
entspricht die Testdauer der im LPS20-11 gespeicherten Zeit des entsprechenden Test-Typs.

Sie kénnen die Ausldsung des Tests im Menu Anlagenstatus durch Aktualisierung der Anzeige
Uberprifen. Beachten Sie aber bitte, dass die Befehlsauslosung im LPS20-11 einige Zeit bendtigt, und
die Anzeige daher nicht unmittelbar aktuell ist. Bitte bewahren Sie ein wenig Geduld und aktualisieren
Sie die Anzeige eventuell mehrmals.
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3.5 Betriebsruhezeiten

3.5.1 Einstellung der Ruhezeiten pro Woche

Wechseln Sie in das Menu Lichtsteuerung / Ruhezeiten pro Woche.

Beim ersten Start dieses Fensters werden die aktuellen Ruhezeiten ausgelesen.

Dann kdénnen Sie die wochentlichen Betriebsruhezeiten festlegen und aktivieren.
Wahrend der Betriebsruhezeiten wird das Dauerlicht der Leuchten abgeschaltet.

Sie kdnnen sieben verschiedene Zeiten programmieren.
Aktivieren Sie einen Speicherplatz durch Setzen eines Hakens.

Die jetzt einstellbaren Zeiten kénnen Sie, lhren Anforderungen entsprechend, einstellen.
Dieser Speicherplatz wird, sobald Sie die Daten libertragen haben, im LPS20-11 aktiv.

Das Dauerlicht wird dann vom ersten bis zweiten Eintrag ausgeschaltet.

| Licntstsuerung  Status Testhetrieh System

Ceres Control LPS

LP520-11 (Mischbetrieb] /| F-E EINZEL

Ruhezeiten pro Woche

1 Speicher 1

]

wontag  |w| [1800F bis  ienstay | w| (oo
1500F s Wittwoen |w| [orooi

Speicher 2

W
¥l  wvon
Speicher

[ 0O [ : |
Speicher 4 - —= T

[ Speicher =

| ¥ ven |Fru|m > [4asts  bis  Montag v | o700 =] |
Speicher § =

[ S | |
[ Speicher 7 = |

Daten lagan | Daten schreiben

Upertragung oK [N | Ubertragung abbrecnen

Klicken Sie auf Daten scheiben um die Ruhezeiten im LPS20-11 zu speichern.
Klicken Sie auf Daten lesen um die aktuellen Ruhezeiten des LPS20-11 erneut zu lesen.

3.5.2 Einstellung der Ruhezeiten pro Jahr

Wechseln Sie in das Menu Lichtsteuerung / Ruhezeiten pro Jahr ...
Beim ersten Start dieses Fensters werden die aktuellen Ruhezeiten ausgelesen.

Hier kdnnen Sie die jahrlichen Betriebsruhezeiten festlegen und aktivieren.
Wahrend der Betriebsruhezeiten wird das Dauerlicht der Leuchten abgeschaltet.

Sie kénnen sieben verschiedene Zeiten programmieren.
Aktivieren Sie einen Speicherplatz durch Setzen eines Hakens.

Dieser Speicherplatz wird, sobald Sie die Daten Gbertragen haben, im LPS20-11 aktiv.
Die jetzt einstellbaren Zeiten kdnnen Sie, Ihren Anforderungen entsprechend, einstellen.

Das Dauerlicht wird dann vom ersten bis zweiten Eintrag ausgeschaltet.
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L Status Syatem

Ceres Control LPS

LP520-11 (Mischbetriah) /| F-E EINZEL
Ruhezeiten pro Jahr
[ W o [ ]] Panear [v] oot ve [irv] [omar [r] [ |
Speicher 2 : - -
[ o wn [ | @l = [T | 2 |
Speicher 3 =
[ [#  wom |‘_|L| Januar iv o0 bis M i.lnm‘lll £ W |
Speicher 4 — —
[ O e [T [ = » [ e ] e |
[SPE‘E"E"A ¥l vom DT' Janvar  [w| jooool~ ws 1 [=| [jewsar ] oo:0n |
Spelcher 6
[ @ wn (] | el we [ | - |
Speicher T = -
[ o wn [ | @l = [T | 2 |

| Daten lesen ” Daten schreiben |
Obertragung oK [ | dnertragung abbrachen

Klicken Sie auf Daten scheiben um die Ruhezeiten im LPS20-11 zu speichern.
Klicken Sie auf Daten lesen um die aktuellen Ruhezeiten des LPS20-11 erneut zu lesen.

3.5.3 Manuelle Aktivierung der Ruhezeit

Wechseln Sie in das Menu Lichtsteuerung / Ruhezeit manuell.

Der aktuelle Status der manuellen Lichtsteuerung wird beim ersten Fensteraufruf angezeigt.
Durch Klicken auf die Schaltflachen Automatik oder Manuell Aus kénnen Sie das Dauerlicht des
LPS20-11 manuell ausschalten oder per Automatik die zuvor programmierten Lichtsteuerzeiten

aktivieren.

Der jeweilige Zustand wird durch die orange blinkende Anzeige Manuell Aus oder griine Anzeige
Automatik dargestellt.

]

Libliung Sabs eeeine. Sroien Libliung | Sabis eeeinet. Srien

Ceres Control LPS Ceres Control LPS

LPSI0AL [Misshbrtrist) | 78 BRI LPSIAL [Mischbetriss) | 78 BT

Manuelle Lichtsteuerung Manuelle Lichtsteuerung
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3.6 Anlagenstatus

Je nach angemeldeter Uberwachungsart der Leuchten - Mischbetrieb oder Stromiiberwachung -
werden unterschiedliche Statusfenster angezeigt.

3.6.1 Anzeige aktueller Anlagenstatus - Stromiiberwachung

Wechseln Sie in das Menu Status / Aktuell.
Beim ersten Start dieses Fensters wird der aktuelle Status automatisch ausgelesen.

Lichisteserung  Status Testbetiel  System

Ceres Control LPS

LPS20-11 [Stromiberwachung) | LABOR 1

Anlagenstatus
AKKUSPANNUNG: 13.7V

LADESTSTRCM : 76.8mA

STATUS

B - N - . - - [ - ]

Leuchien Gruppe 1

Iii Ilx N2 Hx Bx Hr 2 X

Ili Bx K KHx K2 H: Kl N

Upertragung O NN |  Uvertragung abbrechen

HETZWACHTER ~ HOTBLOCKIERUNG  AHKUKAPAZITAT  TIEFENTLADESCH.. FUNKTIOHSTEST B5 MANUELL DALERLICHT BT ANFORDERUNG

In der oberen Zeile wird der Status der Zentrale angezeigt.

Hier sehen Sie einzelne Anzeigefelder, die fur bestimmte Meldungen der Zentrale stehen.

Die Farbe und der Text der Meldefelder passen sich entsprechend dem Meldestatus an.

Die genaue Bedeutung der Meldungen kénnen Sie dem Handbuch des LPS20-11 entnehmen.

In der zweiten Zeile sehen Sie den Status der Leuchten in Gruppe 1, in der dritten Zeile entsprechend
den Status der Leuchten in der Gruppe 2.

Wurde in der jeweiligen Gruppe kein Fehler im letzten Test festgestellt, ist die Zeile grin.
Bei einem Fehler im letzten Test wird die entsprechende Zeile rot angezeigt.

Bitte bedenken Sie, dass es sich bei dieser Anzeige um eine Sammelstérungsanzeige der jeweiligen
Gruppe handelt. Der Status einzelner Leuchten kann bei der stromiberwachten Variante nicht
angezeigt werden.

Uber die Schaltflache Daten lesen kdnnen Sie eine manuelle Aktualisierung der Anzeige durchfiihren.

Mit Meldungen quittieren konnen Sie die Meldungen Tiefentladeschutz und BS Manuell des
LPS20-11 abschalten.
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3.6.2 Anzeige aktueller Anlagenstatus - Mischbetrieb

Wechseln Sie in das Meni Status / Aktuell.

Beim ersten Start dieses Fensters wird der aktuelle Status automatisch ausgelesen.

Licssisiruarumy  Stwnr Teatbairieb Systsm

Ceres Control LPS
L#520-11 (Mischbetrieh) / P& ENIEL

Anlagenstatus
AKKUSPANNURG: 1368V

LADESTSTROM : 09.6mA

STATUS

| BB e

Leuchtan duppa

5 MANUELL DAUERLICHT BT ANFCIFDERIING

L

umu miteren_| Ihulu

Uhertagung O NS | (bersgung atbrechen |

In der oberen Zeile wird der Status der Zentrale angezeigt.

Hier sehen Sie einzelne Anzeigefelder, die fur bestimmte Meldungen der Zentrale stehen.

Die Farbe und der Text der Meldefelder passen sich entsprechend dem Meldestatus an.

Die genaue Bedeutung der Meldungen kénnen Sie dem Handbuch des LPS20-11 entnehmen.

In der zweiten und dritten Zeile sehen Sie den Status der Leuchten in Gruppe 1, in der dritten und
vierten Zeile entsprechend den Status der Leuchten in der Gruppe 2.

Fir jede mogliche Leuchte ist ein Feld mit einem Symbol und zugehdériger Adresse angegeben. Nicht
angemeldete Leuchten sind grau hinterlegt.

Eine angemeldete Leuchte ohne Fehler im letzten Test wird griin, eine Leuchte mit Fehler im letzten
Test wird rot angezeigt. Eine fehlende Leuchte erscheint blau.

Haben Sie zuvor Bezeichnungen fiir Leuchten eingetragen oder aus der Zentrale ausgelesen, werden
diese Uber Tool-Tipps angezeigt, sobald sie die Maus Uber eine Leuchte halten.

Uber die Schaltflache Daten lesen kénnen Sie eine manuelle Aktualisierung der Anzeige durchfiihren.

Mit Meldungen quittieren konnen Sie die Meldungen Tiefentladeschutz und BS Manuell des
LPS20-11 abschalten.
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3.6.3 Visualisierung

Mit der Visualisierung kdnnen Sie die Position der Leuchten auf einem oder mehreren Bildern, z.B.
einem Gebaudeplan, grafischen darstellen.

Wechseln Sie dazu in das Menu Status / Visualisierung.

Dieses Mend ist nur vorhanden, wenn Sie die entsprechenden Bilddateien zuvor auf dem
Netzwerkinterface hinterlegt haben.

3.6.3.1 Ablegen der Bilddateien auf dem Netzwerkinterface

Geben Sie in Inrem Webbrowser die IP-Adresse lhres LPS20-11 ein.

Nach Eingabe von Login und Passwort, gelangen Sie auf die Konfigurationsseite der
Netzwerkschnittstelle XportPro.

Wahlen Sie im Menu den Punkt Filesystem und dann Browse.

XPort'Pro A8 mon os:

[Logout]
Statistics @[ﬂ_wse F’“’"m‘:ﬁ;ﬂg’w“
Diresctories e created, delefed,
Filesystem Browser moved. an tenames A iecory
Mbee’mﬂyt!ﬁ:redmhe’
deleted
. Sl
T ded Via.
3¢ designations txt 49 bytes HTTP, ang ransiersd 1o ang from &
TFTP server, Newly created fies wil
@ ¥ ging.lmp 0 byles R
X planljpg 304.901 Kbytes (312219 bytes)
5] % dlantipg 153.149 Kbytes 161945 bytes)
% planZipg 155,579 Kbytes (160440 bytes|
] % plandipg 170.946 Kbytes [175040 bytes)

3 positions txt 49 bytas

9 tabnames.txt 14 bytes

|The directory /hitp has been deleted |

Create

File: | -:I_E_Zma{e |

Directory: | || Create |

Upload File

Datei auswahlen |Keine ausgewahit

| Upload |

Klicken Sie unter Upload File auf Datei auswéhlen.
Wahlen Sie die gewlinschte Bilddatei.
Mittels Upload wird die Datei auf das Interface kopiert.

Die Bilddateien missen zwingend im JPG Format vorliegen und die Bezeichnungen
plan0.jpg fir die erste Datei, plan1.jpg fir die zweite Datei, plan2.jpg fir die dritte Datei etc.
besitzen. Es dirfen keine laufenden Ziffern Gbersprungen werden.

Sie kénnen theoretisch 40 Bilddateien hinterlegen. Achten Sie darauf, dass die Dateien einen guten
Kompromiss zwischen Dateigré3e und Darstellung bilden. Zu groRe Dateien verzégern den
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Ladevorgang und verbrauchen viel Speicher.

Fir die Programm- und Bilddateien stehen insgesamt 7,5 Mbyte zur Verfligung.

Nutzen Sie nach Méglichkeit nicht mehr als 5Mbyte fiir die Bilddateien.

Sie kdnnen den aktuellen Speicherverbrauch in der XportPro Konfiguration unter dem Men
Filesystem/Statistics einsehen.

3.6.3.2 Leuchten positionieren, verschieben, léschen

Wechseln Sie in das Meni Status / Visualisierung.

Wahlen Sie ein Register mit dem gewtiinschten Bildhintergrund.
Die Register sind per Voreinstellung auf Plan 0, Plan 1, Plan 2 etc. eingestellt.

Um einen Registernahmen zu &ndern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Reiter des
Registers. Es o6ffnet sich ein Fenster in dem Sie einen neuen Namen eintragen kénnen. Mit der OK
Bestatigung wird der neue Name automatisch gespeichert.

Zur Positionierung einer Leuchte wahlen Sie das gewiinschte Bild und klicken Sie auf die zukunftige
Position der Leuchte. Es 6ffnet sich ein Listenfenster der Leuchten. Auch nicht angemeldete Leuchten
werden hier angezeigt. Schon platzierte Leuchten werden in diesem Fenster inaktiv dargestellt

Durch einen Klick auf einen Leuchteneintrag schlie3t sich das Listenfenster, und das Leuchtensymbol
positioniert sich auf die ausgewahlte Stelle.

Halten Sie das Leuchtensymbol jetzt gedriickt, kénnen Sie eine Feinpositionierung durch Verschieben
vornehmen. Beachten Sie bitte, dass je groRer die Fensterdarstellung ist, desto genauer kann die
Positionierung erfolgen.

Méochten Sie eine Leuchte von der Anzeige entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Leuchtensymbol. Ein kleines Popup erscheint, und durch Bestatigung wird die Leuchte entfernt und in
der Listenansicht der Leuchten wieder aktiviert.

Haben Sie alle Leuchten nach Ihren Wiinschen positioniert, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
einen freien Bereich des Bildes, und eine Speicheraufforderung erscheint. Bestatigen Sie diese.

Halten Sie die Maus Uber eine Leuchte erscheint in einem Tool-Tipp der zugehdrige Leuchtentext,
sofern ein Text in der Tabelle unter dem Menl System/Leuchtentexte eingetragen ist.

3.6.3.3 Anzeige des Leuchtenstatus
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Swe  Teumelrieh  System

Garago | Erageschoss

Ceres Control LPS

LP520-11 (Méschbetriab) | F-E EINTEL

Erdgeschoss

LY - Leaca

]

)

TTIO] ]

-

i2L1Z - Lauchin 2-1.

AT
”1!1 L‘_ b

:

{1

:,HJ_J_

Ubartragung O [N | Gbartragung abbrachan

Beim ersten Start dieses Fensters wird der aktuelle Status automatisch ausgelesen.
Die Leuchtensymbole werden entsprechend farbig dargestellt.

Die Farben haben folgende Bedeutungen:

Griin - Leuchte OK
Rot - Leuchte fehlerhaft
Blau - Leuchte fehlt

Grau - nicht angemeldete Leuchte.

Genauere Fehlerinformationen kénnen Sie dem Statusfenster, den Protokollen und Meldungen

entnehmen.

Im LPS Mischbetrieb ist es mdglich den Status einzelner Leuchten darzustellen.
In der Einstellung Stromiberwachung werden alle Leuchten einer Gruppe als fehlerhaft dargestellt,

sobald die Gruppe als fehlerhaft gilt.

3.6.4 Anzeige der Priifprotokolle

Wechseln Sie in das Menu Status / Protokolle.
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Beim ersten Start dieses Fensters wird das letzte Protokoll automatisch ausgelesen.

T

LichTslsieeiing  Ssois THeTeien rsiem

Protokollanzeige

Ceres Control LPS

LPS2041 [Wischbetrieh) | F-E EINZEL

P47 1062015 A0S Funkiionssses Ak 0K Leochien OK
24T J0O0ZY A0S Furktianeset Aken DR Lsuchten 0K
F245 205214 TED Turkiinssess At O Levchien OK
244 FDSFNS LS Furkionssass Akiu 0 Lovci OF
P43 JTO5AS TEDS Furkioncaast Ak 06 Lauchien OF
242 TL05I015 TEDS Turktonshess Aksu T8 Lavshten 0K
241 2R002915 HE03 Furktioneaes Aben DK Lsochin OK
24D 24L05H15 AEDS Furkhonssess Ak K Lauchin OK
P20 FLDSAS 1EDS Furktionsaost Akku DR Lauchien OK
PLI6 22052015 1605 Funsiionstast AN O Lovciten OR
237 2052015 TEDS Furkbonssess Aknu 06 Lovshim 0K
236 L0001 TET4 Funktonse Akin TR Lepchie 0K
236 TLDE X5 TeiS Furkiionsaess Akku 0K Lousht GF

[ZEIET

FI5 SR065 2017 Marmelier Teat Ak K Lenchion 06
P32 T.00.291% 1EDS Funktionsteet Akeu DX Leuchien O
FI1 0055015 TEDS Tunktionssest Akiu DH Lenchien OK
P20 15055015 1E0S Funklionstost Akkn OH Leuchien OK
230 1405 0HS 1E0S Funkiionoes Aksy O Leochim OF
FI2E TA0LINS BT Funktionesned ko DE Lopchien OF
FAIT AR0OANG SEDS Turktionssent Aku DE Lepchien OF
P26 1L05H15 1EDS Funkionsost Akku 0K Louchie OF
P25 0050015 16 UPKGORSSET Akky OH Leocien OK

B33 TLUEHNE TS Furkionsses
A 08

Guppe 11 Levchie 0 Lechie .01 OF
Gerupge 1) Lecchie 02 Leachle 102 OK
Grugpe 1) Lawcite 0 Lencnte 103 OK
Grifpe 1| Louette B4 Laacnli 104 0K
Geuppe 1 | Lauchie 05 Leachie 4.05 O
Geuppe 11 Labchi B9 Leuchie 1.06 0K
Gepae 11 LauchAr 07 Leuchin .07 0K
Gouppe 1| Loebts (4 Louchi 104 GK
Gouppe 1| Lovebts 0 Lochta 140 0K
Gruppe 1) Leuche 10 Lewcnts 110 0K
Geuppe 1| Lovchde 19 Leacis 4 0K

Ok Speichen

Coenageng O I | Utarapie sbteiten |

Durch Einstellen einer Ziffer und Betatigen der Schaltflache Lese Protokolliibersicht, wird die
entsprechende Anzahl letzter Protokolle aus dem LPS20-11 tGbertragen.

Wahlen Sie ein gewtlinschtes Protokoll durch Klicken aus und driicken Sie die Schaltflache

Einzelprotokoll, wird das zugehdrige Einzelergebnis aus dem LPS20-11 ausgelesen und angezeigt.

3.6.5 Manuelle Fehlerliste

Bei der stromuberwachten Variante gibt es die Mdglichkeit manuell fehlerhafte Leuchten zu markieren.

Daher erscheint in diesem Fall unter Einzelprotokoll zusatzlich die zugehdrige Schaltflache.

Lohtmemenng S Tesbaing Eyvem

Protokollanzeige

Ceres Control LPS

LF520-11 {Setemibernacheny) | LABOR 1

PHIE 240G 2015 0006 FarkBensiest RRLOR Leuchien OF
PAN7 TEEEIONS 8IS Menkbenbeal Maku O Lapchiee OK
P 2062005 BRI Farkscnmmet Mok 0K Lapcies 0K
P05 106,105 99E35 Fankberibest Mk OF Laschian 0K
P4 0GR IOES 6T Fankscratent Ry OK Lascrie K
P13 10862005 B Fanksongiest Ao O Leecie OF

PG 16062015 1511 Manusbar Teot Ak 4 Leuckien TH
PI5 T5I0IONE 1526 MaRssar TS ARk GH Linchlen DK
P00 15067008 SRIE Fankserminnt Mtke OF Lancries 0K
P03 14565015 B8 Fankiomsnast Aku O Lewchies OK
PAE 306,005 REIE Faviaonstest Akhw OF Levcmian 0K
1 12061008 636 Pankesbetesl Ak OF Leectles 0K
PO 11.06.2015 3635 Funksoniesl Ak O Leecies K
Pty 106105 8915 FarkBensiest Mk 0K
s B0 7078 81 Tarkescorvient Mekn OK

Pt (506, 5005 1015 Fankbersaest AU O Levchier OK

[T Loss Proacinersicts |

Drucken
pennen

Dpyucickid

S 18062015 ARIE Fankensen
b .

[Tmr—
Grappe 1/ Lsichin 1 Wolksariv 0101 D0
Gruppss 1/ Lissthte §2 Notouchoe 0102 O
Grapim 1/ machin £3 Nlisachs D1.0) 0N

o - .
Grapge 1/ Lichin £6 Notksachoe 0108 O8
(Crapis 1/ Lichis £7 Hptieatcive DLD7 0K

—

=

Uperireguep o I | Userwigung ativachin

Durch Drucken dieser Schaltflache gelangen Sie in die Einstellung der manuell markierbaren,

fehlerhaften Leuchten.
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Handbuch Ceres Control

LPS20-11

Manuelle Fehlerliste Protokoll Nr. 350

Lichtatewerung  Stalus Testbeiried  System

Ceres Control LPS

LPS20-11 [Stromuberwachung) /| LABOR 1

[ Markiere Leuchte mit Fehler

1101 ]| Hotieuchte 01-01
1102 [7] Hotieuchte (1.02
1103 [] Hotieuchts 01-03
404 [] Hotisachbs 1-04
1105 ] Hotisachte H-05
1106 [] Holieehte 01-08
1707 [ | Molieuehte 0107
1108 | | Hotieuchte 01-06
1708 [] Hotieuchte 0108

1710 [] Motieuchte 0110

1711 [ Notieuchte 1111
11120 Hotleuchte 0112
1113 [ Hotieuchte (113
1114 [ Hotlsuchte (1-14
11151 Hotleuchie 1115
1¢16[] Hotleuchie 1-16
1017 (] Hodeuchie 1117
10118[ | Hofleuchte (118
17119 [] Hotleuchte (118

1120 Hotleuchte (120

[ Markiere Leuchte mit Fehiler:

2101 [ Notlechte 0201
210271 Hotleuchte 0202
2101 [ Hotleuchte 0203
2104 [ Notlewchts 0204
2705 || Nodlewchie 0205
2006 [ Hofleschie 02-08
2007 Nofleschie 0207
2108 | Notleuchie 0208
2/08 [ Hotleuchte 0209

2110 T Motleuchte 0210

2011 | Motieuchta 0211
2012 7] Hotleuchts 0212
2113 ] Wotieuchts 02-13
2114 ] Wotlauchts 02-14
2115 | Rediaucite 02-15
2416 | Motlenchte 02-18
2717 || Hotleuchie 0217
2018 | Hotieuchts 02-18
218 ] Motieuchts 0218

2720 ] Motieuchts 02.20

Datizn achieiben

Protokolle...

Uberiragung OK I

Uariragung alHochen
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Setzen Sie ein Hacken an die Leuchten, die Sie als fehlerhaft markieren wollen und speichern Sie die
Liste mit Daten schreiben im LPS20-11 ab.

Uber Protokolle gelangen Sie wieder in die Protokolliibersicht. Um auch dort die markierten Leuchten
zu sehen, missen Sie das Protokoll erneut einlesen.

3.6.6 Anzeige von Systemmeldungen

Wechseln Sie in das Menu Status / Meldungen.

Beim ersten Start dieses Fensters wird die letzte Meldung automatisch ausgelesen.

Lichtzteuerung  Siatus  Teatbetneb  System

Ceres Control LPS

LPS20-11 (Mischbetrieb) | F-E EINZEL

Meldungen

210615 1504 TesiEnds =
Z10645 1200 Tost Start
220645 104 Test Ende
220645 1800 Test Start
210615 1804 Test Ende
200645 1600 Test Start
200615 1504 TestEnde
200615 1EOD Test Start
100615 104 TestEnde
100615 800 Test Start
AHO0615 1204 Tost Ende
ABD6A5 1200 Tost Start

Max| &

| | Meidmngenesen || - Drucken Speicim

17.0645 1804 TestEnde
170615 1800 Test S@it
16.06:15 1804 Test Ende
16,0615 1800 Tesd Start
15.06.15 1804 Test Ende
150615 VE0D Test Start
140615 1ED4 TestEndo
140615 1500 Test Start
110645 1504 Tast Ende
110615 1200 Tost Start
120615 1804 Test Ende
120615 100 Test S@T
110615 18:04 Tesl Ende
110645 1800 Test Start
100615 1604 Test Ende
ANDEAS IEDD Test Start
09.0615 VED4 TostEndo
08,0615 1200 Test Start =}

Ubartragung OF. [ | (baciragung abbrachan

Durch Einstellen einer Ziffer und Betatigen der Schaltflache Meldungen lesen, wird die
entsprechende Anzahl letzter Meldungen aus dem LPS20-11 Gibertragen.

Haben Sie zuvor Bezeichnungen fir Leuchten eingetragen oder aus dem LPS20-11 ausgelesen,
werden diese mit angezeigt.
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4 Konfigurationsfenster DLI

4.1 Aufruf und Zugriff auf die Zentrale

Beim ersten Aufruf oder bei Anderung des Login und/oder Passworts fiir den FTP Zugang, werden Sie
nach lhren Login und Passwort gefragt.
Folgen Sie dieser Aufforderung klicken Sie auf OK.

Nun wird eine Verbindung zur Zentrale aufgebaut und Daten von dieser geladen.

Am unteren Bildschirmrand sehen sie den Fortschritt einer Dateilibertragung.

Ist diese beendet, ist das Konfigurationsfenster betriebsbereit.

Waéhrend einer Datenubertragung sind Eingabemdglichkeiten, z.B. Auswahl von Menuls oder
Aktivierung von Schaltflachen deaktiviert, bis die Datentbertragung beendet ist.

Im oberen Teil dieses Startfensters kdnnen Sie den Geratetyp, z.B. DLI-Z64, und eine eventuell schon
vergebene Geratekennung, hier PRUEFSTAND 7 ablesen.

1 Stivs Teslbedrih Syt

Ceres Control DL/

DikZed | PRUEFSTAND 7

Anlagenstatus

[ omnmsen | [ omenen | [ sosciom

Gbenragung OF I upﬁlmnunhtqm |
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Handbuch Ceres Control
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4.2 Einlesen und Andern der Leuchtentexte

Wechseln Sie in das Meni System / Leuchtentexte.

Durch einen Doppelklick in der rechten Spalte Leuchtenbezeichnung konnen sie den Text einer
Leuchte eingeben oder andern. Klicken Sie auf einen beliebigen anderen Eintrag, um die Anderungen

zu Ubernehmen.

Haben Sie alle notwendigen Eintragungen vorgenommen, speichern Sie diese durch Klicken auf die

Schaltflache Daten scheiben.

Die in dieser Tabelle stehenden Texte werden an verschieden Stellen im Programm verwendet, um

die Bezeichnungen der Leuchten anzuzeigen.

M 192158158715

Lichtsteserung  Statms Testhetnsh  System

Leuchtentexte

Ceres Control DLI

DLI-Z64 | LABOR

Leuchienadressa

Potlzuchte 01

Leuchtanbezdichnung

Mollauchts 02

Fotlzuchle 03
raflzuchte 04

Flatizuchtz 13

Mollauchts 14

Mallgychis 15
Patlzuchtz 16

Mollauchts 17

Mallgychte 18
riofl=uchte 19

Mollauchis 20

Folleuchte 21
Motlzuchte 22

Mollauchte 23

Molleychte 24
riolzuchts 25

Tabele liachen

Daten lesen

Daten schieiben

Onertragung O I | uberfragung abbrechen
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4.3 System Einstellungen

Wechseln Sie in das Menu System / Einstellungen.

Unter dem Eintrag Geréte Typ kdonnen Sie die aktuelle Programmversion lhrer DLI-Z64 ablesen.

Li Statas T system

Ceres Control DLI

DLI-Z64 | LABOR

| System Einstellungen

rGerite Typ

DLI-Z64 Version1.12

rGerate Kennun; a

!LABOR Schireiba Geralekennung |

Unhrze Zentraie

Dienstag = ||13| = |Janwar = |[ 2018/=[11:5=] || verwense PCZeit | Schroibe Unrzeit

Summer ginfaus  v| PFK L | PR A || PFR L PFIK Fehler | PFK Bustehler

Schrethe Enstelungen

Daten lesen

Opertragung Ok I | (vernragung abbrechen

4.3.1 Einstellen der Geridtekennung

Unter dem Eintrag Gerate Kennung kdnnen Sie eine individuelle Bezeichnung der DLI-Z64 vergeben.
Diese Kennung wird u.a. bei der Protokollaufzeichnung tber die an der Zentrale integrierte USB-
Schnittstelle verwendet und dient zur eindeutigen Identifikation lhrer Zentrale in der Protokolldatei und
im Hauptfenster.

Klicken Sie auf Schreibe Geratekennung um die Kennung in der DLI-Z64 zu speichern.
Klicken Sie auf Daten lesen um die Kennung der DLI-Z64 zu lesen.

4.3.2 Einstellen der Uhrzeit der DLI-Z64

Unter dem Eintrag Uhrzeit Zentrale kdnnen Sie die Uhrzeit der Zentrale programmieren.

Mochten Sie in der Zentrale die gleiche Zeit wie an Threm Computer verwenden, aktivieren Sie die
Option Verwende PC-Zeit.

Méchten Sie eine andere Uhrzeit eingeben, deaktivieren Sie die Option Verwende PC-Zeit.

Klicken Sie auf Schreibe Uhrzeit um die Uhr der DLI-Z64 neu zu setzen.
Klicken Sie auf Daten lesen um die aktuelle Uhrzeit der DLI-Z64 zu lesen.
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4.3.3 Einstellungen Potential Freier Kontakt (PFK) und Summer

Die DLI-Z64 verfiigt Gber die Moglichkeit einen potentialfreien Meldekontakt flir verschiedene
Situationen zu setzen.

Uber den Eintrag Einstellungen kénnen Sie die verschiedene Einstellungen des PFK und die
Aktivierung des Summers vornehmen.

Zur einzelnen Bedeutung dieser Einstellungen, ziehen Sie bitte das Handbuch der DLI-Z64 heran.

Klicken Sie auf Schreibe Einstellungen um die Werte zu schreiben.
Klicken Sie auf Daten lesen um die aktuellen Einstellungen der DLI-Z64 zu lesen.

4.4 Testzeiten
4.4.1 Programmierung der Testzeiten

Wechseln Sie in das Menu Testbetrieb / Programmierung.

Beim ersten Start dieses Fensters werden die aktuell programmierten Testzeiten der DLI-Z64 gelesen.

Ceres Control DL/ |

DLI-ZE4 | PRUEFSTAND 7

Programmierung Testbetrieb

wischentlich |« | Montag - oGO0 | 5= min

[Taggenan | ||13 'I June | ook | a0} min

Grp

[Fagpenan = |[14] =] Jum [=] Moo [ ool mm

Manuslior Test

START |

Dartes legen Daten schreben

Unertragung O« I | dvenvagung sborechen

Far die unterschiedlichen Testarten kdnnen Sie hier Zeiten eingeben.

Die Bedeutungen der einzelnen Einstellungen kénnen Sie dem DLI-Z64 Handbuch entnehmen.

Bitte beachten Sie bei der Eingabe iber 22 beim Tag eines Monats, dass dieser vor der
Datenlibertragung automatisch auf 22 zuriickgesetzt. Nur im Fall eines taggenauen Tests werden alle

Werte akzeptiert.

Klicken Sie auf Daten scheiben um die Testzeiten in der DLI-Z64 zu speichern.
Klicken Sie auf Daten lesen um die aktuellen Testzeiten der DLI-Z64 erneut zu lesen.

Uber die Schaltfliche START unter manueller Test, wird ein Testbetrieb mit der gespeicherten Dauer
des Funktionstests ausgefuhrt.
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4.4.2 Vergabe der Testgruppen

Wechseln Sie in das Meni Testbetrieb / Testgruppen.
Die DLI-Z64 ist in der Lage zwei unabhangige Brenndauertest auszufiihren.
Hier erfolgt die Gruppenzuordnung der Leuchten firr diese Brenndauertests.

Beim ersten Start dieses Fensters werden die aktuellen Gruppenzuordnungen ausgelesen.

Ceres Control DLI
DLI-Z84 | LABOR
Testgruppen
-] [ ] ] [ o
| | [EA 22 | | B3 104 PER 42 | | TR =14 [TEN &2 | | FER 214 | I3 w2 |
| | BT sr1 | FE3 w2 | P2 1101 [ KA 1212 | | BEER 1301 | | HEF 1211 | | IES 1501 I TER wia |
= Notisuchte 10| = |- = - |
| [ B3 71 | [ FET i1 | FER 0 | [ &2 2011 | [ 211 | HER 221 | [FBY 2311 | [ R 2d1a |
! ! i
| e | =0 | TBan | s | a0 MEEwn | (Ean | (Bas |
| BET 1311 | FET a4 | FEI 3601 | | B3R 614 | | PR =204 | 3 aain | FER 81y ) | L= I |
| TR 2 | P2 2 | PED 451 | | FER st | | TEY 4511 | | B a1 | | IE3 @111 . | | T aury . |
B B -] B
| [ 4201 | [ PES =01 | [ BN st l [ %D =201 | [ FEY s | ixE | (B 551 I | [ S e |
| | | i
| [T 510 | (B3 =01 | TR =00n | (A2 5011 | [FER sain | TR 521 | [TER s | [TER 6ara |
Dales esen | Sciweibe Gruppe
Ubariragung %[RRI | Uberiragung abibachan

Haben Sie zuvor Bezeichnungen fiir Leuchten eingetragen oder aus der DLI-Z64 ausgelesen, werden
diese Uber Tool-Tipps angezeigt, sobald sie die Maus Uber eine Leuchte halten.

Die zwei Gruppen koénnen farblich unterschieden werden.

Jede Leuchte besteht aus einem Symbol fur eine Notleuchte, ihrer Adresse und der zugehdrigen
Gruppe, z.B. 44/2 (Leuchte 44 / Gruppe 2).

Sollte die Anzeige einer Leuchte Blau unterlegt sein, deutet dies auf eine Kommunikationsstérung der
Leuchte hin. Bitte Gberpriifen Sie ob diese angemeldete Leuchte am DLI-Z64 auch wirklich vorhanden
ist.

Um die Gruppenzuordnung zu andern klicken Sie auf ein Notleuchtensymbol.

Die Leuchte ist damit ausgewahlt und Sie kbnnen durch Anwahl einer Gruppennummer im
Auswahlfeld eine neue Gruppennummer bestimmen.

Klicken Sie dann auf Schreibe Gruppe und der neue Gruppenwert wird zur Leuchte Ubertragen.
Die Anzeige der Leuchte wird anschlieRend entsprechend der neuen Gruppenzuordnung angepasst.
Sollte das Anzeigefeld der Leuchte nach der Datenubertragung blau unterlegt sein, lag
mdglicherweise eine kurzfristige Kommunikationsstérung zur Leuchte vor.

Bitte wiederholen in diesem Fall die Gruppenzuordnung der Leuchte.

Klicken Sie bei Bedarf auf Daten lesen um die aktuelle Gruppenzuordnung erneut auszulesen.
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4.5 Betriebsruhezeiten
4.5.1 Einstellung der Ruhezeiten pro Woche
Wechseln Sie in das Menu Lichtsteuerung / Ruhezeiten pro Woche.
Hier kdnnen Sie die wdchentlichen Betriebsruhezeiten festlegen und aktivieren.
Beim ersten Start dieses Fensters werden die aktuellen Ruhezeiten ausgelesen.
Wahrend der Betriebsruhezeiten wird das Dauerlicht der Leuchten abgeschaltet.
Sie kdnnen sieben verschiedene Zeiten programmieren.
Aktivieren Sie einen Speicherplatz durch Setzen eines Hakens.
Dieser Speicherplatz wird, sobald Sie die Daten libertragen haben, in der DLI-Z64 aktiv.
Die jetzt einstellbaren Zeiten kénnen Sie, Ihren Anforderungen entsprechend, einstellen.
Das Dauerlicht wird dann vom ersten bis zweiten Eintrag ausgeschaltet.
Ceres Control DL/
Ruhezeiten pro Woche
Speicher 1
[ [¥ won  (Momg w| M7001-  bis [Geestag w0600 ‘
o [ - ‘
= ' D=1 |
B won ;K@mq. _'v 1aas b [Montag :v i — ‘
Lm " W ovon (e e feasE me [somsss || fomoei= ‘
| | - = e |
Ubertragung 0F I _ Ubartragung abbreshen |
Klicken Sie auf Daten scheiben um die Ruhezeiten in der DLI-Z64 zu speichern.
Klicken Sie auf Daten lesen um die aktuellen Ruhezeiten der DLI-Z64 erneut zu lesen.
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4.5.2 Einstellung der Ruhezeiten pro Jahr

Wechseln Sie in das Meni Lichtsteuerung / Ruhezeiten pro Jahr.
Hier kdnnen Sie die jahrlichen Betriebsruhezeiten festlegen und aktivieren.

Beim ersten Start dieses Fensters werden die aktuellen Ruhezeiten ausgelesen.
Wahrend der Betriebsruhezeiten wird das Dauerlicht der Leuchten abgeschaltet.

Sie kdnnen sieben verschiedene Zeiten programmieren.
Aktivieren Sie einen Speicherplatz durch Setzen eines Hakens.

Dieser Speicherplatz wird, sobald Sie die Daten Ubertragen haben, in der DLI-Z64 aktiv.
Die jetzt einstellbaren Zeiten kdnnen Sie, Ihren Anforderungen entsprechend, einstellen.
Das Dauerlicht wird dann vom ersten bis zweiten Eintrag ausgeschaltet.

Ceres Control DLI

Ruhezeiten pro Jahr

Spaichar

Uparagueg o I | dversegiag siechim

Klicken Sie auf Daten scheiben um die Ruhezeiten in der DLI-Z64 zu speichern.
Klicken Sie auf Daten lesen um die aktuellen Ruhezeiten der DLI-Z64 erneut zu lesen.

4.5.3 Manuelle Aktivierung der Ruhezeit

Wechseln Sie in das Menu Lichtsteuerung / Ruhezeit manuell.

Der aktuelle Status der manuellen Lichtsteuerung wird beim ersten Fensteraufruf angezeigt.
Durch Klicken auf die Schaltflachen Automatik oder Manuell Aus kénnen Sie das Dauerlicht der
DLI-Z64 manuell ausschalten oder per Automatik die zuvor programmierten Lichtsteuerzeiten

aktivieren.

Der jeweilige Zustand wird durch die orange blinkende Anzeige Manuell Aus oder grine Anzeige
Automatik dargestellt.
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TR

Ceres Control DLI Ceres Control DLI
s ¢ Lmon Do 1 Lanoe

Manuelle Lichisteuerung | Manuslle Lichisfeusrung

e v E— T oy oo, b o

4.5.4 Vergabe der Lichtgruppen
Wechseln Sie in das MenU Lichtsteuerung / Lichtgruppen.
Hier erfolgt die Gruppenzuordnung der Leuchten fir die vier externen Schalteingange der DLI-Z64.

Beim ersten Start dieses Fensters werden die aktuellen Gruppenzuordnungen ausgelesen.

Ceres Control DLI
oLizes | LanoR

Lichtgruppen _ - _
e e ome | e | e | e | e ]
[ (e ml 1L s _I FEL v _I &R _I !.lﬂwt_l L‘m_l T _I (B2 it _i
[ | i‘ln~-u"| :m-m-il NI T T | ﬂnm-'l mn.u.i e |
[ _i (I3 1 I LEED = _I 5L _I NIEET _i SR _I_ EE _1 [FET =y _i
[ (HETwn [ (HESwn 'I I ETD :I B wn | (M3wn | [(FEIa=n 'I FEian | (Mo |
[T | (153 a0 _| [T53 &in | LFE on _| [F53 wri _i (P53 =i | FEL o '_] (P52 |
(e [ e | e [ Ber [ e | e | e | e ]
T e e T T T

SR RErree—

Haben Sie zuvor Bezeichnungen fir Leuchten eingetragen oder aus der DLI-Z64 ausgelesen, werden
diese Uber Tool-Tipps angezeigt, sobald sie die Maus Uber eine Leuchte halten.

Die vier Gruppen koénnen farblich unterschieden werden.

Jede Leuchte besteht aus einem Symbol fur eine Notleuchte, ihrer Adresse und der zugehdrigen
Gruppe, z.B. 6/4 (Leuchte 6 / Gruppe 4).

Sollte die Anzeige einer Leuchte Blau unterlegt sein, deutet dies auf eine Kommunikationsstérung der
Leuchte hin. Bitte Uiberpriifen Sie ob diese angemeldete Leuchte am DLI-Z64 auch wirklich vorhanden
ist.

Um die Gruppenzuordnung zu andern klicken Sie auf ein Notleuchtensymbol.

Die Leuchte ist damit ausgewahlt und Sie kdnnen durch Anwahl einer Gruppennummer im
Auswahlfeld eine neue Gruppennummer bestimmen.

Klicken Sie dann auf Schreibe Gruppe und der neue Gruppenwert wird zur Leuchte Ubertragen.
Die Anzeige der Leuchte wird anschlieRend entsprechend der neuen Gruppenzuordnung angepasst.
Sollte das Anzeigefeld der Leuchte nach der Datenlbertragung blau unterlegt sein, lag

moglicherweise eine kurzfristige Kommunikationsstérung zur Leuchte vor.
Bitte wiederholen in diesem Fall die Gruppenzuordnung der Leuchte.
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Klicken Sie bei Bedarf auf Daten lesen um die aktuelle Gruppenzuordnung erneut auszulesen.

4.6 Anlagenstatus
4.6.1 Anzeige aktueller Anlagenstatus

Wechseln Sie in das Meni Status / Aktuell.

Beim ersten Start dieses Fensters wird der aktuelle Status automatisch ausgelesen.

(R
Uchoymasmag Siats Teabaties Seviem

Ceres Control DL/

DL | PRUEFSTAMD 7

In der linken Spalte wird der Status der DLI-Z64 angezeigt. Bei entsprechendem Zustand wird das
zugehorige Feld aktiviert.

Fur jede mogliche Leuchte ist in der mittleren Spalte ein Feld mit einem Symbol und zugehdriger
Adresse angegeben.

Haben Sie zuvor Bezeichnungen fir Leuchten eingetragen oder aus der DLI-Z64 ausgelesen, werden
diese Uber Tool-Tipps angezeigt, sobald sie die Maus Uber eine Leuchte halten.

Der Zustand einer Leuchte und der DLI-Z64 wird entsprechend der Legende angezeigt.
Uber die Schaltflaiche Daten lesen kdnnen Sie eine manuelle Aktualisierung der Anzeige durchfiihren.

Uber die Schaltflaiche Drucken lasst sich der angezeigte Status auf einen Drucker ausgeben.

4.6.2 Visualisierung

Mit der Visualisierung kdnnen Sie die Position der Leuchten auf einem oder mehreren Bildern, z.B.
einem Gebaudeplan, grafischen darstellen.

Wechseln Sie dazu in das MenU Status / Visualisierung.
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Dieses Mend ist nur vorhanden, wenn Sie die entsprechenden Bilddateien zuvor auf dem
Netzwerkinterface hinterlegt haben.

4.6.2.1 Ablegen der Bilddateien auf dem Netzwerkinterface

Geben Sie in Inrem Webbrowser die IP-Adresse lhres DLI-Z64 ein.

Nach Eingabe von Login und Passwort, gelangen Sie auf die Konfigurationsseite der
Netzwerkschnittstelle XportPro.

Wahlen Sie im Menu den Punkt Filesystem und dann Browse.

XPrrﬁ P ro'“ ‘JENC}ngiJTION os”

[Logout]
‘ Statistics | Browse bl gl s
Directories an be created, deleted,

. maoved, and renamec. A dirsciory
Filesystem Browser must be empty before £ can be

@ Flls can be Created, Gieted,

: enamed, upioadsd via
% ¢ designations.txt 395 bytes %xwﬂmmﬁ
(2] 3¢ loatxt 85.470 Kbytes (87522 bytes] be ey
= % pingunp 0bytes
% % planDipg 13£.009 Kbytes (189450 bytes)
(2] % plantipg 169.783 Kbytes (173858 bytes)
@ S plan2jpg 132.596 Kbytes (135779 byles)

S] % plandipg 236.699 Kbytes (242330 bytes)

=] X nlantipy 120.293 Kbytes (123181 bytes)

S plan5ipg 93.533 Kbytes (35778 byles)

£] ¥ tabnamestct O bytes

Create

File: | || Create |
Directory: | | _Cr;t:|
Upload File

Datel auswahlen | Keine ausgewanlt
Upload

Klicken Sie unter Upload File auf Datei auswéhlen.
Wabhlen Sie die gewtinschte Bilddatei.
Mittels Upload wird die Datei auf das Interface kopiert.

Die Bilddateien miissen zwingend im JPG Format vorliegen und die Bezeichnungen
plan0.jpg fiir die erste Datei, plan1.jpg fir die zweite Datei, plan2.jpg fir die dritte Datei etc.
besitzen. Es dirfen keine laufenden Ziffern Gbersprungen werden.

Sie kdnnen theoretisch 64 Bilddateien hinterlegen. Achten Sie darauf, dass die Dateien einen guten
Kompromiss zwischen Dateigré3e und Darstellung bilden. Zu groR3e Dateien verzégern den
Ladevorgang und verbrauchen viel Speicher.

Technische Anderungen vorbehalten CCT190320D Seite 46/73

& WWW. ELEKTROPLANET.CH
¥ INFO@ELEKTROPLANET.CH

41°44°950°10 44

. +417447950°10°10

-
=+

CH-8335 HITTNAU

|/
YA\ INDUSTRIESTRASSE 2
()



EHRLICH + EINFACH - SICHER

& ELEKTROPLANET

Handbuch Ceres Control DLI-Z64

Fir die Programm- und Bilddateien stehen insgesamt 7,5 Mbyte zur Verfligung.

Nutzen Sie nach Mdglichkeit nicht mehr als 5Mbyte fiir die Bilddateien.

Sie kdnnen den aktuellen Speicherverbrauch in der XportPro Konfiguration unter dem Menu
Filesystem/Statistics einsehen.

4.6.2.2 Leuchten positionieren, verschieben, léschen

Wechseln Sie in das Meni Status / Visualisierung.

Wahlen Sie ein Register mit dem gewtiinschten Bildhintergrund.
Die Register sind per Voreinstellung auf Plan 0, Plan 1, Plan 2 etc. eingestellt.

Um einen Registernahmen zu &ndern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Reiter des
Registers. Es o6ffnet sich ein Fenster in dem Sie einen neuen Namen eintragen kénnen. Mit der OK
Bestatigung wird der neue Name automatisch gespeichert.

Zur Positionierung einer Leuchte wahlen Sie das gewiinschte Bild und klicken Sie auf die zukunftige
Position der Leuchte. Es 6ffnet sich ein Listenfenster der Leuchten. Auch nicht angemeldete Leuchten
werden hier angezeigt. Schon platzierte Leuchten werden in diesem Fenster inaktiv dargestellt

Durch einen Klick auf einen Leuchteneintrag schlie3t sich das Listenfenster, und das Leuchtensymbol
positioniert sich auf die ausgewahlte Stelle.

Halten Sie das Leuchtensymbol jetzt gedriickt, kénnen Sie eine Feinpositionierung durch Verschieben
vornehmen. Beachten Sie bitte, dass je groRer die Fensterdarstellung ist, desto genauer kann die
Positionierung erfolgen.

Méochten Sie eine Leuchte von der Anzeige entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Leuchtensymbol. Ein kleines Popup erscheint, und durch Bestatigung wird die Leuchte entfernt und in
der Listenansicht der Leuchten wieder aktiviert.

Haben Sie alle Leuchten nach Ihren Wiinschen positioniert, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
einen freien Bereich des Bildes, und eine Speicheraufforderung erscheint. Bestatigen Sie diese.

Halten Sie die Maus Uber eine Leuchte erscheint in einem Tool-Tipp der zugehdrige Leuchtentext,
sofern ein Text in der Tabelle unter dem Menl System/Leuchtentexte eingetragen ist.
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4.6.2.3 Anzeige des Leuchtenstatus

wng  Status. Tessbeined Sysiem

Ceres Control DLI

DLI-Z64 | PRUEFSTAND 7

“Plant | Plani | Pen2 | Pland | Fland | Plans | P b

Erdgeschoss

L = ]
(B — 1 |

artragung oF [N | upaitragui) abbrechon

Beim ersten Start dieses Fensters wird der aktuelle Status automatisch ausgelesen.
Die Leuchtensymbole werden entsprechend farbig dargestellt.

Die Farben haben folgende Bedeutungen:
Griin - Leuchte OK
Rot - Leuchte fehlerhaft
Blau - Leuchte fehlt
Grau - nicht angemeldete Leuchte.

Genauere Fehlerinformationen konnen Sie dem Statusfenster, den Protokollen und Meldungen

entnehmen.
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4.6.3 Anzeige der Priifprotokolle

Wechseln Sie in das Menil Status / Protokolle.

Beim ersten Start dieses Fensters wird das letzte Protokoll automatisch ausgelesen.

(R
Uemistangrung s Tesinmst  Sstom

Ceres Control DLI

DLIZEd | PRUEFSTAND 7

Protokollanzeige

130 32.06.2015 0805 Tunklioeatess Fahler
PA3E 10052015 1532 Ma Fehl

PAIT 1.05.2015 18:19 May ahler

|P12R 95,08.2015 DB0S Funktieasisist Tall

P25 34062015 1300 Brannameast Gp 2 Fanler
PA24 13062015 2301 Drennamertes Gp 1 0K
P23 12082015 432 Manusker Test Fahie

P22 TL06.015 1363 Manueler Test Fenisr
Manusser Test Fanie

el Tase Pl
PI18 52062015 0055 Manueder Test Fehler
PAR V2062016 00:14 Manupler Teat Funies
PIAT TLOS2016 Oidd Manuslor Taal Fahier
PIE S2.06.2015 D035 Manueh
PI16 S208.2015 0B29 Manish
P44 42062015 DR Mo
PA43 44063015 1724 Manunier Test Fahier
PA42 44062015 4747 Manusler Teat Fohier
P11 41062016 47:10 Manusler Test Fehler

P190 11062015 17704 Wanusber Test Fehier
PA0B 19062015 16:55 Manusber Test Fehier
FA08 18062015 16:53 Manusber Test Fehler
P07 19062015 1545 Manueler Test Fenler
PADG 1052015 1633 Manuefer Test Fehler ks

i | Lese Protokeliubersicht
| mscien
| specnam

| cinemgratosal

LO% EX1-08 Louchio 0K
106 FE1.08 Leuchie O
LO7 ZX1.04 Leuchis OK
Li# 72408 Louchie O
LiG 28104 Louchie O
L10 ZH108 Leuchin(®
L1 ZEIOE

L12 EXT-04 Laucnti OF
L13 Z61-DA Louchis OF
L14 7108 Louchio 0K
L15 FX1-08 Louckin 06
L16 FX108 Louchta O
14T F¥1nn eurkisrg &l

Orucken || Sprichom

Uberragung v IS | Uuestgung abtrechen

Durch Einstellen einer Ziffer und Betatigen der Schaltfliche Lese Protokolliibersicht, wird die

entsprechende Anzahl letzter Protokolle der DLI-Z64 Ubertragen.

Wahlen Sie ein gewtlinschtes Protokoll durch Klicken aus und driicken Sie die Schaltflache
Einzelprotokoll, wird das zugehdrige Einzelergebnis aus der DLI-Z64 ausgelesen und angezeigt.

Technische Anderungen vorbehalten CCT190320D

Seite 49/73

& WWW. ELEKTROPLANET.CH
¥ INFO@ELEKTROPLANET.CH

41°44°950°10 44

. +417447950°10°10

-
=+

CH-8335 HITTNAU

h INDUSTRIESTRASSE 2



EHRLICH + EINFACH - SICHER

& ELEKTROPLANET

Handbuch Ceres Control

DLI-Z64

4.6.4 Anzeige von Systemmeldungen

Wechseln Sie in das Meni Status / Meldungen.

Beim ersten Start dieses Fensters wird die letzte Meldung automatisch ausgelesen.

Meldungen

Ceres Control DLI

DLI-Z64 | PRUEFSTAND 7

23.06.15
230615
23.06.15
23.06.15
23.06.15
23,0615
22.08.15
22.06.15
19.06.15
19.06.15
18.06.15
12.06.15
15.06.15
15.06.15
15.06.15
15.06.15
15.06.15
15.06.15
15.06.15
15.06.15
15,0815
14.06.45
14,0615
14.06.15
14.06.15
14.06.15
14.06.15
14.06.15
14.06.15
14.06.15

114
1013
10:43
1042
1012
042
08:05
000
153
15:26
18:19
1614
D606
06:06
06:06
06:06
0606
06:06
0
06:05
0600
1501
1501
1301
1301
1301
13:01
13:01
1300
12:00

LE1 MK Strahier Fehler Akkukapazitat
Heustart

Hewstart

Heustart

Heustart

Heustart

Test Ende

Tast Start

Test Ende

Test Start

Test Ende

Test Start

L3 EM-Modul DK

L41 EGV15 OK

L28 IX1.DA OK

L16 ZX1-DA OK

L4 Zx1-DA OK

Lo8 ZN1-DA OK

L02 ZX1-DaA OR

Tast Ende

Tast Start

143 EM-Modul Fehlar Akkukaparital
L41 EGV15 Fahlor Akkukapazital
L28 TX1-D4 Fehinr AkKukapazitit
L16  ZX1-DA Fehler AkKishapazitit
14 ZX1-DA Fehler Akkukapazitit
Lo8 ZX1-DA Feliles Akkukapazitit
L02 ZX1-DA Fehler Akkukapazitit
Test Ende

Test Start

1106 15 2T00_Tast Ende

e Max | 5o | Meidungen iesen Druckea Speichem

bartragung Ok [N | (bertragung abbrechan

Durch Einstellen einer Ziffer und Betatigen der Schaltflache Meldungen lesen, werden die
entsprechenden letzten Meldungen aus der DLI-Z64 Ubertragen.

Haben Sie zuvor Bezeichnungen fir Leuchten eingetragen oder aus der DLI-Z64 ausgelesen, werden
diese mit angezeigt.

Uber die Schaltflaiche Drucken l&sst sich die Meldungsliste auf einen Drucker ausgeben.
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5 Konfigurationsfenster LPS260/LPS264
5.1 Unterschied LPS260 und LPS264

Das LPS260 verfligt Gber 4 Gruppen mit je 2 Kreisausgangen zu je 16 Leuchten.

Beim LPS264 dagegen finden sich 4 Ausgangskreise mit bis zu 32 Leuchten.

Die Summe der moglichen Leuchten betragt also in beiden Fallen 128.

Aufgrund einer unterschiedlichen Aufteilung der versorgten Leuchten, unterscheiden sich einzelne
Darstellungen leicht. Funktional sind LPS260 und LPS264 identisch.

Sollten in den hier beschriebenen Programmteilen keine wesentlichen Unterschiede bestehen, wird
daher auf die Darstellung des LPS264 verzichtet und die Funktion anhand des LPS260 erklart.

Da die Ausgangsbezeichnungen bei beiden Geraten unterschiedlich ist, Gruppe und Kreis, wird hier
generell der Begriff Ausgang benutzt.

5.2 Aufruf und Zugriff auf die Zentrale

Beim ersten Aufruf oder bei Anderung des Login und/oder Passworts fiir den FTP Zugang, werden Sie
nach lhrem Login und Passwort gefragt. Folgen Sie dieser Aufforderung klicken Sie auf OK.

Nun wird eine Verbindung zur Zentrale aufgebaut und Daten von dieser geladen.

Am unteren Bildschirmrand sehen sie den Fortschritt einer Dateilibertragung.
Ist diese beendet, ist das Konfigurationsfenster betriebsbereit.

Wahrend einer Datenlibertragung sind Eingabemdglichkeiten, z.B. Auswahl von Menus oder
Aktivierung von Schaltflachen deaktiviert, bis die Datenlbertragung beendet ist.

Das Startfenster, das auch uber den Menupunkt Status / Aktuell erreichbar ist, und als erstes nach
Start des Konfigurationsfensters geladen wird, gibt einen Uberblick Gber den momentanen Zustand
der Anlage.

5.3 Anlagenstatus

5.3.1 Anzeige aktueller Anlagenstatus

Im oberen Teil kdnnen Sie den Geratetyp, z.B. LPS260, und eine eventuell schon vergebene
Geratekennung, hier LABOR A1, ablesen.
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LPS260 /LPS264

Ceres Control LPS260

(PRI | LABOE A

Ceres Controf 264

LPS | LABOR AL

Die aktuelle Akkuspannung und der aktuelle Akkustrom werden in den blau hinterlegten Feldern
angezeigt. Darunter befindet sich eine Statuszeile, in der unterschiedliche Meldungen angezeigt

werden. Dazu gehdren unter anderem:

e Wartung erforderlich
Ein Wartungstest (siehe Kapitel Wartungstest) ist erforderlich
e Zeit der Rickschaltverzogerung

Nach einem Netzausfall oder nach Verwendung des Panikschalters wird die Zeit bis zur

Riickschaltung in den Netzbetrieb angezeigt
e Zeit bis Testende

Anzeige der Zeit bis zum Testende
e Verschobener Testbetrieb

Ein Test wurde z.B. nach einem Netzausfall automatisch verschoben

e Uhr-Batterie wechseln
Die Spannung der Uhren-Batterie ist nicht mehr ausreichend.

Der Anzeigenblock Zentrale zeigt Funktionen des LPS260/LPS264. Im ersten Feld wird der aktuelle

Betriebsstatus, wie Netzbetrieb, Notbetrieb, Testbetrieb und Ladestérung dargestellt.

Anschlief3end folgen die Anzeigen fiir Akkukapazitat und Leuchtenstatus. Nach einem Fehlerfall

wahrend eines Testbetriebs, wechseln diese Anzeige von Griin auf Rot.
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Das nachste Feld besitzt eine Doppelfunktion. In Regel ist dieses Feld grau hinterlegt, da inaktiv.
Bei aktiviertem Panikschalter leuchtet diese Anzeige Orange. Hat ein Netzwachter angesprochen,
andert sich zusatzlich der Text, und die Nummer des Netzwachters wird angegeben.

Die nachsten beiden Felder zeigen mit Orange eine aktivierte Ruhezeit oder Notlichtblockierung an.
Auch diese Felder sind grau, sofern die Zustande inaktiv sind.

Bei der zweiten Reihe handelt es sich um Felder, die auf eine Benutzeraktion reagieren. Leuchtet
eines oder mehrere Felder Orange, wird durch einen Mausklick die zugehdrige Aktion der Meldung
ausgefuhrt:

e BS-Manuell
Die Bereitschaftsleuchten sind nach einem Netzausfall noch eingeschaltet und lassen sich
manuell Uber die orangene Schaltfliche BS MANUELL ausgeschalten.

o Tiefentladeschutz
Der Akku wurde bis zur Tiefentladegrenze im Notbetrieb entladen, oder das System wurde
neu gestartet. Die Quittierung erfolgt tiber die Schaltflache TIEFENTLADESCHUTZ.

e BT Anforderung
Der Zeitpunkt fur einen Brenndauertest wurde erreicht. Die Ausldsung erfolgt Uber die
Schaltfliche BT ANFORDERUNG.

Bitte beachten Sie:
Die angezeigten Daten werden nicht automatisch aktualisiert, kdnnen aber durch die Schaltflache
Daten lesen neu geladen werden.

Die folgenden vier Anzeigeblocke symbolisieren jeweils einen Ausgang des LPS260/LPS264.

Je nach angeschlossenen Leuchten werden flr einen Mischbetrieb einzelnen Leuchtensymbole flr
jede mdgliche Adresse angezeigt, oder bei einem stromiberwachten Ausgang das ganze Feld mit
einer Farbe ausgefilllt.

Bei Mischbetrieb wird der einzelnen Leuchtenstatus durch eine Farbe aus der oben rechts
abgebildeten Legende wiedergegeben.

Grin = Leuchte OK

Rot = Leuchtmittel defekt

Blau = Leuchte fehlt bzw. hat sich nicht zurlickgemeldet
Grau = Leuchte auf dieser Adresse nicht angemeldet

Aquivalent gilt fir einen stromiiberwachten Ausgang
e Griin = Ausgang OK
¢ Rot = abweichende Leistung des Ausgangs vom Sollwert
e Grau = Ausgang wurde bei der Anmeldung ausgeblendet

Wurden zuvor Leuchtentexte Gber das Menl System/Leuchtentexte ... geladen, kann beim
Mischbetrieb eine sogenannte Tool Tip Funktion durch Halten des Mauszeigers uber ein
Leuchtensymbol aufgerufen werden. Es erscheint dann ein gelbes Feld mit dem Leuchtentext.

Zu beachten ist noch:
Der Status des Ausgangs bezieht sich immer auf das letzte Testergebnis.
Um eventuelle Fehler zu beheben, muss also ein neuer erfolgreicher Test durchgefiuhrt werden.
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5.3.2 Visualisierung

Mit der Visualisierung kdnnen Sie die Position der Leuchten auf einem oder mehreren Bildern, z.B.
einem Gebaudeplan, grafischen darstellen.

Wechseln Sie dazu in das Menu Status / Visualisierung.

Dieses Mend ist nur vorhanden, wenn Sie die entsprechenden Bilddateien zuvor auf dem
Netzwerkinterface hinterlegt haben.

5.3.2.1 Ablegen der Bilddateien auf dem Netzwerkinterface

Geben Sie in Inrem Webbrowser die IP-Adresse lhres LPS260/LPS264 ein.

Nach Eingabe von Login und Passwort, gelangen Sie auf die Konfigurationsseite der
Netzwerkschnittstelle XportPro.

Wahlen Sie im Menu den Punkt Filesystem und dann Browse.

‘ P rr P rO‘ EVOLUTION OS*

Statisti B From hers you can browse and
ics [ Browse | Skt

Filesystem Browser st bbbl e,
delet=d
El [ mé%m UPIOACET Vg
X cosntna st 19 e
@ ¥ ping.lmp 0 bytes = '

X plandjpg 304,501 Kbytes (312219 btes)
S| % dlantipg 153,149 Kbytes (161945 bytes)

% planzipa 155,679 Kbytes (160440 bytes)
2] % panzipa 170.945 Kbytes (175049 bytes)

3¢ positions tat 49 bytes

¢ tabnames txt 14 bytes

|The directony Mhitp has been deleted |

Create

File: | [ \Y)ma{e |

Directory: | || Creae |

Upload File

Datei auswahlen |Keine ausgewahlt

| Upload i

Klicken Sie unter Upload File auf Datei auswahlen.
Wahlen Sie die gewtlinschte Bilddatei.
Mittels Upload wird die Datei auf das Interface kopiert.

Die Bilddateien missen zwingend im JPG Format vorliegen und die Bezeichnungen
plan0.jpg fir die erste Datei, plan1.jpg fir die zweite Datei, plan2.jpg fir die dritte Datei etc.
besitzen. Es dirfen keine laufenden Ziffern Gbersprungen werden.

Sie konnen theoretisch 40 Bilddateien hinterlegen. Achten Sie darauf, dass die Dateien einen guten
Kompromiss zwischen DateigréRe und Darstellung bilden. Zu grof3e Dateien verzdgern den
Ladevorgang und verbrauchen viel Speicher.
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Fir die Programm- und Bilddateien stehen insgesamt 7,5 Mbyte zur Verfligung.

Nutzen Sie nach Mdglichkeit nicht mehr als 5Mbyte fiir die Bilddateien.

Sie kdnnen den aktuellen Speicherverbrauch in der XportPro Konfiguration unter dem Menu
Filesystem/Statistics einsehen.

5.3.2.2 Leuchten positionieren, verschieben, léschen

Wechseln Sie in das Meni Status / Visualisierung.

Wahlen Sie ein Register mit dem gewtlinschten Bildhintergrund.
Die Register sind per Voreinstellung auf Plan 0, Plan 1, Plan 2 etc. eingestellt.

Um einen Registernahmen zu andern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Reiter des
Registers. Es o6ffnet sich ein Fenster in dem Sie einen neuen Namen eintragen kénnen. Mit der OK
Bestatigung wird der neue Name automatisch gespeichert.

Zur Positionierung einer Leuchte wahlen Sie das gewiinschte Bild und klicken Sie auf die zukunftige
Position der Leuchte. Es 6ffnet sich ein Listenfenster der Leuchten. Auch nicht angemeldete Leuchten
werden hier angezeigt. Schon platzierte Leuchten werden in diesem Fenster inaktiv dargestellt

Durch einen Kilick auf einen Leuchteneintrag schliet sich das Listenfenster, und das Leuchtensymbol
positioniert sich auf die ausgewahlte Stelle.

Halten Sie das Leuchtensymbol jetzt gedriickt, kdnnen Sie eine Feinpositionierung durch Verschieben
vornehmen. Beachten Sie bitte, dass je groRer die Fensterdarstellung ist, desto genauer kann die
Positionierung erfolgen.

Méochten Sie eine Leuchte von der Anzeige entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Leuchtensymbol. Ein kleines Popup erscheint, und durch Bestatigung wird die Leuchte entfernt und in
der Listenansicht der Leuchten wieder aktiviert.

Haben Sie alle Leuchten nach Ihren Wiinschen positioniert, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
einen freien Bereich des Bildes, und eine Speicheraufforderung erscheint. Bestatigen Sie diese.

Halten Sie die Maus Uber eine Leuchte erscheint in einem Tool-Tipp der zugehdrige Leuchtentext,
sofern ein Text in der Tabelle unter dem Menl System/Leuchtentexte eingetragen ist.

5.3.2.3 Anzeige des Leuchtenstatus
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I.K."PSIA.NIErIﬂﬂ Slfhlt‘n System
Ceres Control LPS

LPS20-11 [Mischbetrieb) | F-E EINZEL
" Gnrage | Enigeschoss

Erdgeschoss

— [ LI ] MILH___L

Lll
V—[ -
|_ GAT - Levents 247

Ubartragung O [N | (miGrragimy Abmchin

-

-i

F:;f
|

OAL15 - Leuchte 1.15

Die Leuchtensymbole werden entsprechend farbig dargestellt.
Die Farben haben folgende Bedeutungen:
Grin - Leuchte OK
Rot- Leuchte fehlerhaft
Blau - Leuchte fehlt bzw. hat sich nicht zuriickgemeldet
Grau - nicht angemeldete Leuchte.

Genauere Fehlerinformationen kdnnen Sie dem Statusfenster, den Protokollen und Meldungen
entnehmen.

Im LPS Mischbetrieb ist es mdglich den Status einzelner Leuchten darzustellen.

In der Einstellung Stromiberwachung werden alle Leuchten eines Ausgangs als fehlerhaft dargestellt,
sobald der Ausgang als fehlerhaft gilt.

5.3.3 Anzeige der Priifprotokolle

Wechseln Sie in das MenUl Status / Protokolle.

Beim ersten Start dieses Fensters wird das letzte Protokoll automatisch ausgelesen.
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e an ke aeazm
LicHsisuemeg  Satis  Tes@etiel  Systam  Hetrwdnier

LOW POWER SYSTEM 260

LPEZE0 | LABOR A1

Protokollanzeige

Manveter Test 1405.2018 1430 Akkn OK Leuchien Feaiar it

Frmkfionsies: 14052018 0305 Akku 08 Leschien Fetier Max 0 | Lian PAORDIDaEEic,
Forbgionsiost 10042018 DX04 Akku OK Lewchion Foniar

Fundtionsiest 12052018 005 Akku OF Lauchian Fahior | Diutin

Funbsinatest 11.05,2018 0305 Akku OF Lawchisn Fahlor s

Monveder Tess (0052018 1507 AKKIOH Leuchne Fenier | Spexnem |
Fuehtionsiest 00052018 0505 Akku 0K Lswchios OK
Fusktionstest ULOS.2018 U305 Akku OK Lewchten OK
Funksionstest 07.03.2018 0X00 Akku O Leschien OK
Fordcionsiost GRO4.201E 0X09 Akku OK Loschion DK
Fonbtionstost D505.2018 D05 Akko OF Laochtan O | Aptsgenatams,,
Funkdionstest 04052018 005 Akku OF Lowchien OK R
Funbzion s L2016 (05 Ak OF Lewschnem 0K | _-fro’nku_‘m_nlf-r\e«l_sa_n_g o2 nur dedelde Louchbea
Fumktionsiesl 02052010 0X05 Akk C8 Laeschnen 0K
Fumdsionaseat 01052018 D205 Akko OF Legchien 0K
Fusktionatest S0.04.2018 0305 Akhu OF Lewchien 0K
Fonktionsiest PH04.2018 0X05 Akko OF Leschien OK

| emaatprosnon

| spoictar toachen

Forbdionsioct PEOM.201E DX04 Akku O Lowchion OK -
Wanualier Toal 10.05.2090 30:50 -
n!hulllk L [Fuckin Spmchém Baiiehs | anlrkata (p ¢

(G0 2 Stromubensaching Fets £l
DDA 4 SITOMbEraRCIING 0%

ietippe 1 (i 1) Leuchis 1
[Gauppe 1 (w1 Lauehis 2
[Ganippe 1 (e 1] Leuens
Gouppe 11K 1) Leuchis &
[Geuppe 1 (Kreis 1) Lauehia &
fGuppe 1 (e 1) Leuenie &
e 1 1K 1) Lauchie 7
[Gppe 1 115wk 11 Leehis 0
[Gotippe 1 (Wrwie 1) Leuehtn U
ppe 1 ireis 4| Leuchie 10
Gruppe 1 /Kreis 4 ) Louchie 11 o
Hiruppe 1 (Kreis 4 {Louchle 12 04

SRARRRRRERR

Hiruppe 1 11 suchiz 13 0K |
Giruppe 4 Wreis 2 | Leuchis 14 [ =
Gboreraqung DK IS | Ubariragurg abbrochen
b 2o v o

Lichisteusrar  Sinles Tullminsl Syt etrwachisr

Ceres Control 264 7] >

L5364 | LABOR A4
Protokollanzeige
™ proe| Lissis Prtibbite scat
Drucken
Spesciem
Emnmnakal
Mansister Tase DL01.3017 D121 Akku 0% Loschlen 0K bk
— g el i
bireis 1/ Loachie 12 mecatanqementat e e
[Hreis 1/ Leachie 11 TeCAL angemEot
fHreis 1/ Loachie 14 recat angemeidet
nécat angemeldet
=
{Hreis 1/ Loachie 35 TRCAL Agemmekiet
[Hreis 1/ Leochie 36 reCn1 apgemeet
[Hreis 1/ Leachie 27 ot apgemeiet
[Hreis 1/ Leachie 3 ot apgemeitet
fHireis 1/ Leachie 29 ot apgemeitet
fHreis 1/ Leachie 30 et angemeidet
fHreis 1/ Leachie 38 o

Durch Einstellen einer Ziffer und Betatigen der Schaltflache Lese Protokolliibersicht, wird die
entsprechende Anzahl letzter Protokolle aus dem LPS260/LPS264 (ibertragen.

Wahlen Sie ein gewtlinschtes Protokoll durch Klicken aus und driicken Sie die Schaltflache
Einzelprotokoll, wird das zugehdrige Einzelergebnis aus dem LPS260/LPS264 ausgelesen und
angezeigt.

Uber die Schaltflache Speichern kénnen Sie die Protokolliibersicht auf ihre Festplatte speichern, und
Uber Drucken auf einen Drucker ausgeben.

Mochten Sie die Protokolle im LPS260/LPS264 unwiderruflich I6schen driicken Sie auf Speicher
I6schen.
Nach einer Sicherheitsabfrage wird dann der Protokollspeicher geldscht.
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Durch Betatigen der Schaltflache Protokollzusammenfassung besteht auch die Mdglichkeit alle

Einzelprotokolle in einer Textdatei auf dem PC zu speichern. Die zuvor oben eingestellte Ziffer gibt die
Anzahl der zu speichernden Protokolle, beginnend mit dem jingsten Eintrag, an.
Durch Setzen des Hakens unter ,nur defekte Leuchten®, werden nur die fehlerhaften Leuchten-
Ergebnisse gespeichert.

Stromiberwachte Ausgange sind hier nicht bertcksichtigt. Hier wird grundsatzlich das ermittelte
Ausgangsergebnis gespeichert. Auch die Eintrdge der manuellen Fehlerliste werden nicht mit
ausgegeben, da diese nicht automatisch erstellt wurden.

5.3.4 Manuelle Fehlerliste

Bei stromiberwachten Ausgangen gibt es die Moglichkeit manuell fehlerhafte Leuchten zu markieren.

Daher erscheint in diesem Fall unter Einzelprotokoll zusatzlich eine Schaltflache fir den

stromiberwachten Ausgang, der einen Fehler aufweist.

Durch Drucken dieser Schaltflache gelangen Sie in die Einstellung der manuell markierbaren,
fehlerhaften Leuchten.

| Licksionarung  Seatus Tesibemiah  Systm  Metreachior

Manuelle Fehlerliste Grp 2

Ceres Control LPS260

LPS260 /| LABOR A1

irein 1

Horees 1. Leuchie 2
Bl Hreia 1) Leuchie 3
Hreis 1/ Louchts 4
= Hreis 1) Luuchie §
L Hreds 1) Loucnie 8
Horeia 1) Louchie 7
foress 1) Lenchee 3
L Horeds 1) Louehie 9
[ Horsis 1) Lauchie 10
Horets 1/ Leuchee 11
1] i 1 Leuchie 12
Horeds 1) Lauchse 13
Horevs 1) Leuchte 14
7 Hrsts 1) Leucate 15

Hrséa 1/ Lauchse 16

f Luvohie Timmar 33

Leuchin Zimmar 14

Levinie Zrnmer 15

Lewchia Zimmer 36

Lenchin Zemmar 37

LéuEne Timmes B

Levihia Zimmar 35

Lenchie Timmer 40

Levehie Zimmer 41

Leuchian Zimmar 42

Leuchie Zimmer 43

Lewe e Fimmer 4t

Louchin Zmmar 45

Levchie Zammer 46

Leuciie Zimmer &7

Louchin Zimmar 48

Hoin 2
Kirgis 27 Lauchts 1
Kirais 3/ Lauchta 2
Kraia 21 Leuchts 3
¥ Kinl 77 Louchia 4
Krais 21 Louchts 8
L Krwia 2 Leuchts 6
Hiraiss 21 Liuchts 7
| Krein 21 Leuchte B
(o] K 7 ¢ Lisuchie 6
| Krais 2/ Louchta 10
¥llkrews 77 Leuchte 11
[ Hireds 21 Leuchts 12
Krais 2/ Louchta 13
Krmin 2/ Leuchte 14
[ Krsig 1 Leuchts 15

Krals 2/ Louchta 16

Daton schroban

Ontokoiie...

Losschee Timamar 49

Louchss Dimmar 80

Lassciee Ziwamer 51

Leuchte Zimenar 57

Lawcheo Aimmar 53

Lensciee Timamar 54

Lesschen Ziwwnar 55

Leuchse Simmer 56

Lischsy Zimenpr 57

Lawches Imemar S8

Lenches Aimmer 55

Leachee Zimmer 60

Lauchea immar 61

Lewchie Zimmmer &3

Lesschse Timamer 63

Laschen Aimmar 54
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[ 1 s 0 =
Uchlsouaning  Saaius  Tosbewkd Syalom  Hetrwdchls
Ceres Control 264
LP5264 LABOR Ad
Manuelle Fehlerliste Kreis 2
ol o e p—— Protomot.
Leschiad  Lewnchie Zemmer (03 Lewchte 97 Leuchie Dmmes 049
¥ Lewchn w7 Lepshee Svmer 04 Leuchin 1R Leuchie Dimmes 051
Lewchse ] Leuchie Zemmer (08 Leochte 18 Leuchis Dmmes 051
PR O e
Lepchied  Lepchie Zemmer (07 Leochte 21 Leuchis Dmmes 053
Levchie @ Lowchie Zmmer (OB Leuchin 22 Leachie Dimmes 054
lauchia 7 Leuchia Tmmear 09 [leuchee 33 Louchls Dimmes 0%
lovchiad  Lawchis Zmimsr 040 1 Lschia 24 Liuchie D 054
wllowctiad  Lowchos Banivar 041 ileecke 25 Leachie Denmes 05T
Lawchie 30 Lischie T 042 1 Leschia 26 Liuchie D 050
Lawchsa 91 Leuchio Zimmes 041 Lawchea 7 Lenchio Bmmes 054
Lawchie 12 Liuchie T (44 bl Lenchie 38 Liuchile
wloectia 13 Leachie Tavnes (45 Lawchea 20 Lenchio Fmmes 061
Lavchie 34 Liuchie T 044 1 Lschia 30 Lichie D 062
Lawchea 95 Leuchio Zimmes 047 Lawchea 31 Lenchio Tmmes 063
Lawchie 96 Liuchie T 043 1 Lwschia 32 Linchie D 064

Setzen Sie ein Hacken an die Leuchten, die Sie als fehlerhaft markieren wollen und speichern Sie die
Liste mit Daten schreiben im LPS260/LPS264 ab.

Uber Protokolle gelangen Sie wieder in die Protokolliibersicht.

5.3.5 Anzeige von Systemmeldungen

Wechseln Sie in das Meni Status / Meldungen.

Beim ersten Start dieses Fensters wird die letzte Meldung automatisch ausgelesen.
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Stanen Testawiah System

Meldungen

Hedzwiichies

Ceres Control LPS260

LPS260 | LABOR AY

390597 1435 WT booadoe

ZRO5TT 1433 T gaatartal

ZUSAT VRIS Lewchinaats prapoichen
720597 1451 Panikachaiter eingeschalie
0547 1043 Testwrschobon

59T BE55 NT beendet

230597 0252 MT gestansl

ITO5AT 108 FTbeendet

FO59T 1201 FT gostaret

ST 1208 FT baendst

00547 1243 FT gostartet

1905497 1501 Mouszn

ARA54T 1942 Hetzruckkohr

1RI5T7 1Hd) Morsarien

120547 1637 Heustart

1205497 1671 Moustan

1XI5.97 1627 Weustarl

1BISAT 1615 MeussEn

180597 1447 Panikachaller susgeschaltet
120547 1433 Panikschaltar aingeachaiat
1R05.9T 1497 Heturiickkehr

120697 1413 Homedried

120597 1412 Lacung OK

20547 1411 Ladectorung

ARHETT 1545 Heterickkenn

120647 1343 Wotbetrieb

120547 1142 Into gesgmichent

ARD5.97 1002 NT beandat

AROSAT AEST MT gestanar

180547 158 Anmeldung Gruppe 4
1205497 1050 Anmsicng Gruppa I
ARASAT 1050 Anmshiung Gruppe |
ALDSTT AT Eniasehingen pogratraminn
170547 1457 MT beendet

70547 1451 WT gostarial

ATA5AT 1444 Anwichng Gruppa 4
D57 1444 Anmestung Gruppe 2
AT05.9T 1444 Anmelcing Gruppe |
17.0547 14:41 Emstelungon programemicrt
ATA59T 1413 Hewstail

170597 1415 Meustail

Mox| 4B | Meluegenlesen || Drecken || Speicham

Spmicher Kbchin

Ierraqung ok [T

Ubartragung anseachon

Durch Einstellen einer Ziffer und Betatigen der Schaltflache Meldungen lesen wird die entsprechende

Anzahl letzter Meldungen aus dem LPS260/LPS264 (ibertragen.

Mochten Sie die Meldungen im LPS260/LPS264 unwiderruflich I6schen driicken Sie auf Speicher

I6schen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird dann der Meldungsspeicher geldscht.

5.3.6

Wartungstest

Wechseln Sie in das Menu Status / Wartung.

Zusatzlich zu dem normalen Brenndauertestintervall kann zwischendurch auch ein sogenannter

Wartungstest durchgeflihrt werden.
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Bei gesetztem Haken unter Wartung aktiv, wird 6 Monate nach dem programmierten Brenndauertest
eine Wartungsaufforderung angezeigt. Der Anlagenbetreiber muss dann zu diesem Zeitpunkt einen
manuellen Test ausfiihren. Lauft der Test langer als 60 Minuten, wird er als Wartungstest deklariert,
und entsprechend im Protokoll angezeigt.

Die Durchfiihrung dieser zuséatzlichen Uberprifung kann dann hier protokolliert werden. Dazu gibt der
Prifende seine Daten in die Eingabefelder Firma und Name ein. Durch die Schaltflache Quittierung
werden die Daten in die Liste GUbernommen, aber noch nicht endgiiltig im LPS260/LPS264
gespeichert.

Dies geschieht erst durch die Schaltflache Daten schreiben.

Uber Daten lesen kann die aktuelle Liste aus dem Speicher des LPS260/LPS264 gelesen werden.

Stams Te syatem

Ceres Control LPS260

LPS260 / LABOR A1

| cuttinrung Dten schroiban | ¥ Wartimg aktiv

| Daten kesen Speicher inschen Drucken

Speichern

unertragung Ox [N | ubsrragung aborechan

5.4 Einlesen und Andern der Leuchtentexte

Wechseln Sie in das Menu System / Leuchtentexte .

Durch einen Doppelklick in einer Zeile der rechten Spalte Leuchtenbezeichnung kénnen sie den Text
einer Leuchte eingeben oder dndern. Klicken Sie auf einen beliebigen anderen Eintrag, um die
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Anderungen zu tGibernehmen.

Haben Sie alle notwendigen Eintragungen vorgenommen, speichern Sie diese durch Klicken auf die
Schaltflache Daten scheiben.

Die in dieser Tabelle stehenden Texte werden an verschieden Stellen im Programm verwendet, um
die Bezeichnungen der Leuchten anzuzeigen.

LOW POWER SYSTEM 260 ﬁﬂ

LP5260 zur Leschtenlbarwachungiiberwachung [ Labor

Leuchtenbarsichnisng

Gruppe 1
lGruppe 1 1 Krei

i Kreig 1/

e 16
o e 1 |
Gruppe 2 { Kreis 1/ Leuchie 2 Leischin 034 I=!

Tabatle Kischen Diaten leson Daten schrehen o Expoit
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T3 L 222 To =k
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Ceres Control 264

LPSZE4 | LABOR A4

Leuchtentexte

Louhinanesss i Lsuctimnzezaxining

Tebutelactan || Dawnksi || Downscrii || g || Enpan

therEnging CK Ubestragung sbemenon |

Uber Tabelle 16schen werden die Texte der Leuchten zunachst nur im Ceres Control Ubersicht
geldscht. Um die Leuchtentexte auch im LPS260/LPS264 zu I6schen, miissen sie die leere Tabelle
mit Daten schreiben in das LPS260/LPS264 (bertragen.

Um die Eingabe von Leuchtentexte etwas zu vereinfachen verfliigen Sie hier auch Uber eine
Importfunktion. Eine mit einem Texteditor, z.B. Windows Notepad, editierte Datei kann hier eingelesen
werden. Verwenden Sie im Texteditor fur jeden Leuchtentext eine neue Zeile.
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Méochten sie lieber einen externen Editor zur Bearbeitung der Texte verwenden, kénnen Sie die
angezeigte Tabelle Uber die Export auf dem Computer als Textdatei speichern.

Hinweis:

Da der Lesevorgang der Leuchentexte aus dem LPS260/LPS264 ca. 3 Minuten betragt, wurde dieser
Vorgang nicht automatisiert. Bei Bedarf missen sie diese Daten manuell aus dem LPS260/LPS264
lesen, oder verwenden Sie eine externe Datei Uber die Importfunktion, die den Texten im
LPS260/LPS264 entspricht.

5.5 System Einstellungen

Wechseln Sie in das Menu System / Einstellungen.

Unter dem Eintrag Gerate Typ konnen Sie die aktuelle Programmversion lhres LPS260/LPS264
ablesen.

Lichtsseuerung - Stoivs Teodbelnsb System Mesrwachisr

I Ceres Control LPS260

| LPS2E0 | LABOR &

System Einstellungen

Garass Typ.

LPS260 Version22

LABOR Al T ——

Wiltwoch || (31 | [Ms = [ a0 st [ Verssndo POZel | Schesibe Uizsi

Firma Hame Strasse Oxt Tel.: 0123 [ 45§

|maiipnot.de Senisbe nloimalkas

Summer  Siommesstpp Relniv v Barsnscnassicn :_nmmgllec_n T Fkschaeregenung | N sl i [Matttocuenung |+

5.5.1 Einstellen der Geritekennung

Unter dem Eintrag Gerate Kennung kdnnen Sie eine individuelle Bezeichnung ihres LPS260/LPS264
vergeben.

Diese Kennung wird u.a. bei Druck- und Speicherfunktionen verwendet und dient zur eindeutigen
Identifikation Ihrer Zentrale.

Klicken Sie auf Schreibe Geratekennung um die Kennung im LPS260/LPS264 zu speichern.
Klicken Sie auf Daten lesen um die Kennung des LPS260/LPS264 zu lesen.

5.5.2 Einstellen der Uhrzeit des LPS260/LPS264

Unter dem Eintrag Uhrzeit Zentrale kénnen Sie die Uhrzeit der Zentrale programmieren.

Mochten Sie in der Zentrale die gleiche Zeit wie an Threm Computer verwenden, aktivieren Sie die
Option Verwende PC-Zeit.
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Méchten Sie eine andere Uhrzeit eingeben, deaktivieren Sie die Option Verwende PC-Zeit.

Klicken Sie auf Schreibe Uhrzeit um die Uhr des LPS260/LPS264 neu zu setzen.
Klicken Sie auf Daten lesen um die aktuelle Uhrzeit des LPS260/LPS264 zu lesen.

5.5.3 Info Feld

Im Info-Feld kénnen Sie Kontaktdaten fiir den Betreiber der Anlage, z.B. fir Service Zwecke,
hinterlegen. Diese Kontaktdaten werden auch im LPS260/LPS264 angezeigt.

Speichern Sie die Daten im LPS260/LPS264 mit Schreibe Informationen.

5.5.4 Einstellungen

Das LPS260/LPS264 verfiigt tUber die Méglichkeit verschiedene Meldungen akustisch zu unterstiitzen.
Aktivieren Sie den Summer, wenn Sie eine akustische Unterstiitzung wiinschen.

Fir den stromlUberwachten Ausgang des LPS260/LPS264 kénnen Sie zwischen den
Strommessungen Absolut und Relativ wahlen.

Wahlen Sie Uber in der Auswahl Bereitschaft zwischen Automatisch und Manuell, um das
Bereitschaftslicht nach einem Netzausfall automatisch oder manuell wieder auszuschalten.

Die Zeit fur eine Riickschaltverzogerung nach einem Netzausfall, Ansprechen eines Netzwachters
oder Panikschalter kann hier zwischen 1 und 10 Minuten eingestellt werden.

Uber Akkutyp wahlen sie den passenden Akku aus. Das Ladeverfahren wird dann im
LPS260/LPS264 entsprechend angepasst.

Bei falscher Einstellung besteht die Méglickkeit einer Uberladung und der damit
,,;:5*"%"\\_-,-\_ verbundenen Zerstérung des Akkus. Es diirfen nur Lithium-Akkus verwendet werden,
die mit einem BMS ( Batterie-Management- System ) ausgestattet sind.

Den Meldekontakt kbnnen Sie als Anzeige fiir eine aktive Notlichtblockierung oder alternativ als
Melder fir eingeschaltetes Bereitschaftslicht konfigurieren.

Zur Bedeutung dieser Einstellungen, ziehen Sie bitte auch das Handbuch des LPS260/LPS264 heran.

Klicken Sie auf Schreibe Einstellungen um die Werte zu schreiben.
Klicken Sie auf Daten lesen um die aktuellen Einstellungen des LPS260/LPS264 zu lesen.

5.6 Testzeiten

5.6.1 Programmierung der Testzeiten

Wechseln Sie in das Menl Testbetrieb / Programmierung.
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Beim ersten Start dieses Fensters werden die aktuell programmierten Testzeiten des LPS260/LPS264
gelesen.

[T
| Licntstouon

P ——— N
Ceres Control LPS260

LPS280 LABOR &1

Programmierung Testbetrieb

wachentich | » | |samstag ||| iz | 5=

fraggenm | v (130 )= | ovember w0057 | 5= [wamuen |+

Banualla
Tust StarStop

Imertragung ¢ [N | Unertraguig abbreches

Fir die unterschiedlichen Testarten kdnnen Sie hier Zeiten eingeben.

Die Bedeutungen der einzelnen Einstellungen kénnen Sie dem Handbuch des LPS260/LPS264
entnehmen.

Bitte beachten Sie bei der Eingabe Uber 22 beim Tag eines Monats, dass dieser vor der
Datenlbertragung automatisch auf 22 zuriickgesetzt. Nur im Fall eines taggenauen Tests werden alle
Werte akzeptiert.

Klicken Sie auf Daten scheiben um die Testzeiten im LPS260/LPS264 zu speichern.

Klicken Sie auf Daten lesen um die aktuellen Testzeiten des LPS260/LPS264 erneut zu lesen.

5.6.2 Manueller Test

Durch Betatigen der Schaltflache Test Start/Stop konnen Sie einen manuellen Test auslésen.
Wahrend der Warmlaufphase zu Beginn eines Tests und der eigentlichen Messung der Leuchten ist
die Kommunikation zum LPS260/LPS264 flr bis zu 4 Minuten blockiert.

Nach dieser Zeit haben Sie wieder Zugriff auf die LPS260/LPS264 Daten.

Sie kédnnen dann die Testauslésung im Menu Status/Aktuell kontrollieren.

Durch erneutes Betatigen der Schaltflache Test Start/Stop kénnen Sie einen manuellen Test wieder
beenden.

Ein manueller Brenndauertest kann nur nach Aufforderung des Systems aus dem Menl
Status/Aktuell Uber die Schaltflache BT ANFORDERUNG ausgel6st werden.

5.7 AKkuentladungskurve

Wechseln Sie in das Menu Testbetrieb / Entladungskurve.

Technische Anderungen vorbehalten CCT190320D Seite 65/73

& WWW. ELEKTROPLANET.CH
¥ INFO@ELEKTROPLANET.CH

41°44°950°10 44

. +417447950°10°10

-
=+

CH-8335 HITTNAU

/ﬁ\ INDUSTRIESTRASSE 2



EHRLICH + EINFACH - SICHER

& ELEKTROPLANET

Handbuch Ceres Control LPS260/LPS264

Wahrend eines Brenndauertests oder eines manuellen Tests speichert das LPS260/LPS264 den
Verlauf der Akkuspannung in zyklischen Intervallen. Diese Intervalle und die dargestellte Messdauer
sind abhangig von der eingestellten Testdauer des Brenndauertests.

Beim ersten Start dieses Fensters wird der aktuell gespeicherte Spannungsverlauf ausgelesen.
Es kann nur der letzte Testlauf dargestellt werden. Ein Abruf alterer Entladungskurven ist nicht
moglich.

|| Lichtsteuenmg  Stadus Testbetrich System  Hetawschter

LOW POWER SYSTEM 260

LP5260 zur Leuchtendbervachunglberwachung | LPS

Entladungskurve 02.01.2017 16:16 eaport || Do s

14

Ubertragumng 04 [ | (Serivaqung abbrechen

Wahrend eines laufenden Testbetriebs ist iber die Schaltflache Daten lesen eine Aktualisierung des
Spannungsverlaufs moglich.

Uber die Schaltflache Export kénnen Sie die Daten zur spateren Bearbeitung in eine Textdatei
sicheren.

5.8 Betriebsruhezeiten
5.8.1 Einstellung der Ruhezeiten pro Woche

Wechseln Sie in das Menu Lichtsteuerung / Ruhezeiten pro Woche.

Beim ersten Start dieses Fensters werden die aktuellen Ruhezeiten ausgelesen.
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Wahrend der Ruhezeiten werden die Leuchten abgeschaltet.

Sie kénnen bis zu 28 Ruhezeiten vergeben. Uber die Schaltflachen 1 bis 4 kdnnen Sie zwischen den
Anzeigen der Speicher wechseln.

Legen Sie je nach Bedarf die Ruhezeiten fest und ordnen Sie den gewilinschten Ausgang durch
Auswahl hinzu. Alle Leuchten eines Ausgangs werden dann vom ersten bis zum zweiten Eintrag
ausgeschaltet.

Ubertragen Sie die Daten mittels Daten schreiben an das LPS260/LPS264.
Erneut auslesen kdnnen Sie die Ruhezeiten tber Daten lesen.

Mit Manuell Aus kdnnen Sie alle Leuchten unmittelbar und ausgangsunabhangig direkt ausschalten.
Die Schaltflache ist dann orange hinterlegt.

Betatigen Sie erneut die Schaltflache um die Leuchten wieder einzuschalten.

GIBIE TAemarieh Siiem  MeLTWECIA
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5.8.2 Einstellung der Ruhezeiten pro Jahr

Wechseln Sie in das Meni Lichtsteuerung / Ruhezeiten pro Jahr.

Beim ersten Start dieses Fensters werden die aktuellen Ruhezeiten ausgelesen.
Wahrend der Ruhezeiten werden die Leuchten abgeschaltet.

Sie kénnen bis zu 14 Ruhezeiten vergeben. Uber die Schaltflaichen 1 und 2 kénnen Sie zwischen den
Anzeigen der Speicher wechseln.

Legen Sie je nach Bedarf die Ruhezeiten fest und ordnen Sie den gewlnschten Ausgang durch
Auswahl hinzu. Alle Leuchten eines Ausgangs werden dann vom ersten bis zum zweiten Eintrag
ausgeschaltet.

Ubertragen Sie die Daten mittels Daten schreiben an das LPS260/LPS264.
Erneut auslesen kdnnen Sie die Ruhezeiten Gber Daten lesen.
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5.9 Netzwichter

Wechseln Sie in das Menu Netzwéachter / Programmierung.
Und nehmen Sie hier die Zuordnungen fur die Netzwachtereinstellungen vor.

Vergeben Sie Uber die Eingabefelder Namen fiir die Wachter, und ordnen Sie nach Einsatzzweck eine
oder mehrere Ausgange einen Netzwachter zu. Im Falle eines Netzausfalls an diesem Wachter,
schalten dann die Bereitschaftsleuchten des zugordneten Ausgangs das Licht ein.

Speichern Sie die Daten mit der Schaltflache Daten schreiben im LPS260/LPS264.
Erneut aus dem LPS260/LPS264 lesen kdnnen Sie mit Daten lesen.

Ceres Control LPS260
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6 Datensicherung

Wechseln Sie in das Menu System / Datensicherung.

Hier kdnnen Sie eine Geratekonfiguration des LPS260/LPS264 auf dem Computer sichern, oder auch
eine zuvor gesicherte Konfiguration wieder im LPS260/LPS264 zurlickspielen.

] 15464060200 [ AR
Uchistauenmg  Status  Testhafnah  System  Metzwachior

LOW POWER SYSTEM 260 lm
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L P = sbracan

ok Olsers e

Die Datensicherung beinhaltet das Speicherabbild des LPS260/LPS264. Ausgenommen hiervon sind
die Prifprotokolle, der Meldungsspeicher, das Wartungsprotokoll und die Akkuentladungskurve.

Weiterhin befinden sich in der Datensicherung u.a. Abgleichwerte der Steuereinheit. Nach einem
Austausch derselben, missen daher folgende MaRnahmen durchgefihrt werden.

e Kalibrierung des Displays

¢ Kontrolle von Datum und Uhrzeit (bei Bedarf diese neu einstellen)
e Abgleich Netz/Akku

e Manueller Test zur Funktionsuberpriifung

Ziehen Sie bitte zur Durchfihrung das Handbuch des LPS260/LPS264 hinzu.

Nach Schreiben einer Datensicherung in das LPS260/LPS264, fuhrt dieses einen automatischen
Neustart durch, um die Konfigurationsdaten erneut einzulesen. Es benétigt daher etwas Zeit, bis es
durch Ceres wieder ansprechbar ist.

Auch Ceres muss in diesem Fall neu gestartet werden, da sich durch Kopieren der Sicherung die
Daten im LPS260/LPS264 gedndert haben. Ceres muss diese durch einen Neustart erneut einlesen.

Hat sich die Gerate-Kennung geandert, sollten Sie im Hauptfenster auch den Gerate-Typ neu
einlesen, da sonst hier der falsche Name angezeigt wird.

- Eine Unterbrechung der Dateniibertragung, z.B. durch Stromausfall, fuhrt zwangslaufig
,fff&\\\ zu Datenverlust. Der gespeicherte Datensatz auf dem Computer oder auch der
Datensatz, der in das LPS kopiert wurde, ist in diesem Fall nicht funktionsfahig.
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7 Problembehebung

Fehlerbeschreibung

Ursachen / Abhilfen

Das Programm wird
nicht gestartet.

Eine Java
Fehlermeldung
erscheint.

Java wurde nicht oder fehlerhaft installiert.

Installieren Sie Java neu.

Empfehlenswert ist eventuell eine komplette Deinstallation aller
vorhandener Java-Versionen mit anschlieRender Neuinstallation.

Das Programm wird
gestartet, aber Daten
werden nicht Gbertragen

Fehlerhafte Einstellung in der Firewall
Konfigurieren Sie |hre Firewall nach den Vorgaben

Es werden bei
Datenlbertragungen
nur Datenfehler
angezeigt

Konfiguration XportPro verstellt

Uberpriifen Sie die Netzwerkinterface Einstellungen iiber die XportPro
Konfigurationsoberflache

Wahlen Sie im Hauptmeni Line und dann Configuration und Gberprifen
Sie die Einstellungen der folgenden Seite:

‘Prf‘Pro"‘ A8 mon o8

[Logoud
Binad ThE page dEpiEyE e CuTEN
Tihe Secal Lie.
Changing any of the fiells takes

effect immedately.

Hamed lines app=ar n the Logn
Cornect Menu | It enabied. Set it
‘blank in lzave tout of the menu.

Statistics Conﬁguration | Command Mode

Line 1 - Configuration

When sp2cying a Custom bsud
— . - rate, select ‘Custon’ Fom the drop |
ation  Status down list and fhen enter e desirsd.
.Nama: | | | WNEN SpECTyIng Ster Kon char
nterface: | [R8232 ol _ e e e e il ]
| State: | Enabled Enabled | :mm‘f::m
IPrDtucoI: | Tunnel o _Tunnel | mwr‘*ﬂmm
r e The driver farwards received serial
|BoudRae: | [19200 | 19200 Siprdap b
Parity: |Nnne v| Mona o Gl N SRt B
| } ] | defaut, the detay is four character
Data Bits: R | periods et the current baud rate
! : | o (minimum | ms),
Stop Bits: 1 Fum slier yeRt i Sopwennd
I T T | recewed charscters after
Flow Control: Monz b Mone Threahold bytes have been
Xon Char: =sortolg | | =control=Q '
Xoff Char: =contraf=S | - =<contral>S
Gap Timer: <None> milisecands
Threshold: 55 bytes
Copynght © Lantronie Inc. 2007-2010. All rights reserved.
XportPro tiber Probieren Sie einen anderen Browser, z.B.Chrome.
Webbrowser nicht
erreichbar
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IP-Adresse nicht mehr
erreichbar

Fehler im XportPro

Flhren Sie einen Neustart des XportPro uber eine Telnet Verbindung wie
folgt neu:

Unter Windows XP klicken Sie in der Taskleiste auf Start
und Ausfiihren ...
Geben Sie das Kommando cmd ein, und klicken Sie OK.

Ein DOS-Fenster wird gedffnet. An der Kommandozeile geben sie ein
telnet 192.168.168.209, wobei Sie 192.168.168.209 gegen die
gewulnschte |IP-Adresse ersetzen.

Es erscheint Password:

Geben Sie hier Ihr Zugangs-Passwort fiir die Telnet Verbindung ein
und bestatigen Sie mit der Return-Taste.

Es erscheint ein >.
Geben Sie hier enable ein und bestatigen Sie mit der Return-Taste.

Es erscheint ein <enable>#
Geben Sie hier reload ein und bestatigen Sie mit der Return-Taste.

Es erscheint ein Are you sure (yes/no)?
Geben Sie hier yes als ganzes Wort ein und bestatigen Sie mit der
Return-Taste.

Es erscheint Rebooting ... und kurze Zeit spater Verbindung zum Host
verloren.

Geben Sie jetzt an der Eingabaufforderung exit ein.
Das DOS Fenster wird geschlossen.

Warten Sie eine Minute damit sich der XportPro neu initialisieren kann.
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