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Lutia
Lutia 975

Lutia 975 Wand

Lutia 975

LED-Sicherheitsleuchte fir den AuBenbereich.

Technische Daten

- Gehduse: Kunststoff hell-/dunkelgrau
(RAL 7035 und RAL 7012)
« Anschlussspannung:
230-240V AC, 50/60 Hz
189-275V DC (nur ZBL)
« Zulassige Umgebungstemperatur:
-20 ... +40°C (EBL)
-40 ... +40°C (bis max. +55°C fiir 8h/Tag) (ZBL)
« Leuchtmittel inklusive
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Lutia 975 Decke

Optionen

Uberbriickungszeit 8h (EBL) abweichende technische Daten

Weitere Informationen zu der Leuchte finden Sie unter:
new.abb.com/low-voltage/de/produkte/
sicherheitsbeleuchtung/kaufel/produkte/leuchten/ lutia
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Zentralbatterieleuchten - viaFlex
n Lutia 975 W/D FLX BLS9497501 W / D SL --- --- LED1,9W 56/5 1.4 BLP65760253/20
Zentralbatterieleuchten
2  Lutia 975 W/D EVG220 BLS9197501 W /D SL --- --- LED1,9W 56/5 1.4 BLP65760250/20
Einzelbatterieleuchten - Naveo / DCP
E Lutia 975 W/D M3 BUS BLS9797501 W /D SL --- --- LED1,9W 6,1/--- 16 BLP65760231/20
Einzelbatterieleuchten
4  Lutia 975 W/D M3 SU BLS9697501 W /D SL --- -- LED1,9W 6,1/--- 16 BLP65760230/20
Projektierungstabellen

Lutia Deckenmontage
ZBL (1,0 Ix EBL 3h (1,0 Ix)
Lutia 975D Lutia 975D Ya
h(m) Ya Yb Xa Xb  h(m) Ya Yb Xa Xb Xa Xb ik
] ]
2,0 4,27 9,66 4,55 1,66 2,0 3,82 8,48 3,21 1,07
2,5 5,01 11,17 4,67 1,57 2,5 4,49 9,94 3,04 1,01 Yb
3,0 5,69 12,62 4,63 1,56 3,0 5,04 11,30 3,00 1,04
3,5 6,36 14,09 4,45 1,49 3,5 5,50 12,61 2,87 1,06
4,0 6,97 15,43 4,42 1,49 4,0 5,76 13,79 2,90 1,06
4,5 7,47 16,81 4,32 1,52 4,5 5,73 14,76 2,98 1,03
5,0 7,93 18,12 4,20 1,54 5,0 5,75 15,62 3,02 0,95
5,5 8,23 19,35 4,22 1,56 5,5 5,61 16,05 3,03 0,86 @
6,0 8,41 20,44 4,26 1,55 6,0 5,21 16,28 2,99 0,75 9
6,5 8,35 21,41 4,34 1,51 6,5 3,61 16,24 2,88 0,62
7,0 8,37 22,31 4,37 1,44 7,0 1,83 16,26 2,74 0,31
7,5 8,37 22,96 4,42 1,35
8,0 8,19 23,37 4,42 1,26
8,5 7,87 23,74 4,39 1,16
9,0 7,30 23,64 4,31 1,04
9,5 5,18 23,67 4,20 0,89
10,0 3,67 23,69 4,06 0,61
ZBL (1,0 Ix EBL 3h (1,0 Ix) Lutia Wandmontage
Lutia 975 D Lutia 975 D B
Abstand von der Wand (Yc) Abstand von der Wand (Yc) ‘
im 2m im 2m h

h(m) Xa Xb Xa Xb h(m) Xa Xb Xa Xb
2,0 4,0 8,8 1,6 6,0 2,0 3,5 7,8 - -
2,5 4,7 10,4 3,0 92 2,5 4,1 9,4 - -
3,0 5,4 12,0 4,7 11,2 3,0 4,6 10,0 - 5,0
3,5 5,9 13,4 5,6 12,8 35 5,0 12,0 - 5,2
4,0 6,5 14,6 6,3 14,8 4,0 5,2 12,8 - 5,4
5,0 72 17,0 7,3 17,4 5,0 5,3 14,2 3,5 14,0
6,0 7.4 19,0 7,6 19,4 6,0 4,6 14,4 2,2 14,8
7,0 7,4 20,2 7,9 21,0
8,0 6,8 20,6 7,7 21,4
9,0 5,3 18,0
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