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NAOS  ALPHA
BESCHREIBUNG | DESCRIPTION 

dimmbares bodennahes Leitsystem mit verschiede-
nen Anzeigezuständen, nur in Verbindung mit einer 
Rescue Managment Unit (RMU) können bis zu 15 
Leuchten angesteuert und versorgt werden 
dimmable low location guidance system with various 
display states, control and power supply of up to 15 lumi-
naires only with a Rescue Managment Unit (RMU)

Schutzart 
protection degree

IP40

Schutzklasse 
protection class

II

Gehäuse 
housing

Stahlblech 
weiß RAL 9016 
steel sheet 
white RAL 9016

Montageart 
mounting

Wandeinbau (WE)  
wall installation (WE)

Versorgung
supply

Steuereinheit 
supply voltage 

Anschlussspannung 
supply voltage 
(DC)

Anschlussleistung 
power rating 
(DC)

Umgebungstemperatur 
ambient temperature

Zentralbatterie 
central battery  
CPS / LPS

RMU LED: 12 – 24 V
BUS: 16,5 V

LED: 0,6 W  
BUS: 0,02 W -10° C <> +40° C

CPS LPS

DYNAMISCH & ADAPTIV SMART RESCUE | DYNAMIC AND ADAPTIVE SMART RESCUE | NAOS ALPHA

IP40

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

DIMI

INTERN

BENÖTIGTE ARTIKEL | REQUIRED ARTICLES

Rescue Management 
Unit (RMU)

NAOS ALPHA
+
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Bezeichnung | designation Art.-Nr. | item no

NAOS ALPHA
NAOS ALPHA 1370022007

BESTELLANGABEN | ORDER INFORMATIONS

MAßE | DIMENSION (mm)

ANSCHLUSSSCHEMA | WIRING DIAGRAM

DYNAMISCH & ADAPTIV SMART RESCUE | DYNAMIC AND ADAPTIVE SMART RESCUE | NAOS ALPHA

155

(139) Doppel-Geräte-Verbindungsdose
two-gang junction box

7

85
(4

7)

(6
8)

Wandausschnitt 

71

68

1) 
J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8
Schirm einseitig erden
max. Leitungslänge: 200 m

Rescue Management Unit

1)1)

NAOS ALPHA 1 NAOS ALPHA 15

1) 
J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8
shield grounded unilateral
max. bus line length: 200 m

Leuchte ist durch einen 
internen Dimmer 
manuell dimmbar
luminaire is manually 
dimmable with
internal dimmer

DIMI
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RESCUE  MANAGEMENT  UNIT
BESCHREIBUNG | DESCRIPTION 

Steuereinheit für die Spannungsversorgung und 
Ansteuerung von bis zu 15 Leuchten der NAOS 
Leuchtenfamilie  
managment unit for power supply and control of up to 15 
luminaires from the type NAOS

Schutzart 
protection degree

Wandeinbau IP30 
Wandaufbau IP66
wall installation IP30
wall mounting IP66

Schutzklasse 
protection class

I

Montageart 
mounting

Wandeinbau (WE)
Wandaufbau (WA)
wall installation (WE)
wall mounting (WA)

Versorgung
supply

Anschlussspan. 
supply voltage 
(AC/DC)

Anschlussleist. 
power rating 
(AC/DC)

Test-Eingang 
test-input
(AC/DC)

Steuer-Eingang 
control-input

Umgebungstemp. 
ambient temperature

Ausgang  
Leuchte 
output lumi-
naire (DC)

Ausgang  
BUS 
output BUS 
(DC)

Zentralbatterie 
central battery  
CPS / LPS

230 V / 216 V 25,0 VA / 
13,5 W 230 V / 216 V

Anschluss eines 
Öffners/Schließers
connect NC-contact /  
NO-contact

-10° C <> +50° C 12 – 24 V /  
10 W

16,5 V /  
3 W

CPS LPS

DYNAMISCH & ADAPTIV SMART RESCUE | DYNAMIC AND ADAPTIVE SMART RESCUE | RESCUE MANAGEMENT UNIT

IP30 IP66

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

OPTIONEN | OPTIONS

WANDEINBAU (WE) WANDAUFBAU (WA)

BENÖTIGTE ARTIKEL | REQUIRED ARTICLES

Rescue Management 
Unit (RMU)

NAOS ALPHA
+
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Bezeichnung | designation Art.-Nr. | item no

Rescue Management Unit RMU WE
rescue management unit RMU WE 1370012001

Rescue Management Unit RMU WE S10
rescue management unit RMU WE S10 1370012021

Rescue Management Unit RMU WE M5
rescue management unit RMU WE M5 1370012061

Rescue Management Unit RMU WA
rescue management unit RMU WA 1370013001

Rescue Management Unit RMU WA S10
rescue management unit RMU WA S10 1370013021

Rescue Management Unit RMU WA M5
rescue management unit RMU WA M5 1370013061

BESTELLANGABEN | ODER INFORMATIONS

MAßE | DIMENSION (mm)

ANSCHLUSSSCHEMA | WIRING DIAGRAM

DYNAMISCH & ADAPTIV SMART RESCUE | DYNAMIC AND ADAPTIVE SMART RESCUE | RESCUE MANAGEMENT UNIT

Relaiskoppler
relay coupler Ansteuerung Fluchtrichtung 

control escape direction

1) 
J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8
Schirm einseitig erden
max. Leitungslänge: 200 m
shield grounded unilateral
max. bus line length: 200 m

Rescue Management Unit

Abschaltung Testbetrieb
control escape direction

SIBEBMZ

5 x 1,5 qmm

2

2

NAOS 1

1) 1)

NAOS 15

Wandeinbau (WE)
wall installation (WE) 

Wandaufbau (WA)
wall mounting (WA) 

238

14
0

72 244

16
4

90
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