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INBETRIEBNAHMEANLEITUNG

Naveo®Pro Gateway und App
Die sechs Schritte der Inbetriebnahme
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Entdecken Sie die intelligente
Sicherheitsbeleuchtungslosung
von ABB, die vollstandig Uber

lhr mobiles Gerat gesteuert wird.
Naveo®Pro ermoglicht eine
transparente Einrichtung, Wartung
und Steuerung der gesamten
Sicherheitsbeleuchtungsanlage,
gleichzeitig werden samtliche
Aktivitaten in der Cloud sicher
aufgezeichnet.
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Avisierte Zielgruppe dieses Dokuments
Dieses Dokument ist an Systemintegratoren gerichtet: Qualifiziertes Personal mit einem profunden

Wissen zu physikalischen oder funktionalen Verbindungen, verschiedenen Computersystemen und

Softwareanwendungen, das als koordiniertes Ganzes unter Einhaltung der geltenden Vorschriften

operiert.
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1. Laden Sie die App herunter

Offnen Sie den App Store, suchen Sie nach der
Naveo®Pro App und laden Sie sie herunter.

Ilhre Notlichtanlage

LR

Xo .
e @l;l

o So verwenden Sie dieses
Inbetriebnahmehandbuch
Folgen Sie den

Anweisungen Schritt fiir
Schritt in numerischer
Reihenfolge, um die
Naveo®Pro App und das
Gateway fir Ihre
Notlichtanlage einzurichten.

£ Download on the
[ ¢ App Store
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2. Konto erstellen

Ps

Anmelden

Der erste angezeigte
Bildschirm ist der
Anmeldebildschirm.
Auf dieser Seite kénnen
Sie sich bei lhrem
bestehenden Konto
anmelden oder ein
neues erstellen.

Um ein Konto zu
erstellen, tippen Sie
auf ,Registrieren®.

Registrieren

Geben Sie auf dem
Registrierungsbildschirm
die erforderlichen
Informationen ein. Wenn
Sie der erste Benutzer
einer Organisation

sind, tippen Sie auf
,Organisation anzeigen“
und geben Sie die
erforderlichen
Informationen ein. Wenn
Sie auf ,,Registrieren”
tippen, erhalten Sie eine
E-Mail. Offnen Sie den
Bestdtigungslink in
dieser E-Mail, um sich
erneut anzumelden.
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Anmelden

Benutzername

Kennwort

Kennwort vergessen

Registrieren

< Anmelden

Registrieren

E-mail-Adresse
Vorname
Nachname

Kennwort

8 hen, mindestens 1 BgroBbuch...

Kennwort wiederholen

informationen Organisation

Name Organisationanzeigen

Beschreibung
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A_Ilgemeine
Geschiaftsbedingungen

ABB Ability™ NexusPro/NavacPro
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ABLEHNEN AKZEPTIEREN

Name der Organisation

Das System funktioniert einwandfrei.

Organisation

Anstehende Tests

Gebéude

Wahlen Sie ein Gebdude, um

anstehende Tests zu sehen.

Nebengebiude

% +41°447°950°10°10
1= +41°447950°10 44

Nutzungsbedingungen
Danach werden die
Nutzungsbedingungen
der Anwendung
angezeigt. Nach dem
Lesen kénnen Sie

sie akzeptieren oder
ablehnen. Wenn

Sie ablehnen, wird der
Anmeldevorgang
abgebrochen.

Keine Fehler gefunden °

Name der
Organisation

Nach der
Uberpriifung lhres
Kontos wird die
Startseite angezeigt.

% WWW. ELEKTROPLANET.CH
™ INFO@ELEKTROPLANET.CH
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3. Gebaude der Organisation konfigurieren

o

Konfiguration

Wahlen Sie auf der
Registerkarte
,Konfiguration“

den Menlipunkt
,Standortverwaltung®.

Hinweis: Wenn Sie eine
bestimmte Ebene
auswahlen, werden nur
die zu dieser Ebene
gehdrigen Leuchten
angezeigt. Um die
vollstandige Liste der
Leuchten anzuzeigen,
wdhlen Sie die
Organisation aus.

@
Gebaude
Nehmen Sie die
gewlinschten
Eingaben vor.

yﬁ\ INDUSTRIESTRASSE 2
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< Konfiguration Gebéude hinzufiigen

Standorte

Konfiguration

Tests
Gruppen Organisation
Leuchten

Gateways

Standortverwaltung

Management Organisation
Benutzerverwaltung

Einstellungen

Abmelden

@ & Ko

Home Leuchten Konfiguration

< Standorte < Konfiguration Bearbeiten

Hinzuzufiigende Gebiude Standorte

Name
Org
Beschreibung -

Adresse

Stadt Gebaude |

Region

PLZ

& Ko = &

Leuchten Berichta Home Leuchten

£ +417447950°10°10
=1 +41°447°950°10 44

Gebdude hinzufiigen
Um ein neues Gebdude
hinzuzufiigen, klicken
Sie auf ,Gebaude
hinzufliigen®.

Neuen Standort
hinzufiigen

Um einen neuen
Standort hinzuzufligen,
tippen Sie auf ,Standort
hinzufiigen®.

\9) WWW. ELEKTROPLANET.CH
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3. Gebaude der Organisation konfigurieren

Ps

Neue Ebene
hinzufligen

Um eine neue Ebene
(Etage) hinzuzufiigen,
tippen Sie auf die
Gebaudeebene und
dann auf das
Pluszeichen (+).

Ebene bearbeiten
Wenn Sie eine Ebene
bearbeiten missen,
wird die folgende Seite
gedffnet. Hier kdnnen
Sie eine. PNG-Datei des
Gebaudegrundrisses
hochladen. Die

PNG-Dateien kénnen im

Dateisystem Ihres

Mobilgerats gespeichert

werden, bevor Sie das
System in Betrieb
nehmen.
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< Konfiguration Bearbeiten < Konfiguration

Standorte Standorte

Organisation

{=H

Nebengebiude |-

< Standorte

Hinzuzufiigende Ebene

Name
Eingabe Name

Beschreibung
Eingabe Beschreibung

Gebdudeplan
Fugen Sie das Bild des Gebaudeplans hinzu.

@

Home

% +41°447°950°10°10
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Organisation

Gebaude

Nebiude
-

+

Bearbeiten

Ebenen auswdhlen
Wenn Sie
verschiedene
Ebenen auswahlen,
sind mehrere
Optionen vorhanden.
Die Ebene der
Ebenen (Etagen) hat
mehr Optionen als
andere Ebenen.

% WWW. ELEKTROPLANET.CH
™ INFO@ELEKTROPLANET.CH



@ ELEKTROPLANET

EHRLICH - EINFACH - SICHER

4. Gateway und Leuchten installieren

Leuchten

Verkabeln Sie die
Leuchten gemaB den
Produktanweisungen.

Antenne

Befestigen Sie die
Antenne auf dem
WLAN-/Bluetooth-Port.

& \WWW. ELEKTROPLANET.CH
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4. Gateway und Leuchten installieren

® \
Stromversorgung
Schalten Sie das Gateway ein, die erste

LED ,Power“ leuchtet blau.

N :

Leuchten anschlieBen
SchlieBen Sie die Leuchten an das
Gateway an (Buskabel).

[
Netzwerk
SchlieBen Sie das
Netzwerkkabel an.

Gateway initialisieren

Das Gateway wird initialisiert und alle
vier unteren LEDs beginnen nacheinander
zu blinken. Beginnen Sie mit dem
Inbetriebnahmeprozess in der App,
sobald die LEDs zu blinken aufhéren.

y‘\ INDUSTRIESTRASSE 2 %L +417°447950°10°10 & \WWW. ELEKTROPLANET.CH
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5. Gateway zum System hinzufugen

o

Konfiguration

Von der
Konfigurationsseite
gelangen Sie zur
Gateway-Seite.

Hier kdnnen Sie ein
neues Naveo®Pro
Gateway einrichten.

QR-Code scannen
Scannen Sie den
QR-Code auf dem
Gateway.

yﬁ\ INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

Konfiguration

Tests

Gruppen

Leuchten

Gateways
Standortverwaltung

Management Organisation

Benutzerverwaltung

Einstellungen

Abmelden

@

QR-Code scannen Abbrechen

(=[] Leuchten-Code zum
0% scannen suchen

& ELEKTROPLANET

{ Konfiguration

Gateway-Liste

‘Organisation

Gebéude

Nebengebaude

GATEWAY HINZUFUGEN

Liste

Karte

Gateway hinzufiigen
Wadbhlen Sie den
Standort des
Gateways mit den
Registerkarten auf der
linken Seite des
Bildschirms.

Sobald Sie auf
,Gateway hinzufligen*
tippen, wird die
Kamera lhres mobilen
Gerdts eingeschaltet
und fordert Sie auf,
den QR-Code auf dem
Gateway zu scannen.

% +41°447950°10°10
+41°44°950°10 44
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5. Gateway zum System hinzufiigen

Ps

Gerdte in der Ndhe
erkennen

Nach dem Scannen
des QR-Codes wird
eine neue Seite
gedffnet, auf der Sie
zur Inbetriebnahme
des Gateways
aufgefordert werden.

Validierung

Ein Popup-Fenster
in der App fordert
eine Validierung.
Wahlen Sie ,Ja“

yﬁ\ INDUSTRIESTRASSE 2
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Abbrechen

< Gateways in der Ndhe erkenne.

@ Gateway

Gateway zur Bereitstellung tippen

Abbrechen

< Verbingdung mit dem Gateway...

- Gateway

11

Gateway zur Bereitstellung tippen

ABB GerSiteidentifikation
Dile Leuchts oder deren Status-LED

Macirten Ste diese Leucte in
Batriebnohman?

Abbruch Ja

(Abbrechen
CR e ||

[ 24 55 o

:mgLu;'ﬂg_Lg
[SrnEan. =

[ g meap]

T BT
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Gateway auswahlen

Nach der Auswabhl eines Gateways aus der
Liste, beginnen die unteren vier LEDs des

ausgewahlten Gateways zu blinken.

Sichern

Gebdudeplan

Wenn ein
Gebaudeplan
geladen wurde, kann
das Gateway darauf
positioniert werden.
Andernfalls wechselt
der Bildschirm direkt
zur Seite mit der
Geratekonfiguration.

& \WWW. ELEKTROPLANET.CH
™ INFO@ELEKTROPLANET.CH
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5. Gateway zum System hinzufiigen

o

Gerdtekonfiguration
Die Seite fur die
Geratekonfiguration
wird ge6ffnet. Dem
Gateway mussen ein
Name und eine
Beschreibung gegeben
werden. Fir die
Aktivierung des
Cloud-Zugriffs ist auch
die Eingabe des
Benutzerkennworts
erforderlich.

Gateway-Liste

Der Bildschirm
wechselt zurilick auf
die Seite der
Gateway-Liste und
das neue Gateway
wird dort ab sofort
aufgefuhrt.

A

INDUSTRIESTRASSE 2
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Abbrechen  Konfiguration

Standort

Name
Gateway

Beschreibung

Benutzerkennwort

< Konfiguration

Gateway-Liste

Liste

!Q Gateway

Organisation

Gebdude

@
°
3
@
o
°
o
€
@
o
]
z

Abbrechen

Name
Gateway

Beschreit

Standort

INBETRIEBNAHME

Inbetriebnahme erfolgreich!

Benutzerkennwort

Inbetriebnahme

Nach dem Ausfillen der
Seite und dem Tippen
auf "Inbetriebnahme",
sendet Mobilgerat

die entsprechende
Konfiguration an

das Gateway.

Bei diesem Schritt ist es
wichtig, dass Bluetooth®
an lhrem mobilen Gerit
eingeschaltet ist und

Sie sich in der Ndhe

des Gateways befinden.
Sobald die
Pop-Up-Nachricht
»Inbetriebnahme
erfolgreich“ angezeigt
wird, ist die Konfiguration
abgeschlossen.

% +41°447950°10°10
+41°44°950°10 44

g
Gateway auswéahlen

Die LED ,,Power” leuchtet blau. Die untere LED
,Online“ leuchtet griin, gefolgt von der
anderen griinen LED ,,Configured“
(Konfiguriert) und der orangen LED

,Wired status“ (Status Bus-Leuchten).

& \WWW. ELEKTROPLANET.CH
[ INFO@ELEKTROPLANET.CH
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6. Leuchten zum System hinzufuigen

Konfiguration

Auf der
Konfigurationsseite
kénnen Sie Giber die
Leuchtenliste im
Menlpunkt ,Leuchten®
neue Leuchten
hinzufligen.

QR-Code scannen
Scannen Sie den
QR-Code auf

der Leuchte oder
verwenden Sie den
Ersatz-QR-Code,
der sichin der
Produktverpackung
befindet.

yﬁ\ INDUSTRIESTRASSE 2
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Konfiguration

Tests

Gruppen

Leuchten

Gateways
Standortverwaltung

Management Organisation

Benutzerverwaltung

Einstellungen

Abmelden

@

< Konfiguration

Leuchtenliste

Liste Karte

Ilm Leuchte

Organisation

Gebdude

Nebengebiude

QR-Code scannen Abbrechen

(=[o] Gateway-Code zum
O%  scannen suchen

% +41°447°950°10°10
1= +41°447950°10 44

LEUCHTE HINZUFUGEN

Leuchtenliste
Wahlen Sie die Ebene
aus, auf der sich die
Leuchte befindet.
Sobald Sie auf
,Leuchte hinzufliigen“
tippen, wird die
Kamera lhres
mobilen Gerats
eingeschaltet und
fordert Sie auf, den
QR-Code auf der
Leuchte zu scannen.

% WWW. ELEKTROPLANET.CH
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6. Leuchten zum System hinzufiigen

o

Gebdudeplan

Der Bildschirm 6ffnet

den Gebaudeplan,

den Sie im Schritt
,Gebaude der Organisation
konfigurieren“ festgelegt
haben. Ein Bild der

Leuchte wird auf dem
Gebdaudeplan angezeigt.
Durch Tippen auf den
Gebaudeplan kann die
Leuchte auf den
tatsachlichen Standort

der Leuchte auf dem
Gebaudeplan verschoben
werden. Tippen Sie danach
auf ,,Speichern®.

TEERREREN

.

o

Abbrechen  Konfiguration

Sichern

Inbetriebnahme
Sobald die
Pop-Up-Nachricht
»Inbetriebnahme
erfolgreich”
angezeigt wird, ist
die Konfiguration
abgeschlossen.

yﬁ\ INDUSTRIESTRASSE 2
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Standort
INBETRIEBNAHME

Name
Leuchte

Leuchten-Adresse

Modellnumber
Inbetriebnahme erfolgreichi

Beschreit
oK

Testgruppe

Energiespargruppe

DefaultGroup

L +41°44
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Abbrechen  Konfiguration

INBETRIEBNAHME

Standort

Name
Leuchte
Leuchten-Adresse

Modellnumber

Beschreibung

Testgruppe

Energiespargruppe

( Konfiguration

Leuchtenliste

Liste Karte

k‘u Leuchte

Organisation

Gebdude

@
°
=
=
-l
§.
@
o
]
z

‘95071010

=1 +41°447°950°10 44

Leuchtenkonfiguration
Wenn Sie die Informationen
eingegeben haben, tippen
Sie auf ,Inbetriebnahme*.
Das mobile Geréat

sendet die entsprechende
Konfiguration an

die Leuchte.

LEUCHTE HINZUFUGEN

Leuchtenliste

Der Bildschirm wechselt
zuriick auf die Seite der
Leuchtenliste und die neue
Leuchte wird dort ab
sofort aufgefihrt.
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