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ABB Kaufel GmbH
Colditzstrasse 34-36
12099 Berlin
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Fax: +49 (0) 30 70173 3399
E-mail: kaufel.germany@de.abb.com
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Zentrale Kundendienst
Auftrags und Störungsannahme
Telefon: +49 (0) 700 KD KAUFEL*
Telefon: +49 (0) 700 53 52 83 - 35*
Fax: +49 (0) 700 53 52 83 - 36*
E-mail: kaufel.kundendiest@de.abb.com
*max. 12Ct/Min. aus dem dt. Festnetz
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Zubehör

Produkt Artikel-Nr. GID 

Naveo®Pro Gateway Befestigungsplatte BLP758740 7TCA307020R0013

—
Technische Spezifikation

Produkt Gateway Naveo®Pro

Artikel-Nr. BLP51000040

GID 7TCA30560R0000

Stromversorgung (Eingang) Nominal: 12 oder 24 VDC; Bereich: 9 bis 30 VDC mit Überspannungsschutz

Verbrauch 4 W (Normalverbrauch); 15 W (Maximum)

IP-Schutzart IP30

Prozessor TI AM 3352, 1 GHz, 1 Kern 

Speicher RAM 1 GB, DDR3

Speicher intern 8 GB eMMC

Kabelgebundene Schnittstellen Netzwerk 1x Fast Ethernet mit RJ45 Steckverbindung

USB 3x Host 2.0 (geschützt gegen Störsignale und Überspannung) für 
Steckverbinder Typ A

Extension ja, für seitliche Erweiterungsmodule (in der EU mit SESAM-Modul verwendet)

Betriebstemperatur 0°C bis +40°C

Lagertemperatur -20°C bis +85°C

Abmessungen (L x Bx H) 198 x 108 x 48 mm

Gewicht 210 g (ohne Befestigungsclips/klemmen für DIN-Schiene)

310 g (Gewicht mit SESAM-Modul für Bus-Anwendung)

Zubehör Antennenanschlüsse und Befestigungswinkel inklusive

—
Das Naveo®Pro Gateway

—
1 Netzeingang
—
2 LAN - Netzwerk-Eingang
—
3 CIS/COM BUS-Leitungen für 
Leuchten

—
Übersicht Schnittstellen Unterseite

—
1 Power
—
2 Wired status 
(Bus-Kommunikationsstatus)
—
3 Wireless status
(Funk-Kommunikationsstatus)
—
4 Configured (Gateway ist in 
Betrieb genommen)
—
5 Online (Cloud-Verbindung)

— 
PRO DU K TDATEN B L AT T

Naveo®Pro
Intelligentes Überwachungssystem

Die wichtigsten Eigenschaften:

• Kontrolle der Sicherheitsbeleuchtung mit
Einzelbatterieleuchten

• innovative und benutzerfreundlichen
Smartphone-App

• digitaler Überblick mit Cloud-Anbindung

Push-Benachrichtigungen für 

Wartungsarbeiten 

Direktes Einloggen 
per App

Automatisch generierte Liste 

von Ersatzteilen

—
ABB Ability™
Plattform

Umfassendes Sortiment 

kompatibler Einzelbatterie-Leuchten
—

Naveo®Pro-Gateway

24/7-Übersicht über alle überwachten 

Gebäude mit Google Maps

Sparen Sie Zeit bei der Einsatzplanung 

der Wartung 

Programmierung der Funktions- und 

Dauertests

—
Innovative, 
benutzerfreundliche App für 
Sicherheitsbeleuchtung

—
Kompromisslose  

Cyber-Security

—

Digitaler Überblick per Cloud

—
Inspektion, Überwachung und Verwaltung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 

zur Verbesserung der Gebäudesicherheit

—

Naveo®Pro - Überwachen Sie Ihr Sicherheitsbeleuchtungssystem mit Einzelbatterieleuchten
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