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Langnachleuchtende Rettungsschilder fiir Rettungswege und Notausgange

gemaf ISO 7010.

AS = Aluminium, 1-seitiger Druck, AD = Aluminium, 2-seitiger Druck
KS = Kunststoff, 1-seitiger Druck, KD = Kunststoff, 2-seitiger Druck

ISO 7010
Notausgang (liber Ausgang anzubringen)

300 x 150 mm 400 x 200 mm
21 AS | SZ-3-1-AS-21 SZ-4-1-AS-21
AD | SZ-3-1-AD-2121 SZ-4-1-AD-2121
KS | SZ-3-1-KS-21 SZ-4-1-KS-21
KD | SZ-3-1-KD-2121 SZ-4-1-KD-2121

ISO 7010
Rettungsweg/Notausgang rechts
22

300 x 150 mm 400 x 200 mm
AS | SZ-3-1-AS-22 SZ-4-1-AS-22
AD | SZ-3-1-AD-2223 SZ-4-1-AD-2223
KS | 8Z-3-1-KS-22 SZ-4-1-KS-22
KD | SZ-3-1-KD-2223 SZ-4-1-KD-2223

ISO 7010
Rettungsweg/Notausgang rechts schrag unten

300 x 150 mm 400 x 200 mm
2 6 AS | SZ-3-1-AS-26 SZ-4-1-AS-26
AD | SZ-3-1-AD-2627 SZ-4-1-AD-2627
KS | SZ-3-1-KS-26 SZ-4-1-KS-26
KD | SZ-3-1-KD-2627 SZ-4-1-KD-2627
Rettungsweg/Notausgang rechts schrag oben
300 x 150 mm 400 x 200 mm
2 8 AS | SZ-3-1-AS-28 SZ-4-1-AS-28
AD | SZ-3-1-AD-2829 SZ-4-1-AD-2829
KS | 8Z-3-1-KS-28 SZ-4-1-KS-28
KD | SZ-3-1-KD-2829 SZ-4-1-KD-2829

Option: Alle Sicherheitszeichen sind auch als nicht nachleuchtende Schilder erhéltlich.
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1ISO 7010
Rettungsweg geradeaus

300 x 150 mm 400 x 200 mm
AS | SZ-3-1-AS-25 SZ-4-1-AS-25
AD | SZ-3-1-AD-2525 SZ-4-1-AD-2525
KS | SZ-3-1-KS-25 SZ-4-1-KS-25
KD | SZ-3-1-KD-2525 SZ-4-1-KD-2525

1ISO 7010

Rettungsweg/Notausgang links

300 x 150 mm 400 x 200 mm
AS | SZ-3-1-AS-23 SZ-4-1-AS-23
AD | SZ-3-1-AD-2223 SZ-4-1-AD-2223
KS | 8Z-3-1-KS-23 SZ-4-1-KS-23
KD | SZ-3-1-KD-2223 SZ-4-1-KD-2223
1ISO 7010
Rettungsweg/Notausgang links schrég unten

300 x 150 mm 400 x 200 mm
AS | SZ-3-1-AS-27 SZ-4-1-AS-27
AD | SZ-3-1-AD-2627 SZ-4-1-AD-2627
KS | 8Z-3-1-KS-27 SZ-4-1-KS-27
KD | SZ-3-1-KD-2627 SZ-4-1-KD-2627
1ISO 7010
Rettungsweg/Notausgang links schrég oben

300 x 150 mm 400 x 200 mm
AS | SZ-3-1-AS-29 SZ-4-1-AS-29
AD | SZ-3-1-AD-2829 SZ-4-1-AD-2829
KS | 8Z-3-1-KS-29 SZ-4-1-KS-29
KD | SZ-3-1-KD-2829 SZ-4-1-KD-2829

(Wahlen Sie anstelle der 1 (langnachleuchtend) die Ziffer 2 (nicht nachleuchtend) beim Typenschlussel).

Selbstklebende Halter in verschiedenen Gréflien finden Sie auf Seite 6.
Alle Preise exklusive MwSt.
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Langnachleuchtende Rettungsschilder fiir Rettungswege, Notausgange und
Erste Hilfe Einrichtungen, geman ISO 7010.

AS = Aluminium, 1-seitiger Druck, AD = Aluminium, 2-seitiger Druck
KS = Kunststoff, 1-seitiger Druck, KD = Kunststoff, 2-seitiger Druck

*

W

a2
w

@
.

N
[@)]

B

7

+

N\

1ISO 7010
Rettungsweg/Notausgang rechts

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-41 SZ-2-1-AS-41
AD | SZ-1-1-AD-41 SZ-2-1-AD-41
KS | 8Z-1-1-KS-41 SZ-2-1-KS-41
KD | 8Z-1-1-KD-41 SZ-2-1-KD-41

Richtungsangabe gerade

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-43 SZ-2-1-AS-43
AD | SZ-1-1-AD-43 SZ-2-1-AD-43
KS | 8Z-1-1-KS-43 SZ-2-1-KS-43
KD | SZ-1-1-KD-43 SZ-2-1-KD-43

1ISO 7010
Arzt

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-45 SZ-2-1-AS-45
AD | SZ-1-1-AD-45 SZ-2-1-AD-45
KS | SZ-1-1-KS-45 SZ-2-1-KS-45
KD | SZ-1-1-KD-45 SZ-2-1-KD-45

Krankentrage

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-47 SZ-2-1-AS-47
AD | SZ-1-1-AD-47 SZ-2-1-AD-47
KS | SZ-1-1-KS-47 SZ-2-1-KS-47
KD | SZ-1-1-KD-47 SZ-2-1-KD-47

SEMINEISEE

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-49 SZ-2-1-AS-49
AD | SZ-1-1-AD-49 SZ-2-1-AD-49
KS | SZ-1-1-KS-49 SZ-2-1-KS-49
KD | SZ-1-1-KD-49 SZ-2-1-KD-49

* Die Richtungspfeile sind nur in
Verbindung mit einem weiteren
Erste-Hilfe-Zeichen zu verwenden.
Der Pfeil ist fur alle 4 Richtungen
verwendbar.
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Selbstklebende Halter in verschiedenen Grofen finden Sie auf Seite 6.
Alle Preise exklusive MwSt.

*

Rettungsweg/Notausgang links

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-42 SZ-2-1-AS-42
AD | SZ-1-1-AD-42 SZ-2-1-AD-42
KS | SZ-1-1-KS-42 SZ-2-1-KS-42
KD | SZ-1-1-KD-42 SZ-2-1-KD-42

Richtungsangabe schrég

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-44 SZ-2-1-AS-44
AD | SZ-1-1-AD-44 SZ-2-1-AD-44
KS | 8Z-1-1-KS-44 SZ-2-1-KS-44
KD | SZ-1-1-KD-44 SZ-2-1-KD-44

Notruftelefon

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-46 SZ-2-1-AS-46
AD | SZ-1-1-AD-46 SZ-2-1-AD-46
KS | SZ-1-1-KS-46 SZ-2-1-KS-46
KD | SZ-1-1-KD-46 SZ-2-1-KD-46

Notdusche

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-48 SZ-2-1-AS-48
AD | SZ-1-1-AD-48 SZ-2-1-AD-48
KS | 8Z-1-1-KS-48 SZ-2-1-KS-48
KD | 8Z-1-1-KD-48 SZ-2-1-KD-48
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Langnachleuchtende Hinweisschilder, Brandschutz

gemal 1ISO 7010.

AS = Aluminium, 1-seitiger Druck, AD = Aluminium, 2-seitiger Druck
KS = Kunststoff, 1-seitiger Druck, KD = Kunststoff, 2-seitiger Druck

Richtungsangabe gerade

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-52 SZ-2-1-AS-52
AD | SZ-1-1-AD-52 SZ-2-1-AD-52
KS | 8Z-1-1-KS-52 SZ-2-1-KS-52
KD | 8Z-1-1-KD-52 SZ-2-1-KD-52

Léschschlauch

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-54 SZ-2-1-AS-54
AD | SZ-1-1-AD-54 SZ-2-1-AD-54
KS | 8Z-1-1-KS-54 SZ-2-1-KS-54
KD | 8Z-1-1-KD-54 SZ-2-1-KD-54

Feuerléscher

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-56 SZ-2-1-AS-56
AD | SZ-1-1-AD-56 SZ-2-1-AD-56
KS | 8Z-1-1-KS-56 SZ-2-1-KS-56
KD | SZ-1-1-KD-56 SZ-2-1-KD-56

Brandmelder (manuell)

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-58 SZ-2-1-AS-58
AD | SZ-1-1-AD-58 SZ-2-1-AD-58
KS | 8Z-1-1-KS-58 SZ-2-1-KS-58
KD | SZ-1-1-KD-58 SZ-2-1-KD-58

* Die Richtungspfeile sind nur in
Verbindung mit einem weiteren
Brandschutzzeichen zu verwenden.
Der Pfeil ist fur alle 4 Richtungen
verwendbar.

53

Selbstklebende Halter in verschiedenen Gréfien finden Sie auf Seite 6.
Alle Preise exklusive MwSt.
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ISO 3864

Richtungsangabe schrag

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-53 SZ-2-1-AS-53
AD | SZ-1-1-AD-53 SZ-2-1-AD-53
KS | 8Z-1-1-KS-53 SZ-2-1-KS-53
KD | 8Z-1-1-KD-53 S§7-2-1-KD-53

ISO 7010

Brandmeldetelefon

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-55 SZ-2-1-AS-55
AD | SZ-1-1-AD-55 SZ-2-1-AD-55
KS | 8Z-1-1-KS-55 SZ-2-1-KS-55
KD | 8Z-1-1-KD-55 SZ-2-1-KD-55

ISO 7010
Leiter

150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-57 SZ-2-1-AS-57
AD | SZ-1-1-AD-57 SZ-2-1-AD-57
KS | 8Z-1-1-KS-57 SZ-2-1-KS-57
KD | SZ-1-1-KD-57 SZ-2-1-KD-57

Mittel und Gerate zur Brandbekdmpfung
150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-59 SZ-2-1-AS-59
AD | SZ-1-1-AD-59 SZ-2-1-AD-59
KS | 8Z-1-1-KS-59 SZ-2-1-KS-59
KD | SZ-1-1-KD-59 SZ-2-1-KD-59
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Langnachleuchtende Hinweisschilder, Brandschutz
gemal ASR A1.3.

AS = Aluminium, 1-seitiger Druck, AD = Aluminium, 2-seitiger Druck
KS = Kunststoff, 1-seitiger Druck, KD = Kunststoff, 2-seitiger Druck

ASRA1.3 ASRA1.3
Loschschlauch Brandmeldetelefon

150 x 150 mm 200 x 200 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm
AS | SZ-1-1-AS-60 SZ-2-1-AS-60 AS | SZ-1-1-AS-61 SZ-2-1-AS-61
AD | SZ-1-1-AD-60 SZ-2-1-AD-60 AD | SZ-1-1-AD-61 SZ-2-1-AD-61
KS | 8Z-1-1-KS-60 SZ-2-1-KS-60 KS | 8Z-1-1-KS-61 SZ-2-1-KS-61
KD | SZ-1-1-KD-60 SZ-2-1-KD-60 KD | SZ-1-1-KD-61 SZ-2-1-KD-61

ASRA1.3 ASRA1.3

g WWW. ELEKTROPLANET.CH
% INFO@ELEKTROPLANET.CH

Feuerléscher Leiter
150 x 150 mm 200 x 200 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm E
AS | SZ-1-1-AS-62 SZ-2-1-AS-62 AS | SZ-1-1-AS-63 SZ-2-1-AS-63
AD | SZ-1-1-AD-62 SZ-2-1-AD-62 AD | SZ-1-1-AD-63 SZ-2-1-AD-63
62 KS | SZ-1-1-KS-62 SZ-2-1-KS-62 KS | $Z-1-1-KS-63 SZ-2-1-KS-63
KD | $Z-1-1-KD-62 SZ-2-1-KD-62 KD | SZ-1-1-KD-63 SZ-2-1-KD-63
ASRA1.3 ASRA1.3 o
Brandmelder (manuell) Mittel und Gerate zur Brandbek@mpfung N
150 x 150 mm 200 x 200 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm 28
AS | SZ-1-1-AS-64 SZ-2-1-AS-64 AS | SZ-1-1-AS-65 SZ-2-1-AS-65 § §
AD | SZ-1-1-AD-64 SZ-2-1-AD-64 AD | SZ-1-1-AD-65 SZ-2-1-AD-65 R
64 KS | 52-1-1-KS-64 §7-2-1-KS-64 65 KS | 52-1-1-KS-65 §7-2-1-KS-65 YN
KD | SZ-1-1-KD-64 SZ-2-1-KD-64 KD | SZ-1-1-KD-65 SZ-2-1-KD-65 § §
Sl
Option: Alle Sicherheitszeichen sind auch als nicht nachleuchtende Schilder erhéltlich.
(Wahlen Sie anstelle der 1 (langnachleuchtend) die Ziffer 2 (nicht nachleuchtend) beim Typenschlussel).
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Verbindung mit einem weiteren hao
Brandschutzzeichen zu verwenden. a °i°
Der Pfeil ist fur alle 4 Richtungen EC
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Selbstklebende Halter in verschiedenen Grofien finden Sie auf Seite 6.
Alle Preise exklusive MwSt.
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Alle Sicherheitsschilder kénnen mit selbstklebenden Haltern befestigt werden.

Beschreibung Befestigung Art.-Nr. Preis €
Q . 3 SZ-Halter 1 seitig, Fir die Montage auf glatter | 20 x 125 mm 896001010
ﬂ ‘ > selbstklebend Fléche
’ (Wandbefestigung)
@ ; SZ-Halter 1 seitig, Fur die Montage auf glatter | 20 x 250 mm 896001020
| selbstklebend Flache
L (Wandbefestigung)
@ ' A SZ-Halter 2 seitig, Fur die Montage auf glatter | 26 x 125 mm 896002010
P‘ \ selbstklebend Flache (Ausleger, Decken-
Fe ' befestigung
@ i".kq\ SZ-Halter 2 seitig, Fur die Montage auf glatter | 26 x 250 mm 896002020
\ A selbstklebend Flache (Ausleger, Decken-
. befestigung
@ Set Klebepads Fur die Montage auf glatter | 30 x 38 x 2 mm | 896000010
(4 Stick) Flache

Beispiele:

SZ = Sicherheitszeichen

Nummer des Zeichens
|

SZ-1-1-AS-46 (Beispiel)

|
1=GréRe 1 =150 x 150 mm
2 =Grofe 2 =200 x 200 mm
3 =Grofke 3 =300 x 150 mm
4 = Grole 4 =400 x 200 mm

1 = Sicherheitszeichen langnachleuchtend

2 = Sicherheitszeichen nicht nachleuchtend

Alle Sicherheitsschilder konnen mit Hilfe des Typenschliissels bestellt werden.

AS = Aluminium 1-seitiger Druck
AD = Aluminium 2-seitiger Druck

KS = Kunststoff 1-seitiger Druck
KD = Kunststoff 2-seitiger Druck
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Langnachleuchtende Sicherheitsschilder
nach ASR A1.3 und ISO 7010

Die Einfiihrung der neuen Sicherheitskennzeichnung im Juli 2012, gemal ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010
fuhrt zu bedeutenden Veranderungen fiir Unternehmen, &ffentlichen Gebauden und dort, wo die Sicher-
heit von Menschen gefahrdet sein kénnte. Aufgrund der immer weiter voranschreitenden Globalisierung
war es notwendig geworden, die Sicherheitskennzeichnung an die internationalen Standards an-
zugleichen. Dies geschah durch die Anpassung der nationalen Sicherheitszeichen der DIN 4844-2

und der aktuellen ASR A1.3 an die internationale Normen. So ist es méglich, auch im Ausland die
Sicherheitsschilder richtig zu deuten.

Die Kennzeichnung gemé&f der neuen ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 ist ab sofort gltig!

Rettungswege und Notausgénge muissen klar gekennzeichnet und in der Dunkelheit sichtbar sein.
Durch Fluchtwegschilder sorgen Sie fiir Orientierung im Notfall. Hierzu eignen sich langnachleuchtende
Schilder ,Notausgang“ und Fluchtwegschilder zur Kennzeichnung Ihrer Rettungswege, die Personen im
Ernstfall einen sicheren Fluchtweg aufzeigen. Zu den Sicherheitsschildern z&hlen auch die Brandschutz-
zeichen und die Erste-Hilfe Zeichen.

Eine Rettungszeichenleuchte stellt in dunklen Umgebungen oder bei Nacht einen hohen Sicherheits-
standard bereit (mind. 2000 mcd/m?). Langnachleuchtende Sicherheitsschilder geben das Licht ab,
welches tagstber gespeichert wurde. Als Kennzeichnung fur dauerhaft dunkle Bereiche sind sie daher
nur begrenzt geeignet. Achten Sie unbedingt darauf, dass die nachleuchtenden Schilder die
Mindestleuchtdichte von 320 mcd/ m?erfiillen.

Alle Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten finden Sie auf unserer Webseite (siehe letzte Seite).

Materialbeschreibung (Aluminium): Materialbeschreibung (Kunststoff):

v Dicke: 1 mm v Dicke: 1,1 mm

v langnachleuchtend beschichtet v langnachleuchtend beschichtet

v Leuchtkraft: mind. 12 Stunden v Leuchtkraft: mind. 12 Stunden

v Mindestleuchtdichte: 320 mcd/m? (nach 10 min.) v Mindestleuchtdichte: 320 mcd/m? (nach 10 min.)
42 mcd/m? (nach 60 min.) 42 mcd/m? (nach 60 min.)
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