Die Batterien - OGiV HP
THE BATTERIES - OGIV HP
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+ Exzellente Hochstromeigenschaften * Excellent high current discharge performance

+ Schwer entflammbar nach UL94-V0 * Flame retardant according to UL94-V0

* Reduzierter Innenwiderstand und tbergro3e innere Zellbrticken * Reduced internal resistance and oversized inner cell connectors

+ Lange Gebrauchsdauer im Stand-By Betrieb « long service life in stand-by operation

+ Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehduse aus ABS * Impact- and break-proof plastic case made of ABS

« Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass « electrolyte is bound in fiberglass fabric (AGM = Absorbent Glass
Mat Technology) Mat Technology)

» Wartungsfreier Betrieb in jeder Lage, ausgenommen kopflber * maintenance-free operation in any position, except head first

Leistungsiibersicht OGiV Batterien (jeweils fiir einen Satz mit 18 Batterien /

Output for OGiV batteries (calculated with a set of 18 batteries

Typ 0GiV 0GiV 0GiV 0GiV 0GiV 0GiV 0GiV 0GiV 0GiV 0GiV 0GiV 0GiV
12930 121250 121600 122500 123000 123400 123500 123600 123900 124100 125000 126000
HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP

Leistung max. th in W* 4180 5.627 71463 11.448 12420 12852 14.688 17.820 18900 19548 24300  28.080
Output max. Thin W*  (3344)  (4501)  (5.970)  (9.158)  (9.936)  (10282)  (11.750) ~ (14.256) (15.120)  (15.638)  (19.440)  (22.464)

Leistung max. 8h in W*  §2/ 1.113 1.476 2.265 2457 2.542 2.905 3.525 3.739 3.867 4.807 5.555
Output max. 8hin W*  (661) (890) (1181)  (1.812)  (1.965)  (2.034)  (2324)  (2.820)  (2.991)  (3.093)  (3.845)  (4.444)

Kombigerat MCX
Combi cabinet MCX 1 1 1 - - - - - - - _ _
1850 x 800 x 600mm

Batteriegehduse
BATT18

Battery cabinet BATT18
1800 x 600 x 450mm

Batteriegehduse
BATT20

Battery cabinet BATT20
1850 x 800 x 600mm

Luftvolumenstrom
mind. /

Air stream at least
(m3/h)
Laftungsquerschnitt
der Zuluftéffnung /
Profile of the air inlet 36,4 44.8 72,8 98,0 114,8 1344 154 170,8 182 190,4 2436 280
pipe

(cm?)

1.3 1,6 2,6 3,5 4,1 4,8 55 6,1 6,5 6,8 8,7 10

* Leistungsangaben mit 25% Alterungsreserve in Klammern / Performance ratings with 25% aging Reserve in parantheses
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OGiV HP - Daten und Spezifikationen
OGIV HP - TECHNICAL SPECIFICATIONS
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OGiV Premium High-Power-Baureihe (Design Life bis zu 12 Jahre) /
0GiV Premium High-Power-Baureihe (Design Life bis zu 12 Jahre)

RPower Typ Spannung Kapazitat Abmessungen Gewicht Position
Voltage Capacity (*= Uber den Polen) Weight

Dimensions (incl. Poles)

L B H* kg Kontakt/
Terminal

OGIV12930HP 12 28 165 125 175 9,6 M5 D

OGIV121600HP 12 58 229 138 213 17 M6 C

OGIV123000HP 12 94 306 169 215 28,5 M6 C

OGIV123500HP 12 126 410 176 224 36,5 M6 C

OGIV123600HP 12 140 341 173 287 39,5 M6 C

L +41°44°950°10°10

OGIV123900HP-M8 12 150 341 173 287 41 M8 C

OGIV125000HP 12 200 530 209 220 58 M8 E
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