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Installations- und Betriebsanleitung
Notlichtversorgungsgerat PGVG200-_ -DC

1. Einleitung

Die Anleitung richtet sich ausschlieRlich an Elektro-
fachkrafte oder von Elektrofachkréften unterwiesene
Personen. Sie enthalt zusammengefasste Informationen
zur Installation, Bedienung, Prifung und Wartung. Zur
Vermeidung von Problemen und Schéden bei der Instal-
lation und dem Betrieb des Gerétes ist die Anleitung un-
bedingt zu beachten. Die folgenden Symbole weisen auf
besondere Gefahren hin bzw. erleichtern die auszufiih-
rende Tatigkeit:

AL\ Achtung! Das Symbol weist auf besondere
Gefahren hin, die Schaden an Personen oder Sachen
zur Folge haben kdnnen. Ebenfalls kann durch die
Beachtung der Hinweise ein erhohter Aufwand bei der
Durchfiihrung der Arbeiten vermieden werden.

Hinweis! Dieses Zeichen kennzeichnet einen
Rat, um eine erforderliche Tatigkeit einfach auszufih-
ren.

2. BestimmungsgemaRe Verwendung

Das PGVG200-DC ist ein Notlichtversorgungsgerat mit
Einzelbatterie nach DIN EN 60598-2-22 zum Betrieb von
1 oder 2 Leuchten mit Glihlampen oder Glihlampen
und Entladungslampen mit elektronischem Betriebsgerat
fur eine Betriebsdauer von 1 oder 3 h. Es verfiigt Uber
eine automatische Prifeinrichtung nach EN 62034.

/*\| Die Leuchten miissen fiir einen Betrieb an
Wechsel-/Gleichspannung geeignet sein.
Die Leuchten missen innerhalb der angegebnen
Spannungsbereiche betrieben werden kénnen.
Elektronische Betriebsgerate missen nach EN 61347
ausgefihrt sein.
Die maximale Dauer-Leistung der Leuchten im Not-
betrieb darf 200W bei 225V DC nicht Uberschreiten.
Es darf nur 1 Leuchte je Kanal betrieben werden. Pro
Kanal diirffen max. 100W angeschlossen werden !

Bei der Montage/Installation und dem Betrieb des Ge-
rates sind diese Anleitung und die gliltigen Vorschriften
unbedingt einzuhalten. Sch&den durch Nichtbeachtung
sind von der Haftung, Gewahrleistung und Garantie
ausgeschlossen.

3. Beschreibung

Das Gerét besteht aus einem Elektronik- und einem
Batterieteil in separaten Gehausen. Batteriegehduse mit
Luftungsoffnungen. Elektronikgehause leistungsabhan-
gig mit Luftungséffnungen und ggf. zuséatzlichen Lifter.
Die Leitungseinfiihrung erfolgt Uber Leitungsdurchfih-
rungen von unten.

Elektronikteil mit temperaturkompensierter Ladeein-
richtung, 2 Netziberwachungseinrichtungen, 2 Um-
schalteinrichtungen, DC-DC-Wandler, 2 Leuchtenkreise,
Tiefentladeschutzabschaltung und automatische Prif-
einrichtung zur Selbstliberwachung.

Betrieb der Leuchten in Bereitschafts- oder Dauer-
schaltung mit separaten Ein- und Ausgdngen sowie
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Steuereingdnge zum Schalten der Leuchten im Netzbe-
trieb pro Leuchtenkreis.

Die Ladung der Batterie erfolgt Uber den Eingang 1.
Bei Ausfall der Netzversorgung an dem Eingang 1
und/oder Eingang 2 wird der Ausgang 1 und/oder der
Ausgang 2 aus der Batterie gespeist. Nach Wiederkehr
der Netzversorgung schaltet das Gerét verzdgert (max.
10s) von Batterie- auf Netzbetrieb zurlck.

Im Netzbetrieb kdnnen die Leuchten einzeln Uber die
Steuereingdnge 1 und 2 von Bereitschafts- in
Dauerschaltung geschaltet werden.

Ein Fernschalteingang erméglicht Gber einen externen
Schalter (potentialfreier Kontakt) eine Blockierung der
Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb.

Bei Uberlastung oder Kurzschluss im Batteriebetrieb
schaltet das Gerdt zunachst automatisch beide Aus-
gange ab und dann den intakten Ausgang wieder zu.

Die Selbstiberwachung fiuhrt automatisch monatliche
Funktionsprifungen (Ladeeinrichtung, Umschalteinrich-
tung und Leuchtenkreisen) sowie jdhrliche Betriebs-
dauerprifungen (Batteriekapazitat) durch. Die Leuchten
werden dabei durch eine selbst justierende Leistungs-
Uberwachung kontrolliert.

Eine Anzeige und ein Taster in Folienform zeigen
Betriebszustédnde und Stérungen an bzw. ermdglichen
die manuelle Auslésung einer Funktionsprifung.

Uber einen Meldeausgang kann eine Sammelstérung
an eine externe Meldeeinrichtung weitergeleitet werden.

Batterieteil mit wartungsfreier, verschlossener Pb-
Batterie, Gebrauchsdauer 6 bis 9 Jahre nach
EUROBAT.

/*M| Ein Betrieb der Pb-Batterie bei einer Umge-
bungstemperatur >25°C fiihrt zu einer Reduzierung der
Gebrauchsdauer, verbunden mit Kapazitatsverlusten
und ggf. einem vorzeitigem Ausfall.

4. Technische Daten

4.1. Allgemein

Netzversorgung:

1~/N 230 V; max. 0,6 A; 50 Hz
Ausgangsspannung:

230 V ~ (AC-Betrieb)

225V = (DC-Betrieb) +/- 7%
Dauerleistung (DC-Betrieb): max. 200 W
Einschaltleistung (DC-Betrieb): max. 4000W fir 100ms
Batteriekapazitat: siehe Typenschild
Betriebsdauer: 1 h oder 3 h

Zulassige Umgebungstemperatur:
0++25°C

Schutzart:

IP 54 (Elektronikteil)

IP 32 (Batterieteil)

Schutzklasse: |
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4.2. Anschluss Verbraucherleistung

Die Leistungsaufnahme einiger Betriebsgerate im
DC-Betrieb, z. B. EVG fur T5-Lp 80W, ist im Ein-
schaltzustand gréRer als der Grenzwert der Uberlast-
bzw. Kurzschlussabschaltung des Gerates (max. 4000W
fur 100ms). Ein Betrieb dieser Leuchten ist nicht
zuldssig. Um die genaue Betriebsdauer zu ermitteln,
missen auch die technischen Daten der verwendeten
EVGs beachtet werden.

ELEKTROPLANET

Tabelle Anschlussleistung

5. Folienanzeige

Die Folienanzeige informiert zum einen dauernd Uber
den Geréatezustand (Betriebsart und Ladungsstérung)
und zum anderen Uber das Ergebnis der Prifungen
nach Beendigung dieser.

Anschlussleistung
Batteriekapazitat | Betriebsdauer | Betriebsdauer
1h 3h

7 Ah 34 W 15W

12 Ah 60 W 25W

18 Ah 90 W 40W

24 Ah 115W 50 W
45 Ah 200 W 95 W

90 Ah - 190 W

LED Status

Anzeige des Geratezustandes

Netzbetrieb:
dauernd griin

Gerat ist betriebsbereit - Batterie ist vollstandig geladen.

Batteriebetrieb:
aus

O ®

Netzausfall am Eingang 1 und/oder Eingang 2.

Netzbetrieb:
grun blinkend

Gerét ist betriebsbereit - Batterie ist nicht vollstdndig geladen.

dauernd rot

® 2

Ladungsstérung (permanente Uberwachung):
Ladesicherung oder Ladeeinrichtung defekt, Batterie defekt oder nicht an geschlossen.

. Prifbetrieb:

gelb blitzend | Durchfiihrung einer automatischen oder manuell aktivierten Funktionspriifung
. Prifbetrieb:

gelb blinkend | Durchfiihrung einer Betriebsdauerprifung

Anzeige der Prifergebnisse nach einer Priifung

] Leuchtenstérung:
8 rot blinkend | Leuchte 1 und / oder Leuchte 2 defekt, nicht angeschlossen bzw. Leistung zu klein.
) Batteriestérung:
@ rot blitzend Batteriekapazitat zu gering. Batterie aufladen (20 h) und Funktionspriifung durchfihren.
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6. Anschluss
/AN vor Beginn der Arbeiten ist das Notlichtver-

sorgungsgerat von der Netz- und Batterieversorgung
zu trennen.

ELEKTROPLANET
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Anschlussplan

6.1 Netzversorgung der Leuchte 1

Netzkabel (L, N, PE) des Leuchtenkreises 1 an den
Klemmen L1, N und PE anschlief3en.

Die Netzversorgung an den Klemmen L1 und N
dient auch zur Ladung der Batterie. Bei Ausfall dieser
schaltet das Gerat von Netz- auf Batteriebetrieb um.

6.2 Betrieb der Leuchte 1 in Dauerschaltung

Bei Betrieb der Leuchte 1 in Dauerschaltung sind
zusatzlich die Klemmen L1 und L1’ durch eine Leitung
zu verbinden (nicht schaltbare Dauerschaltung) bzw. ist
die geschaltete Phase L des Netzkabels zuséatzlich an
der Klemme L1’ anzuschlieBen (schaltbare Dauerschal-
tung). Der Neutralleiter der Netzversorgung muss eben-
falls an den N des Lichtschaltereingangs 1 angeschlos-
sen werden.

6.3 Netzversorgung der Leuchte 2

Netzkabel (L, N, PE) des Leuchtenkreises 2 an den
Klemmen L2, N und PE anschlief3en.

6.4 Betrieb der Leuchte 2 in Dauerschaltung

Bei Betrieb der Leuchte 2 in Dauerschaltung sind
zusatzlich die Klemmen L2 und L2’ durch eine Leitung
zu verbinden (nicht schaltbare Dauerschaltung) bzw. ist
die geschaltete Phase L des Netzkabels zusétzlich an
der Klemme L2’ anzuschlief3en (schaltbare Dauerschal-
tung). Der Neutralleiter der Netzversorgung muss eben-
falls an den N‘ des Lichtschaltereingangs 2 angeschlos-
sen werden.
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Bei Versorgung des Leuchte 1 und der Leuchte 2
Uber eine gemeinsame Phase sind die Klemmen L1 und
L2 durch eine Leitung zu verbinden.

Bei Schaltung der Leuchte 1 und der Leuchte 2 lber
einen gemeinsamen Schaltkontakt sind die Klemmen
L1’ und L2’ durch eine Leitung zu verbinden.

6.5 Leuchte 1

Leuchtenkabel (L, N, PE) der Leuchte 1 an den
Klemmen A1, a1 und PE anschliel3en.

6.6 Leuchte 2

Leuchtenkabel (L, N, PE) der Leuchte 2 an den
Klemmen A2, a2 und PE anschlie3en.

Die Leistungen der Leuchte 1 und der Leuchte 2
kénnen unterschiedlich gross sein.

Bei Betrieb nur einer Leuchte ist diese an dem
Ausgang 1 anzuschlief3en.

An den Klemmen A1 und A2 liegt die Phase L
bzw. der Plus-Pol und an den Klemmen a1 und a2 der
Neutralleiter N bzw. der Minus-Pol (Batteriebetrieb).
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6.7 Fernschalter

Anschluss eines Fernschalters (potentialfreier Kontakt)
an den Klemmen F- und f+ zur Blockierung der Um-
schaltung von Netz- in Batteriebetrieb bei Netzausfallen.

Zur Blockierung der Umschaltung ist der Kontakt
zu schlielRen.

Bei Anschluss mehrerer Notlichtversorgungsge-
rate an einen Fernschalter bzw. ein Steuersignal
mussen alle Klemmen F- und f+ parallel verbunden wer-
den.

6.8 Meldeinrichtung

Anschluss einer externen optischen bzw. akustischen
Einrichtung an den Klemmen C, NC und NO zur
Meldung einer Sammelstérung oder der Aktivierung des
Tiefentladungsschutzes.

Bei Sammelstérung oder Aktivierung des
Tiefentladungsschutzes ist der Kontakt zwischen den
Klemmen C und NC geschlossen bzw. zwischen den
Klemmen C und NO gedéffnet.

6.9 Batterieversorgung

Anschluss der Batterieleitungen (Plus = rot und Minus
= schwarz)

7. Geratefunktionen einstellen

Uber die Schaltergruppe Funktionsarten und DC-
Ausgangsspannung im Elektronikteil (siehe Abbildung
des Elektronikteils auf Seite 6) ist die Anzahl der
angeschlossenen Leuchten, die Nennbetriebsdauer fur
die Betriebsdauerprifung und die Ausgangsspannung
einzustellen.

7.1 Einstellung der Leuchtenanzahl

Uber den Schalter 1 der Schaltergruppe
Funktionsarten ist einzustellen, ob je eine Leuchte an
den Leuchtenkreis 1 und 2 oder nur eine Leuchte am
Leuchtenkreis 1 angeschlossen ist. Im Lieferzustand ist
der Schalter 1 in der Position OFF.

Schalter 1 |Betriebsart
OFF Leuchten am Ausgang 1 und 2
ON nur Leuchte am Ausgang 1

7.2 Einstellung der Nennbetriebsdauer

Uber den Schalter 2 der Schaltergruppe Funk-
tionsarten ist die Nennbetriebsdauer einzustellen. Im
Lieferzustand ist der Schalter 2 in der Position OFF.

Schalter 2 | Betriebsart
OFF Nennbetriebsdauer = 1h
ON Nennbetriebsdauer = 3 h
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7.3 Einstellung der Akkukapazitat

Uber den Schalter 3 der Schaltergruppe
Funktionsarten ist die Akkukapazitdt einzustellen. Im
Lieferzustand ist der Schalter auf Position ON. Auch fir
Akkus < 50Ah kann diese Einstellung verbleiben.

Schalter 3 |Betriebsart
OFF Akkukapazitat < 50Ah
ON Akkukapazitat > 50Ah
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8. Inbetriebnahme

8.1 Zuschalten der Netzversorgung

Nach dem Zuschalten der Netzversorgung ist die LED
der Folienanzeige entweder blinkend griin (Batterie wird
geladen) oder dauernd griin (Batterie ist geladen).

Bei Bereitschaftsschaltung sind die angeschlossenen
Leuchten nicht in Betrieb.

Bei nicht schaltbarer Dauerschaltung sind die ange-
schloRenen Leuchten in Betrieb.

Bei schaltbarer Dauerschaltung sind die angeschlos-
senen Leuchten nach dem  SchlieRen des
Schaltkontaktes, z. B. des Lichtschalters, in Betrieb.

8.2 Ermittlung der Leuchtenleistung fiir die automati-
sche Selbstuberwachung.

Die Durchfiihrung einer automatischen Funktionspri-
fung der Leuchte(n) basiert auf dem Vergleich einer bei
der Inbetriebnahme ermittelten Leuchtenleistung und
der bei der Priifung gemessenen Leuchtenleistung. Eine
Abweichung um mehr als 1/3 fuhrt zu der Anzeige einer
Leuchtenstérung.

Zur Ermittlung der Leuchtenleistung ist bei ange-
schlossenen Leuchten und aufgeladener Batterie der
Taster LM-Test im Elektronikteil (siehe Abbildung des
Elektronikteils auf Seite 6) zu driicken. Wéahrend dieser
Prozedur schaltet das Gerat von Netz— auf Batteriebe-
trieb um die LED LM-Test blinkt rot. Bei erfolgreicher Er-
mittlung der Leuchtenleistung geht die LED LM-Test
anschlielend aus.

Eine dauernd rote LED LM-Test kann zwei Grinde
haben:

1. Die Ermittlung wurde ohne angeschlossene
Leuchte(n) durchgefihrt.

2. Es wurde vor der Ermittlung der Leuchtenleistung
eine manuelle oder automatische Funktionsprifung
durchgefiihrt, die zu der Anzeige einer Leuchtenstérung
gefihrt hat. In diesem Fall ist der Priftaster zweimal zu
driicken, das erste Mal, bis das Gerdt von Netz— auf
Batterie umschaltet, und das zweite Mal - fur ca. 5s - bis
die Anzeige auf dem Priftaster griin leuchtet.

In beiden Féllen ist dann die Ermittlung der Leuchten-
leistung zu wiederholen.

Bei Leuchten mit einer Leistung < 5W ist eine
automatische Funktionsprifung der Leuchten nicht
mdglich. In diesem Fall ist die Funktionsprifung der
Leuchten zu deaktivieren. Dazu muss die o. a. Ermitt-
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lung der Leuchtenleistung ohne angeschlossene Leuch-
ten durchzufuhren, d. h. Leuchten abklemmen, Taster
LM-Test driicken, LED LM-Test blinkt rot, LED LM-Test
ist dauernd rot, Leuchten anklemmen.

Das Notlichtversorgungsgerat ist nun betriebsbereit.

9. Betrieb der Sicherheitsbeleuchtung

9.1 Prifung

Das Gerét ist Teil einer Sicherheitsbeleuchtung nach
EN 50172. GemaR dieser Norm sind monatliche
Funktionsprifungen und jahrlich Betriebsdauerpriifun-
gen der Sicherheitsbeleuchtung durchzufiihren. Zuséatz-
lich ist ein Prifbuch zu fihren. In diesem ist u. a. zu do-
kumentieren:
= Datum der Inbetriebnahme der Sicherheitsbeleuch-

tung
= Datum und Details von Anderungen, Priifungen, Sté-

rungen und Reparaturen an der Sicherheitsbeleuch-
tung.

Entweder muss der Besitzers oder Betreibers eines
Gebaudes diese Téatigkeiten selbst durchfiihren oder
eine verantwortliche Person beauftragen.

Die in dem Gerét integrierte Prifeinrichtung fuhrt die o.
a. Funktionspriifungen und Betriebsdauerprifungen
auto-matisch in Zyklen von 30 bzw. 365 Tagen nach
dem ersten Zuschalten der Netz- und Batteriever-
sorgung durch. Das Ergebnis der Prifungen meldet die
LED der Folienanzeige. Diese sind monatlich bzw.
jéhrlich in das Prufouch zu Ubertragen. Bei einer
automatischen zentralen Uberwachung der Sicherheits-
beleuchtung entfallt das manuelle Fuhren eines Prifbu-
ches, wenn die Prifeinrichtung ein integriertes elektroni-
sches Prifbuch hat.

9.2 Reparatur

Wird nach einer Funktions- oder Betriebsdauerpriifung
eine Stérung gemeldet, so ist diese umgehend durch
einen autorisierten Service oder eine Elektrofachkraft zu
beheben. Davon ausgenommen ist nur der Wechsel
eines Leuchtmittels. Nach der Reparatur ist Uber den
Folientaster eine automatische Funktionspriifung auszu-
I6sen, um a) die Betriebsbereitschaft der Sicherheitsbe-
leuchtung zu kontrollieren und b) die gemeldete Stérung
Zu quittieren.

Die manuelle Auslésung einer automatischen
Funktionsprifung sollte nur bei aufgeladener Batterie
erfolgen.

Nach einem Batteriebetrieb mit Aktivierung des
Tiefentladeschutzes ist die manuelle Auslésung einer
automatischen Funktionspriifung nicht moglich.

Bei Auslésen der 25A-Sicherung des DC-DC-Wandler
(siehe Abbildung des Elektronikteils Seite 6) liegt ein
Kurzschluss in einem Leuchtenkreis vor.

Bei Auslésen der 5A-Sicherung der Ladeeinrichtung
(siehe Abbildung des Elektronikteils Seite 6) liegt eine
Geratestoérung vor. In diesem Fall muss mit einem
autorisiertem Service Kontakt aufgenommen werden.
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10 Zusatzinformation

L%\ Stellen Sie bei der Montage des Gerates sicher,
das Anschlisse und Ventile des Akku nach oben
ausgerichtet sind. Alle anderen Einbaulagen fiihren zu
einem deutlichen Verlust der Kapazitat und verkirzen
die Lebensdauer .

Vermeidung einer Beschadigung durch
Tiefentladung darf die Batterie nicht langer als 3 Monate

L1\ Bei AulRerbetriebsetzung des Gerates (Abschal-
tung der Netzversorgung) ist die Batterie unbedingt
spatesten nach 1 Monat abzuklemmen und nach 3
Monaten zu laden.

Bei Gerdten mit Temperaturkompensations-
ladung ist darauf zu achten dass der Akkuhaltebtgel
mit der angebrachten Elektronik nur fir das
dazugehdrige PGVG verwende werden darf.

/*\| Bei der Montage des Gerstes ist darauf zu
achten dass die Kabeleinflihrung von unten zu erfolgen
hat. Bei Nichtbeachtung kann die Schutzart nicht
eingehalten werden und die Garantie erlischt.
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Anhang: Abbildung des Elektronikteil

= + 25A Sicherung
} Anschluss H : DC-DC-Wandle:
Batterie

7.5A Sicherung
Ladeeinrichtung

F =
|o.|n.t|- LR

Anschluss
Koppelmaodul

Schaltergruppe
Betriebsarten

_'*

LED
LM-Test

TASTER
LM-TEST .

PGVG200- -DC —16.12.2011 Irrtiimer und Anderungen vorbehalten

%L +417447950°10°10 & \WWW. ELEKTROPLANET.CH

Vﬁ\ INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU = +41°447950°10 44 (¥ INFO@ELEKTROPLANET.CH



