
Gehäuse: Polycarbonat
Farbe: schwarz
Schutzart: IP54
Schutzklasse: III
Schlagfestigkeit: IK8
Montage: Wandmontage (Standgerät)
Maße (HxBxT): Handstrahler 190 x 56 x 70 mm

Ladeschale 148 x 77 x 68  mm
Nennspannung: 230V 50Hz
Akku: LiIon 3,7V 4400mAh
Leuchtmittel: LED 3W 225lm
Temperaturbereich: +5°C bis +35°C
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Technische Daten

• kompakte Abmessungen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
• schwenkbarer Leuchtenkopf mit 3W Power LED für große 

Leuchtweite
• Robuste Ausführung für raue Arbeitsumgebungen

(Schutzart IP54) 
• geringes Gewicht durch modernem Lithium Akku (< 400g)
• Metall-Clip für Befestigung am Gürtel
• Magnet zur schnellen Befestigung auf metallischen Flächen
• einfache Handhabung durch „one switch Control“
• 2 Leistungsstufen für 4 oder 8 Stunden Batteriebetrieb
• Blinkfunktion zur Verwendung als Warn- oder Signallicht
• Automatische Einschaltung bei Netzausfall
• 
• Wandhalter mit Ladekontrollanzeige und separatem Netzteil

POWERLIGHT PL7-AX LW

IP54
LED

3WIK8
RoHS�

LiIon

Maßzeichnung
Handstrahler Ladeschale

www.er-elektronik.de

315403510 Stecker-Netzgerät für PL7AXLW  (als Ersatzteil)
315403520 Ladeschale für PL7AX3LW (als Ersatzteil)

315403530 LiIon Akku für PL7AX3LW (als Ersatzteil)
315403540 Befestigungsklammer für PL7 (als Ersatzteil)

Bestell Nr. Beschreibung Bestell Nr. Beschreibung
Zubehör

PL7  AX LW IP54, mit LED 3W, Lichtfarbe 840 1*3,0W 225lm J 225/160lm 50/100% LiIon 3,7V  4400mAh

  

Bestellcode Beschreibung LM DS schaltbar BS BLF Option
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