EHRLICH + EINFACH * SICHER

& ELEKTROPLANET

Farbe / Colour
I R —

SMARTLUX 200 BEL

Formschéne, moderne IP54 Sicherheitsleuchte zur Flachenausleuchtung aus weiBem
Polycarbonat mit klarer Leuchtenhaube und einfacher, schraubenloser Montage durch

Klick-System.

Die Leuchte ist mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgestattet.

Technische Daten
Anschlussklemmen
Gehdause/Farbe
Montageart
Abmessungen (BxHxT)
Schutzart
Schutzklasse

2 x 2,5mm? fir Doppelbelegung
Polycarbonat / wei3 (Leuchtenhaube klar)
Decken- und Wandmontage

243 x 139 x 54 mm
IP54

243 /Kabelelnfuhrung =54

B Systemleuchten fiir B Einzelbatterie- ]
Zentralversorgung leuchten T
Leuchtmittel 2W 2W 139 %
LED-Leiste LED-Leiste N \

Lichtstrom 240lm 240Im (Netz) < 170 =

Nennbetriebsdauer 1h/3h - 240Im (Not)

Nennbetriebsdauer 8h - 110Im (Not)
Lichtstromverhaltnis

Not (DC)/Netz 1h/3h - 100% / 100%

Not (DC)/Netz 8h - 45% / 100%
Netzanschlussleistung 5,5VA 5,5VA
Batterie-Stromaufnahme 14mA -

Anschlussspannung

NiMh-Akku 1h/3h/8h

230V 50/60Hz /
220V DC +25/-20%

230V 50/60Hz

4,8V 2,0Ah

Temperaturbereich
Bereitschaftsschaltung
Dauerschaltung

-10°C bis +40°C

-0°C bis +35°C
-5°C bis +30°C

optional:

Leuchtenschalt- und
Uberwachungsbaustein

Selbstiberwachung
Bustberwachung

ELC, MSU3,
SETO09, SETO10

SELF CHECK

SAFELOG Line
SAFELOG Wireless

Zubehor

Ballwurfschutzkorb

Zentralpendel

Seilmontageset

Einbaurahmen

SMARTLUX 200 BEL

70
T

N Bef- Bohrungen
@5,2mm

Kabeleinfiihrung

Einbaurahmen

S
| eaoef

e
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EHRLICH + EINFACH * SICHER

& ELEKTROPLANET

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix) / Deckenmontage

B Systemleuchten fiir Zentralversorgung

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

h 2,50
a 8,90
b 3,50
C 8,70
898:: Vodikim d 3,50
B Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel: 2W LED-Leiste
h 2,50
a 8,90
b 3,50
C 8,70
&,gi: 0 Vodikim d 350
h 2,50
a 6,90
b 2,60
C 6,80
A 0 Ved/kim d 250

SMARTLUX 200 BEL

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240lm / 240lm
3,00 | 3,50 | 4,00 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 7,50 | 800
9,50 |10,00|10,40| 10,60 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,70 | 10,40 [ 10,10 | -
3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,70 | 2,70 | 2,10 | 1,00 | -
9,40 | 9,90 |10,30|10,50|10,70 | 10,70 (10,70 10,50 10,30 | 9,90 | -
370|370 {380 |370 | 360 340|310 |270 200|090 | -

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Lampenlichtstrom Not/Netz: 240lm/240Im — Nennbetriebsdauer: 1h/3h
3,00 | 3,50 | 4,00 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 7,50 | 8,00
9,50 |10,00|10,40|10,60|10,80|10,80|10,80|10,70|10,40|10,10| -
3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,10 | 2,70 | 2,10 | 1,00 | -
9,40 | 9,90 | 10,30|10,50(10,70|10,70]10,70|10,50|10,30| 9,90 | -
3,70 | 3,70 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 340 | 3,10 | 2,70 | 2,00 | 090 | -

Lampenlichtstrom Not/Netz: 110lm/240Im — Nennbetriebsdauer: 8h

3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 500 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 7,50 | 8,00
7,90 [ 730 | 7,30 | 7,20 | 6,90 - - - - - -
2,50 | 2,40 | 2,20 | 1,70 | 0,90 - - - - - -
7,10 [ 7,20 | 7,20 | 7,10 | 6,80 - - - - - -
2,50 | 240 | 2,10 | 1,70 | 0,80 - - - - - -
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R

Farbe / Colour

SMARTLUX 200 BEL-R

Formschéne, moderne IP54 Sicherheitsleuchte mit Rettungsweg-Optiken zur Flucht-
wegausleuchtung aus weiBem Polycarbonat mit klarer Leuchtenhaube und einfacher,

schraubenloser Montage durch Klick-System.

Die Leuchte ist mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgestattet.

Technische Daten

Anschlussklemmen
Gehause/Farbe
Montageart

Abmessungen (BxHxT)

Schutzart
Schutzklasse

2 x 2,5mm? fir Doppelbelegung

Polycarbonat / wei3 (Leuchtenhaube klar)

Deckenmontage
243 x 139 x 54 mm
IP54

Il

B Systemleuchten fiir

M Einzelbatterie-

Zentralversorgung leuchten
Leuchtmittel 2W 2W
LED-Leiste LED-Leiste
Lichtstrom 240Im 240Im (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h - 240lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h - 110Ilm (Not)
Lichtstromverhaltnis
Not (DC)/Netz 1h/3h - 100% / 100%
Not (DC)/Netz 8h - 45% / 100%
Netzanschlussleistung 5,5VA 5,5VA
Batterie-Stromaufnahme 14mA -

Anschlussspannung

NiMh-Akku 1h/3h/8h

230V 50/60Hz /
220V DC +25/-20%

230V 50/60Hz

4,8V 2,0Ah

Temperaturbereich
Bereitschaftsschaltung
Dauerschaltung

-10°C bis +40°C

-0°C bis +35°C
-5°C bis +30°C

optional:
Leuchtenschalt- und Uber-
wachungsbaustein

Selbstiberwachung
BusUiberwachung

ELC, MSU3,
SET009, SETO10

SELF CHECK

SAFELOG Line
SAFELOG Wireless

Zubehor

Ballwurfschutzkorb

Zentralpendel

Seilmontageset

Einbaurahmen

SMARTLUX 200 BEL-R

139

=

243 /Kabelemfuhrung 54

o s

[

170 =

)

“Bef-Bohrungen
@5,2mm

Kabeleinfiihrung

Einbaurahmen
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Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

Fluchtwegoptik

Fluchtweg!

Deckenmontage

Einbaurichtung

B Systemleuchten fiir Zentralversorgung
Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240lm / 240lm

SRS, b | 250|300 350 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 10,00 10,50] 11,00] 1200
— ]
l" “‘ ¢ [1750[1910{2030|21,20(2120{2060(2010| - | - | - | - | - | - | - |- | -] -|-]| -
co o T ¥ d |720]750|730 700|660 |57 440 - | - | - | - | - |- |- -|-|-1]-]-

Ifed/kim

B Einzelbatterieleuchten
Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not/Netz: 240lm/240Im — Nennbetriebsdauer: 1h/3h

@ WWW. ELEKTROPLANET.CH
[ INFO@ELEKTROPLANET.CH

EHRLICH + EINFACH * SICHER

& ELEKTROPLANET

W“% h 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 7,50 | 800 | 850 | 9,00 | 9,50 [10,00(10,50|11,00| 12,00
90 90

= a - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R

"'.ﬁ“‘ ¢ |17,50/19,10{20,30|21,20{21,20|20,60|20,10| - - - - - - - - - - - -

co %0 d |720]750]|730|700|660|570|440| - | - | - | - | - | - | - | -|-1]-1|-]-
pe o — 0 led/kim

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not/Netz: 110lm/240Im — Nennbetriebsdauer: 8h

WW h | 250300 350|400 |450| 500|550 |600|650 |700|750|800|850| 900|950 |1000|10,50|11,00 12,00
90 90

= ) a - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R

"' “‘ ¢ |1400(1430(1380|1330| - - - - - - - - - - - - - - -

d [480(450 (350|220 - | - | - | - | - | -} -|-|-|-|-1-1-1-1-

C 0=——

Sooe Vcd/kim

SMARTLUX 200 BEL-R
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EHRLICH + EINFACH - SICHER
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BALLWURFSCHUTZKORB
WIRE GUARD

Ballwurfschutzkorb fiir
Leuchten zur Wand- und Deckenaufbaumontage

Stabiler Ballwurfschutzkorb aus Stahl-Drahtgeflecht, pulverbe-
schichtet in weiB. 4 Befestigungslaschen fir Wand- oder Decken-
montage.

Der Ballwurfschutzkorb ist als Zubehor separat zu bestellen.

Wire guard for
luminaires for wall and ceiling mounting

Stable wire guard made of steel wire mesh, powder-coated in
white. 4 fastening lugs for wall or ceiling mounting.

The wire guard has to be ordered separately as accessory.

Technische Daten/ Technical specifications

Drahtgeflecht/ Farbe  weif3
Wire mesh/Colour white

Bestellangaben/ Order information
Abmessungen (BxH xT) / Dimensions (WxHxD)

Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten.
Luminaire is not included in the scope of delivery.

Artikelnummer/Item no.

204 x 225 (ohne Befestigungslaschen) x 75mm 551052
204 x 225 (without fastening lugs) x 75mm
f—— 204 —|
100
24 =N
i RS C
V 225 250
@ |
75J<_>‘ —={50 L
304 x 250 (ohne Befestigungslaschen) x 90 mm 551053
304 x 250 (without fastening lugs) x 90 mm
304
[+—200—~|
o>
@4 -
% N =
L 25‘50 275
50
== g —1
L9o>\ »‘ 50
404 x 335 (ohne Befestigungslaschen) x 120mm 551054

404 x 335 (without fastening lugs) x 120 mm

404

o ™

T

Luo»l »‘ 50\«

g WWW. ELEKTROPLANET.CH
%] INFO@ELEKTROPLANET.CH

+41°44°950°10 44

L +41°447950°10°10

CH-8335 HITTNAU

7’\ INDUSTRIESTRASSE 2



EHRLICH « EINFACH «SICHER
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BALLWURFSCHUTZKORB
WIRE GUARD

Ballwurfschutzkorb fiir
Leuchten zur Wand- und Deckenaufbaumontage

Stabiler Ballwurfschutzkorb aus verzinktem Drahtgeflecht mit
4 st. flexibel positionierbaren Befestigungshaltern fur Rettungs-

zeichen- oder Sicherheitsleuchten.

Der Ballwurfschutzkorb ist als Zubehor separat zu bestellen.

Wire guard for
luminaires for wall and ceiling mounting

Stable wire guard made of galvanized wire mesh with 4 pcs
mounting brackets which are flexible to position. For exit or sa-

fety luminaires.
The wire guard has to be ordered separately as accessory.

Technische Daten/ Technical specifications

Drahtgeflecht/ Farbe  verzinkt
Wire mesh/Colour galvanized

Bestellangaben/ Order information
Abmessungen (BxH xT) / Dimensions (WxHxD)

Artikelnummer/Item no.

406 x 344,4 (ohne Befestigungshalter) x 120mm 551003
406 x 344,4 (without fixation) x 120 mm . 200 .
f y 80 80 80 80 80
65
306 65 344,4
65
| 406 I
Alle Kreuzungspunkte punktgeschweif3t!
All crossing points are spotwelded!
216 x 259 (ohne Befestigungshalter) x 77mm 551025
216 x 259 (without fixation) x 77 mm
1 R12
126
230 105f——- 241,2 259
<L577_| —216—
Alle Kreuzungspunkte punktgeschweil3t!
All crossing points are spotwelded!
306 x 261 (ohne Befestigungshalter) x 87 mm 551026
306 x 261 (without fixation) x 87 mm
[ 300 |
60m=60m=60m=60m=60;
\R12
—~26
2301007-——— 249 261

67
}87 o | 306

Alle Kreuzungspunkte punktgeschweif3t!
All crossing points are spotwelded!

& WWW. ELEKTROPLANET.CH
™ INFO@ELEKTROPLANET.CH

&, +41°44°950°10°10
S +41744°950°10 44

CH-8335 HITTNAU

yﬁ\ INDUSTRIESTRASSE 2



EHRLICH « EINFAGH - SICHER
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WAND- UND DECKENEINBAURAHMEN

WALL AND CEILING INSTALLATION FRAME

Wand- und Deckeneinbaurahmen fiir SMARTLUX 200 WM/
SMARTLUX 200 BEL Serie aus weiBBem Polycarbonat.

Das Einbau-Set besteht aus:
Einbaurahmen
2x Montage-Klammern zur Anbringung an die Leuchte
Auch far den Einbau in Betonwéande geeignet mit im Handel

separat zu bestellendem Betoneinbaukasten der Firma Kaiser
(Kaiser Artikel Nr.: 1297-34).

Wall and ceiling installation frame for SMARTLUX 200 WM/
SMARTLUX 200 BEL range made of white polycarbonate.

The wall and ceiling installation set contains:
Installation frame

2x brackets to mount the luminaire into a wall or ceiling

For concrete construction you can use the universal installation
housing from the company Kaiser (item no.: 1297-34) for wall
mounting, which you have to order separate at your preferred
wholesales.

Technische Daten
Technical specifications

Rahmen/Farbe
Frame/colour

Polycarbonat, wei3
Polycarbonate, white

Abmessungen (eingebaute Leuchte)

(BxHxXT) 261 x 157 x 72mm
Dimensions (mounted luminaire)
(WxHxD) 261 x 157 x 72mm

Bestellangaben
Order information
Artikelnummer/Item no.

Fur Zentralbatterie Leuchten

For central battery luminaires 551254
FUr Einzelbatterie Leuchten”
For self-contained luminaires " 551255

" Bei untiberwachten Einzelbatterieleuchten muss vor dem Einbau ein Kabel
umgesteckt werden, wodurch der manuelle Priftaster seine Funktion verliert.
Fur die Funktionsprifung die Leuchte stromlos machen. Beachten Sie bitte
auch die Montageanleitung.

" In terms of self-contained luminaires with manual test button, a cable connec-
tion has to be switched which leads to a disabled manual test button. For a
functional test you have to disconnect the power circuit. Please see also the
mounting instruction.

gl 261 =

Kabeleinfiihrung
Cable entry guide

—

»min.233 x121|=
»max. 238 x 128}«

Kabeleinfiihrung
Cable entry guide

261w =9

157

Art. Nr./ Iltem no. 670599-V01
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EHRLICH « EINFAGH - SICHER

& ELEKTROPLANET

SEILMONTAGE-SETS
CABLE ASSEMBLY SETS

Seilmontageset in zwei verschiedenen Langen, ausgestattet mit hoch-
wertigen Grippern und Symmetrierungswinkeln fur Leuchten mit
asymmetrischer Gewichtsverteilung.

Cable assembly set in two different lengths, equipped with high-qua-
lity grippers and symmetry brackets for luminaires with asymmetrical

weight distribution.

Technische Daten / Technical specifications

. Nickel / Zink
Material Nickel / Zinc
Abmessungen Seil (L) 2,5m oder 7,5m
Dimensions Cable (L) 2.5mor7.5m

Artikelnummer
Item no.

Seilmontageset

(incl. 2 x 2,5m Stahlseil)

Cable mounting set

(incl. 2 x 2.5 m steel cable) 551042

Artikelnummer
Item no.

Seilmontageset

(incl. 2 x 7,5m Stahlseil

Cable mounting set

(incl. 2 x 7.5 m steel cable) 551043

LT

1 Set = 2 Seile mit Anbringungsmaterial
1 Set = 2 cables with mounting material

1 Set = 2 Seile mit Anbringungsmaterial
1 Set = 2 cables with mounting material

el Fe afjmm

2500
7500
2

Art. Nr./ Item no. 670707
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EHRLICH « EINFAGH - SICHER

& ELEKTROPLANET

UNIVERSALABDECKPLATTE
UNIVERSAL COVER PLATE

Universalabdeckplatte fiir Deckenausschnitte

Mit der Universalabdeckplatte lassen sich bereits vorhandene
Deckenausschnitte abdecken und Leuchten auf oder in der Ab-
deckplatte montieren. Einfache Leuchtenbefestigung durch vor-
gepragte Montageoffnungen.

Nicht verwendbar in Verbindung mit einem Deckeneinbaurah-
men.

Universal cover plate for ceiling cutouts

With the universal cover plate, existing ceiling cutouts can be
covered and different types of luminaires can be mounted sur-
face or reccessed. Easy luminaire mounting due to pre-stamped
mounting holes.

Cannot be used in conjunction with a recessed ceiling frame.

Technische Daten / Technical specifications
Polycarbonat

Material Polycarbonate
Farbe/color WeI'B

white
Abmessungen (BxHxT) 413x69x177 mm

Dimensions (W xH xD)

Deckenausschnitt (B xH)
Ceiling Cutout (WxH)

min.285/max.340xmin. 120/max. 140mm

Bestellangaben / Order information
Artikelnummer/Item no.

Universalabdeckplatte

Universal cover plate 551285

w._‘_____,__,..--—'—'_'
54 '
= 280 <118 ]
LA
b Y 69 AH&
Ty Y
T
177 -
X
f= 413 -]
1-25
r &
Y
min. 285
max. 340 =
Al
min. 120
m max. 140
y

Art. Nr./ Item no. 670743
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ZENTRALPENDEL-SETS
CENTRAL PENDULUM SETS

Zentralpendelset aus Kunststoff mit Vorverdrahtung in drei ver-

schiedenen Langen inkl. steifem Deckenhalter

Plastic central pendulum set with pre-wiring in three different

lengths incl. rigid ceiling bracket

Technische Daten

Art.-Nr.
Technical specifications Item no.
Material
Pendel/Baldachin Kunststoff, weif3
Pendulum/Canopy Plastic, white
Abmessungen Pendel 300 mm
Dimensions Pendulum 300 mm
(Lx Q) 300 x 13mm, beidseitig M13
(Lx @) 300 x 13mm, on both sides M13 551038
Verdrahtung
Wiring
(L) 550 mm, Kabel 4-adrig, AWG20,
beidseitig 8 mm abisoliert
(L) 550mm, 4-wire cable, AWG20,
8mm stripped on both sides
Abmessungen Pendel 500 mm
Dimensions Pendulum 500 mm
(Lx @) 500 x 13 mm, beidseitig M13
(Lx Q) 500 x 13mm, on both sides M13 551039
Verdrahtung
Wiring
(L) 750 mm, Kabel 4-adrig, AWG20,
beidseitig 8 mm abisoliert
(L) 750 mm, 4-wire cable, AWG?20,
8mm stripped on both sides
Abmessungen Pendel 1.000 mm
Dimensions length 1.000 mm
(Lx @) 1.000 x 13 mm, beidseitig M13
(Lx @) 1.000 x 13mm, on both sides M13 551040
Verdrahtung
Wiring
(L) 1.250 mm, Kabel 4-adrig, AWG20,
beidseitig 8 mm abisoliert
(L) 1.250mm, 4-wire cable, AWG20,

8 mm stripped on both sides

Abmessungen Baldachin
Dimensions Canopy

Baldachin (H x @) 85 x 60 mm (AuBendurchmesser)
Canopy (H x @) 85 x 60 mm (outer diameter)

300
500

L

- 1000

M13 ==
10
%_l
M13 ==
Pendelhaltewinkel
" 1- pendulum fixture Ix
2. Deckenbaldachin 1x

ceiling baldachin

Metallmutter M13
3~ metal nut M13 ax

@ 4- Kunststoffmutter M13 2
' plastic nut M13
5. Zahnscheibe M13 2%
serrated washer M13
6- Aluminium-/ Kunststoffpendel 1x
aluminum-/ plastic pendulum
7. Ausgleichsscheibe @16mm 1x
g compensation plate

8- Ausgleichsscheibe @19mm 2
compensation plate

Art. Nr./Item no. 670698 Seite 1 von2/Page 1 of 2
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ZENTRALPENDEL-SETS
CENTRAL PENDULUM SETS

Zentralpendel-Set aus Aluminium/Kunststoff ohne Vorverdrah-
tung in drei verschiedenen Langen inkl. steifem Deckenhalter

Aluminum/plastic central pendulum set without pre-wiring in

three different lengths incl. rigid ceiling bracket

Technische Daten Art.-Nr.
Technical specifications Item no.
Material

Pendel Aluminium

Pendulum Aluminum

Baldachin Kunststoff, weif3

Canopy Plastic, white
Abmessungen Pendel 300 mm
Dimensions Pendulum 300 mm

(Lx Q) 300 x 13mm, beidseitig M13

(Lx Q) 300 x 13mm, on both sides M13 551008
Abmessungen Pendel 500 mm
Dimensions Pendulum 500 mm

(Lx Q) 500 x 13mm, beidseitig M13

(Lx Q@) 500 x 13mm, on both sides M13 551009
Abmessungen Pendel 1.000 mm
Dimensions length 1.000 mm

(Lx @) 1.000 x 13mm, beidseitig M13

(Lx @) 1.000 x 13mm, on both sides M13 551010

Abmessungen Baldachin

Dimensions Canopy
Baldachin (H x @) 85 x 60 mm (AuBendurchmesser)
Canopy (Hx @) 85 x 60mm (outer diameter)

M13 ==

T
T
°T

—_
o
—
o

300

500

s

- 1000
M13 ==

[

M13m =

Pendelhaltewinkel
" 1- pendulum fixture Ix

_ Deckenbaldachin 1x
ceiling baldachin

Metallmutter M13
3~ metal nut M13 ax

0

4- Kunststoffmutter M13 2
plastic nut M13
_ Zahnscheibe M13 2%
serrated washer M13
Aluminium-/ Kunststoffpendel 1x

/6_

o

aluminum-/ plastic pendulum

_ Ausgleichsscheibe @16mm 1x
compensation plate

_ Ausgleichsscheibe @19mm 2
compensation plate

Art. Nr./Item no. 670698 Seite 2 von2/Page 2 of 2
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Farbe / Colour

SMARTLUX 300 BEL

Formschéne, moderne IP54 Sicherheitsleuchte zur Flachenausleuchtung aus weiBem
Polycarbonat mit klarer Leuchtenhaube und einfacher, schraubenloser Montage durch
Klick-System. Als Systemleuchte fur Zentralversorgung wahlweise mit 1,5 Watt,
3 Watt, 6 Watt oder 10 Watt LED-Leiste erhaltlich. In der Einzelbatterievariante
mit 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste.

Technische Daten
Anschlussklemmen 2 x 2,5mm? fur Doppelbelegung

Gehause/Farbe Polycarbonat / weiB (Leuchtenhaube klar)

Montageart
Abmessungen (BxHxT)
Schutzart

Schutzklasse

Decken- und Wandmontage
313 x 174 x 54mm

IP54

Il

B Systemleuchten fiir B Einzelbatterie-

Zentralversorgung leuchten
Leuchtmittel 1,5W  3W 6W  10W 1,5W 3W
LED- LED- LED-  LED- LED- LED-
Leiste Leiste Leiste Leiste Leiste Leiste
Lichtstrom 190Im 350lm 600Im 1.050Im 190Im 350Im
(Netz) (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h - - - - 190Im 350Im
(Not) (Not)
Nennbetriebsdauer 8h - - - - 190Ilm -
(Not)

Lichtstromverhaltnis

Not (DC)/Netz 1h/3h - - - - |100%/100% 100%/100%

Not (DC)/Netz 8h - - - - [100%/100% -
Netzanschlussleistung S5VA  6VA 10,3VA 15VA 5VA 6VA
Batterie-Stromaufnahme 12mA 19mA 27mA 41mA

230V 50/60Hz /
220V DC +25/-20%

230V 50/60Hz
NiMh-Akku

Anschlussspannung

NiMh-Akku 1h - - - - 4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 3h - - - - 4,8V 2,0Ah 4,8V 4,2Ah
NiMh-Akku 8h - - - - 4,8V 4,2Ah -

-10°C bis +40°C - -
-0°C bis +35°C
-5°C bis +30°C

Temperaturbereich
Bereitschaftsschaltung - - - -
Dauerschaltung - - - -

optional:
Leuchtenschalt- und
Uberwachungsbaustein

ELC  ELC  ELC  ELC - -
MSU3 MSU3 MsU3  MSU3
SETO09 SET009 SETO09 SETO09
SETO10 SETO10 SETO10 SETO10

DAL
Selbstiberwachung - - - - SELF CHECK
BusUberwachung - - - - SAFELOG Line
SAFELOG Wireless
Zubehor

Ballwurfschutzkorb
Ballwurfschutzabdeckung
Zentralpendel
Seilmontageset

Einbaurahmen

SMARTLUX 300 BEL

174

313 Kabeleinfihrung = =54

) =B

Bef.-Bohrungen
Z5mm

%Kabeleinf'uhrung

= 240 »f

Einbaurahmen

Art. Nr. 670444-V02
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Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix) / Deckenmontage

B Systemleuchten fiir Zentralversorgung
Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 190Im / 190Im
WS h 250|300 350 | 400 | 450 | 5,00 | 550 | 600 | 650 | 7.00 | 7.50 | 800 ke
. P
‘%msg a | 800|860 900|940 | 980 1000]10,10[10,00| 9,00 | 940 | 890 | 60 i
o '('Il““‘\\)‘ [ b 320340360 360|350 340|320 | 280|240 | 180 | 1,0 | 1,00 23
“'u..ﬁ‘:} ¢ |820|880|930|950 980|990 |99 |980 | 950|920 | 880|700 55
30 == 30 [~
co—r T gm jom A | 330|340 | 350 | 350 | 340 | 330 | 310 | 280 | 240 | 190 | 1,00 | 0,90 =
C90=—— X X
(1NN
P
wow
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 350Im / 350Im = ®
o
TS n 250300350 | 400 450 | 500|550 | 600 | 650 | 7.00 | 7.50 | 800 | 850 | 8,00 | 950 |10.00] 10,50 11,00 =C
2 . =
‘%ng a | 940(1030(11,20{1180|11,90|12,30| 12,60 12,80 [ 13,00 13,00 [ 13,00 12,50 | 12,30 | 12,10 | 11,40 | 11,00 | 9,00 | 7.80 oK
o oq.ﬁll‘“\\\»‘ I b 400410430440 450|450 | 440 | 430 | 420 | 400 | 3,60 | 320 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 080 | 0,70 | 0,60
¢ 3
‘@..ﬂg"‘ ¢ |980[1030{11,20{11,40{11,90{12,30{12,20{ 12.80| 13,00{ 12,60| 12,50| 12,50| 12,30| 12,10{ 11.40| 11,00 | 9,00 | 7,80
SN D50
ce— joaxm O | 400 | 420 | 430 | 440 | 450 | 450 | 440 | 430 | 420 | 380 | 340 | 3,00 | 2550 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 0,70 | 0,60
Leuchtmittel: 6W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 600Im / 600Im
ST, | 200|300 ] 400500 | 600 | 7.00 | 800 | 900 [1000]11,00]12,00|1300] 1400
Tz N
%ng a | 990 [1240|14,10]1530(16,10| 1680 16,80 [ 1690 | 16,60 16,00 | 15.20| 14,10{ 10,00
o '4[/"‘“\\\}»‘ s b 420510560590 |600]|59 |55 500420280210 150|100
N J
‘\&L..ﬁg'/,‘ ¢ [1020(12,60{14,30(1550 1630|1660 17,20 | 1730 | 16,90 16,30 | 15,60| 14,10{ 10,00 oY
30 S — 30 N
co—r jom A | 430|510 570 |59 | 610 | 600|570 |520 | 450320280150 1,00 oo
C90=—— — -
o o
Leuchtmittel: 10W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 1.050lm / 1.050Im g g
WS, b 200300400 | 500 600 | 7.00 | 800 | 900 [1000]11,00[1200{ 13,00| 14,00 | 1500| 16,00 | 17.00| 18,00 19,00 I3
2 ~J —
%ng a |1020[1420|1640(18,20(19,50|20,6021,20 2190 | 22,10{ 22,30 [22,20| 21,90| 21,30 [ 20,50 | 19,50{ 18,40 | 15,40 | 13,00 33
o 'ﬂ"ll ;‘\\\}»Q b | 440|590 | 670|730 760|780 |79 |770|750| 700|650 570|440 | 240 | 2,90 | 2,00 | 1,80 | 1,00 il
N J
‘X\L..ﬁ%‘ ¢ [1050|14,20{16,60 1840 (19,70|20,90 | 21,50 | 21,80 | 22,30| 22,70 |22,60| 22,30| 21,70 | 21,20| 20,30 | 18,90 | 15,80 | 13,00
30 =S — 30
ce— jom 0| 440 | 6,00 | 6,80 | 740 | 7,70 | 7,80 | 800 | 7,90 | 7,60 | 730 | 6,70 | 6,00 | 490 | 2,90 | 2,90 | 2,00 | 2,00 | 1,00

B Einzelbatterieleuchten
Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not/Netz: 190Im/190Im — Nennbetriebsdauer: 1h/3h

/\h@w‘% h |250(300]|350] 400|450 |500|550|600|650]| 700|750 | 800 o
920 90
e WsSs, a |800|860|900| 940|980 [1000[10,10(10,00| 9,00 | 9,40 | 890 | 6,90 )
B S 23
'{rlll‘i\\‘\yﬁ b |320]340 360 |360]|350|340 320280240 180|110 | 1,00 "E
60 \ § ) 60
"".“?"‘& c |820(880|930|950 |98 |990|990 (980|950 |920 880|700 0=
e d |330|340|350]|350|340|330]310 280|240 190 | 1,00 | 090 g
Coom—— 0 l/cd/kim 0 m
2%
Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not/Netz: 190Im/190Im — Nennbetriebsdauer: 8h z5
W«% h |250|300]|350] 400|450 |500|550|600|650]|700|750 | 800 <¢
90 90
—9w§. a |800|860]|900| 940|980 [1000[10,10(10,00| 9,00 | 9,40 | 890 | 690 b
'{'Ill‘i\“\yﬁ b |320]340|360]360 350|340 | 320 280|240 180 1,10 | 1,00
60 ( 8 ) 60
"".“““& c |820(880(930|950 |98 |990|990|980]|950|920 880|700
o L d |330|340 350350340 (330310 280|240 190 | 1,00 | 090
C 0=— 360 g " i 0 i G 4 i 4 R " g
Co0=—— 0 I/ed/kim
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not/Netz: 350im/350lm — Nennbetriebsdauer: 1h/3h
W“@ﬁ/\ h |250|300]|350 400|450 |500]|550]|600]|650 700|750 800|850 900|950 |10,00]10,50|11,00
* —97?.§§. ® a |940[1030{11,20{11,80|11,90[12,30|12,60[12,80{ 13,00{ 13,00 13,00 12,50 12,30 12,10| 11,40{ 11,00| 9,00 | 7,80
"('rl'//l‘l\\\\\\‘}ﬁ b |400 410|430 | 440|450 | 450 | 440 | 430 | 420 | 4,00 | 3,60 | 320 | 250 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 0,70 | 0,60
60 X 9 > 60
"‘q.“%‘v‘& c |980(1030|11,20(11,40(11,90|12,30{12,20{ 12,80 13,00 | 12,60 | 12,50| 12,50| 12,30{ 12,10| 11,40 | 11,00 | 9,00 | 7,80
co-® “‘ R d | 400|420 430|440 (450|450 | 440 | 430 | 420380340300 250|150 | 150080070060
(e Im

SMARTLUX 300 BEL Art. Nr. 670444-V02
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| Farbe / Colour
CHm

SMARTLUX 300 BEL-R

Formschéne, moderne IP54 Sicherheitsleuchte mit Rettungsweg-Optiken zur Flucht-

wegausleuchtung aus weil3em Polycarbonat mit klarer Leuchtenhaube und einfacher, ‘ A ————
schraubenloser Montage durch Klick-System.
Wahlweise mit 3 Watt, 6 Watt oder 10 Watt LED-Leiste erhaltlich. L S

g i

Auf Anfrage auch Einzelbatterie 8h moglich.

Technische Daten
Anschlussklemmen
Gehause/Farbe
Montageart
Abmessungen (BxHxT)
Schutzart

Schutzklasse

2 x 2,5mm? fur Doppelbelegung
Polycarbonat / wei3 (Leuchtenhaube klar)
Deckenmontage

313 x 174 x 54mm

P54

Il

B Systemleuchten fiir M Einzelbatterie- 313 ></lKab<-2‘|einfUhrung ~ =54 )
Zentralversorgung leuchten T / 87
Leuchtmittel 3w 6W 10W 3w 174 T l:m —
LED-Leiste LED-Leiste LED-Leiste LED-Leiste X \
Lichtstrom 350lm  600lm  1.050Im 350Im ~ 240 ~ Bef-Bohrungen
(Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h - - - 350lm
(Not) ;;;ﬁg;;l o
- e Kabeleinfiihrung
Lichtstromverhaltnis
Not (DC)/Netz 1h/3h - - - 100%/100%
Netzanschlussleistung 6VA 10,3VA 15VA 6VA
Batterie-Stromaufnahme 19mA 27mA 41mA -

Anschlussspannung

NiMh-Akku 1h
NiMh-Akku 3h

230V 50/60Hz /
220V DC +25/-20%

230V 50/60Hz
NiMh-Akku

4,8V 2,0Ah
4,8V 4,2Ah

Temperaturbereich
Bereitschaftsschaltung
Dauerschaltung

-10°C bis +40°C -
-0°C bis +35°C
-5°C bis +30°C

optional:
Leuchtenschalt- und
Uberwachungsbaustein

Selbstiberwachung
BusUberwachung

ELC ELC ELC -
MsU3  MsSU3  MsU3
SETO09  SETO09  SETO09
SETOT0  SETO10  SETO10

DALI

SELF CHECK

SAFELOG Line
SAFELOG Wireless

Zubehor

Ballwurfschutzkorb

Ballwurfschutzabdeckung

Zentralpendel

Seilmontageset

Einbaurahmen

Einbaurahmen

SMARTLUX 300 BEL-R
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Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

Deckenmontage

Fluchtwegoptik

d
" —occ- o

Einbaurichtung

B Systemleuchten fiir Zentralversorgung

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

e RS
voylllllii\\\\w 0
GRS

885

30
1180

0

90= lfcd/kim

Leuchtmittel: 6W LED-Leiste

90 90

WSS
YUY
RS

0

30

1240
0

lcd/kim

Leuchtmittel: 10W LED-Leiste

90 WW%/\ 90
AT,
CHIR

b

30

1240
0

l/cd/kim

o @ >

n

o @ >

n

Q N o @ >

B Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

l/cd/kim

SMARTLUX 300 BEL-R

Q N o @ o

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 350Im / 350Im

2,50 | 300 | 3,50 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6,00 | 650 | 7,00 | 750 | 800 | 850 | 9,00 | 9,50

16,30 | 19,60 | 21,50 | 24,60 | 25,20 | 26,40 | 26,20 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 21,50 | 15,60 | 13,10 | 9,30
7,60 | 920|960 | 890 | 880 | 9,00 | 880 | 800 | 570 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 290 | 2,90 | 2,50

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 600Im / 600Im

2,50 | 300 | 3,50 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6,00 | 650 | 7,00 | 7,50 | 800 | 850 | 9,00 |10,00|11,00|12,00 13,00

18,10 21,20 | 24,10 | 26,80 | 29,40 | 30,80 | 31,80 | 32,80 | 34,00 | 32,40 | 31,30 | 31,60 | 31,70 | 30,20 | 29,70 | 23,50 | 16,70 | 10,80
850 [ 990 |11,10{12,30|12,20| 11,30 11,10| 11,20 11,00| 9,50 | 9,10 | 870 | 7,90 | 7,20 | 6,40 | 500 | 500 | 1,60

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 1.050lm / 1.050lm

2,00 | 300 | 400 | 500 | 600 | 7,00 | 800 | 9,00 |10,00|11,00|12,00|13,00|14,00| 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00

15,50 | 22,00 | 28,20 | 33,90 | 39,20 | 41,50 | 43,50 | 44,00 | 41,50 | 41,90 | 39,90 | 39,20 | 35,00 | 27,00 | 19,50 | 15,20 | 11,90
7,30 [ 10,40 13,20( 15,60 | 16,10 | 14,60 | 14,80 | 14,20 | 11,90| 10,80 | 9,40 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 1,40

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Lampenlichtstrom Not/Netz: 350lm/350Im — Nennbetriebsdauer: 1h/3h

2,50 | 300 | 3,50 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6,00 | 650 | 7,00 | 750 | 800 | 850 | 9,00 | 9,50

16,30 | 19,60 | 21,50 | 24,60 | 25,20 | 26,40 | 26,20 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 21,50 | 15,60 | 13,10 | 9,30
7,60 | 920|960 | 890 | 880 | 9,00 | 880 | 800 | 570 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 290 | 2,90 | 2,50
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| Farbe / Colour

-l e
SMARTLUX 300 BEL-T

Formschéne, moderne IP54 Sicherheitsleuchte mit Tiefstrahl-Optiken fur hohe Decken-
hohen aus weiBem Polycarbonat mit klarer Leuchtenhaube und einfacher, schrauben-
loser Montage durch Klick-System.

Wahlweise mit 3 Watt, 6 Watt oder 10 Watt LED-Leiste erhaltlich.

Technische Daten

Anschlussklemmen 2 x 2,5mm? fur Doppelbelegung

Gehause/Farbe Polycarbonat / weif3 (Leuchtenhaube klar)
Montageart Deckenmontage

Abmessungen (BxHxT) 313 x 174 x 54mm

Schutzart IP54

Schutzklasse Il

B Systemleuchten fiir M Einzelbatterie-

= 313 = _Kabeleinfiihrung = =54
/1 J

Yy
174 | ¥ ﬂﬂ

Bef.-Bohrungen
= 240 ~ & 5mm

Kabeleinfiihrung

Zentralversorgung leuchten
Leuchtmittel 3W 6W 10w 3W T
LED-Leiste LED-Leiste LED-Leiste LED-Leiste v \
Lichtstrom 350Im 600lm  1.050lm 350Im
(Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h - - - 350Im
(Not) &g‘
Lichtstromverhaltnis
Not (DC)/Netz 1h/3h - - - 100%/100%
Netzanschlussleistung 6VA 10,3VA 15VA 6VA

Batterie-Stromaufnahme 19mA 27mA 41TmA

Anschlussspannung 230V 50/60Hz / 230V 50/60Hz

220V DC +25/-20% NiMh-Akku
NiMh-Akku 1h - - - 4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 3h - - - 4,8V 4,2Ah

-10°C bis +40°C -
-0°C bis +35°C
-5°C bis +30°C

Temperaturbereich
Bereitschaftsschaltung - - -
Dauerschaltung - - -

optional:
Leuchtenschalt- und ELC ELC ELC -
Uberwachungsbaustein ~ MSU3 MSU3 MSU3
SETO09  SETO09  SETO09
SETO10  SETO10  SETO10
DALI

SELF CHECK

SAFELOG Line
SAFELOG Wireless

Selbstiberwachung - - -
Busiiberwachung - - -

Zubehor
Ballwurfschutzkorb
Ballwurfschutzabdeckung
Zentralpendel
Seilmontageset

Einbaurahmen

SMARTLUX 300 BEL-T

Einbaurahmen

Art. Nr. 670446-V02
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Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix) / Deckenmontage

B Systemleuchten fiir Zentralversorgung
Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 350Im / 350Im

W TS, h | 700|800 | 900 [1000 110012001300 | 1400|1500 16,00 17,00 | 18,00 19,00 | 20,00
S
"ﬂﬂ‘l‘\\%s a | 970 [1050(11,20(11,90( 12,40 [12,70{12,90 | 13,10{ 13,10 | 12,80 | 12,70 [ 12,20 | 11,50 | 11,00
o lllﬂﬂi\“’ b | 420|440 | 450 | 470 | 460 | 450 | 4,20 | 390 | 3,60 | 320 | 2,80 | 2,20 | 1,80 | 0,80
"LWA““ c | 970 [1060]11,4012,10| 12,60 13,00 13,00 13,10 | 13,00| 12,70 | 12,50| 12,20 | 11,50| 11,00
30
N — o0 veokm 0 | 420 | 450 | 450 | 4,60 | 450 | 440 | 4,20 | 390 | 3,50 | 3,20 | 3,10 | 2,70 | 2,20 | 1,60
Leuchtmittel: 6W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 600Im / 600Im
SRS, n | 700 | 800 | 900 | 10,00] 11,00 |1200( 13.00| 14,00 1500 | 1600 17.00| 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00| 22,00 | 23,00 | 2400
S
/ﬂﬁ‘\\%s# a |11,40[11,90(12,9013,80(14,70 | 15,60| 16,30 | 17,00 | 17,30 | 17,70| 17,80 | 17,70 | 17,60 | 17,20 | 16,70 | 16,40 | 15,80 | 15,00
& 'll“'li"i\\" b |48 |530|570|600|630|620|620]|610]|590 |570 |53 | 500|460 410|390 |360 |300 | 250
| |
"L‘V)“ ¢ |11,30[11,80|12,60 | 13,60 14,60 | 1550 | 16,30 | 17,00 | 17,30 | 17,60 | 17,80 17,80 | 17,50 | 17,10 | 16,60 | 16,10 | 15,50 | 14,60
N — 500 veokm | 470 [ 520|570 | 600 | 640 | 630 | 620 | 6,10 | 580 | 560 | 510 | 470 | 4,20 | 390 | 3,80 | 3,50 | 3,10 | 2,70
Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 1.050lm / 1.050lm
h | 7,00 | 9,00 |11,00|13,00( 1500 |17,00{ 19,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00
a |14,10]15,00|16,2018,10| 19,90 | 21,50| 22,70 | 23,30 | 23,50 | 23,30 | 22,50 | 21,80 | 20,50 | 19,20
b | 540 |630|720|790|830|830|800|760|680 |620|540 | 480 | 370 | 2,60
c |14,00(1490 1590 17,80 19,80 | 21,50 | 22,70 | 23,30 | 23,50 | 23,20 | 22,20 | 21,40 | 20,10{ 18,20
o — vekm d | 530 | 620|710 | 790|850 | 830|790 750|660 560|520 470 |39 | 290
B Einzelbatterieleuchten
Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not/Netz: 350lm/350Im — Nennbetriebsdauer: 1h/3h
W“% h | 7,00 | 800 | 9,00 | 10,00 11,00 12,00 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00
N NS, *a [970(1050|11,20[1190(1240| 1270|1290 13,10| 13,10 | 12,80 | 12,70{ 12,20 | 11,50 | 11,00
NS
l‘yl‘l?.\\\\s b | 420|440 | 450 | 470 | 460 | 450 | 4,20 | 390 | 3,60 | 320 | 2,80 | 2,20 | 1,80 | 0,80
60 40 60
"‘&EQ“‘ c | 970 [1060|11,4012,10| 12,60 13,00 | 13,00 13,10 | 13,00| 12,70 | 12,50| 12,20 | 11,50 | 11,00
o2 00 . 420 | 450 | 450 | 4,60 | 450 | 440 | 420 | 3,90 | 3,50 | 3,20 | 3,10 | 2,70 | 2,20 | 1,60
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WAND- UND DECKENEINBAURAHMEN

WALL AND CEILING INSTALLATION FRAME

Wand- und Deckeneinbaurahmen fiir SMARTLUX 300 WM/
SMARTLUX 300 BEL Serie aus weiBem Polycarbonat.

Das Einbau-Set besteht aus:
Einbaurahmen
2x Montage-Klammern zur Anbringung an die Leuchte
Auch fur den Einbau in Betonwéande geeignet mit im Handel

separat zu bestellendem Betoneinbaukasten der Firma Kaiser
(Kaiser Artikel Nr.: 1297-34).

Wall and ceiling installation frame for SMARTLUX 300 WM/
SMARTLUX 300 BEL range made of white polycarbonate.

The wall and ceiling installation set contains:
Installation frame

2x brackets to mount the luminaire into a wall or ceiling

For concrete construction you can use the universal installation
housing from the company Kaiser (item no.: 1297-34) for wall
mounting, which you have to order separate at your preferred
wholesales.

Technische Daten
Technical specifications

Rahmen/Farbe
Frame/colour

Polycarbonat, wei3
Polycarbonate, white

Abmessungen (eingebaute Leuchte)

(BxHxXT) 331 x 192 x 72mm
Dimensions (mounted luminaire)
(WxHxD) 331 x 192 x 72mm

Bestellangaben
Order information
Artikelnummer/Item no.

Fur Zentralbatterie Leuchten

For central battery luminaires 551232
FUr Einzelbatterie Leuchten”
For self-contained luminaires " 551233

" Bei untiberwachten Einzelbatterieleuchten muss vor dem Einbau ein Kabel
umgesteckt werden, wodurch der manuelle Priftaster seine Funktion verliert.
Fur die Funktionsprifung die Leuchte stromlos machen. Beachten Sie bitte
auch die Montageanleitung.

" In terms of self-contained luminaires with manual test button, a cable connec-
tion has to be switched which leads to a disabled manual test button. For a
functional test you have to disconnect the power circuit. Please see also the
mounting instruction.
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BALLWURFSCHUTZABDECKUNG FUR SMARTLUX 300 WM / BEL
BALL PROTECTION COVER FOR SMARTLUX 300 WM / BEL

Ballwurfschutzabdeckung fiir SMARTLUX 300 Serie

Die Ballwurfschutzabdeckung besteht aus klarem Polycarbonat.
Sehr einfache, schraubenlose Montage durch Click-System. Die
Haube wird auf die bestehende Leuchte aufgerastet.

Die Ballwurfschutzabdeckung ist als Zubehor separat zu bestel-
len.

BALL PROTECTION COVER for SMARTLUX 300 Series

The ball protection cover is made of clear polycarbonate. Very
simple, screwless assembly due to click system. The cover has only
to be snapped onto the existing luminaire.

The ball protection cover must be ordered separately as an ac-
cessory.

Technische Daten
Technical specifications

Material/Farbe Polycarbonat, klar
Material / colour Polycarbonate, clear

Abmessungen (BxHxT)

Dimensions (WxHxD) 319 x 180 x 20mm

Bestellangaben
Order information
Artikelnummer/Item no.

Ballwurfschutzabdeckung

Ball protection cover 551276

Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten
Luminaire not included in the delivery
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2W P, @ Farbe / Colour

Sicherheitsleuchte LED Omm

SMARTLUX 200 BEL Wand-/Deckenmontage

W Sicherheitsleuchte zur Flachenausleuchtung. W Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung
W Fur Einbaumontage kann ein Decken-/Wandeinbaurahmen B Gehause: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
verwendet werden, der als Zubehor separat zu bestellen M Farbe: weiB
= S —— ist (Decken-/Wandausschnitt: min. 233x121 mm / max. M Abmessungen (B x H x T): 243 x 139 x 54 mm
| 238x128 mm). M Schutzart: IP54
T B Gegen Aufpreis ist die Leuchte fir Zentralbatterie-Nennspan- @ schutzklasse: Il

nungen von 24V, 48/60V und 110V erhaltlich.

Bl Systemleuchten fiir Zentralversorgung
Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich  -10°C bis +40°C
Bestelldaten
Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Licht- Netzanschluss- Batteriestrom-
strom leistung aufnahme
106110 SMARTLUX 200 BEL WM/DM LED 2W LED-Leiste 240Im 5,5VA 14mA
106110-ELC SMARTLUX 200 BEL WM/DM LED + ELC 2W LED-Leiste 240Im 6VA 14mA
106110-MSU SMARTLUX 200 BEL WM/DM LED + MSU3 2W LED-Leiste 240Im 6VA 14mA
106110-SE SMARTLUX 200 BEL WM/DM LED + SET009 ~ 2W LED-Leiste 240Im 6VA 14mA
106110-ST SMARTLUX 200 BEL WM/DM LED + SETO10 ~ 2W LED-Leiste 240Im 6VA 14mA

B Einzelbatterieleuchten
Technische Daten
Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
Lichtstromverhaltnis 100% / 100% Not/Netz (1h+3h)
45% / 100% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

& ELEKTROPLANET

@ Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Lichtstrom Lichtstrom Netzanschluss- Nennbe-

3 Netzbetrieb Notbetrieb leistung triebsdauer

g 206112 SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 5,5VA 1h

g 206112-SC SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SC LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 5,5VA 1h

2 206112-SL SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SL LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 5,5VA 1h

g 206112-SWX SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SWX LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 6VA 1h

g 206110 SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 5,5VA 3h
206110-SC SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SC LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 5,5VA 3h
206110-SL SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SL LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 5,5VA 3h
206110-SWX SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SWX LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 6VA 3h
206111 SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB LED 2W LED-Leiste 240Im 110Im 5,5VA 8h
206111-SC SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SC LED 2W LED-Leiste 240Im 110Im 5,5VA 8h
206111-SL SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SL LED 2W LED-Leiste 240Im 110Im 5,5VA 8h
206111-SWX SMARTLUX 200 BEL WM/DM EB-SWX LED 2W LED-Leiste 240Im 110Im 6VA 8h

Zubehor Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr. Bezeichnung Anmerkung siehe Zubehor
551026 Ballwurfschutzkorb (BxHXT) 306 x 261 x 87 mm S. 339
551038 Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551039 Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551040 Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551042 Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter S. 344
551043 Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter S. 344
551254 Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 200 WM/BEL - ZB S. 340
551255 Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 200 WM/BEL - EB-SC, EB-SL + EB-SWX S. 340
551285 Universalabdeckplatte fur Deckenausschnitte nicht mit Deckeneinbau—sl 343
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Sicherheitsleuchte

SMARTLUX 200 BEL Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

H_Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

>

o N o

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

>

o

EHRLICH + EINFACH « SICHER
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H_Systemleuchten fiir Zentralversorgung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

2,50
8,90
3,50
8,70
3,50

2,50
8,90
3,50
8,70
3,50

2,50
6,90
2,60
6,80
2,50

2W P, @ Farbe / Colour
LED [ ] oEm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240Im / 240Im

3,00 | 3,50 | 400 | 4,50 | 500 | 550 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50
9,50 |10,00(10,40|10,60|10,80|10,80(10,80|10,70| 10,40 (10,10
3,70 | 3,80 (380|370 |360|350(3,10 | 270|210 | 1,00
9,40 | 9,90 {10,30|10,50(10,70|10,70{10,70| 10,50 10,30 | 9,90
3,70 13,70 | 380|370 | 360|340 | 3,10 | 270 | 2,00 | 0,90

@ WWW. ELEKTROPLANET.CH
™ INFO@ELEKTROPLANET.CH

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Lampenlichtstrom Not/Netz: 240lm/240lm — Nennbetriebsdauer: 1h/3h
3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5550 | 6,00 | 6,50 [ 7,00 | 7,50
9,50 [10,00(10,40{10,60{10,80|10,80|10,8010,70{10,40| 10,10
3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,10 | 2,70 | 2,10 | 1,00
9,40 | 9,90 [10,30{10,50{10,70| 10,70 10,70 10,50 10,30 | 9,90
3,70 | 3,70 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,40 | 3,10 | 2,70 | 2,00 | 0,90

Lampenlichtstrom Not/Netz: 110lm/240Im — Nennbetriebsdauer: 8h
3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00
7,10 | 7,30 730] 720|690
2,50 | 2,40 | 2,20 | 1,70 | 0,90
7,10 7,20 | 7,20 | 7,10 | 6,80
2,50 | 2,40 | 2,70 | 1,70 | 0,80
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2W P, @ Farbe / Colour

Sicherheitsleuchte LED Omm

SMARTLUX 200 BEL-R Deckenmontage

W Leuchte mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung. W Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung
W Fur Einbaumontage kann ein Decken-/Wandeinbaurahmen B Gehause: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- verwendet werden, der als Zubehor separat zu bestellen W Farbe: weiB
A ——— . PP
e ist (Decken-/Wandausschnitt: min. 233x121 mm / max. B Abmessungen (B x H x T): 243 x 139 x 54 mm
| 238x128 mm). B Schutzart: IP54
- e | B Gegen Aufpreis ist die Leuchte fir Zentralbatterie-Nennspan- @ schutzklasse: Il
SRy | nungen von 24V, 48/60V und 110V erhaltlich.
A I B ACHTUNG! Bei Rettungswegausleuchtung Montagerichtung
—————— beachten (s. Bild)!

Bl Systemleuchten fiir Zentralversorgung
Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich  -10°C bis +40°C
Bestelldaten
Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Licht- Netzanschluss- Batteriestrom-
strom leistung aufnahme
106115 SMARTLUX 200 BEL-R DM LED 2W LED-Leiste 240Im 5,5VA 14mA
106115-ELC SMARTLUX 200 BEL-R DM LED + ELC 2W LED-Leiste 240Im 6VA 14mA
106115-MSU SMARTLUX 200 BEL-R DM LED + MSU3 2W LED-Leiste 240Im 6VA 14mA
106115-SE SMARTLUX 200 BEL-R DM LED + SETO09 2W LED-Leiste 240Im 6VA 14mA
106115-ST SMARTLUX 200 BEL-R DM LED + SETO10 2W LED-Leiste 240Im 6VA 14mA

B Einzelbatterieleuchten
Technische Daten
Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
Lichtstromverhaltnis 100% / 100% Not/Netz (1h+3h)
45% / 100% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

& ELEKTROPLANET

@ Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Lichtstrom Lichtstrom Netzanschluss- Nennbe-

3 Netzbetrieb Notbetrieb leistung triebsdauer

g 206117 SMARTLUX 200 BEL-R DM EB LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 5,5VA 1h

g 206117-SC SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SC LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 5,5VA 1h

2 206117-SL SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SL LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 5,5VA 1h

g 206117-SWX SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SWX LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 6VA 1h

g 206115 SMARTLUX 200 BEL-R DM EB LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 5,5VA 3h
206115-SC SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SC LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 5,5VA 3h
206115-SL SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SL LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 5,5VA 3h
206115-SWX SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SWX LED 2W LED-Leiste 240Im 240Im 6VA 3h
206116 SMARTLUX 200 BEL-R DM EB LED 2W LED-Leiste 240Im 110Im 5,5VA 8h
206116-SC SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SC LED 2W LED-Leiste 240Im 110Im 5,5VA 8h
206116-SL SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SL LED 2W LED-Leiste 240Im 110Im 5,5VA 8h
206116-SWX SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SWX LED 2W LED-Leiste 240Im 110Im 6VA 8h

Zubehor Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr. Bezeichnung Anmerkung siehe Zubehor
551026 Ballwurfschutzkorb (BxHXT) 306 x 261 x 87 mm S. 339
551038 Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551039 Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551040 Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551042 Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter S. 344
551043 Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter S. 344
551254 Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 200 WM/BEL - ZB S. 340
551255 Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 200 WM/BEL - EB-SC, EB-SL + EB-SWX S. 340
551285 Universalabdeckplatte fur Deckenausschnitte nicht mit Deckeneinbau- S.343

rahmen
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Sicherheitsleuchte

SMARTLUX 200 BEL-R Deckenmontage

H_Systemleuchten fiir Zentralversorgung

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste
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B _Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste
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Leuchtmittel: 2W LED-Leiste
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2W Farbe / Colour
ipsa | ([ ]
LED |
Lichtverteilungskurven und
Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)
§1 Fluchtwegoptik
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1,5W /| | 3W 6W | [ 10W P, @ Farbe / Colour

Sicherheitsleuchte LED | | LED | | LED | | LED Omm

SMARTLUX 300 BEL Wand-/Deckenmontage

M Sicherheitsleuchte zur Flachenausleuchtung.
W Die 10W-Variante verfligt Uber einen Aluminium-Kuhlkorper.
B Fir Einbaumontage kann ein Decken-/Wandeinbaurahmen
e : verwendet werden, der als Zubehor separat zu bestellen
ist (Decken-/Wandausschnitt: min. 306x158 mm / max.
314x165 mm).
B Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 1,5W-Variante fr
Zentralbatterie-Nennspannungen von 24V, 48/60V und
= 110V, die 3W und 6W-Varianten fur 24V und 110V und die
10W-Variante fur 24V erhéltlich.

W Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung
B Gehause: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)

M Farbe: wei3

W Abmessungen (B x H x T): 313 x 174 x 54 mm

B Schutzart: IP54

B Schutzklasse: Il

Bl Systemleuchten fiir Zentralversorgung
Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich  -10°C bis +40°C

Bestelldaten

@ WWW. ELEKTROPLANET.CH
™ INFO@ELEKTROPLANET.CH

Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Licht- Netzanschluss- Batteriestrom-
strom leistung aufnahme
104925 SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED 1,5W LED-Leiste  190Im S5VA 12mA
104925-ELC SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + ELC 1,5W LED-Leiste  190Im 5,5VA 12mA
104925-MSU SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + MSU3 1,5W LED-Leiste  190Im 5,5VA 12mA
104925-SE SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SETO09  1,5W LED-Leiste  190Im 5,5VA 12mA
104925-ST SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SETO10 ~ 1,5W LED-Leiste  190Im 5,5VA 12mA
104920 SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED 3W LED-Leiste 350Im 6VA 19mA
104920-DA SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + DALI 3W LED-Leiste 350Im 6VA 19mA
104920-ELC SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + ELC 3W LED-Leiste 350Im 6,5VA 19mA
104920-MSU SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + MSU3 3W LED-Leiste 350Im 6,5VA 19mA
104920-SE SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SETO09 ~ 3W LED-Leiste 350Im 6,5VA 19mA
104920-ST SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SETO10 ~ 3W LED-Leiste 350Im 6,5VA 19mA
104930 SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED 6W LED-Leiste 600Im 10,3VA 27mA
« 104930-ELC SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + ELC 6W LED-Leiste 600Im 10,8VA 27mA
5 104930-MSU SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + MSU3 6W LED-Leiste 600Im 10,8VA 27mA
3 104930-SE SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SETO09  6W LED-Leiste 600Im 10,8VA 27mA
g 104930-ST SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SETO10  6W LED-Leiste 600Im 10,8VA 27mA
i 104935 SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED 10W LED-Leiste  1.050Im 15VA 41TmA
g 104935-ELC SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + ELC 10W LED-Leiste  1.050Im 15,5VA 41mA
% 104935-MSU SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + MSU3 10W LED-Leiste ~ 1.050Im 15,5VA 41mA
= 104935-SE SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SETO09 ~ 10W LED-Leiste  1.050Im 15,5VA 41mA
104935-ST SMARTLUX 300 BEL WM/DM LED + SETO10 ~ 10W LED-Leiste  1.050Im 15,5VA 41TmA

& ELEKTROPLANET
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Sicherheitsleuchte

SMARTLUX 300 BEL Wand-/Deckenmontage

B Einzelbatterieleuchten
Technische Daten

Anschlussspannung

NiMh-Akku

Lichtstromverhéltnis

Bestelldaten

230V 50/60Hz

4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h+3h) / 4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (8h) = 1,5W LED-Leiste

1,5W

3w

6W

10W

LED

LED

LED

LED

IP54 @

Farbe / Colour

Onm

4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h) / 4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (3h) = 3W LED-Leiste

100% / 100 % Not/Netz (1h + 3h + 8h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Lichtstrom Lichtstrom Netzanschluss- Nennbe-
Netzbetrieb Notbetrieb leistung triebsdauer
204926 SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB LED 1,5W LED-Leiste 190Im 190Im 5VA 1h
204926-SC SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SC LED 1,5W LED-Leiste  190Im 190Im 5VA 1h
204926-SL SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SL LED 1,5W LED-Leiste  190Im 190Im SVA 1h
204926-SWX SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SWX LED 1,5W LED-Leiste 190Im 190Ilm 5,5VA 1h
204921 SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB LED 3W LED-Leiste 350lm 350Im 6VA 1h
204921-SC SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SC LED 3W LED-Leiste 350lm 350Im 6VA 1h
204921-SL SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SL LED 3W LED-Leiste 350lm 350Im 6VA 1h
204921-SWX SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SWX LED 3W LED-Leiste 350lm 350Im 6,5VA 1h
204925 SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB LED 1,5W LED-Leiste  190lm 190Im 5VA 3h
204925-SC SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SC LED 1,5W LED-Leiste  190Im 190Ilm 5VA 3h
204925-SL SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SL LED 1,5W LED-Leiste  190Im 190Im 5VA 3h
204925-SWX SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SWX LED 1,5W LED-Leiste  190Im 190Im 5,5VA 3h
204920 SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB LED 3W LED-Leiste 350lm 350lm 6VA 3h
204920-SC SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SC LED 3W LED-Leiste 350lm 350lm 6VA 3h
204920-SL SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SL LED 3W LED-Leiste 350lm 350lm 6VA 3h
204920-SWX SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SWX LED 3W LED-Leiste 350lm 350lm 6,5VA 3h
204927 SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB LED 1,5W LED-Leiste  190Im 190Ilm 5VA 8h
204927-SC SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SC LED 1,5W LED-Leiste  190Im 190Ilm 5VA 8h
204927-SL SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SL LED 1,5W LED-Leiste  190Im 190Im 5VA 8h
204927-SWX SMARTLUX 300 BEL WM/DM EB-SWX LED 1,5W LED-Leiste  190Im 190Im 5,5VA 8h
Zubehor Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten
Bestell-Nr. Bezeichnung Anmerkung siehe Zubehor
551003 Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm S. 339
551038 Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551039 Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551040 Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung) S.343
551042 Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter S. 344
551043 Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter S. 344
551232 Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 300 WM/BEL - ZB S. 340
551233 Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 300 WM/BEL - EB-SC, EB-SL + EB-SWX S. 340
551276 Ballwurfschutzabdeckung SMARTLUX 300 WM / BEL S. 339
551285 Universalabdeckplatte fir Deckenausschnitte nicht mit Deckeneinbau-s_ 343
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Sicherheitsleuchte

1,5W

3W

oW

Farbe / Colour

LED

LED

LED

1OW | Fipsa @
LED | ([Cmm

SMARTLUX 300 BEL Wand-/Deckenmontage

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

H_Systemleuchten fiir Zentralversorgung

Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste

N T
BN,
Bk

S RUITBY
R uuaszah

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

o T G
N
SRS,
ﬂ%ﬂi&?

&

SN

0 l/cd/kim

EHRLICH + EINFACH « SICHER
8

& ELEKTROPLANET

lfed/kim
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N T o =T

Nn T o =

N T o I

Nn T o =T

2,50
8,00
3,20
8,20
3,30

2,50
9,40
4,00
9,80
4,00

2,00
9,90
4,20
10,20
4,30

2,00
10,20
4,40
10,50

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 190Im / 190Im

3,00
8,60
3,40
8,80
3,40

3,00
10,30
4,10
10,30
4,20

3,00
12,40
5,10
12,60
510

3,50
9,00
3,60
9,30
3,50

Lampenl

3,50
11,20
4,30
11,20
4,30

Lampenl

4,00
14,10
5,60
14,30
5,70

4,00
9,40
3,60
9,50
3,50

4,00
11,80
4,40
11,40
4,40

5,00
15,30
5,90
15,50
5,90

4,50
9,80
3,50
9,80
3,40

ichtstrom Not

4,50
11,90
4,50
11,90
4,50

ichtstrom Not

6,00
16,10
6,00
16,30
6,10

5,00
10,00
3,40
9,90
3,30

(DC)/N

5,00
12,30
4,50
12,30
4,50

(DO)/N

7,00
16,80
5,90
16,60
6,00

5,50
10,10
3,20
9,90
3,10

5,50
12,60
4,40
12,20
4,40

8,00
16,80
5,50
17,20
5,70

etz: 35

etz: 60

6,00
10,00
2,80
9,80
2,80

6,00
12,80
4,30
12,80
4,30

9,00
16,90
5,00
1730
520

6,50
9,00
2,40
9,50
2,40

0lm /350Im

6,50
13,00
4,20
13,00
4,20

0lm / 600Im

10,00
16,60
4,20
16,90
4,50

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

7,00
9,40
1,80
9,20
1,90

7,00
13,00
4,00
12,60
3,80

11,00
16,00
2,80
16,30
3,20

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 1.050lm / 1.050lm

3,00 | 4,00 | 500 | 6,00 | 7,00 | 800 | 9,00
14,20{16,40|18,20( 19,50 20,60 (21,20 (21,90|22,10 22,30
590|670 |730|760|780|790 770|750 700
14,20{16,60|18,40(19,70|20,90|21,50 (21,80 |22,30 | 22,70
4,40 | 6,00 | 6,80 | 7,40 | 7,70 | 7,80 | 8,00 | 7,90 | 7,60 | 7,30 | 6,70 | 6,00 | 4,90 | 2,90 | 2,90 | 2,00 | 2,00 | 1,00

10,00( 11,00

7,50
8,90
1,10
8,80
1,00

7,50
13,00
3,60
12,50
3,40

12,00
15,20
2,10
15,60
2,80

12,00
22,20
6,50
22,60

8,00
6,90
1,00
7,00
0,90

8,00
12,50
3,20
12,50
3,00

13,00
14,10
1,50
14,10
1,50

13,00
21,90
5,70
22,30

8,50 | 9,00 [ 9,50 |10,00(10,50| 11,00
12,30(12,10|11,40(11,00| 9,00 | 7,80
2,501 1,50 | 150|080 0,70 | 0,60
12,30(12,10/11,40(11,00| 9,00 | 7,80
2,50 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 0,70 | 0,60

14,00
10,00
1,00
10,00
1,00

14,00{15,00|16,00(17,00| 18,00 19,00
21,30/20,50( 19,50 18,40 15,40 | 13,00
4,40 | 2,40 | 2,90 | 2,00 | 1,80 | 1,00
21,70121,20{20,30( 18,90 15,80 | 13,00
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1,5W /| | 3W 6W | [10W P, @ Farbe / Colour

Sicherheitsleuchte LED | | LED | | LED | | LED Omm

SMARTLUX 300 BEL Wand-/Deckenmontage

T
. . GO
HB_Einzelbatterieleuchten Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
w
Leuchtmittel: 1,5W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not/Netz: 190Im/190Im — Nennbetriebsdauer: 1h/3h % %
o Qo
h 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 550 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 28
a 8,00 | 860 | 9,00 | 9,40 | 9,80 |10,00|10,10|10,00| 9,00 | 9,40 | 8,90 | 6,90 'Q'Q
wow
b 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,60 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 1,80 | 1,10 | 1,00 dd
C 8,20 | 880 | 930 | 950|980 | 990|990 |980 (950|920 | 880 | 700 Bg
d 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,10 | 2,80 | 2,40 | 1,90 | 1,00 | 0,90 g%
0¥

Lampenlichtstrom Not/Netz: 190Im/190Im — Nennbetriebsdauer: 8h

h 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 550 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00

a 8,00 | 860 | 9,00 | 9,40 | 9,80 |10,00|10,10|10,00| 9,00 | 9,40 | 8,90 | 6,90

b 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,60 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 1,80 | 1,10 | 1,00

C 8,20 | 880 | 930950198099 |99 |980 (950|920 | 880 | 700

0

[ — v d | 3,30 340 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,10 | 2,80 | 2,40 | 1,90 | 1,00 | 0,90
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not/Netz: 350lm/350Ilm — Nennbetriebsdauer: 1h/3h S

SIS, 0 250|300 350 | 400 | 450 | 500 550 | 600 | 650 | 7.00| 750 | 800 | 850 | 8,00 | 950 [ 10,00] 1050 | 11,00 °o

—9@#. a 9,40 |10,30(11,20{11,80{11,90|12,30|12,6012,8013,00{13,00{13,00|12,50|12,30|12,10(11,40{11,00| 9,00 | 7,80 88
P At )

%"‘II‘E‘“\‘ b | 400|410 | 430|440 | 450|450 | 440 | 4,30 | 420 | 4,00 | 3,60 | 320 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 0,70 | 0,60 oo
< J ¥
“'!.ﬂ!"‘ C 9,80 |10,30(11,20{11,40{11,90|12,30|12,20|12,80(13,00{12,60{12,50(12,50|12,30|12,10(11,40{11,00| 9,00 | 7,80 NN
30 1 30

co—— o~ v d | 400|420 | 4,30 | 440 | 450 | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 420 | 3,80 | 3,40 | 3,00 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 0,70 | 0,60 §§

Jili
o
0

)
2z
o Z
0 E
w T
& 1n
b
2
25

()
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3W 6W | [ 10W P, @ Farbe / Colour

Sicherheitsleuchte LED | | LED | | LED e

SMARTLUX 300 BEL-R Deckenmontage

W Leuchte mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung. W Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung
M Die 10W-Variante verflgt tber einen Aluminium-Kthlkorper. M Gehé&use: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
. B Auf Anfrage ist die Leuchte ebenfalls als 8h Einzelbatterie- M Farbe: weiB
| e Variante lieferbar. MW Abmessungen (B x H x T): 313 x 174 x 54 mm
‘ B Fir Einbaumontage kann ein Decken-/Wandeinbaurahmen B Schutzart: IP54
P:':"" iy e verwendet werden, der als Zubehor separat zu bestellen B Schutzklasse: Il

i ist (Decken-/Wandausschnitt: min. 306x158 mm / max.

| i 314x165 mm).

e B Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 3W und 6W-Variante
fir Zentralbatterie-Nennspannungten von 24V und 110V
und in der 10W-Variante fur 24V erhaltlich.

B ACHTUNG! Bei Rettungswegausleuchtung Montagerichtung
beachten (s. Bild)!

Bl Systemleuchten fiir Zentralversorgung
Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich  -10°C bis +40°C
Bestelldaten
Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Licht- Netzanschluss- Batteriestrom-
strom leistung aufnahme
104940 SMARTLUX 300 BEL-R DM LED 3W LED-Leiste 350lm 6VA 19mA
104940-DA SMARTLUX 300 BEL-R DM LED + DALI 3W LED-Leiste 350Im 6VA 19mA
104940-ELC SMARTLUX 300 BEL-R DM LED + ELC 3W LED-Leiste 350lm 6,5VA 19mA
104940-MSU SMARTLUX 300 BEL-R DM LED + MSU3 3W LED-Leiste 350Im 6,5VA 19mA
104940-SE SMARTLUX 300 BEL-R DM LED + SETO09 3W LED-Leiste 350lm 6,5VA 19mA
104940-ST SMARTLUX 300 BEL-R DM LED + SETO10 3W LED-Leiste 350lm 6,5VA 19mA
104945 SMARTLUX 300 BEL-R DM LED 6W LED-Leiste 600Im 10,3VA 27mA
104945-ELC SMARTLUX 300 BEL-R DM LED + ELC 6W LED-Leiste 600lm 10,8VA 27mA
104945-MSU SMARTLUX 300 BEL-R DM LED + MSU3 6W LED-Leiste 600Im 10,8VA 27mA
104945-SE SMARTLUX 300 BEL-R DM LED + SETO09 6W LED-Leiste 600Im 10,8VA 27mA
104945-ST SMARTLUX 300 BEL-R DM LED + SETO10 6W LED-Leiste 600Im 10,8VA 27mA
& 104950 SMARTLUX 300 BEL-R DM LED 10W LED-Leiste  1.050lm 15VA 41mA
é 104950-ELC SMARTLUX 300 BEL-R DM LED + ELC 10W LED-Leiste  1.050lm 15,5VA 41mA
g 104950-MSU SMARTLUX 300 BEL-R DM LED + MSU3 10W LED-Leiste  1.050lm 15,5VA 41mA
g 104950-SE SMARTLUX 300 BEL-R DM LED + SETO09 10W LED-Leiste  1.050lm 15,5VA 41mA
‘? 104950-ST SMARTLUX 300 BEL-R DM LED + SETO10 10W LED-Leiste  1.050lm 15,5VA 41mA
€L
él Einzelbatterieleuchten
& Technische Daten
Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

& ELEKTROPLANET

4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (3h)
Lichtstromverhaltnis 100% / 100 % Not/Netz (1h+3h)

Bestelldaten

Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Lichtstrom Lichtstrom Netzanschluss- Nennbe-
Netzbetrieb Notbetrieb leistung triebsdauer
204941 SMARTLUX 300 BEL-R DM EB LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6VA 1h
204941-SC SMARTLUX 300 BEL-R DM EB-SC LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6VA 1h
204941-SL SMARTLUX 300 BEL-R DM EB-SL LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6VA 1h
204941-SWX SMARTLUX 300 BEL-R DM EB-SWX LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6,5VA 1h
204940 SMARTLUX 300 BEL-R DM EB LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6VA 3h
204940-SC SMARTLUX 300 BEL-R DM EB-SC LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6VA 3h
204940-SL SMARTLUX 300 BEL-R DM EB-SL LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6VA 3h
204940-SWX SMARTLUX 300 BEL-R DM EB-SWX LED 3W LED-Leiste 350im 350Im 6,5VA 3h

Zubehor Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr. Bezeichnung Anmerkung siehe Zubehor
551003 Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm S.339
551038 Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551039 Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551040 Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551042 Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter S. 344
551043 Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter S. 344
551232 Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 300 WM/BEL - ZB S. 340
551233 Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 300 WM/BEL - EB-SC, EB-SL + EB-SWX S. 340
551276 Ballwurfschutzabdeckung SMARTLUX 300 WM / BEL S.339
551285 Universalabdeckplatte fir Deckenausschnitte nicht mit Deckeneinbau—sl 343

rahmen
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Sicherheitsleuchte

3W 6W | [10W P, D Farbe / Colour

LED LED LED Onm

SMARTLUX 300 BEL-R Deckenmontage

Lichtverteilungskurven und
Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

Fluchtwegoptik

Fluchtweg!

T
Qo
mym

H_Systemleuchten fiir Zentralversorgung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter < %
o Qo

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 350Im / 350Im 2 8
EE
h 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 850 | 9,00 | 9,50 ﬁﬁ
L e e e I L e e e e I R ) il
C)
¢ |16,30(19,60(21,50|24,60 25,20 26,40 26,20 25,00 | 25,00| 25,00 | 24,00 {21,50| 15,60 13,10 | 9,30 =Z
3
ce— v d | 7,60 9,20 | 960 | 890 | 8,80 | 9,00 | 880 | 800|570 | 450 | 3,00 | 3,00 | 290 | 2,90 | 2,50 O)
Leuchtmittel: 6W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 600Im / 600Im
SRS, 250|300 350 | 400 | 450 | 5,00 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 750 | 800 | 850 | 8,00 |10,00] 11,00] 1200 13,00
s,
"'.ﬁ“‘ c |18,10(21,20(24,10|26,80|29,40(30,80|31,80|32,80|34,00|32,40|31,30(31,60(31,70|30,20(29,70|23,50| 16,70 | 10,80
3
C0=—r o0 Vod/kim d 8,50 [ 9,90 |11,10(12,30{12,20|11,30|11,10{11,20| 11,00 9,50 | 9,10 | 870 | 7,90 | 7,20 | 6,40 | 5,00 | 5,00 | 1,60
C90=—— o <
- <
oo
Leuchtmittel: 10W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 1.050lm / 1.050lm A
o o
ST b | 200]3.00] 400 500 600 7,00 800 9,00 |1000|11.00|1200(1300|1400|1500| 16001700 18,00 e
=S o -
"'.ﬁ“‘ ¢ [15,50(22,00|28,20|33,90|39,20 41,50 [43,50|44,00|41,50|41,90|39,90 39,20 (35,00(27,00|19,50| 15,20 11,90 T+
30
N — o2 Ved/kim d 7,30 110,40 13,20 15,60 16,10| 14,60| 14,80|14,20| 11,90 (10,80 | 9,40 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 1,40 Jln
H_Einzelbatterieleuchten Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not/Netz: 350lm/350Im — Nennbetriebsdauer: 1h/3h
SRS, 250|300 350 | 400 | 450 | 5,00 | 550 | 600 | 650 | 7.00 | 750 | 800 | 850 | 9,00 | 950
=
"'.“‘ ¢ |16,30(19,60(21,50|24,60|25,2026,40|26,20 25,00 | 25,00| 25,00 24,00 (21,50| 15,60 13,10| 9,30 2 ?(
30 =
co—o g P d |760]920] 960|890 |880]|900]|880]|800]|570|450|300]300]290 |29 250 EE
C90=—— n =
w T
|0_¢ n
v
2%
25

()
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3W 6W | [ 10W P, @ Farbe / Colour

Sicherheitsleuchte LED | | LED | | LED e

SMARTLUX 300 BEL-T Deckenmontage

W Sicherheitsleuchte als Hallentiefstrahler mit Tiefstrahloptiken. B Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung
M Die 10W-Variante verflgt tber einen Aluminium-Kthlkorper. M Gehé&use: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
|

FUr Einbaumontage kann ein Decken-/Wandeinbaurahmen M Farbe: weiB
" —— verwendet werden, der als Zubehor separat zu bestellen B Abmessungen (B x H x T): 313 x 174 x 54 mm
ist (Decken-/Wandausschnitt: min. 306x158 mm / max. B Schutzart: IP54
= . 5 B g 314x165 mm). B Schutzklasse: Il
—— B Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 3W und 6W-Variante

ftr Zentralbatterie-Nennspannungten von 24V und 110V
—— und in der 10W-Variante fur 24V erhaltlich.

Bl Systemleuchten fiir Zentralversorgung
Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich  -10°C bis +40°C
Bestelldaten
Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Licht- Netzanschluss- Batteriestrom-
strom leistung aufnahme

104965 SMARTLUX 300 BEL-T DM LED 3W LED-Leiste 350lm 6VA 19mA
104965-DA SMARTLUX 300 BEL-T DM LED + DALI 3W LED-Leiste 350lm 6VA 19mA
104965-ELC SMARTLUX 300 BEL-T DM LED + ELC 3W LED-Leiste 350lm 6,5VA 19mA
104965-MSU SMARTLUX 300 BEL-T DM LED + MSU3 3W LED-Leiste 350Im 6,5VA 19mA
104965-SE SMARTLUX 300 BEL-T DM LED + SET009 3W LED-Leiste 350lm 6,5VA 19mA
104965-ST SMARTLUX 300 BEL-T DM LED + SETO10 3W LED-Leiste 350lm 6,5VA 19mA
104955 SMARTLUX 300 BEL-T DM LED 6W LED-Leiste 600Im 10,3VA 27mA
104955-ELC SMARTLUX 300 BEL-T DM LED + ELC 6W LED-Leiste 600Im 10,8VA 27mA
104955-MSU SMARTLUX 300 BEL-T DM LED + MSU3 6W LED-Leiste 600Im 10,8VA 27mA
104955-SE SMARTLUX 300 BEL-T DM LED + SET009 6W LED-Leiste 600Im 10,8VA 27mA
104955-ST SMARTLUX 300 BEL-T DM LED + SETO10 6W LED-Leiste 600Im 10,8VA 27mA
104960 SMARTLUX 300 BEL-T DM LED 10W LED-Leiste  1.050lm 15VA 41mA

« 104960-ELC SMARTLUX 300 BEL-T DM LED + ELC 10W LED-Leiste  1.050lm 15,5VA 41mA

[-% 104960-MSU SMARTLUX 300 BEL-T DM LED + MSU3 10W LED-Leiste  1.050lm 15,5VA 41mA

3 104960-SE SMARTLUX 300 BEL-T DM LED + SET009 10W LED-Leiste  1.050lm 15,5VA 41mA

g 104960-ST SMARTLUX 300 BEL-T DM LED + SET010 10W LED-Leiste  1.050lm 15,5VA 41mA

4

gl Einzelbatterieleuchten

é Technische Daten

i Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h) / 4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (3h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

& ELEKTROPLANET

Lichtstromverhéltnis 100% / 100 % Not/Netz (1Th+3h)

Bestelldaten

Bestell-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Lichtstrom Lichtstrom Netzanschluss- Nennbe-
Netzbetrieb Notbetrieb leistung triebsdauer
204966 SMARTLUX 300 BEL-T DM EB LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6VA 1h
204966-SC SMARTLUX 300 BEL-T DM EB-SC LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6VA 1h
204966-SL SMARTLUX 300 BEL-T DM EB-SL LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6VA 1h
204966-SWX SMARTLUX 300 BEL-T DM EB-SWX LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6,5VA 1h
204965 SMARTLUX 300 BEL-T DM EB LED 3W LED-Leiste 350lm 350lm 6VA 3h
204965-SC SMARTLUX 300 BEL-T DM EB-SC LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6VA 3h
204965-SL SMARTLUX 300 BEL-T DM EB-SL LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6VA 3h
204965-SWX SMARTLUX 300 BEL-T DM EB-SWX LED 3W LED-Leiste 350Im 350Im 6,5VA 3h

Zubehor Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr. Bezeichnung Anmerkung siehe Zubehor
551003 Ballwurfschutzkorb (BxHXT) 406 x 344,4 x 120 mm S. 339
551038 Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551039 Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551040 Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung) S. 343
551042 Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter S. 344
551043 Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter S. 344
551232 Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 300 WM/BEL - ZB S. 340
551233 Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 300 WM/BEL - EB-SC, EB-SL + EB-SWX S. 340
551276 Ballwurfschutzabdeckung SMARTLUX 300 WM / BEL S.339
551285 Universalabdeckplatte fur Deckenausschnitte nicht mit Deckeneinbau—sl 343

rahmen
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EHRLICH + EINFACH « SICHER

& ELEKTROPLANET

3W 6W | [10W P, @ Farbe / Colour

Sicherheitsleuchte LED | | LED | | LED Omm

SMARTLUX 300 BEL-T Deckenmontage

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

T
.. QO
stemleuchten fur Zentralversorgun standstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter — -
B_Systemleuchten fiir Zentral Abstandstabelle ebene Fluch / Tabell ben in M LE
=
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 350Im / 350Im < %
o o
oS, h | 7.00] 800 9.00|1000]11,00]12,00] 1300|1400 1500|1600 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 o9
‘§§ a |970]10,50[11,20|11,90(12,40|12,70{12,90|13,10{ 13,10 12,80{ 12,70 [ 12,20| 11,50 | 11,00 ge
1IN, oo
v TR b | 420|440 | 450|470 460 | 450|420 390360320280 | 220180080 o
"'LWJ“‘ ¢ | 9,70|10,60[11,40(12,10[12,60|13,00(13,00(13,10{13,00|12,70{ 12,50 [ 12,20| 11,50 | 11,00 9
30
co—— v d | 4,20 ] 450 | 450 | 4,60 | 4,550 | 4,40 | 4,20 | 3,90 | 3,50 | 3,20 | 3,70 | 2,70 | 2,20 | 1,60 g%
U3
Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 600Im / 600Im
h | 7,00 800 |900]|1000[11,00]12,00[13,00|14,00{1500|16,00|17,00|18,00{19,00|20,00{21,00|22,00(23,00| 24,00
a [11,40]11,90]12,90|13,80{14,70|15,60| 16,30 |17,00{ 17,30 |17,70| 17,80 | 17,70 17,60| 17,20 | 16,70 | 16,40 | 15,80 | 15,00
b | 480530570 6006306262060 59 |570]530]500| 460|410 390|360 |300| 250
i ¢ |11,30]11,80[12,60|13,60|14,60| 15,50 | 16,30| 17,00{ 17,30 | 17,60| 17,80 | 17,80{ 17,50 | 17,10{ 16,60 | 16,10| 15,50 | 14,60
30
co— g e d | 470] 520|570 | 600|640 630620610580 |560]510|470]|420 |39 |380|350]310|270
. o <
Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 1.050lm / 1.050lm BN
o o
h | 7,00 | 9,00 [11,00(13,00{1500|17,00(19,00|21,00|23,00 | 25,00{27,00 | 29,00| 31,00 | 33,00 -
o o
a [14,10]15,00(16,20|18,10{19,90 | 21,50| 22,70 | 23,30| 23,50 | 23,30{ 22,50 | 21,80| 20,50 | 19,20 D o
b |540|630|720|790|830|830]|800|760]|680]620]|540 480|370 | 260 Iy
i ¢ [14,00(14,90(1590(17,80(19,80|21,50| 22,70 23,30| 23,50 | 23,20{ 22,20 | 21,40| 20,10 | 18,20 i
30 < <
co—— g e d | 530]620| 7079085083079 | 750660560 520470390 | 2,90 ¥
Jli
HB_Einzelbatterieleuchten Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not/Netz: 350lm/350Im — Nennbetriebsdauer: 1h/3h
SIS, 7,00 800 9.00 [10,00]11,0012,00] 13,00] 14,00 15,00 16,00] 17,00 18,00 | 19,00 | 20,00
= ﬂ‘i‘\\gw a |970]10,50[11,20|11,90(12,40|12,70{12,90|13,10{ 13,10 12,80{ 12,70 [ 12,20| 11,50 | 11,00
IR b | 420|440 450|470 | 460|450 ]| 420|390 |360]320]|280] 220|180 | 080
60 "'l"'iqi\\‘& s , ' ' / ' , , / , . . . s o
"LWJ“‘ ¢ |9,70|10,60[11,40(12,10[12,60|13,00(13,00(13,10{13,00|12,70{ 12,50 [ 12,20| 11,50 | 11,00 o
30
co— v d | 4,20 ] 450 | 450 | 4,60 | 4,550 | 4,40 | 4,20 | 3,90 | 3,50 | 3,20 | 3,70 | 2,70 | 2,20 | 1,60 53
o 22
=
w T
o in
b
2%
Z0

()
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