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EHRLICH EINFACH SICHER

SICHERHEITSLEUCHTEN | EMERGENCY LUMINAIRES | SUBRA

SUBRA
BESCHREIBUNG | DESCRIPTION 

graziles Downlight für den Einbau in Hohlwand- 
oder Brandschutzdosen 

-
tion sockets

Schutzart IP20

Schutzklasse I

Gehäuse 
housing

Stahlblech 
weiß RAL 9016 
steel sheet 
white RAL 9016

Montageart 
mounting

Deckeneinbau (DE) 
ceiling installation (DE)

OPTIONEN | OPTIONS

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Versorgung Anschlussspannung 
 

(AC/DC)

Anschlussleistung 
 

(AC/DC)

Umgebungstemperatur Leuchtmittel 
illuminant

Zentralbatterie 
central battery  
CPS / LPS

230 V / 216 V 6,5 VA / 3,0 W -10° C <> +40° C 336 lm

CPS LPS

RUND (R) 
SYMMETRISCH (SO)

QUADRATISCH (Q) 
SYMMETRISCH (SO)

QUADRATISCH (Q) 
ASYMMETRISCH (AO)

RUND (R) 
ASYMMETRISCH (AO)

SONDERFARBEN

IP20

Dosen nicht im Lieferumfang enthalten 
sockets not included in delivery
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EHRLICH EINFACH SICHER

 

SICHERHEITSLEUCHTEN | EMERGENCY LUMINAIRES | SUBRA

MAßE | DIMENSION (mm)

85

85

13

ø 85

13

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

CPS LPS   Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

SUBRA Z SO 336 lm

Höhe 
height 
[m]

Abstand DE
distances DE
[m]

2,0 3,50 7,90
2,5 4,10 8,90
3,0 4,50 9,90
3,5 4,80 10,90
4,0 5,00 11,90
5,0 5,20 13,60
6,0 4,80 14,50
7,0 3,40 14,90

SUBRA Z AO 313 lm

Höhe 
height 
[m]

Abstand DE
distances DE
[m]

2,0 7,90 18,40 7,00 2,60
2,5 8,90 21,00 7,30 2,70
3,0 9,50 23,20 7,50 2,80
3,5 10,00 25,10 7,80 2,80
4,0 10,10 26,50 7,90 2,70
5,0 7,80 28,30 7,90 2,30
6,0 5,40 26,50 7,50 1,70

erforderliche Maße der Dosen: 
· Innendurchmesser: mind. 60 mm
· Tiefe der Dose: mind. 54 mm
· Abstand Befestigungsschrauben: 60 mm

required dimensions of sockets:
· inner diameter: at least 60 mm
· depth of socket: at least 54 mm
· distance to screw: 60 mm

quadratisch | square

rund | round

Ausschnitt | section
Tiefe | depth: 70

HWD: ø 68
BSD: ø 74

Dosen nicht im Lieferumfang enthalten 
sockets not included in delivery
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