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Umschaltweiche mit 1 Phasen-Netzüberwachung
Anschlussschema
.
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UEP1000

Technische Daten : Gehäuse : Kunststoff grün für Montage in Unterverteilungen auf C-Schiene
Schutzklasse :   II
Schutzart :  IP20
Schaltleistung :   SL 500W (1000VA) / RL 500W (1000VA)
Eingangsspannung :   Netzbetrieb :U>=175V / Batteriebetrieb :U<=145V
Zulässige Umgebungstemperatur : -5°C - +40°C
Abmessungen :   L 110 x B 110x T 80 mm

Geschaltete oder gedimmte Lichtgruppe (Bei Bereitsschaft leer)

Neutralleiter von Lichtgruppen Sicherung

Polleiter von Notlicht-Zentrale

* Info :
Potentialfreier Kontakt P1,P2,P3
kann vielseitig genutzt werden Bsp. :
- Sicherheitsleuchten Bereitschaftsbetrieb
- Exitleuchten Bereitschaftsbetrieb
- 1-10V Signalleitung zum unterbrechen
- Dali Busunterbrechung / Dali Busschluss
- Signalisation Not-/Normalbetrieb
- und viele Anwendungen mehr!

Neutralleiter von Notlicht-Zentrale

Sicherheitsleuchten (dimm- und schaltbar)
Neutralleiter Notleuchten

Pot. freier Kontakt (Zuleitung)
Pot. freier Kontakt (Öffner)
Pot. freier Kontakt (Schliesser)

Polleiter von Lichtgruppen-Sicherung

Rettungszeichenleuchten (nicht dimm- und schaltbar, da Dauerlicht)

L

L +

L´

N -

Kontaktstellung
Notbetrieb

N

N-
SL
RL
P3
P2
P1

L/+N/-

LN

P1 P2 P3

Not-Netz
 AC / DC

L/+N/-

P1 P2 P3 pot. Kontakt

Verbraucher

UV Netz

Speisung

Ausgang

grün = OK   rot = niedrig

grün = AC   orange

grün = DS   orange = BS / <150VAC

UEP1000

L´

LN L´

RLSL N/-

RLSL N/-

Netzeingang überwacht = L
Lichtnetz geschaltet/dimmbar = L´


