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Technische Daten

Maßzeichnung Anschlussplan

Schaltlogik

Geeignet zum Schalten galvanisch getrennter Netze
Anschluss an DL Ausgang eines 220V Sicherheitslichtgerätes
1 Ausgang für Rettungszeichenleuchten (RL) 500W (1000VA)
1 Ausgang für Sicherheitsleuchten (SL) 500W (1000VA), 
schalt- und dimmbar
Potentialfreier Störmeldekontakt als Wechsler
Netzwächter mit Hysterese zur Umschaltung auf Not-Netz 
Kompaktes Gehäuse für Montage auf Hut oder C-Schiene
Anzeige der Schaltzustände über farbige LED 
2 Jahre Garantie

UEP1000
Notlicht-Schaltgruppe für Unterverteilungen

Gehäuse:		        Ultramid
Schutzart:		        IP20
Schutzklasse:	        II
Montage:		        Verteilereinbau
Maße (LxBxH): 	        110 x 111 x 87 mm
Nennspannung DC:	        216V
Nennspannnung AC:	        230V 50Hz
Netzeingang (überwacht):   Notbetrieb bei < 150V

       Netzbetrieb bei > 155V
Anschlußleistung 1:	        500W (1000VA) Sicherheitsleuchten 

       schalt- und dimmbar
Anschlußleistung 2:	        500W (1000VA) Rettungszeichenleuchten 

Eigenverbrauch:	         max. 4,0W
Temperaturbereich:	         t max. = 40°C, t min. = 5°C
Luftfeuchte:	         60%
Umschaltzeit:	         200 msec. 
Kontaktstrom:	         max. 15A < 2 sec.

Potentialfreier Kontakt:
230V AC		         max. 230VA
216V DC		         max. 76W
Max. Schalt-/Dauerstrom:    1A

UEP1000 Notlichtschaltgruppe mit LED Anzeige für Verteilungseinbau

Bestellcode Technik

IP20 2 x
500W

110

111

87

L
ic

h
ts

c
h

a
lt

e
r

D
im

m
e
r 

Sicherheitslichtgerät AC/DC

Netzsspannung 230V/50Hz

N

L

L/+

N/-

RL SLP1 P2 P3

L’L/+ N/- N L

Pot. Kontakt

L
ic

h
tn

e
tz

g
e

s
c

h
a

lt
e

tNot-Netz
AC/DC

N
e

tz
e

in
g

a
n

g
ü

b
e

rw
a

c
h

t

Ausgang

N/-
F1 F2 F3

(A)
Not-Netz 

(B)
Netzeingang
(überwacht)

Lichtnetz
(ungeschaltet)

(C)
Lichtnetz

(geschaltet)
Ausgang

RL SL

AC 1 0 1 (B) 0
AC 1 1 1 (B) 1 (C)
AC 0 X 1 (A) 1 (A)
DC X X 1 (A) 1 (A)

Ausgang:
RL = Rettungszeichenleuchten (nicht dimm- und schaltbar)
SL = Sicherheitsleuchten (dimm- und schaltbar)
Sicherungen:
F1 für potentialfreien Kontakt
F2 für RL-Leuchten
F3 für SL-Leuchten
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