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Die Belegung der Schalteingänge ist variabel.

BU
S 

A
Bu

sle
itu

ng
 1

55
1

55
2

Po
te

nz
ia

lfr
ei

er
 K

on
ta

kt
fü

r L
ich

ts
te

ue
ru

ng

55
3

SW
1

SW
1

Sc
ha

lte
in

ga
ng

 1

SW
2

SW
2

Sc
ha

lte
in

ga
ng

 2

SW
3

SW
3

Sc
ha

lte
in

ga
ng

 3

SW
4

SW
4

Sc
ha

lte
in

ga
ng

 4

x7:1 2 3 4 x8:1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Die Varianten der Beschaltung der Eingänge finden Sie in der Zeichnung "Varianten der Kontaktbelegung......"

BU
S 

B

BU
S 

A

BU
S 

B

UC
+

PEUC
-

L PEN PE

LB
S1

+
PE

LB
S1

-

LB
S2

-
LB

S2
+

x1:2 1 x2:3 12 x3:2 1 x4:2 1

Ei
ns

pe
isu

ng
 S

V
AC

/D
C 

vo
m

 v
ia

Fl
ex

 C
PS

od
er

 K
le

in
ve

rte
ile

r S
01

F
(m

ax
. V

or
sic

he
ru

ng
 2

5A
)

Ei
ns

pe
isu

ng
 A

V
AC

 v
on

 d
er

 A
llg

. L
ich

t
(m

ax
. V

or
sic

he
ru

ng
 2

5A
)

En
ds

tro
m

kr
ei

s 
1

En
ds

tro
m

kr
ei

s 
2

Bu
sle

itu
ng

 2

A100

x0/

x0/


