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PowerValue 11 RT
Die einphasige USV für kritische 
Anwendungen

Hohe Zuverlässigkeit
• Die zuverlässige Doppelwandler-Technik schützt

die Belastung vor allen Eingangs störungen.
• Batterien können einfach hinzugefügt oder

ausgewechselt werden
• Schnelle Batterieladung nach Verwendung

(optional: stärkerer Batterielader)
• Redundanter Parallelbetrieb verfügbar

(6 oder 10 kVA-Einheiten)

Geringe Betriebskosten 
• Skalierbare Laufzeit
• Hohe Betriebseffizienz, unabhängig von der

Auslastung
• Verringerte Installations- und Aufrüstungskosten
• Kompaktes Design

Flexibles Design 
• Konfigurierbar als Desktop, Tower oder 19"

USV-System
• Drehbares LCD-Display
• Individuell anpassbare Autonomiezeiten durch

bis zu 4 parallelgeschaltete Batteriemodule
• Modelle mit langem Backup erhältlich
• Umfangreiches Zubehör und Anschluss-

möglichkeiten

Effizientes Servicekonzept
• Manuell bedienbarer Wartungs-Bypass-

Leistungsschalter (optional)
•  Leichte Einrichtung und Wartung (Plug and Play)
• Benutzerfreundliches LCD-Display
• Vom Benutzer auswechselbare Batterien,

Hot-Swap-fähig

ABBs PowerValue 11 RT ist eine Online-USV mit 
Doppelwandlung, die bis zu 10 kVA sauberer, 
zuverlässiger Leistung für Ihre kritischen 
einphasigen Anwendungen garantiert. Neben der 
sicheren Spannungsversorgung für Ihre Server, 
Kassenterminals, Arbeitsplatzcluster, Router, 
Leistungsschalter, Hubs und sensiblen 
elektronischen Geräte sorgt PowerValue 11 RT 
auch für eine Aufbereitung der eingehenden 
Leistung, um Spannungsspitzen, -einbrüche, 
Rauschen und Oberwellen zu eliminieren. 

Die PowerValue 11 RT kann als Blockanlage bzw. 
Standanlage verwendet werden, liegend als 
Desktop-USV oder im standard 19-Zoll Schrank 
montiert werden.

Drei Einheiten der 6 oder 10 kVA-Modelle können 
parallel konfiguriert werden, um Redundanz zu 
schaffen oder die Gesamtsystemkapazität auf bis 
zu 30 kVA zu erhöhen. Alle Einheiten können für 
eine erweiterte Laufzeit mit bis zu vier Batterie 
modulen ausgestattet werden.
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PowerValue 11 RT
Produkteigenschaften

Die moderne Systemarchitektur garantiert, dass 
der Benutzer ein System auswählen kann, das sei-
nen Bedürfnissen entspricht. Die skalierbare Au-
tonomiezeit und die einfache Installation zusätzli-
cher Batterien machen die Lösung nachhaltig.

Zusätzlich können drei PowerValue 11 RT 6 oder 10 
kVA-USV-Anlagen parallel verbunden werden, um 
die Gesamtleistung zu erhöhen oder Redundanz 
hinzuzufügen. Die USV-Anlagen werden mit einem 
installierten Parallelkit und Parallelkabeln ausge-
liefert. Für eine parallele Installation wird keine 
zusätzliche Hardware benötigt.

Skalierbare Batterielaufzeit

Externes Batteriemodul (EBM)  
6–10 kVA 

Externes Batteriemodul (EBM)  
1–3 kVA B / S

Batterielaufzeit bei voller / halber Nennlast

1 kVA B 1 kVA S 2 kVA B 2 kVA S 3 kVA B 3 kVA S G2 6 kVA G2 10 kVA

100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 %
USV <4 8 n. a. n. a. 4 11 n. a. n. a. 4 11 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

USV + 1 EBM 16 40 6 22 12 29 <5 11 13 31 <5 10 7 18 3 9

USV + 2 EBM 32 76 22 62 22 54 11 34 23 56 10 34 18 49 9 24

USV + 3 EBM 52 119 40 112 32 78 22 62 35 82 21 61 33 88 16 42,5

USV + 4 EBM 68 166 62 160 45 105 34 99 49 111 33 98 49 133 24 64

Drehbares
Display+Drehbares

Display+
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PowerValue 11 RT
Verfügbare Modelle
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1 AC-Eingang 10 A

2 Erdkontakt

3 USB-Port

4 RS-232

5 SNMP / AS400-Slot 

6 EPO / Trockenkontakt-Eingangsport

7 Trockenkontakt-Ausgangsport

8 AC-Ausgang 10 A

9 AC-Eingang 16 A

10 AC-Eingang 20 A

11 AC-Ausgang 16 A

12 EPO

13 Paralleler Port

14 Trockenkontakt-Ein-/Ausgang

15 MBP-Stecker

16 Ausgangsschalter

17 I/O-Terminals

18 Eingangsschalter

19 EBM-Stecker

PowerValue 11 RT – 1–2 kVA B und 1 kVA S PowerValue 11 RT – 2 kVA S PowerValue 11 RT – 3 kVA B

PowerValue 11 RT – 3 kVA S

USV-Schaltschrankaufbau
• Online-Doppelwandler-USV
• Wirkungsgrad im Onlinemodus bis zu 95 %
• Wirkungsgrad im Ecomodus bis zu 98 %
• Konfigurierbar in Towerformat oder Rack-Montage
• Drei 6 kVA und 10 kVA-USV (max. 30 kW pro 

System) können parallel verbunden werden für 
Redundanz oder zusätzliche Kapazität  Kapazität

• Kaltstart
• Frequenzumformer (50/60 Hz)
• Schnittstellen: USB, RS-232, potenzialfreie 

Kontakte, EPO-Kontakt
• Notabschaltung für Fernabschaltung
• Lastsegmentierung (für PowerValue 11RT 1-3 kVA)

3

PowerValue 11 RT – 6 -10 kVA
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1–3 kVA B / S

USV
6–10 kVA

Optionen
• 19''-Rack-Installationskit erlaubt einfache Montage 

in Standardrack
• Umfassende Konnektivität: SNMP, ModBus 

(RS-485 und TCP/IP), Umgebungsüberwachungs-
sonde, Relaiskarte mit I/O-Kontakten

• Externer Wartungs-Bypass
• Automatische Umschaltung (PowerValue 11RT

1–3 kVA)
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PowerValue 11 RT
Technische Spezifikation
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www.abb.de/ups
www.abb.ch/ups
www.abb.at/ups 4
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© Copyright 2017 ABB. Alle Rechte vorbehalten. 
Unangekündigte Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

ALLGEMEINE DATEN 1 kVA B/S 2 kVA B/S 3 kVA B/S G2 6 kVA G2 10 kVA 
Ausgangsbemessungsleistung 900 W 1.800 W 2.400 W 6.000 W 10.000 W
Ausgangsleistungsfaktor 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0
Topologie Online-Doppelwandlung
Parallelkonfiguration Nein Nein Nein Ja, bis zu 3 UPS Ja, bis zu 3 UPS
Eingebaute Batterien Ja/Nein Ja/Nein Ja/Nein Nein Nein
EINGANG
Nenneingangsspannung 208/220/230/240 VAC
Eingangsspannungstoleranz 120–276 VAC (lastabhängig) 100–276 (lastabhängig)
Eingangsstrom THDi < 5 % mit voller resistiver Belastung < 3 % mit voller resistiver Belastung
Frequenzbereich 45–55 Hz/ 54–66 Hz 45–55 Hz/54–66 Hz (ausdehnbar 

bis 40~70 Hz bei Last < 60 %)
Leistungsfaktor ≥ 0,99 ≥0.995
AUSGANG
Bemessungsausgangsspannung 208/220/230/240 VAC
Spannungstoleranz ± 1 % (bezogen auf 230 V)
Spannungsverzerrung ≤ 2 % lineare Belastung,  

≤ 5 % nicht-lineare Belastung
< 1 % lineare Belastung, < 5 % 
nicht-lineare Belastung

Überlastfähigkeit (lineare Last) am Umrichter 12 s: 102–129 % Last
1,5 s: 130–150 % Last
100 ms: ≥ 150 % Last

10 m: 102–125 % Last
30 s: 126–150 % Last
500 ms: ≥ 150 % Last

Nennfrequenz 50 oder 60 Hz
Scheitelfaktor 3:1 (unterstützte Belastung)
WIRKUNGSGRAD
Gesamtsystemwirkungsgrad Bis zu 93 % Bis zu 95 %
Im Ecomodus Bis zu 95 % Bis zu 98 %
UMGEBUNG
Schutzart IP20
Lagertemperatur USV: -25 °C bis 60 °C; Batterien: 0 °C bis 35 °C
Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C
Relative Feuchte 0 % bis 95 % 
Höhe (über dem Meer) 1000 m ohne Derating
BATTERIEN
Typ VRLA (ventilgeregelte Bleisäure)
Eingebaute Batterien 3 x 7,2 Ah (B) 4 x 9 Ah (B) 6 x 9 Ah (B) - -
Ladestrom 1,5 A/6 A 1,5 A/6 A 1,5 A/6 A 0–12 A einstellbar 
Ladezeit (eingebaute Batterien) 3 h bis 90 %
KOMMUNIKATION
Benutzeroberfläche LCD
Optionale Kommunikations-Karten SNMP;ModBus;AS400;Umgebungsüberwachungssonde
NORMEN
Sicherheit IEC/EN 62040-1
EMV IEC/EN 62040-2
Leistung IEC/EN 62040-3
Fertigung ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001
GEWICHT, ABMESSUNGEN
Gewicht 16,2/8,4 kg 19,7/9,3 kg 28,6/13 kg 13,6 kg 15,5 kg
Abmessungen B x H x T 438 x 86,5 (2U) 

x 436 mm
438 x 86,5 (2U) 
x 436 mm

438 x 86,5 (2U) 
x 608 mm

438 x 86 (2U) 
x 573 mm

438 x 86 (2U) 
x 573 mm


