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5	 PowerValue 11T G2 1-10 kVA 
Eine kosteneffiziente Lösung 
für maximalen Leistungsschutz

Hohe Zuverlässigkeit 
• Die Doppelumwandler-Technik schützt die 

Verbraucher vor allen Eingangsstörungen. 
• Redundanter Parallelbetrieb von bis zu drei 

Einheiten (nur 6-10 kVA) 
• Vom Benutzer auswechselbare Batterien 
• Hohe Eingangsspannungstoleranz

Geringe Betriebskosten 
• Skalierbare Autonomie
• Hohe Betriebseffizienz 
• Geringe Installations- und Aufrüstungskosten
• Kompaktes Design 
• Ausgangleistungsfaktor 1,0 (nur 6 und 10 kVA)

Flexibles Design 
• Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
•	 Jede USV kann für eine erweiterte Autonomie mit bis 

zu vier parallelen Batteriemodulen verbunden werden
• Einstellbare Gleichspannung und Ladestrom des 

Batterieladegerätes
• Modelle mit verlängerter Backup-Zeit erhältlich 
• Höchste im Marktsegment erhältliche Energiedichte 

Effizientes Servicekonzept 
• Integrierter, manuell bedienbarer Wartungs-Bypass-

Schalter (nur 6–10 kW)
• Einfache Einrichtung und Wartung (Plug-and-Play) 
• Benutzerfreundliches Display 
• Fernüberwachungs-Optionen

ABBs PowerValue 11T G2 ist eine einphasige On-
line-USV mit Doppelwandlung, die bis zu 10 kW sau-
berer, zuverlässiger Leistung für Ihre kritischen, ein-
phasigen Anwendungen garantiert. Neben der 
sicheren Spannungsversorgung für Ihre Server, Wer-
betafeln, Drehkreuze, Laborgeräte, Verkehrssig-
nal-Systeme, Geld- und Verkaufsautomaten sorgt 
die PowerValue 11T G2 auch für eine Aufbereitung 
der einspeisenden Leistung, um Spannungsspitzen, 
-einbrüche, Rauschen und Oberwellen zu eliminieren.

Ausgestattet mit einer spannungs- und frequenzun-
abhängigen (VFI) Topologie, spart die PowerValue 
11T G2 Kosten durch die Minimierung von Energie-
verlusten mit einer Doppel-Umwandlungseffizienz 
von bis zu 95 Prozent (bis zu 98% im ECO-Modus). 

Zwei oder drei Einheiten können parallel geschaltet 
werden, um Redundanz zu schaffen oder die Leis-
tungsabgabe auf bis zu 30 kW zu erhöhen.

Einfach zu installieren und zu warten, kostengünstig 
zu betreiben und mit der kleinsten auf dem Markt 
erhältlichen Online-USV-Stellfläche, bietet die Pow-
erValue 11T G2 eine stabile, geregelte, störungs-
freie, reine Sinuswellen-Wechselspannung mit ext-
rem enger Ausgangsspannungsregelung. Alle 
Einheiten können für eine erweiterte Autonomie von 
über zwei Stunden mit bis zu vier externen Batterie-
modulen (EBM) ausgestattet werden. Jedes EBM ist 
seiner entsprechenden USV zugeordnet. Die einfa-
che Einrichtung erfolgt über das LCD-Menü.

1 kVA B 2/3 kVA B 1 kVA S 2/3 kVA S 6–10 kVA S 6-10 kVA B/B2
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PowerValue 11T G2 1-10 kVA
Produkteigenschaften

Die PowerValue 11T G2 mit Ihrer kostengünstigen ABB-USV- 
Technologie bietet höchste Leistung und ist nun für Bereiche mit 
geringeren Energie-Anforderungen erhältlich: Für kleine Server-
räume, wichtige Labor- oder Industriegeräte, Sicherheitseinrich-
tungen und Anwendungen mit vergleichbarem Energiebedarf.  
Dafür sind nun zwölf Modelle der PowerValue 11T G2 verfügbar.

Mit der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Online-USV-Stellfläche 
ist die PowerValue 11T G2 zusätzlich mit einer echten Online- 
Doppelwandlung ausgestattet. Diese bietet eine flexible Ausgangs-
frequenz und isoliert die USV von Eingangsstörungen, so dass die 
Verbraucher nur stabilen, gut geregelten, störungsfreien, reinen  
Sinuswellen-Wechselstrom ausgesetzt werden.

Ein Nenn-Ausgangsleistungsfaktor von bis zu 1,0 (kVA = kW) bedeu-
tet, dass die PowerValue 11T G2 eine bis zu 11 % höhere Wirkleistung 
aufweist als eine USV mit einem Leistungsfaktor von 0,9. Die USV ist 
für moderne IT-Lasten optimiert und hilft den Anwendern bei der 

Reduzierung ihres Energiebudgets mit einem Wirkungsgrad von bis 
zu 95 Prozent (bis zu 98% im ECO-Modus).

• Geringe Störung der Versorgungsleitungen: Eingangs-PF
≥ 0,995 bei voller linearer Last – THDi < 3 % 

• Flexible Konfiguration und skalierbare Autonomie: USV und 
EBM mit oder ohne Batterien (langes Backup) 

• Einstellbare Gleichspannung und Ladestrom des 
Batterieladegerätes 

•	 Digitale Lade-Technologie sorgt für genaue Ladestromregelung
und verringert Ladestromschwankungen. 

• Die USV werden mit einer eingebauten parallelen Leiterplatte 
und parallel geschalteten Kabeln ausgeliefert. Für diese 
Installation wird keine zusätzliche Hardware benötigt.

All dies mit den gleichen garantierten hohen Verfügbarkeits- 
und Qualitätsstandards wie ABBs leistungsstärkere Premium-
USV-Modelle – und das zum attraktiven Einstiegspreis.

Standard

• Tower-Format, IP20-USV-Gehäuse
• Einphasiger Ein- und Ausgang
• Online-Doppelwandler-USV
• Bis zu drei Einheiten können parallel verbunden werden, 

um die Leistungsabgabe auf bis zu 30 kW zu erhöhen oder 
um Redundanz zu schaffen (nur 6–10 kVA) 

• Betriebs- und Status-LCD-Anzeige 
• Hoher Eingangsspannungs- und Frequenzbereich
• Eingebaute Batterien (nur Versionen B/B2)
• Wartungs-Bypass-Schalter (nur 6–10 kVA)
• Plug-and-Play

Optionen

• Fächer für zusätzliche Batterien (EBM) zur Skalierung 
der Autonomie-Dauer 

• SNMP-, ModBus- und AS400-Schnittstellenkarten zur 
Fernsteuerung und Überwachung der USV via Web-Browser 

•	 Sensoren – in Verbindung mit der Netzwerk-Schnittstellenkarte 
können Umgebungs-Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensoren
in das System integriert und fernüberwacht werden. 

• Konnektivitäts-Funktionalität via Winpower SNMP (Netzwerk-
Managementkarte), mini SNMP, ModBus, mini ModBus, EMP 
(Umgebungs-Überwachungssonde), AS400 and mini AS400

—
USV-Konfiguration
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PowerValue 11T G2 1-10 kVA
Verfügbare Modelle

13. SNMP/ModBus/AS400 16. Reserviert 19. Paralleler Port 22. Eingangsschalter

14. USB-Port 17. EBM-Anschluss 20. EPO 23. E/A-Terminals

15. RS-232 18. Trockenkontakt Ein-/Ausgang 21. MBP-Schalter

3 kVA B2 kVA B1 kVA B

1. AC-Eingang 10 A 4. Mini SNMP/Mini ModBus/Mini AS400 7. AC-Eingang 16 A 10. EBM-Anschluss

2. USB-Port 5. EPO/Trockenkontakteingang 8.  Ausgangstrennschalter 11. AC-Eingang 20 A

3. RS-232 6. AC-Ausgang 10 A 9. AC-Ausgang 16 A 12. GND Kontakt
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ALLGEMEINE DATEN G2 1kVA B/ S G2 2kVA B/ S G2 3kVA B/ S G2 6kVA B/ B2 / S G2 10kVA B/ B2 / S

Ausgangsbemessungsleistung 900 W 1.800 W 2.700 W 6.000 W 10.000 W

Ausgangsleistungsfaktor 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0

Topologie Online-Doppelwandlung

Parallelkonfiguration Nein Nein Nein Ja, bis zu 3 USV Ja, bis zu 3 USV

Eingebaute Batterien Ja/Nein Ja/Nein Ja/Nein Ja/Ja/Nein Ja/Ja/Nein

EINGANG

Eingangsnennspannung 220/230/240 VAC 208/220/230/240 VAC

Eingangsspannungstoleranz 100-300 VAC (lastabhängig) 100–276 (lastabhängig)

Eingangsstrom THDi < 5 % mit voller resistiver Belastung <3 % bei voller ohmscher Last

Frequenzbereich 45-55 Hz/54-66 Hz 45-55 Hz/54-66 Hz  
(ausdehnbar bis 40~70 Hz bei Last < 60 %)

Leistungsfaktor ≥0,99 ≥0,995 

AUSGANG

Bemessungsausgangsspannung 220/230/240 VAC     208/220/230/240 VAC

Spannungstoleranz ±1 % (bezogen auf 230V)

Spannungsverzerrung ≤ 2 % lineare Last, < 6 % nichtlineare Last <1 % lineare Last, <5 % nichtlineare Last

Überlastfähigkeit (lineare Last)  
am Gleichrichter

60 s: 106-130 % Last
10 s: 131-150% Last

300 ms: ≥ 150 % Last

10 m: 102-125% Last
30 s: 126 bis 150 % Last

500 ms: ≥ 150 % Last

Nennfrequenz 50 oder 60 Hz

Scheitelfaktor 3:1 (unterstützte Last)

WIRKUNGSGRAD

Gesamtsystemwirkungsgrad Bis zu 89 % Bis zu 91 % Bis zu 91 % Bis zu 95 %

Im Ecomodus Bis zu 97,5 % Bis zu 98 % Bis zu 98 % Bis zu 98 %

UMGEBUNG

Schutzart IP20

Lagertemperatur USV: -25 °C bis 60 °C; Batterien: 0 °C bis 35 °C

Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C 0 °C–40 °C (bis zu 50 °C bei 50 % Belastung)

Relative Feuchte 0 % bis 95 % 

Aufstellort (über dem Meeresspiegel) 1000m ohne Derating

BATTERIEN

Typ VRLA (ventilgeregelte Bleisäure)

Eingebaute Batterien 2 x 9,4 Ah (B) 4 x 9,4 Ah (B) 6 x 9,4 Ah (B) 16 x 9 Ah (B)
20 x 9 Ah (B2)

16 x 9 Ah (B)
20 x 9 Ah (B2)

Ladestrom 1,5A/3-6A 
einstellbar

1,5 A/1,5–6 A 
einstellbar

1,5 A/1,5–6 A 
einstellbar

0–4 A einstellbar (B, B2)
0–12 einstellbar (S)

Ladezeit (eingebaute Batterien) 4 h bis 90 %

KOMMUNIKATION

Benutzeroberfläche LCD-Anzeige

Optionale Kommunikations-Karten SNMP;ModBus;AS400;Umgebungsüberwachungssonde

NORMEN

Sicherheit IEC/EN 62040-1

EMV IEC/EN 62040-2

Leistung IEC/EN 62040-3

Herstellungsdatum ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001

GEWICHT, ABMESSUNGEN

Gewicht 9,2/3,9 Kg 17,4/6,4 Kg 22,7/6,4 Kg 53/63/13 kg 55,2/65,2/15,2 Kg

Abmessungen B x H x T 144 x 228 x 356 mm 
102 x 228 x 346 mm

190 x 327 x 399 mm
102 x 327 x 390 mm

190 x 327 x 399 mm
102 x 327 x 390 mm

B/B2: 
225 x 589x 452 mm 

S: 225 x 348 x 452 mm

B/B2: 
225 x 589x 452 mm 

S: 225 x 348 x 452 mm

—
PowerValue 11T G2 1-10 kVA
Technische Spezifikationen
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PowerValue 11T G2 1-10 kVA
Tabelle Bestellinformationen

USV Externes Batteriemodul (EBM) Artikelnummer Leistung (VA/W) Typische 
Autonomie 

(min)

Abmessungen  
BxHxT (mm)

Gewicht 
(kg)

PowerValue 
11T G2 1kVA B 4NWP100160R0001 1000/900 13,5 144x228x356 9,3

+ EBM 11T G2 1kVA 4NWP100165R0001 1000/900 65 144x228x356/Stk. 18,4/Stk.

+ 2xEBM 11T G2 1kVA 2x4NWP100165R0001 1000/900 130

+ 3xEBM 11T G2 1kVA 3x4NWP100165R0001 1000/900 200

+ 4xEBM 11T G2 1kVA 4x4NWP100165R0001 1000/900 275

PowerValue 
11T G2 2kVA B 4NWP100161R0001 2000/1800 14 190x327x399 17.2

+ EBM 11T G2 2kVA 4NWP100166R0001 2000/1800 68 190x327x399/Stk. 36,2/Stk.

+ 2xEBM 11T G2 2kVA 2x4NWP100166R0001 2000/1800 135

+ 3xEBM 11T G2 2kVA 3x4NWP100166R0001 2000/1800 210

+ 4xEBM 11T G2 2kVA 4x4NWP100166R0001 2000/1800 290

PowerValue 
11T G2 3kVA B 4NWP100162R0001 3000/2700 14 190x327x399 22.2

+ EBM 11T G2 3kVA 4NWP100167R0001 3000/2700 45 190x327x399/Stk. 36,2/Stk.

+ 2xEBM 11T G2 3kVA 2x4NWP100167R0001 3000/2700 90

+ 3xEBM 11T G2 3kVA 3x4NWP100167R0001 3000/2700 135

+ 4xEBM 11T G2 3kVA 4x4NWP100167R0001 3000/2700 185 190x327x399/Stk. 36,2/Stk.

PowerValue 
11T G2 6kVA B 4NWP100163R0001 6000/6000 10 225x589x452 53.2

+ EBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 4NWP100168R0001 6000/6000 47 225x589x452/Stk. 95,2/Stk.

+ 2xEBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 2x4NWP100168R0001 6000/6000 105

+ 3xEBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 3x4NWP100168R0001 6000/6000 176

+ 4xEBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 4x4NWP100168R0001 6000/6000 255

PowerValue  
11T G2 6kVA B2 4NWP100163R0002 6000/6000 14 225x589x452 62.4

+ EBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4NWP100168R0002 6000/6000 64 225x589x452 115,6/Stk.

+ 2xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 2x4NWP100168R0002 6000/6000 143

+ 3xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 3x4NWP100168R0002 6000/6000 238

+ 4xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4x4NWP100168R0002 6000/6000 346

PowerValue  
11T G2 10kVA B 4NWP100164R0001 10000/10000 7 225x589x452 60.9

+ EBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 4NWP100168R0001 10000/10000 31 225x589x452/Stk. 95,2/Stk.

+ 2x EBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 2x4NWP100168R0001 10000/10000 64 225x589x452/Stk. 95,2/Stk.

+ 3x EBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 3x4NWP100168R0001 10000/10000 101

+ 4x EBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 4x4NWP100168R0001 10000/10000 143

PowerValue  
11T G2 10kVA B2 4NWP100164R0002 10000/10000 9 225x589x452 70,9

+ EBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4NWP100168R0002 10000/10000 43 225x589x452 115,6/Stk.

+ 2xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 2x4NWP100168R0002 10000/10000 87

+ 3xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 3x4NWP100168R0002 10000/10000 137

+ 4xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4x4NWP100168R0002 10000/10000 194

—
Tabelle 1: Bestellinformationen (USV mit internen Batterien)
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USV Externes Batteriemodul (EBM) Artikelnummer Leistung (VA/W) Typische 
Autonomie 

(min)

Abmessungen 
BxHxT (mm)

Gewicht 
(kg)

PowerValue 
11T G2 1kVA S 4NWP100160R0002 1000/900 102x228x346 3.8

+ EBM 11T G2 1kVA 4NWP100165R0001 1000/900 48 144x228x356/Stk. 18,4/Stk.

+ 2xEBM 11T G2 1kVA 2x4NWP100165R0001 1000/900 100

+ 3xEBM 11T G2 1kVA 3x4NWP100165R0001 1000/900 155

+ 4xEBM 11T G2 1kVA 4x4NWP100165R0001 1000/900 195

PowerValue 
11T G2 2kVA S 4NWP100161R0002 2000/1800 102x327x390 6,0

+ EBM 11T G2 2kVA 4NWP100166R0001 2000/1800 48 190x327x399/Stk. 36,2/Stk.

+ 2xEBM 11T G2 2kVA 2x4NWP100166R0001 2000/1800 110

+ 3xEBM 11T G2 2kVA 3x4NWP100166R0001 2000/1800 165

+ 4xEBM 11T G2 2kVA 4x4NWP100166R0001 2000/1800 210

PowerValue 
11T G2 3kVA S 4NWP100162R0002 3000/2700 102x327x390 6,0

+ EBM 11T G2 3kVA 4NWP100167R0001 3000/2700 28 190x327x399/Stk. 36,2/Stk.

+ 2xEBM 11T G2 3kVA 2x4NWP100167R0001 3000/2700 70

+ 3xEBM 11T G2 3kVA 3x4NWP100167R0001 3000/2700 110

+ 4xEBM 11T G2 3kVA 4x4NWP100167R0001 3000/2700 140

PowerValue 
11T G2 6kVA S 4NWP100163R0003 6000/6000 225x352x452 14.0

+ EBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4NWP100168R0002 6000/6000 49 225x589x452 115,6/Stk.

+ 2xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 2x4NWP100168R0002 6000/6000 133

+ 3xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 3x4NWP100168R0002 6000/6000 237

+ 4xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4x4NWP100168R0002 6000/6000 358

PowerValue  
11T G2 10kVA S 4NWP100164R0003 10000/10000 225x352x452 16

+ EBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4NWP100168R0002 6000/6000 23 225x589x452 115,6/Stk.

+ 2xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 2x4NWP100168R0002 6000/6000 64

+ 3xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 3x4NWP100168R0002 6000/6000 114

+ 4xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4x4NWP100168R0002 6000/6000 172

—
Tabelle 2: Bestellinformationen (USV mit erweitertem Batterieladegerät)


