
viaFlex LPS Kombinationsmöglichkeiten 11.07.2017 OG

SN

Elektroplanet AG
Industriestrasse 2, CH - 8335 Hittnau
Tel. +41 (0)44 950 10 10, Fax +41 (0)44 950 10 44
Mail : info@elektroplanet.ch Web : www.elektroplanet.ch

8 109 1211
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

so
wi

e 
Irr

tu
m

 b
le

ib
en

 v
or

be
ha

lte
n.

A

B

C

D

E

F

G

H

532 7641

A

B

C

D

E

F

G

H

8532 7641 109 11 12
Geprüft

Gezeichnet

Datum Name Seite

Anz. Seiten

Doku-Nr.11.07.2017

1

FLX 1-18W

+

ViaFlex
LPS

Serenga 75H

       Serenga 73L + 
Optik E oder F für Höhe

Serenga 75L

Serenga 75L

Serenga 76

       Serenga 75L + 
Optik E oder F für Höhe

Serenga 73L

Serenga 73L
Serenga 73H

     Aqualux SL 
Optional auch mit
       Heizung 

Unterstationen RA1+RA2
Unterstationen 
 Flammboxen 

Spannungsüberwachungen

oder 

2NUE      PC230
   mit Wider-
standsklemme

       Rettungszeichenleuchten           
von andern Lieferanten / Herstellern

Display DSQ

Safelight 

KXU029

LBox

Display D5

Safelight

WK / WG / WX

QuadroVA2

Ultimo

    Contura 
Wand/Decke

Contura 
Einbau 

U8

KBU IP65

             Sicherheitsleuchten              
von andern Lieferanten / Herstellern KEU029

DAQ

Inline IL

     Aruna
Rund / Eckig

     Kumra
Rund / Eckig

      Avatara SL 
Lose für Schienen-
       systeme 

Secura IP66

Safe W

ZAW

                   WLL
Wannenleuchte 32/40W LED

PranaBatterien

Die Batterien werden
direkt in die LPS
eingesetzt

Primus 12-7 / 750W 
Primus 12-12 / 1260W
Primus 12-18 / 1700W

                 Unterstation              

Es kann nur 1 US in 
die LPS eingebaut 
werden.

1x US mit 2 Kreisen & 1x Abgang 
1x US mit 8 Kreisen & 1x Abgang 
1x US mit 16 Kreisen & 0x Abgang 

Ausstattungs möglichkeiten der LPS  

Bedieneinheiten    

viaFlex Touch    

viaFlex Operator
       Panel    

ABB Kaufel Rettungszeichenleuchten 
       FLX Werksseitig Integriert              

Primora Pendel/Seil

Decolux 661 Decke 

Decolux 661 Einbau Decolux 661 Wand

Alulux 436
Aqualux

Primora EinbauPrimora AP

     ABB Kaufel Sicherheitsleuchten     
       FLX Werksseitig Integriert              

         Anbindung von Fremdleuchten            
Unbedingt auf die Einschaltströme achten!!
                 und DC tauglichkeit!!                     

FLX LSK

FLX 1-18W FLX 1-150W

      FLX 1-18W
mit Zugsentlastung

     FLX 1-150W
mit Zugsentlastung


