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2 ABB KAUFEL VIAFLEX KONZEPT

Sicherheitsbeleuchtung

Flexibel und benutzerfreundlich

viaFlex ist ein flexibles Sicherheitsbeleuchtungskonzept. Das Zentral-
batteriesystem viaFlex bietet maximale Flexibilitat im Aufbau, sowohl
zentral als auch dezentral, je nach Gebaudestruktur und Gegebenheiten.

) . . Das neuartige, intuitive Bedienkonzept erleichtert
Olviaflexist an die A . X o
Gebaudestrukturie- die Inbetriebnahme und den Betrieb. Mit viaFlex
rung nach Brandab- sind nahezu alle Anwendungen realisierbar. Die
schnitten angepasst . X L
— Losung besteht aus wenigen standardisierten
02viaFlexCps Komponenten mit speziell entwickelten Hard- und
03 viaFlex US Softwareelementen. Durch dezentrale Anordnung
04 viaFlex FLX der v1aFIex-Unter.stat1on ko.nnen Kosten einge-

spart werden, weil der Verzicht auf E30-Installa-
tionsmaterial und Verteiler mit Funktionserhalt

moglich ist.

viaFlex ist ideal an die Strukturierung eines
Gebaudes in Brandabschnitte angepasst. Es ist
dazu geeignet, die Sicherheitsstromversorgung
brandabschnittsweise zu planen, zu installieren
und in Betrieb zu nehmen.

lhre Vorteile

« Hochste Flexibilitdat im Netzaufbau, zentral im
Gebaude und dezentral im Brandabschnitt

- Standardisierte, zeitsparende Planung nach
Brandabschnitten

- Einsparung von E30-Installationsmaterial bis
hin zur Sicherheitsbeleuchtung ohne E30

« Schnelle Installation, da keine Einstellungen
am Leuchtenbaustein notwendig sind

- Intuitives Bedienkonzept fir zeitsparende
Inbetriebnahme und Teilinbetriebnahmen

« Flexibilitdt durch einfache Erweiterungs-
moglichkeiten

- Komfortable Plug&Play-Visualisierung mit
viaFlex senso
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KOMPONENTEN

viaFlex CPS

Die variable Komponente

Die Zentrale des Systems ist der jeweiligen Losung
angepasst, entweder als viaFlex CPS mit oder ohne
integrierte Batterie oder als kleine Steuer- und
Datenspeichereinheit viaFlex SV.

In jedem Fall werden in der Zentrale alle relevanten
Systemparameter aufgezeichnet und fir die
Anzeige an der integrierten Bedieneinheit viaFlex
Touch oder einem optionalen externen PC
aufbereitet. Alle Konfigurationsparameter werden
in einem nichtfllichtigen Speicher gesichert.

viaFlex US

Das Unterstationsmodul mit der zweiten
Einspeisung

Die intelligenten Unterstationen werden bevor-
zugt dezentral im Brandabschnitt platziert und
arbeiten autark. viaFlex US treffen alle notwendi-
gen, sicherheitsrelevanten Entscheidungen. Sie
schalten die Sicherheits- und Rettungszeichen-
leuchten ihres Bereichs bei Unterbrechung und
Netzausfall sofort ein. AuBerdem speichern sie
alle Leuchtendaten, um sie an die Zentrale weiter-
zuleiten. Die Standortwabhl fir die Verteilerge-
hause mit viaFlex US wird flexibel, da im Brand-
abschnitt kein elektrischer Betriebsraum
notwendig ist.

Insbesondere die patentierte zweite Einspeisung
und die Umschalteinrichtung der viaFlex US
machen den Unterschied zu anderen Systemen
aus. Sie erst er6ffnen die vielfaltigen Einsatz-
moglichkeiten des viaFlex-Konzepts und erhéhen
die Sicherheit und Zuverlassigkeit der Versorgung
der Leuchten zusatzlich.

03

viaFlex FLX

Der Leuchtenbaustein ohne Einstellungen

Die kompakten Leuchtenbausteine viaFlex FLX
Uberwachen und steuern die Sicherheits- und
Rettungszeichenleuchten. Uber die vorhandene
Versorgungsleitung der Leuchte, also ohne
separate Datenleitung, stehen sie im standigen
Informationsaustausch mit ihrer viaFlex US, der
sie den Zustand der Leuchte und Spannungs-
versorgung melden. So erkennt das System jede
Abweichung und kann auf Stérungen sofort
reagieren.

Alle Bausteine und Leuchten sind mit einem
Barcode markiert. Dadurch lassen sich die
Adressen der Leuchten eindeutig lokalisieren.
Die Unterstationen erkennen bei der ersten
Inbetriebnahme samtliche Leuchtenbausteine
automatisch und melden sie im System an.
Handelstbliche DC-taugliche Leuchten der
Allgemeinbeleuchtung kdnnen mittels FLX zur
Rettungswegebeleuchtung integriert werden.

Der Leuchtenbaustein bietet Mischbetrieb aller
Leuchten im Stromkreis, einen Eingang zur
Schaltung der Leuchte mit der Allgemein-
beleuchtung sowie einen separaten Netzlber-
wachungseingang pro Leuchte und serienmaBige
Einzelleuchtenlberwachung. Ein leuchten-
bezogener Betriebsstundenzahler gibt jederzeit
Auskunft Gber das Alter des Leuchtmittels,
praventive Ausfallwarnung inklusive.
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viaFlex

Vorteile des klassischen Konzepts

Mit dem klassischen dezentralen viaFlex-Konzept wird im Vergleich
zu zentralen Systemen die Anzahl der durch das Gebaude zu
fUhrenden Stromkreise in E30-Funktionserhalt reduziert.

Das erspart Installationsaufwand und bringt
zusatzlichen Platz im Kabelschacht und auf der
Kabeltrasse — sowohl fiir die Variante der Versor-
gung mit Einzelabgdngen, als auch fir die Versor-
gung Uber einen gemeinsamen Strang.

Vorteilhaft ist die Ausfiihrung der Versorgung Uber
einen gemeinsamen Strang. Der dafiir notwen-
dige E30-Kleinverteiler wird direkt im jeweiligen
Brandabschnitt untergebracht und erméglicht es,
die durch das Gebdude zu fiihrenden Stromkreise
idealerweise auf nur noch eine Leitung zu redu-
zieren. Diese Strangversorgung sollte deshalb im
Gebaude moglichst weitgehend zum Einsatz kom-
men. Ublicherweise werden einige nahe bei der

Die Konzepte im Vergleich

Zentrale viaFlex CPS befindliche Brandabschnitte
mit Einzelabgangen aus der CPS versorgt, so dass
sich praktisch eine Kombination aus Strang- und
Einzelabgangen ergibt.

Bei zukunftssicherer Dimensionierung des
Strangleitungsquerschnitts kann das viaFlex-
System ganz einfach um weitere Endstromkreise
erganzt werden, in dem viaFlex US und E30-Klein-
verteiler hinzugefligt werden.

Strangabgénge sind zudem perfekt fiir eine
brandabschnittsweise Inbetriebnahme. Die extrem
reduzierte Leitungsfiihrung mit viaFlex erleichtert
die Arbeit in Bestandsprojekten.

Zentrale Systeme

viaFlex klassisch (Strang)

viaFlex klassisch (Einzel)

Unterstation pro Nein Ja
Brandabschnitt

Ja

dadurch Halbierung der Anzahl der Stromkreise im Gebaude durch
Einsatz von viaFlex US mit 2 Stromkreisen fiir den Brandabschnitt

Leitungsfihrung durch  alle Endstromkreise
das gesamte Gebaude

SO1F

Funktionserhalt E30

durchs Gebdude

fur alle Endstromkreise  idealerweise nur fiir 1 Leitung
(Strang) notwendig

idealerweise nur 1 Leitung durch nur 50% aller Endstromkreise durch
Einsatz des E30-Kleinverteilers  Einsatz von viaFlex US

nur fiir 50 % aller Endstromkreise
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VIAFLEX KLASSISCH

Zentrale Systeme
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__T CPS mit Batterie

— SV-Versorgung, E30-Kabel
~— AV-Versorgung, NYM-Kabel
— SV-Versorgung, NYM-Kabel

viaFlex klassisch (Einzel und Strang)

[il Allgemeinbeleuchtung nicht dargestellt
[2] Unterbringung im separaten elektrischen Betriebsraum
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linke Gebaudeseite: viaFlex Einzel
rechte Gebaudeseite: viaFlex Strang

~— SV-Versorgung, E30-Kabel
~—— AV-Versorgung, NYM-Kabel
— SV-Versorgung, NYM-Kabel

[i] Allgemeinbeleuchtung nicht dargestellt
[2] Unterbringung im separaten elektrischen Betriebsraum
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viaFlex US
Autark arbeitendes Unterstationsmodul

OlviaFlex US

02 viaFlex Kunst-
stoffwandverteiler
03 viaFlex Modul-
Einbausatz

Merkmale und Features
« 4 Endstromkreise mit Einschaltstrombegren-
zung, zur Versorgung von insgesamt bis zu 80
Leuchten, mit insgesamt bis 1500 W belastbar:
- Alternativ als ein Endstromkreis mit Einschalt-
strombegrenzung, fir max. 1500 W
- Optional mit Kreisvervielfaltigung auf bis zu
16 Endstromkreise
Jede angeschlossene Leuchte (insgesamt max.
80 Stiick) wird einzeln Uber ihre Adresse ange-
sprochen, ein Mischbetrieb aller Schaltungsarten
in einem Endstromkreis ist flr jede Leuchte ein-
zeln oder in Gruppen konfigurierbar
Einspeisung aus Unterverteilung der Allgemein-
beleuchtung 230V 50 Hz des jeweiligen Brandab-
schnitts und Einspeisung aus dem Hauptverteiler
der Sicherheitsstromversorgung je nach Netz
220V DC oder 230VAC 50 Hz
Zwischenspeicherung aller Leuchtendaten zur
Weiterleitung an den Hauptverteiler der
Sicherheitsstromversorgung
Taster zur Anmeldung an viaFlex CPS
Absicherung der Endstromkreise mit
3,15 AT/6,3 x 32)
DC-Ausgangsspannung 220V sowohl bei Netz als
auch bei Batteriebetrieb

01

- 4 frei Uber die Software programmierbare
Eingange fir:
Schaltbare BS (Schalterabfrage der
Allgemeinbeleuchtung) und/oder
Netziberwachung des Endstromkreises der
Allgemeinbeleuchtung und/oder
Betrieb viaFlex US EIN/AUS und/oder
DS EIN/AUS und/oder
BS quittieren (fur betriebsmaBig verdunkelte
Raume)
- Erweiterungsmodul 18 (Option) mit weiteren
8 frei programmierbaren potenzialfreien Hard-
wareeingangen
- Hutschienenmontage, geeignet
- Zum Einbau in viaFlex RA1 oder RA2
- Als Erweiterung fir viaFlex US-Modul-
Einbausatz
- Sicherheitsrelevante Schalteingdnge werden
auf Leitungsunterbrechung und Kurzschluss
Uberwacht
« Schaltuhr DS
Potenzialfreier Wechsler-Kontakt fir Licht-
steueranlage, wird aktiviert bei Teilnetzausfall,
Netzausfall und Testfunktion
Schnittstellen zum Anschluss eines Tablets
oder Laptops
« LED-Anzeigen fiir Betrieb US EIN und
Leuchtenfehler
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Kunststoffwandverteiler

Lieferbar als fertiger Kunststoffwandverteiler
aus Polycarbonat, fir Aufputzmontage, mit
eingebautem viaFlex US-Modul und Anschluss-
klemmen

Mit Reserveplatz fiir Erweiterungsmodul I8
(optional) und Netziberwachungen (optional)
Optional in Schutzart IP65 erhaltlich (bei
abweichenden Abmessungen, Stahlblech-
wandgehause)

Technische Daten: Unterstationsmodul

Modulabmessungen (HxBxT) 150(165) x 216 x 74 mm
Schutzart IP 20
Schutzklasse 1l
Farbe RAL 7012
Verlustleistung max. 30W
Technische Daten: Wandverteiler

Verteilerabmessungen RA1 450x300x132mm
(HxBxT) [mit 1 St. viaFlex US]

Verteilerabmessungen RA2 600x300x%132mm

(HxBxT) [mit 2 St. viaFlex US]

Kabeleinfiihrung wahlweise oben,

unten o. seitlich
Schutzart IP 20
Schutzklasse 1]
Farbe RAL 7035

max. Umgebungstemperatur 40°C

Wartungskostenreduzierung durch

praventiven Leuchtmitteltausch

Jede viaFlex US Unterstation registriert automa-
tisch, ob eine einzelne an dieser US angeschlosse-
ne Leuchte eingeschaltet ist oder nicht. Individuell
fur jede Leuchte lauft somit ein Betriebsstunden-
zahler mit. Das Wissen Uber die Betriebsdauer

der Leuchte erméglicht einen rechtzeitigen oder
einen praventiven Leuchtmitteltausch. Das ist ins-
besondere fir langlebige LED-Leuchtmittel wich-
tig, um die Sicherheit im Gebaude zu gewahrleis-
ten. LED-Leuchtmittel fallen sehr selten vollstandig
aus. Sie verlieren durch Alterung kontinuierlich an
Lichtstarke. Nach einigen Jahren ist dann der Min-
destwert erreicht, unterhalb dessen sie entweder
das Piktogramm nicht mehr ausreichend ausleuch-
ten (Rettungszeichenleuchte), oder die Mindest-
beleuchtungsstarke von 11x auf dem Rettungsweg
nicht mehr gewahrleisten (Sicherheitsleuchte).

Modul-Einbausatz

Erhaltlich als Modul-Einbausatz fiir Hutschienen-

montage, zum Einbau in Standard-Elektrovertei-

ler, bestehend aus:

- viaFlex US-Modul

« Klemmenblock, montiert auf Hutschiene

- Kabelbaum, angeschlagen in vorgenannten
Klemmen

- Kabelldange ausgelegt nach DIN 43880 fir Mit-
tenabstand (Reihenabstand) 125 mm zwischen
den Hutschienen fir viaFlex US-Modul und
Klemmenblock

« Elektrische Anschlisse liber Klemmen 4mm?,
SV-Einspeisung 10 mm?

Hierflr sollte im viaFlex-System individuell fir jede
Leuchte bzw. jedes Leuchtmittel ein theoretischer,
zu erwartender Betriebsdauerwert parametriert
werden. Bei Erreichen dieses Wertes erhalt der
Betreiber dann automatisch eine entsprechende
Information.

Auch ohne Eingabe eines solchen Vergleichs- oder
Referenzwerts ist die Kenntnis der realen individu-
ellen Leuchtmittelbetriebsdauer hilfreich. So kann
beispielsweise bei Ausfall eines Leuchtmittels in
einer schwer zuganglichen Leuchte anhand der
Betriebsdauer benachbarter Leuchten ggf. ent-
schieden werden, die Leuchtmittel dieser Leuchten
vorsorglich gleich mit auszutauschen. Dadurch
lassen sich Wartungskosten reduzieren.
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viaFlex FLX

OlviaFlex FLX

Leuchtenbaustein

Extrem kleiner Leuchtenbaustein zum
Leuchteneinbau

Uberwachung und Schalten der Leuchte der
Sicherheitsbeleuchtung einschlieBlich
Netziberwachungseingang (EN 50172 Abs. 5.2)
und Schalteingang Allgemeinbeleuchtung
Kommunikation mit viaFlex US Uber die
Versorgungsleitung, keine Datenleitung
Einstellung und Anderung der Schaltungsart per
Softwareprogrammierung an beliebiger Stelle
am viaFlex-Bus, keine Einstellungen am FLX
erforderlich

FLX mit einzigartiger, sich nicht wiederholender
Adresse

Baustein und Leuchte gekennzeichnet mit
Adressaufkleber (als 4-stellige Zahlen-/
Buchstabenkombination und als Barcode)
Automatische Adressenerkennung bei
Inbetriebnahme

Elektrischer Anschluss Uber schraublose
Klemmen 1,5mm?2

Eingebaut im Polycarbonat-Kunststoffgehduse
Optional im zugentlasteten Gehause erhaltlich
(bei abweichenden Abmessungen), mit
Doppelklemmen 2,5mm? fiir Durchverdrahtung

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT) 22x24,5%116,5mm
Leistungsbereich 3-150W oder 1-18W
Schutzart IP 20

Schutzklasse 1]

Farbe RAL 7035
Gewicht ca. 409
zul. Temperaturbereich -10 bis +70°C
Verlustleistung <3W

Circuit Monitor (CM)

Uberwachungsmodul fiir einen Stromkreis oder
eine Leuchte mit hoher Leistung Metallgehdause
fur Schaltschrankeinbau

« CM-2L Modul mit 2 x 550w

« CM-4S Modul mit 4 x 150W

Vielféltige Zuordnungsmaéglichkeiten der
Leuchtenadresse zum Montageort

1) Scannen des Barcodes vor Ort am FLX oder an
der Leuchte wahrend der Installationsphase. Hier-
fur kann ein Barcodescanner verwendet werden,
angeschlossen an der USB-Schnittstelle eines
Tablets oder eines Laptops. Gleichzeitig erfolgt
die Eingabe des Leuchtentexts (z.B. Montageort)
und der Schaltungsart. Beim nachsten Online-
Anschluss des PCs am viaFlex-Bus kdnnen diese
Tabellendaten ins System Ubernommen werden.

2) Barcodeaufkleber wahrend der Installationspha-
se in den Gebaudegrundriss mit Leuchtenspiegel
(oder in eine Leuchtenliste) einkleben. Hierflr
kann der Adressaufkleber an der Leuchte entfernt
werden. Spater im Blro kdnnen diese Plane mittels
eines Barcodescanners, angeschlossen an einem
PC, ausgelesen werden. Gleichzeitig erfolgt die
Eingabe des frei editierbaren Leuchtentexts (z.B.
Montageort) und der Schaltungsart jeder Leuchte.

3) Bei einem Rundgang mit einem Tablet oder
einem Laptop kénnen die vor Ort an der Leuchte
vorhandenen Adressen aufgenommen werden

und der Leuchtentext (z. B. Montageort) und die
Schaltungsart eingegeben werden. Alternativ, aber
weniger komfortabel, ist der Ausdruck einer Liste
mit allen bei der Inbetriebnahme vom viaFlex-Sys-
tem automatisch erkannten Leuchten(adressen)
fir diesen Rundgang mdéglich.

4) Ohne die Verwendung eines Barcodescanners
ist jederzeit die manuelle schriftliche Aufnah-

me der Leuchtenadresse (sehr kurze, 4-stellige
Zahlen-/Buchstabenkombination) vom Barcode-/
Adressaufkleber am FLX, an der Leuchte oder auf-
geklebt im Gebaudegrundriss oder einer Leuchten-
liste moglich.
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viaFlex Software

01 viaFlex PRO - viaFlex PRO - Bedien- und Programmiersoftware

Bedien- und Pro- - Bestandteil des Lieferumfangs der integrierten
g_'amm'emftware Bedieneinheit viaFlex Touch
02 viaFlex senso Visuali- « Zusatzlich optional erhdltlich als Software-

sierungssoftware Version fiir einen externen PC oder Laptop

mur *
5w | St

STATIS UNE) INFORMATIONTH.{ 5X1 - FLESY

Tobine
-,
.

01

viaFlex senso Visualisierungssoftware
Ubersichtliche, komfortable Visualisierung und
Uberwachung von bis zu 32 zentralen Strom-
versorgungssystemen auf einem Bildschirm
Kostenersparnis durch standortibergreifende
Uberwachung, vereinfachte Inspektion, schnelle
Storungsbeseitigung und automatische Doku-
mentation

Geeignet flir Netzwerkeinbindung mit
mehreren Bedienplatzen

Anzeige von Alarmen, Meldungen und aktuellen
Zustanden, mit MaBnahmentexten im Stérungs-
fall sowie E-Mail-/SMS-Benachrichtigung
Maoglichkeiten zur Testauslosung, Bearbeitung
und Quittierung von Meldungen

Vielfaltige Druck- und Dateiexportmoglichkeiten

baudegrundrissen
Erweiterbar um Schnittstellen fiir andere
Gebaudemanagementsysteme

e iy T P
T Y

Optionaler Grafikeditor zur Integration von Ge-
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viaFlex CPS

OlviaFlex CPS

Steuerzentrale

Enthalt Schalteinrichtung, Steuergerat,
Zentralbatterie, Ladegleichrichter und US-
Abgange / Verteilung

Bedieneinheit viaFlex Touch: integrierter
Panel-PC mit 8“-Touchscreen und installierter
Software viaFlex PRO fiir Inbetriebnahme,
Parametrierung und Bedienung

Speicherung aller Systemparameter und Daten
(nichtfliichtiger Konfigurationsspeicher)
Abgange frei wahlbar fir Einzelversorgung oder
Uber gemeinsamen Strang

Ladeteil ausgelegt und geeignet fir folgende
Batteriearten:

- Verschlossene Bleibatterien (OGiV)

- Geschlossene Bleibatterien (OPzS, OGi)

- NiCd-Batterien

Von vorn zugangliches Stahlblechgehause,
Kabeleinfiihrung von oben, Tliranschlag links,
optional vor Ort wechselbar auf rechts,
Turéffnungswinkel > 180°

Abweichend von der Standardausfiihrung jede
andere Leistung und Konfiguration méglich
Optional kann viaFlex CPS als AC-System mit
einer AC-Stromquelle fiir Sicherheitszwecke
anstelle der Batterie ausgefiihrt werden

(z.B. Twister® S1)

- Gateway zur Integration von viaFlex in den

Gebaudebus der GLT (Option)
Darstellung des Anlagenstatus: Betrieb,
Batteriebetrieb, Stérung, Leuchtenfehler,
DS-Netz

Technische Daten (Standardausfiihrung)

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Batteriefach

Batterienennspannung

Systemspannung

Schutzart
Farbe

max. Anzahl anschlieBbarer viaFlex US

1800x850x503mm

bis max. 3,2kW/ 3-std. bzw. max. 8,5kW/1-std
fir verschloBene Bleibatterie bis zu 66 Ah /10h
216V

220V

IP 20

RAL 7035

240 Stiick

01
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Zubehor

. - Kleinverteiler in Funktionserhalt E30, mit
O1Kleinverteilerin

Funktionserhalt E30, Sicherungsblock
mit Sicherungsblock . Brandschutzgehause in Funktionserhalt E30
02 viaFlex TBL (Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten) bei einer

Brandbeanspruchung von auBen

Einsatz gemaB LAR bei Versorgung liber gemein-
samen Strang ermoglicht Einsparung bei E30-
Verkabelung

Gepriift mit Einbauten im Sinne der DIN 4102 Teil
12 E30 im Brandkammertest, Beflammung nach
DIN 4102 Teil 2 (ETK), Priifzeugnis ohne Ein-
schrankung bezlglich Kabeltypen oder Herstel-
ler, ausdriicklich mit gepriiftem Sicherungsab-
gang

Geeignet fiir Wand- und Deckenmontage

Max. Leitungsquerschnitt Zu- und Ableitung
(Funktionserhaltskabel) 25 mm?

Querschnitt 10 mm?, optional zweiter Abgang
moglich
Kabeleinfliihrungen von 2 Seiten mdglich

Eingebauter Abgang zu viaFlex US: DO2 16 A, max.

11

viaFlex TBL

Tableau flr die Zustandsanzeige der
Sicherheitsstromversorgung an zentraler Stelle,
mit Fernbedienungsmadglichkeit des Dauerlichts
(DS)

LED-Anzeigen fiir:

- Betrieb

- Batteriebetrieb

- Stérung

- Leuchtenfehler

- DS-Netz

Die Anzeige erfolgt auch wahrend eines Netz-
ausfalls bis zum Ansprechen des Tiefentlade-
schutzes

Schalter: DS-Netz EIN/AUS

Ausgestattet mit eigener Batterie fiir die Anzeige
bei Leitungsunterbrechung

Montageart: Aufputz oder Unterputz

(universell im Lieferufang)

Anschluss Uber Klemmen 1,5 mm?

Technische Daten

Kleinverteiler

Typ SO1F

Abmessungen (HxBxT) 350%350x128 mm

Farbe Lichtgrau &hnlich RAL 7035
Gewicht ca.18 kg

viaFlex TBL

Gehduse Kunststoff

Abmessungen (HxBxT) 164 x84 x60 mm
Stromversorgung 24V

Schutzart IP20

01
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viaFlex

ABB KAUFEL VIAFLEX ANWENDUNGEN

Ein System fur alle Falle

Das Zentralbatteriesystem viaFlex ermdglicht die optimale Steuerung,
Uberwachung und Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichen-

leuchten.

O1Klassisches viaFlex-
Konzept

02 viaFlex Loop

03 viaFlex AC

04 viaFlex SV

viaFlex funktioniert mit nur wenigen standardi-
sierten Komponenten und ist gleichzeitig enorm
vielseitig einsetzbar. Somit setzt das System
neue MaBstdbe in der technischen Realisierung:
ein System - viele Losungen - flir jede Anwen-
dung!

Das flexible, zentrale und dezentrale Sicherheits-
lichtkonzept

- Standardisierte, autarke Unterstation

- Einsparung von E30-Installationsmaterial

Gewohnter Komfort auch ohne Batterie

- Versorgung aus Twister®S1 oder Generator
(Netzersatzanlage - NEA)

« Keine Batterie, aber alle viaFlex-Vorteile

Sicherheitsbeleuchtung ohne E30

« Verzicht auf E30-Verkabelung durch bauliche
Trennung

- Stark kostensparend, z.B. in Birogebauden
und Industriehallen

Vollwertiges Sicherheitslichtkonzept fiir NEA-

Versorgung

« Versorgung aus Twister®S1 oder Generator
(NEA)

« Nutzung eines bestehenden SV-Leitungsnetzes
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Die zweite Einspeisung der viaFlex US

Das flexible viaFlex-Sicherheitslichtkonzept ist besonders dann vorteilhaft, wenn
das intelligente Unterstationsmodul viaFlex US dezentral platziert wird.

viaFlex US

ohne E30 mit
viaFlex Loop!

viaFlex CPS

Batterie*

_

Das klassische, dezen-
trale viaFlex-Konzept

AV-Einspeisung (AC)

SV-Einspeisung (AC/DC)

Die autark arbeitende viaFlex US wird im Brand-
anschnitt der zu versorgenden Rettungszeichen-
und Sicherheitsleuchten untergebracht und
trifft im Ernstfall alle notwendigen, sicherheits-
relevanten Entscheidungen.

Insbesondere die patentierte zweite Einspei-
sung und die Umschalteinrichtung der viaFlex US
machen den Unterschied zu anderen Systemen
aus. Sie erst er6ffnen die vielféltigen Einsatzmdg-
lichkeiten des viaFlex-Konzepts und erh6hen die
Sicherheit und Zuverlassigkeit der Versorgung der
Leuchten zusatzlich.

Uberwachung und Umschaltung dieser beiden
weitgehend unabhangigen und redundanten
Einspeisungen sind wie folgt organisiert (vgl.
Prinzipskizze):

Im Normalzustand wird die Unterstation Uber die
AV-Einspeisung aus der lokalen Unterverteilung
der allgemeinen Stromversorgung gespeist. Ein
Ausfall dieser Versorgung wird automatisch in der
viaFlex US erkannt und die integrierte Umschalt-

* oder Twister®
oder Generator (NEA)

AV-Einspeisung von NSHV

einrichtung schaltet auf die SV-Einspeisung aus
der Zentrale viaFlex CPS (zweite Einspeisung) um.
Gespeist wird dabei weiterhin mit AC, solange das
AV-Netz an der viaFlex CPS noch ansteht. Erst bei
Ausfall dieser CPS-Netzeinspeisung wird in der
CPS automatisch auf die Batterie oder eine andere
Sicherheitsstromquelle umgeschaltet. Die Strom-
quelle firr Sicherheitszwecke (Batterie, Twister®S1
oder Generator) wird somit erst dann in Anspruch
genommen, wenn sowohl die lokale AV-Verteilung
als auch die CPS-Einspeisung aus dem Niederspan-
nungshauptverteiler (NSHV) ausgefallen sind.

Fir die Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten
besteht somit eine dreistufige
Versorgungssicherheit:

« Aus der Unterverteilung AV (UVAV)

« Aus der NSHYV (lUber CPS)

« Aus der Sicherheitsstromquelle

Durch die vorhandene und bevorzugte Versorgung
aus der lokalen UV AV ergibt sich zusatzlich die
Mdéglichkeit der individuellen Energiekostenab-
rechnung pro Nutzer oder Mieter.
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Das Loop-Prinzip
Sicherheitsbeleuchtung ohne E30

Die heute gangige E30-Installation ist kein , Allheilmittel, da sie sich
nicht gleichermaBen gut fur alle Gebaudekonstruktionen eignet, wie
z.B. die klassische Industriehalle aus Stahl und Blech.

Dariiber hinaus kommt es regelmaBig zu Schwie- Vorteile des Loop-Prinzips

rigkeiten verbunden mit der korrekten Verlegeart « Verzicht auf E30-Material

(u.a. Biegeradien) und mit E30-Verteilern (z. B. « Verldngerter Funktionserhalt von Uiber 30 Min.
fehlende oder unzureichende Zertifizierung, Befes- durch raumliche Trennung

tigungsprobleme). - Besonders geeignet fir Industriehallen und

andere grofBe Flachen mit virtuellen Brand-
abschnitten, aber auch in vielen anderen
Anwendungen, z.B. in Blirogebauden

Fur solche und &hnliche Félle hat ABB Kaufel
die Einspeisung der Sicherheitsbeleuchtung im
Brandabschnitt nach dem Loop-Prinzip entwickelt.

Méglich wird dieses Prinzip durch die zweite Ein-
speisung und die Umschalteinrichtung der viaFlex
US. Beide sind zugleich unabdingbare Vorausset-
zung fir eine verlassliche Ausfiihrung der Sicher-
heitsbeleuchtung im Brandabschnitt nach dem
Loop-Prinzip.

Unter konsequenter Einbeziehung der AV-Versor-
gung kann weitestgehend auf E30-Verkabelung
und E30-Verteiler verzichtet werden. Die Versor-
gung der Sicherheitsbeleuchtung wird — mit einem
hoheren MaB an Gleichberechtigung als bisher ub-
lich — auf zwei getrennte Systeme verteilt: AV und
SV. Die AV- und SV-Strange missen dabei baulich
voneinander getrennt sein. AV- und SV-Hauptver-
teiler missen in separaten, baulich voneinander
getrennten elektrischen Betriebsraumen unterge-
bracht sein.
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Hinweis: Fir die Treppenhduser sind im Prinzipschaltbild zwei alternativ ein-
setzbare Moglichkeiten dargestellt: Links die klassische Einspeisung tiber
E30-Leitung, im rechten Treppenhaus die Einspeisung nach dem Loop-Prinzip.

— SV-Versorgung, E30-Kabel [il Allgemeinbeleuchtung nicht dargestellt
~—— AV-Versorgung, NYM-Kabel [2] Unterbringung im separaten elektrischen Betriebsraum
— SV-Versorgung, NYM-Kabel

Normative Grundlagen

MLAR 2005-11 Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

Punkt 5.1.1

Die elektrischen Leitungsanlagen fir bauord-
nungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstech-
nische Anlagen und Einrichtungen mussen so
beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein,

dass die sicherheitstechnischen Anlagen und
Einrichtungen im Brandfall ausreichend lange
funktionsfédhig bleiben (Funktionserhalt).

DIN VDE 0100-560:2013-10 Einrichtungen fiir Sicherheitszwecke

Punkt 560.5.2

Fir Einrichtungen fir Sicherheitszwecke, bei
welchen auch im Brandfall die Funktion erhalten
bleiben muss, sind die folgenden zusatzlichen
Bedingungen zu erfillen: [...]

Alle Betriebsmittel der Einrichtungen fur Sicher-
heitszwecke mUssen entweder aufgrund ihrer
Bauart oder durch die Art der Errichtung so ge-
schitzt werden, dass ihre Feuerbestandigkeit
fUr eine ausreichende Dauer sichergestellt ist.

Anmerkung: Die Stromquelle fiir Sicherheits-
zwecke ist im Allgemeinen zusatzlich zur norma-
len Stromversorgung, z.B. der Stromversorgung
aus dem 6ffentlichen Stromversorgungsnetz,
vorhanden.

Punkt 560.8.1

[...] Kabel- und Leitungsanlagen mussen so be-
festigt und errichtet werden, dass die Funktion
der Stromkreise im Brandfall nicht beeintrachtigt
wird.

Anmerkung: Beispiele fiir ein System, das den
erforderlichen Schutz gegen Feuer und mecha-
nische Beschadigung aufrechterhdlt, kdnnen
sein: [...]

Kabel- und Leitungsanlagen in getrennten
Brandabschnitten
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16 ABB KAUFEL VIAFLEX VIAFLEX AC

viaFlex AC

Gewohnter Komfort auch ohne

Batterie

Mit viaFlex AC erfolgt bei Netzausfall die Versorgung der Rettungs-
zeichen- und Sicherheitsleuchten nicht aus einer Batterie, sondern aus
einer AC-Sicherheitsstromquelle, beispielsweise aus dem Twister® S1

oder einem Generator der Netzersatzanlage (NEA).

Solche Sicherheitsstromversorgungen dienen vor-
rangig der Versorgung von Sicherheitseinrichtun-
gen gréBerer Leistung. Die zusatzlich fir die
Sicherheitsbeleuchtung bendtigte, relativ geringe
Leistung erlaubt haufig die Versorgung aus der
gleichen SV-Quelle. Beim Einsatz von viaFlex AC
stehen dabei alle Vorteile des viaFlex-Konzepts
und die gewohnte volle Funktionalitat von viaFlex-
Zentralbatterieanlagen zur Verfiigung. Eine Be-
schrankung auf die bloBe Uberwachung der Leuch-
ten, wie bei Ublichen NEA-Systemen, ist somit
nicht gegeben!

Problemlos realisierbar sind u.a.:

Mischbetrieb von Dauerschaltung und Bereit-
schaftsschaltung in einem Stromkreis, mit zent-
raler Programmierung und Anderungsmdglich-
keit der Schaltungsart

Programmierung automatischer, individueller
Testzeiten

pro Unterstation viaFlex US, d. h. pro Nutzer
oder Mieter

Timer fur die Dauerschaltung, individuell

pro viaFlex US

Gemeinsames Schalten ausgewahlter Leuchten
zusammen mit der Allgemeinbeleuchtung tber
standardmaBig vorhandene Schalteingdnge an
der viaFlex US

Individuelle Energiekostenabrechnung pro
Nutzer oder Mieter

Visualisierung des Systems und der Storungen,
einschlieBlich der Leuchten, mittels viaFlex
senso
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Twister®S1L

mit Batterie
— SV-Versorgung, E30-Kabel [il Allgemeinbeleuchtung nicht dargestellt
~— AV-Versorgung, NYM-Kabel [zl Unterbringung im separaten elektrischen Betriebsraum
— SV-Versorgung, NYM-Kabel [3] SV-Verbraucher (z.B. Léschwasseranlagen, RWA, Aufziige etc.)

@ —

Twister® S1: Die AC-Sicherheitsstromquelle

[

Vorteile viaFlex AC **
Leuchtenliberwachung und -steuerung
ohne Busleitung

Mé&glichkeit der Integration in
vorhandene AC-Sicherheitsbeleuchtungs-
installationen, keine Veranderung der
Endstromkreisinstallation notwendig
Weniger Endstromkreise durch
Mischbetrieb im Vergleich zu Ublichen
AC-Sicherheitsbeleuchtungs-
installationen

Kosteneinsparung bei Inspektion und
Wartung durch automatische
Einzelleuchtentiberwachung

Einsparung von E30-Installationsmaterial
durch Umsetzung des dezentralen
viaFlex-Konzepts

EHRLICH « EINFACH - SICHER

& ELEKTROPLANET

** Ubliche NEA-Systeme sind AC-Sicherheitsbeleuchtungs-
installationen mit busiiberwachten Leuchten
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ABB KAUFEL VIAFLEX VIAFLEX SV

viaFlex SV
Sicherheitslicht mit NEA-Versorgung

Mit viaFlex SV erfolgt bei Netzausfall die Versorgung der
Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten nicht aus einer Batterie,
sondern aus einer AC-Sicherheitsstromaquelle, beispielsweise aus dem
Twister® S1 oder einem Generator der Netzersatzanlage (NEA).

OlviaFlexSV Zentrale

Solche Sicherheitsstromversorgungen dienen
vorrangig der Versorgung von Sicherheitsein-
richtungen groBerer Leistung. Die zusatzlich fir
die Sicherheitsbeleuchtung bendtigte, relativ
geringe Leistung erlaubt haufig die Versorgung
aus der gleichen SV-Quelle. Beim Einsatz von
viaFlex SV stehen dabei alle Vorteile des viaFlex-
Konzepts und die gewohnte volle Funktionalitat
von viaFlex-Zentralbatterieanlagen zur Verfligung.
Eine Beschrinkung auf die bloBe Uberwachung
der Leuchten, wie bei Ublichen NEA-Systemen, ist
somit nicht gegeben!

Mit viaFlex SV kann jede Leuchte der Sicherheits-
beleuchtung einzeln Gberwacht werden - ohne eine
zusatzliche Busleitung im Endstromkreis. Hierfur
kommt in den Leuchten der multifunktionale und
sehr kleine Leuchtenbaustein viaFlex FLX zum
Einsatz.

Problemlos realisierbar sind u.a.:

Mischbetrieb von Dauerschaltung und
Bereitschaftsschaltung

In einem Stromkreis, mit zentraler
Programmierung und Anderungsmaéglichkeit
der Schaltungsart

Programmierung automatischer, individueller
Testzeiten pro Unterstation viaFlex US, d.h.
pro Nutzer oder Mieter

Timer fir die Dauerschaltung, individuell

pro viaFlex US

Gemeinsames Schalten ausgewahlter Leuchten
zusammen mit der Allgemeinbeleuchtung tber
standardmaBig vorhandene Schalteingdange an
der viaFlex US

- Individuelle Energiekostenabrechnung pro

Nutzer oder Mieter

Visualisierung des Systems und der Stérungen,
einschlieBlich der Leuchten, mittels viaFlex
senso
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Twister®S1
mit Batterie

Y

NSHV
AV

linke Seite: Nutzung eines bestehenden SV-Leitungs- und Verteilernetzes
rechte Seite: separate Versorgung der Sicherheitsbeleuchtung aus dem
SV-Hauptverteiler

— SV-Versorgung, E30-Kabel
~— AV-Versorgung, NYM-Kabel
— SV-Versorgung, NYM-Kabel

Unterschiede viaFlex SV und AC
Im Unterschied zu viaFlex AC wird bei viaFlex SV

[il Allgemeinbeleuchtung nicht dargestellt S g

[zl Unterbringung im separaten elektrischen Betriebsraum N
[31 SV-Verbraucher (z.B. Léschwasseranlagen, RWA, Aufziige etc.) S 8
oo
LN N
()]
L
Vorteile viaFlex SV L
- Keine Busleitung Iy
- Reduzierter Installationsaufwand durch mégliche it

die Verbraucherleistung nicht Uber die CPS
gefihrt. Die Zentrale von viaFlex SV dient im
Wesentlichen nur der Steuerung und Daten-
speicherung. Sie kann deshalb in einem kleinen
Wandgehause untergebracht werden und
bendtigt keine Einspeisung in Funktionserhalt.
Die Versorgung der Rettungszeichen- und
Sicherheitsleuchten erfolgt liblicherweise direkt
aus dem lokalen Unterverteiler der SV (linke
Gebaudeseite in der obigen Darstellung) bzw.
aus dem SV-Hauptverteiler (rechte Gebdudeseite).
Mit einem reduzierten Installationsaufwand kann
viaFlex SV deshalb auch in bestehenden
Installationen unter weitgehender Nutzung einer
vorhandenen SV-Leitungsanlage erganzt werden.
Durch zwei unabhangige Einspeisungen der
Unterstationen viaFlex US, aus der lokalen
Unterverteilung der allgemeinen Stromver-
sorgung (UV AV) und aus der SV-Verteilung,

wird eine sehr hohe Versorgungssicherheit
gewabhrleistet.

01

Nutzung eines bestehenden SV-Leitungsnetzes
Weniger Endstromkreise durch Mischbetrieb im
Vergleich zu tblichen AC-Sicherheitsbeleuch-
tungsinstallationen

- Kosteneinsparung bei Inspektion und Wartung

durch automatische Einzelleuchtentiberwachung

- Minimaler Platzbedarf durch kleines, kompaktes

Wandgehdause der Zentrale von viaFlex SV
(HxBxT:500x500 %250 mm)
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Aufstellung relevanter Vorschriften

Vorschrift Gegenstand Deutsche Norm
MLAR / LAR Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

Fassung November 2005 ist in allen Bundeslandern in den Landesbauordnungen

verankert (Ausnahme NRW).
EltBauvO Verordnung iiber den Bau von Betriebsraumen fiir elektrische Anlagen

(je nach Bundesland auch

EltBauV, EltBauR 0.3.)

DIN EN 50171:2001-11

DIN EN 50172:2005-01

DIN VDE V 0108-100-1:2018-12

DIN EN 1838:2013-10

DIN VDE 0100-560:2013-10

DIN VDE 0100-718:2014-06

DIN EN 50272-2:2001-12

Schreibt die Unterbringung von CPS, LPS und Batterien in eigenen elektrischen
Betriebsraumen vor. Glltig in allen Bundeslandern (Ausnahme Bremen, mit Ein-
schrankungen in Brandenburg und Hamburg).

Zentrale Stromversorgungssysteme

Geratenorm — beschreibt, wie die Zentralbatterieanlage CPS ausgefiihrt werden
muss.

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Errichternorm — beschreibt, wie die Sicherheitsbeleuchtungsanlage ausgefiihrt
werden muss.

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Deutsche Vornorm einer Errichternorm; basiert auf DIN EN 50172 (VDE 0108-
100):2005-01 und erganzt diese um Punkte, die in ihr nicht geregelt sind.

Die Anwendung wird vom DKE UK 221.3 bereits seit Erscheinen des ersten
Entwurfs im Oktober 2005 empfohlen.

Wird in einem Brandschutznachweis als Bestandteil der Baugenehmigung oder in
privatrechtlichen Vertragen auf diese Vornorm verwiesen, so ist die Anwendung
verbindlich.

Notbeleuchtung

Beschreibt, wo und wie Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten positioniert
werden mussen.

Errichten von Niederspannungsanlagen

Teil 5-56: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel — Einrichtungen fir
Sicherheitszwecke.

Errichternorm - andert und ersetzt weitestgehend DIN VDE 0100-718.
Errichten von Niederspannungsanlagen

Teil 7-718: Anforderungen fir Betriebsstatten, Riume und Anlagen
besonderer Art — Offentliche Einrichtungen und Arbeitsstatten.

Errichternorm - enthalt praktisch keine relevanten Anforderungen beziiglich der
Sicherheitsbeleuchtung mehr. Diese wurden zu DIN VDE 0100-560 transferiert.
Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen

Beschreibt im Wesentlichen die Unterbringung, Beliiftung und Ladung der
Batterie.

DIN VDE 0558-508

DIN VDE 0108-100

DIN VDE 0510-2

3 WWW. ELEKTROPLANET.CH
% INFO@ELEKTROPLANET.CH

41°44°950°10"44

. +417447950°10°10

L
=+

CH-8335 HITTNAU

7ﬁ\ INDUSTRIESTRASSE 2



EHRLICH -+ EINFACH - SICHER

& ELEKTROPLANET

FUNKTIONSERHALT

21

Funktionserhalt der Verteiler

Anforderungen in Bezug auf den Funktionserhalt
fir Verteiler von Sicherheitseinrichtungen und fir
die Leitungsanlage werden in der MLAR (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie) bzw. den ins
Landesrecht der Bundeslander ibernommenen
LAR festgelegt. Die Kernforderung lasst sich fol-
gendermafBen zusammenfassen: Der Ausfall
innerhalb eines Brandaschnitts darf innerhalb von
mindestens 30 Minuten nicht zum Ausfall in einem
weiteren Brandabschnitt flihren.

Leitungsverlegung vom Hauptverteiler der
Sicherheitsstromversorgung (SVHV) zum Unter-
verteiler (SVUV) grundsatzlich in Funktionserhalt
E30

Verteiler SVUV sind in eigenen, flr andere Zwe-
cke nicht genutzten Raumen mit Funktionserhalt
unterzubringen. Ersatzweise ist eine Umhausung
des Verteilers mit Bauteilen aus nichtbrennbaren

Baustoffen zuldssig, die den Funktionserhalt
gewadhrleisten muss (bauaufsichtlicher Verwend-
barkeitsnachweis und Priifzeugnis sind erforder-
lich)
« Auf den Funktionserhalt fiir Verteiler und
Leitungsanlage kann verzichtet werden, wenn
diese nur der Versorgung des Brandabschnitts
dienen, in dem sie untergebracht sind
Brandabschnitte max. 1.600 m?
Bauliche Brandabschnitte > 1.600 m? sollten in
virtuelle Brandabschnitte < 1.600 m? unterteilt
werden (Ausnahme LAR Nordrhein-Westfalen,
dort gilt die Begrenzung auf 1.600 m? nicht)

Fiir weitere ausfiihrliche Informationen zu die-
sem Thema fordern Sie bitte unsere ,,Planungs-
grundlagen Sicherheitsbeleuchtung“ bei uns an!

SVuv

Zuleitung, Verteiler und Leitungs-

E30

E30

Endstromkreise

Baulicher Brandabschnitt < 1.600 m?

SVUV

netz (brandabschnittsuber-
greifend) in Funktionserhalt

Endstromkreise

Baulicher Brandabschnitt < 1.600 m?

Bisher lbliche Versorgung mit SVUV

Verteiler und Leitungsnetz im Brand-
abschnitt ohne Funktionserhalt

Baulicher Brandabschnitt < 1.600 m?

Endstromkreise

|

E30

L

Endstromkreise

Einsparung von Funktionserhaltsmaterial

mit viaFlex durch Einsatz standardisierter,
geprifter Kleinverteiler SO1F und Unter-
stationsmodule viaFlex US

L

Endstromkreise

L

Endstromkreise

—

Baulicher Brandabschnitt < 1.600 m?

L

Baulicher Brandabschnitt < 1.600 m?

LJ

Baulicher Brandabschnitt < 1.600 m?

Versorgung Uber viaFlex

| —
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22 ABB KAUFEL VIAFLEX ANFORDERUNGEN

Anforderungen an
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Hilfreich bei der Auseinandersetzung mit der Art
und Nutzung baulicher Anlagen fiir Menschenan-
sammlungen und der daraus resultierenden
Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung ist
in dem jeweiligen normativen Anhang A enthalte-

ner Tabelle A.1 der Vornorm DIN V VDE V 0108-
100-1:2018-12 und DIN VDE 0100-560:2013-10.

Die Tabellen werden hier vereinfacht zusammenge-
fasst wiedergegeben. Entscheidend fiir die
Anwendbarkeit sind die 6rtlichen Verhaltnisse des
Projekts und es sind selbstverstandlich gesetzliche
Anforderungen wie Arbeitsstattenrichtlinie, Unfall-
verhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaf-
ten und Landesbauordnungen zu berticksichtigen.

Anforderungen
£
'
g 2
()]
b £ n -
. S = . o 0
9 o 2 0 4 - o
P B g : 5 £0 8u 3
] (%) = GE’ g o n o O o~ g
33 ] o S5 [Py o v [
— S N ) lo- W = A PRt = e 3
m o 0 [T 9 26 £ o 9 5 o5 e
— 0w 2 2 5 o 0N ] o D o & o = v
2 Qg LR ] w 5 g QS Q5 ] o
3 Q< S 2 o3 @ o2 &5 o2 S
N S5 [Tl £ € 0 > S ] 5 <
£ o v =9 8 n €y € 0 €2 &
s 35 3 ) o0 2 &= &5 20 o
< Q.Y 28 £ L0 z [ 01 o .2 oo o
G o in c Q n G o ¢ @ 5 2 3% ] o
"] € o = € 0 v S B [T} [T o35 0
£ 3.5 <= o ! [ = Ne NTE N ]
[ K= T C — > o= o (7] v D [T T
=] n o ® £ 2 =]
. o v 9 S S} €9 o} £ € o g9 S
Bauliche Anlagen fiir % €% 55 = o N 6 2 6 N 6% Q
i §% 43 F@ s 5g SE 0 8E 3
Menschenansammlungen £ 2= Se g2 8 E & 5 83 G E g
Versammlungsstatten, 1 3 x x x x x x — _
Theater, Kinos
Fliegende Bauten (als 1 3 x x x x x x — _
Versammlungsstatten)
Ausstellungshallen 1 3 x x x X x x — -
Verkaufsstatten 1 3 x x x x x x — -
Restaurants 1 3 x x x x x x - -
Krankenhduser 1° 24 x x x x x x x -
Beherbergungsstatten, Heime 1° 8! x x x x x x x -
Kur-/ Pflegeeinrichtungen 1° 8 x x x x x x x -
Schulen 10 3 x x x x x x x -
Parkhauser, Tiefgaragen 15 1 x x x x x x x -
Flughéafen, Bahnhofe 1 32 x x x x x x — —
Wohnhochhduser 10 8t x x x x x x x -
sonstige Hochhauser 1° 3 x x x x x x x -
Arbeitsstatten 15 1 x4 x x X x x x x
Arbeitsplatze mit 0,5 3 x4 x x x x x - x
besonderer Gefdhrdung
Blihnen 1 3 x x x X x x — —
x zulassig — nicht zuldssig

©Je nach Panikrisiko von 1 s bis 15 s und Gefdhrdungsbeurteilung.

1 Es reichen auch 3 h, wenn hierbei als 6rtliche Schaltgerdte Leuchttaster so angebracht werden, dass von
jedem Standort mindestens ein Leuchttaster auch bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung erkennbar ist.
Die Sicherheitsbeleuchtung muss sich nach einer einstellbaren Zeit selbststandig wieder ausschalten,

wenn sie von der Stromquelle fir Sicherheitszwecke versorgt wird.

2 Fiir oberirdische Bereiche von Bahnhofen ist je nach Evakuierungskonzept auch 1h zuldssig.
Achtung: Die Deutsche Bahn hat eigene Bestimmungen fiir Beleuchtungsanlagen

in Personenverkehrsanlagen 954.9103
3 Zeitraum der flr Personen bestehenden Gefahrdung

4 Fur Rettungswege in Arbeitsstadtten und Arbeitsplatze mit besonderer Gefahrdung je nach Gefdhrdungs-

beurteilung.
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LEUCHTEN

Rettungszeichen- und

Sicherheitsleuchten mit viaFlex FLX

01 Primora
Deckeneinbau

02 Primora Wand

03 Primora Wand-
einbau vertikal

04 Primora Decke

05 Primora Pendel

06 Serenga 73L A

07 Serenga 73L E-R

08 Serenga 73H E-S

09 Serenga 76L W

Primora

Rahmenlose LED-Scheibenleuchte mit
hochwertigem Metallgehduse, eindrucksvoller
Piktogrammausleuchtung und wechselbaren
Piktogrammen, universell fiir Wand- und
Deckenmontage

01 02 03

Serenga LED Downlight

Dezente, sehr kleine LED-Downlights in groBer
Typenvielfalt, optimiert zur Ausleuchtung von
Fluren, groBen quadratischen Flachen und fir
Objektbeleuchtung, mit speziellen Versionen fir
groBe Hohen. Einbauleuchten fiir Decken und
wande mit extrem flachen Hohlraumen, Aufbau-
leuchten mit sehr flachem Gehduse und Schutzart
IP54.

-

Flr weitere Details und unser ausfihrliches Leuch-
tenprogramm kénnen Sie unseren Leuchtenkatalog

per Telefon oder E-Mail kostenlos anfordern.

23
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viaFlex senso
Visualisierungssoftware fur die
viaFlex Sicherheitsbeleuchtung
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VIAFLEX SENSO

viaFlex senso
Inre Sicherheit stets im Blick

25

Sicherheitssysteme werden heutzutage immer komplexer und stellen
zunehmend hdhere Anforderungen an Unternehmen. Das gilt auch fur
die Sicherheitsbeleuchtung.

Jederzeit genau und zeitnah zu wissen, was wann
und wo passiert, bildet die Basis fiir eine schnelle

Reaktion und die Vermeidung von Unfdllen. Die Vi-

sualisierungssoftware viaFlex senso bietet Ihnen
zahlreiche Vorteile, um lhre Gebaude und Anlagen
optimal und kosteneffizient mit maximaler Si-
cherheit zu betreiben — unabhangig von Branche
und FirmengroBe.

Exemplarische Anwendung in

unterschiedlichen Branchen und FirmengroB3en

viaFlex senso ist eine innovative Softwarelésung,
die Sie dabei unterstitzt, zu jeder Zeit den Uber-
blick Gber Ihre Sicherheitsbeleuchtung zu behal-
ten. Vielfaltige Funktionen wie automatische Sys-
temtests, komfortable Inspektion und Wartung
sowie zahlreiche Visualisierungsmdglichkeiten
vereinfachen lhre tagliche Arbeit und reduzieren
die Komplexitdt der Anlage. So helfen wir Thnen
nicht nur dabei, die Sicherheit in lhrem Unterneh-
men zu maximieren, sondern auch noch Zeit und
Kosten zu sparen. Mit viaFlex senso erhalten Sie
ein HochstmaB an Betriebssicherheit und Kom-
fort.

il
Einzelsystem in
einem Gebdude

mit mehreren
viaFlex-Systemen

Komplexe Konfiguration

Hochkomplexes System
tber verschiedene
Standorte hinweg
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VIAFLEX SENSO VISUALISIERUNGSSOFTWARE FUR DIE VIAFLEX SICHERHEITSBELEUCHTUNG

Eine Software fiir alle Falle
Ihre Vorteile im Einzelnen

AN

"
N

Alles auf einen Blick:

Ubersichtliche Visualisierung der gesamten
Sicherheitsbeleuchtung zu jeder Zeit an
zentraler Stelle

Schnelle Information durch vielfaltige
Ansichtsmoglichkeiten (Tabellen, Grafiken,
Grundrisse, farbige Darstellung von Zustanden)
Zuverlassige Uberwachung von bis zu 32 viaFlex
Zentralbatteriesystemen mit je bis zu 240
Unterstationen und insgesamt tiber 600.000
Leuchten auf einem Bildschirm

Sofortige Alarmierung:

Zeitnahe Anzeige von Alarmen, Meldungen
und Zustandsanderungen aller Anlagenkom-
ponenten

Unmittelbare Benachrichtigung der
zustandigen Personen per E-Mail oder SMS
MaBnahmentexte mit konkreten
Handlungsempfehlungen zur strukturierten
Alarmbearbeitung

Hochster Komfort:

« Komfortable Ferniiberwachung und -bedienung
des Systems direkt vom Arbeitsplatzin
der Leitstelle

« Automatische oder manuelle Auslésung
von verschiedenen Funktionstests

- Einfache Visualisierung, Bearbeitung und
Quittierung von Meldungen

Enorme Kosten- und Zeitersparnis:

Effiziente Optimierung u.a. folgender Prozesse:
Standortiibergreifende Uberwachung
Vereinfachte Inspektion durch automatische
Tests und Reduzierung von Kontrollgangen
Effizientere Wartung und Instandhaltung
Schnellere Stérungsbeseitigung durch konkrete
MaBnahmenpldane und einfaches Lokalisieren
der Stoérung

Automatische Dokumentation

Gezielter Einsatz von Technikern

und Installateuren

O

1R

Xo
fn

Einfache Einrichtung und Projektierung:

- Vollautomatische Erkennung der viaFlex-Anlage

mit samtlichen angeschlossenen Komponenten
und Erstellung des Abbilds durch plug &play

« Schnelles Positionieren der Komponenten im
Grundriss aus dem senso-Explorer per
drag&drop

« Intuitive Benutzeroberflache

- Individuelle Konfigurationsmdoglichkeiten: u. a.
freie Gestaltung der Oberflachen, Abldaufe und
Rechteverwaltung

Umfassende Dokumentation:

« Luckenlose Protokollierung aller Status- und
Stormeldungen sowie der automatischen Funk-
tionstests

« Melde- und Alarmspeicher mit umfangreichen
Filter- und Selektionsmd&glichkeiten (normen-
konformes, elektronisches Priifbuch)

« Intuitive Benutzeroberflache

- Vielfdltige Druck- und Dateiexportmaoglichkei-
ten

Schnelle Orientierung im Fehlerfall:

« Schnelle Lokalisierung von Stérungen, u.a.
dank Integration von Grundrissen, Lageplanen
und Karten

- Darstellung aller Komponenten mit aktuellem
Zustand in Grafiken oder Baumstruktur

« Optische und akustische Meldung mit Datum
und Uhrzeit, Meldertyp, Art der Stérung,
Hinweis und Aktionsempfehlung

Vielfaltige Optionen:
« Erweiterbar um Schnittstellen flir andere

Gebaudemanagementsysteme, wie Zutrittskon-

trolle, Brandmeldesysteme, Videolberwachung
u.v.m., da viaFlex senso auf der weltweit
verbreiteten WinGuard-Plattform basiert

- Grafikeditor ermdglicht Integration von
Gebaudegrundrissen und weiteren Grafiken
in verschiedensten Formaten fir volle Funk-
tionalitat bei CAD-Anbindung

- Einbindung von mehreren Bedienplatzen
in ein Netzwerk
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